Przedmiar robot

Monta z promiennikéw elktrycznych oraz zmiana o swietlenia na
energooszcz edne LED - Termomodernizaca obiektéw
uzyteczno sci publicznej w Gminie Dubiecko
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Monta z promiennikow elktrycznych oraz zmiana o $wietlenia na energooszcz edne LED -
Termomodernizaca obiektow u zyteczno $ci publicznej w Gminie Dubiecko

1 Monta z promiennikéw elektrycznych

1.1 KNNR 5/405/2
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do
20 kg - rozdzielnia TB wg rys.E3 1,0 szt

1.2 KNNR 5/110/4
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle -
listwa KK 40x25 295,0 m

1.3 KNNR 5/212/3
Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 30-mm2 -

LgYd 25 520,0 m
1.4 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - R303 50A 1,0 szt

1.5 KNNR 5/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5-mm2 -

YDYzo 3x2,5 670,0 m
1.6 KNNR 5/406/5
Aparaty elektryczne, masa do 30-kg - promiennik elektr. typ ECOSUN 2400 W 10,0 szt
1.7 KNNR 5/406/5
Aparaty elektryczne, masa do 30-kg - mieszaczy powietrza (wentylator) typu Fenne 03.291 (260W) 8,0 szt
1.8 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - réznicowym regulatorem temperatury typ RTSZ-4.1/R 1,0 szt
1.9 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg -regulator temperatury typ DigiTime 600i 1,0 szt
1.10 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 1,0 pomiar
1.11 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 14,0 pomiar

1.12 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego,
préba pierwsza 1,0 préba

1.13 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego,
préba kazda nastepna 14 préba

1.14 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy - petla zwarcia 15,0 szt

2 Zmiana o swietlenia na energooszcz edne LED

2.1 KNNR 9/501/8
Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy rteciowo-sodowe;j 8,0 szt

2.2 KNNR 5/504/4
Oprawa zeliwna strugoodporna, pytoodporna, przykrecana - analogia : Oprawa Ledowa , 24800 Im

, 195W 8,0 kpl
2.3 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - S191 B10A 10,0 szt
2.4 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 4,0 pomiar

2.5 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos$¢
zerowania, pomiar pierwszy 1,0 szt

Montaz promiennikow elktrycznych oraz
zmiana os$wietlenia na
energooszczedne LED -
Termomodernizaca obiektéw
uzytecznosci pub...




Kosztorys Inwestorski - Sala ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic.
Gimnastyczna przy SP w Dubiecku 15851)

strona nr: 3

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t llosé |Krot. | J.m.

2.6 KNNR 5/1304/6

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny 3,0 szt
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