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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e umowa z Inwestorem;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

e projekt budowlany sieci wodociggowej — ,EKO-SAN” M.B. kwiecien 2018 r.;
e projekt wykonawczy sieci wodociggowej - ,EKO-SAN” M.B. maj 2018 r.;

o Katalog cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych, III kwartat 2017 r., Bistyp,
Warszawa.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1. Przewody wodociagowe

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur PE-HD (PN10), szereg SDR 13,6. Rury o $rednicy
Dz 90 mm posiadajg nominalng grubo$¢ $cianki 6,7 mm a rury Dz 110 mm posiadajg nominalng
grubos¢ Scianki 8,1 mm. Na zatamaniach trasy beda stosowane tuki segmentowe lub gtadkie o
katach: 109, 159, 309, 459, 609, 900. Odgatezienia przewodéw w wezlach wykonane beda za pomoca
tréjnikow PE o koncoéwkach zgrzewanych. Rury i ksztattki PE bedag taczone przez zgrzewanie
czotowe.

2.2. Uzbrojenie przewodow

e Hydranty

nadziemne o $rednicach Dn 80 mm. Przed kazdym hydrantem projektuje sie zasuwe bezdtawikowag
z miekkim uszczelnieniem i obudowa teleskopowa. Pomiedzy hydrantem i zasuwa zamontowany
bedzie kréciec dystansowy, tak by odlegtos¢ zasuwy od hydrantu wynosita co najmniej 1 m.
Hydranty sytuowano:

— tak by odlegto$¢ miedzy nimi w terenie zabudowanym wynosita nie wiecej jak 150 m;

— wzdhluz drég, tak by odlegtos$¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni nie przekraczata 15 m;

— tak by odlegtos¢ od $cian budynkéw wynosita co najmniej 5 m.

e Zasuwy liniowe

0 $rednicach 80 i 100 mm z krdécami do zgrzewania z rurami PE, bezdtawikowe z miekkim
uszczelnieniem, wykonane z zeliwa sferoidalnego i obudowa teleskopowa.

2.3. Polaczenia kolnierzowe

Laczone $rubami nierdzewnymi beda zabezpieczone antykorozyjnie termokurczliwg tasma z PE.
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2.4. Oznakowanie trasy

Trasa oznakowana zostanie taSma z PE z wktadkg metaliczna.

2.5. Skrzyzowania z drogami powiatowymi

Projektuje sie metodg podwiertu bez naruszania istniejgcej nawierzchni jezdni. Rury ostonowe z PE
o $rednicach zewnetrznych 160 mm.

2.6.  Skrzyzowania z drogami gminnymi

Skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej metoda podwiertu w rurze ochronne;j.
SkrzyZzowania z drogami o nawierzchni tluczniowej, Zwirowej lub gruntowej metoda przekopu
z doprowadzeniem podbudowy i nawierzchni do stanu poprzedniego.

2.7.  SKkrzyzowania przewodow z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

W miejscach skrzyzowan nalezy na kablu zamontowac rure ochronng typu AROT.

2.8. Pomiary geodezyjne

Zapewni¢ wytyczenie trasy wodociggu przez uprawnionego geodete.

2.9. Proby ciSnieniowe

Po wykonaniu odcinkéw sieci nalezy przeprowadzi¢ préoby szczelnos$ci i wytrzymatosci przewodow.

2.10. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje
sieci.
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3. PRZEDMIAR ROBOT

Podstawe sporzadzenia przedmiaru stanowi projekt zagospodarowania terenu z projektem
wykonawczym inwestycji. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania roboét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6towy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych

naktadoéw rzeczowych.

Nr pozycji Ak Jednostka 2
Lp. KNR Wyszczegolnienie miary Ilosc¢
1. Roboty ziemne
KNR 2-01 Wykopy wykonywane na odklad koparkami
1 0217-04 podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat. 3 m3 9537,0
(5358-48-210)x1,7x1,1
KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle ze skarpami ze zlozeniem
2 0310-02 urobku na odktad w gruncie kat. 3 m3 392,7
210x1,7x1,1
3 KNR 2-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami 55 kW grunt kat. 3 3 95370
0230-01 (5358-48-210)x1,7x1,1 ’
4 KNR 2-01 | Reczne zasypanie wykopo6w o gtebokosci do 3 m 3 392,7
0320-05 210x1,7x1,1
2. Roboty montazowe
1 KNR 2-18 | Przewody wodociggowe z rur PE Dz 90 mm (PN10), m 3878.0
0208-02 szereg SDR 13,6 taczonych przez zgrzewanie ’
2 KNR 2-18 | Przewody wodociggowe z rur PE Dz 110 mm (PN10), m 13530
0208-03 szereg SDR 13,6 taczonych przez zgrzewanie ’
3 KNR 2-18 | Przewody wodociggowe z rur PE Dz 40 mm (PN10), m 1270
0208-01 szereg SDR 13,6 taczonych przez zgrzewanie ’
KNR 2-18 Przewierty maszyng do wiercen poziomych pod
4 0408-02 drogami rurg PE Dz 160 mm, grunt kat. 3 - 4 m 48,3
(14,4 +11,6 + 22,3)
Rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym
3 Kalk. dwudzielna ,AROTA” m L5
6 KNR 2-18 | Zasuwy owalne z miekkim uszczelnieniem szt 10
0305-01 kotierzowe z obudowa i skrzynka o $rednicy 32 mm ’ ’
7 KNR 2-18 | Zasuwy z krdé¢cami do zgrzewania z rurami PE z szt 270
0305-02 obudowag i skrzynka o $rednicy 80 mm ) ’
8 KNR 2-18 | Zasuwy z kré¢cami do zgrzewania z rurami PE z szt 20
0305-03 obudowa i skrzynka o $rednicy 100 mm ' ’
9 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm szt. 25,0
0315-03
10 Kalk. Oznakowanie tre.lsy wodociggu taSma wykonang z PE m 5310,0
z wktadka metaliczna
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KNR 2-18 | Préby szczelnosci sieci wodociagowej z rur PE do | ., ,,
11 0802-01 100 mm ilo$¢ prob 10,0
KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej o
1211 0803-01 | rednicy do 150 mm m 53580
3. Roboty pomiarowe
Inf. . . .
1 geod Wytyczenie w terenie trasy wodociggu km 5,36




