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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PRZEMIESCIE DUBIECKIE

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Dubiecko
Adres:
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
® Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1000)
® Mapy ewidencyjne gruntow
® Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania
@® Podstawg opracowania dokumentacji s3 Warunki Przylaczenia do gminnej sieci
wodociggowej wydane Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dubiecku.
@® Wizja lokalna w terenie
® Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
® projekt odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie.

2.2. Polozenie
Teren objety inwestycja potozony jest w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie na
dz. nr ewid. 335/1, 1002/1, 437/3, 437/1, 437/4, 437/5, 439/1, 440/2, 988, 628/2, 628/13,
628/16, 628/15, 628/6, 628/3, 628/4, 630/1, 2176, 630/2, 632/1, 632/2, 630/4, 630/5, 625/1,
1007/1, 1007/2, 636/2, 2165

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W sklad opracowania wchodzg:
® przebieg trasy odcinka sieci wodociggowe;j.
® wpigcie do istniejgcej sieci wodociggowe;.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

W celu dalszej rozbudowy gminnej sieci wodociggu w kierunku miejscowosci Drohobyczka
oraz umozliwienie dostgpu do zrédlta wody dla budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej projektuje si¢ odcinek sieci wodociagowej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg
SDR 11 o sérednicach 110 x 10,0 mm.



4.1. Rurociagi
Sie¢ wodociggowa przewiduje si¢ wykonac z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 11
(PN 1,6MPa), o srednicy PE 110 x10,0 mm poszczegolne odcinki sieci nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie doczolowe i polgczenia kolnierzowe
Parametry, $rednice i jakos¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN-EN 805:2002.

Zestawienie dlugosci i Srednic sieci wodociggowej

Srednica Diugosé
PE 110x10,0 891 mb
PE 90 x 8,20 15 mb
Razem: 906 mb |

4.2. Armatura

Hydranty nadziemne DN80:

1) Hydranty nadziemne.

2) Cisnienie nominalne PN10.

3) Wymiary koknierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN10 wg PN-EN 1092-
2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

4) Nominalna wydajnosé¢ 10dm’/s, przy cisnieniu 0,2MPa zgodnie z PN-B-02863:1997
Hydranty —powinny posiada¢ atest Centrum Naukowo-Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej i atest PZH.

Zasuwy:

Zasuwa kolnierzowa DN 100 klinowe réwnoprzelotowe z mig¢kkim uszczelnieniem klina,
wykonane z zeliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa, klin)-szereg 15-dtugo$é zabudowy
zgodnie z PN-EN 558-1.

4.3. Trasa odcinka sieci i rozwigzania projektowe

Przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej, srednice, przedstawiono na mapach projektowych
w skali 1 : 1000.

Sie¢ wodociggowa nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu na glebokosci
ok. 1.6+1,4 metra. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody na calej dtugosci przylegaly
do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwréci¢ uwage, aby pierwsza
warstwa zasypu nie zawierala kamieni, zbitych grud ziemi, itp. moggcych uszkodzié¢ przewod.
Pozostaly zasyp wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym kazda z warstw powinna
by¢ ubita. Wzdiuz osi nad rurociggiem w trakcie zasypywania wykopy na glebokosci ok.
40cm pod terenem ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona wkladka
metalizowana z drutu Cu umozliwiajacy pozniejszg jego lokalizacje za pomoca przyrzadoéw
do wykrywania metali.

4.4. Skrzyzowania i zblizenia

W tabeli ponizej przedstawione sa minimalne odleglosci jakie powinny byé zachowane przy
prowadzeniu przewodéw wodociggowych wykonanych z tworzyw sztucznych ulozonych w
gruncie w sasiedztwie innych elementéw uzbrojenia podziemnego.



Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny
odstep [m]

® energetyczny 1,0

e telekomunikacyjny (teletechniczny) 0,8-2,5

e gazowy Sredniego cisnienia 1,0

® kanalizacyjnych 1,0

Skrzyzowania przewodéw wodociagowych z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami.

Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu

mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych

kablach energetycznych o ile nie s juz zabezpieczone zastosowaé rury ochronne dwudzielne

¢ 110 mm typu AROT o dhgosci 3,0 m. Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami

PN /E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

® w miejscu skrzyzowania na kable nalozyé rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,

® zachowac odleglos¢ projektowane;j sieci wodociggowej od stupéw energetycznych tj. min.
2 m od stup6w niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV,

® roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzié zachowujgc wymogi PN/E-
05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenistwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

® nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

® w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem 0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

Gazociggi

W miejscach skrzyzowania sieci wodociaggowej z istniejacymi gazociggami nalezy
stosowal zabezpieczenie zgodnie z norma PN-91/M 34501 »Skrzyzowania
gazociggoéw z przeszkodami terenowymi”.

Ogrodzenia

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej wystepuje koniecznosé rozbiorki ogrodzen
w celu wykonania rob6t ziemnych. Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ ogrodzenia z
materiatléw z demontazu. W przypadku gdy materiaty z demontazu nie beda nadawaly sie do
ponownego wbudowania nalezy zastosowa¢ nowe materiaty.

Drogi

Prace ziemne w pasie drogi powinny by¢ prowadzone tak aby byl zapewniony dojazd do
istniejgcych zabudowan lub za pomoca przewiertow, przebié w rurze ochronne;j.

Stopiefi zageszczenia gruntu dla przewodéw umieszczonych pod drogami i chodnikami
powinien by¢ nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora,

Drog¢ po wykonanych robotach ziemno-montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, poprzez odpowiednie zageszczenie i utwardzenie warstwy wierzchniej drogi np.
kruszywem tamanym, klincem.

Skrzyzowania z cieckami wodnymi, melioracja

Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ z potokiem Drohobyczka dz.nr 1002/1 ktéry
jest w zarzadzie RZGW w Krakowie. Dla zabezpieczenia koryta potoku projektuje sie
przekroczenie przewiertem sterowanym w rurze ochronnej dn 160 o dlugosci L=26 m.
Komory przewiertowe znajdowa¢ si¢ beda poza obszarem zalewowym wodami o Q=1%.



5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociagowej, wykonaé
je zgodnie z norma PN-B-10736:1999, ,.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sie wykonanie
robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami
systemowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegOlnie skrzyzowan z
gazociagami niskopr¢znymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robét z wlascicielami gruntéw ornych i ogrodéw na trasie poszczegolnych
odcink6éw przewiduje si¢ tu rgczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu
rob6t montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystgpujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ trasg przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Podczas robét zwracaé bacznie
uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu.

Zwraca si¢ uwagg na koniecznos¢ zebrania i skladowania warstwy humusu. Po zakoficzeniu
prac nalezy rozplanowac go w pasie robét.

Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy o scianach pionowych umocni¢ za pomocag obudowy np. typu Box ,,Podlasie 2”
zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(glebokoscei) i charakteru gruntéw projektuje sie umocnié wypraskami stalowymi badz
grodzicami GZ-4.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktérych powstaje obciazenie, musi by¢ oddalony
od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokosé wykopu. W razie braku
mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci mozna spodziewaé si¢ wody gruntowej, szczegdlnie w
okresach wczesnowiosennych. Natomiast na czas realizacji robot w miejscach wystepowania
wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia
sieci przy pomocy igtofiltréw. Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltréw (odwodnienie
powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopéw). Z uwagi na przebieg czgsci poszczegolnych
odcink6w sieci przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach
wskazana jest realizacja tychze odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Przewody nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie
wystgpienia gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podloze z drobnego
zwiru 4-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uklada¢ na 5+10cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je
warstwa piasku. Osypka rur musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i
obsypce z réwnoczesnym zaggszczeniem bokéw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.



Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: nie
powinny wystgpowa¢ czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurocigg, jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podlozu suchym kanaty nalezy obsypywa¢ warstwg obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposérednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeplywu substancji muszg byé
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.
Wypelnienie dookola rurociagu moze byé gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Osypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do Zageszczania
nad wierzchotkiem rury). Po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego
zasypywania. Nalezy rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero woéwczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zageszczaniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

6. ROBOTY MONTAZOWE

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona bedzie do istniejgcej gminnej sieci wodociagowej
& 110 za pomocg polaczenia kotnierzowego na dz. 355/1 . Polaczenie skrecane wykonaé za
pomoca srub ze stali nierdzewnej w schematu wigczenia rysunek nr 6. Montaz hydrantu
wykonac z ksztattek z Zeliwa sferoidalnego wg schematu HP1 rys nr 6.

Montaz i ukladanie rurociaggéw nalezy prowadzié zgodnie z ,Instrukcjg projektowania,
montazu i ukladania rur PVC-U i PE” opracowana przez producenta rur oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

6.1. Rurociggi
Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE dn 110i PE dn 90 (SDR 11 PN 1,6MPa).
Projektowane rurociagi laczone beda za pomocg zgrzewania doczolowego lub
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztaltek elektrooporowych. Ta technologia taczenia rur
pozwala na rezygnacj¢ z budowy blokow oporowych na zmianach kierunku trasy
projektowanego wodociggu.



6.2. Proéby szczelnosci

Po wykonaniu odcinka sieci wodociagowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Probe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych zigczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany
odcinek powinien spelniaé wymagania normy BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: cisnienie prébne powinno byé 1,5-krotnie
wyzsze od ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci wodociagowe;.

Cisnienie to zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” pkt 1.6.6, w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnosié do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30minutach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06MPa.
W czasie nastgpnych 120minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02MPa
W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonaé
calag prob¢ od poczatku. Wg obowigzujacej normy polskiej przewod moze by¢ uznany za
szczelny, jezeli straty wody na 0,1 m $rednicy i 100m diugoéci badanego przewodu sg
mniejsze niz 100dm*/d

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen
mechanicznych. Przewody wodociagowe po ich dokladnym przephukaniu czysta woda nie
wymagaja zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika
lub wladz sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu, gdy woda z przeptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcjg przeprowadza si¢ wodg chlorowana zawierajacg co najmniej 50 mgCly/dm’, przy
czasie kontaktu wynoszagcym min. 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym
napetnianiu przewodu woda chlorowana, dokladnym odpowietrzeniu sieci wodociagowe;j
wraz z przytaczami. Pozostalos¢ wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢
min. 10 mgCly/dm”.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przephukaé woda jak poprzednio.

6.4. Oznakowanie sieci wodociggowej.

Oznakowanie sieci wodociggowej — za pomoca tabliczek orientacyjnych ma na celu
ulatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z jego
uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegajg:
e przebieg trasy sieci wodociggowe;j
e lokalizacja zasuw
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszczaé zgodnie z PN-62/B-09 700 . Tablice
orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”. Oznakowania i
tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci
wodociggowej, lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszczalne
Jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.
Nie nalezy umieszcza¢ tabliczek informacyjnych na drewnianych plotach, obiektach
poistatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w petni zaciemnionych, stupach
elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do
zaopatrywania wsi w wode oraz ich konserwacja nalezy do obowiazkéw administratora
wodociggu.
Wzdluz trasy sieci na glebokosci ok. 40cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-znacznikowg
z wktadka metalizowana z Cu.



T ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobéw i materiatéw stosowanych w
budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy ujecia, stacji, sieci
wodociggowe;j jak i obiektéw z nig zwigzanych musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
atesty higieniczne.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznej wiasciwego Inspektora nt.
zastosowanych materialéw lub wyroboéw uzywanych do dystrybucji wody, - zgodnie z trescia
przepisu §18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robét i przewodéw z rur PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o :
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996 r. R IV Sieci Wodociggowe.
oraz miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania
PN-86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

=]

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

9.1. Prognozowany wplyw inwestycji na $srodowisko
Przedmiotowg inwestycj¢ nie powinna pogorszy¢ stan srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownik6w projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9.2. Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie bgda powodowa¢ naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych i istniejacego
drzewostanu. Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastepnie
przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowg lub przetozenie danego elementu liniowego
miedzy korzeniami.

o
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10. GEOTECHNICZNA WARUNKI POSADOWIENIA

OPINA GEOTECHNICZNA

10.1. Podstawa opracowania

e Wizja lokalna terenu inwestycji
Dane pozyskane podczas prac ziemno-montazowych budowanej sieci wodociagpowej
w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie.

e Analiza archiwalnych dokumentacji geotechnicznych
Analiza map geotechnicznych i hydrologicznych Polski w skali 1:50 000

10.2. Opis warunkéw geotechnicznych terenu inwestycji

Teren inwestycji polozony jest w centralnej czesci miejscowosci Przedmiescie Dubieckie,
po lewej stonie drogi powiatowej w kierunku miejscowosci Dohrobyczka.

Pod wzgledem geograficznym polozony jest obrebie brzegowych Karpat zewnetrznych, a
dokladnie w obrgbie Pogorza Przemyskiego w dolinie Sanu.

Podioze geologiczne buduja warstwy lupkéw i piskow warstw krosniefiskich wieku
mioceniskiego i oligocenskiego. Na mich zalegaja warstwy deluwiaine pochodzace
z wietrzenia tych skal skladaja si¢ na to warstwy gliny, glin pylastych i pylow
czwartorzedowych o migzszosci od kilku centymetréw do kilu metréw.

Skaty karpackie typu ze wzgledu na swoja litologie nie posiadaja korzystnych warunkow
infiltracji, gromadzenia oraz przeptywu w nich wody. Niewielkie ilosci wody moga by¢é
zwigzane z wystgpowaniem piaskowcow grubotawicowych w warstwach inoceramowych.

10.3. Whioski i zalecenia

W oparciu o doswiadczenia z robét, wizje terenowe, materiaty archiwalne , literature fachowa
oraz obowigzujace przepisy prawne, stwierdza si¢ co nastepuje:

Warunki gruntowo wodne terenu inwestycji mozna uznaé¢ jako proste i przyjac pierwsza
kategori¢ geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego tj. sie¢ wodociagowa.

/)
Zbignie\?\M}%arski
Uprawnienia budow latte do projektowania
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DLA INWESTYCJI PN: ,, BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PRZEDMIESCIE DUBIECKIE”

Lokalizacja:

Obreb 0011 Przedmiescie Dubieckie

Jedn. ewid. 181302 2 Dubiecko

Dziatki: 335/1, 1002/1, 437/3, 437/1, 437/4, 437/5, 439/1, 440/2, 988, 628/2, 628/13,
628/16, 628/15, 628/6, 628/3, 628/4, 630/1, 2176, 630/2, 632/1, 632/2, 630/4, 630/5,
625/1, 1007/1, 1007/2, 636/2, 2165

Inwestor:

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Projektowat:
Zbigniew Mtynarski
PDK/0154/POOS/16



11.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej wraz z armaturg

Rozpoczgcie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy
(odcinkow) przez geodetg. Prace nalezy rozpoczaé od wykopow przeznaczonych na
budowanie obiektow specjalnych np. studni dla wezléw z zasuwami. Wykop nalezy
rozpoczyna¢ od strony polgczenia z istniejacg siecia. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami
BHP. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadaja sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Ukladanie sieci musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacz i utrzymanie
odpowiednich spadkéw. Konieczne jest réwniez uprzednie przygotowanie podloza z
zachowaniem warunkéw nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piskiem. Niedopuszczalne jest wyr6wnanie
podloza ziemig z urobku lub podkladania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Ulozone odcinki rur wymagaja zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koficowej fazie robét obsypke uzupelnia sie do
30 cm).

Szczegély montazu i uszczelniefi rurociagéw wykonaé scisle wg. |, Instrukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Dla sprawdzenia wytrzymalo$ci rur i szczelnosci zlacz nalezy przeprowadzié proby
cisnieniowo-hydrauliczne. Probe¢ hydrauliczng nalezy przeprowadzié po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 raza w stosunku do
cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ wykonana za pomoca materiatow i w taki sposob, aby
spelniala wymagania struktury nad rurociagiem — odpowiednio dla drég, chodnikéw, terenéw
zielonych. Pozostata czg$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego.
Nie mozna uzywaé duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

11.2. Wystgpujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania i
uksztaltowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Teren wzdhiz projektowanego wodociggu jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi indywidualne, lokalne kanaly sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie wodociagu wystepujg réwniez przeszkody
terenowe —tj. drogi —gruntowe

Odlegtos¢ przewodow wodociagowych od urzadzen podziemnych winna wynosié:

od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m
od stupéw elektrycznych i telefonicznych 2,0m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m
od pasa drzew 1.5m
od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 5,0 m
od studni kopanych 1,5m

od gazociagdéw $redniopreznych /Dz.U. nr 139/1995/ 1,5m



od gnojownikow i dotéw ustgpowych 10,0 m

od szczelnych zbiornikéw na Scieki 50m
od drogi krajowe mig¢dzyregionalnej /od osi jezdni 15,0250 m
wg uzgodnien z administratorem drogi

od ogrodzen 1,0m
od budynkow /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku naturalnego 30m

pomiedzy dnem a posadowieniem fundamentu budynku/

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ rgcznie, a
w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w
uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne
dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami PN 76/E-05125 i PN-
E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odleglo$¢ projektowanej sieci od stupéw energetycznych tj. min. 2 m od stupéw
niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV.

Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych, oraz uzgodni¢
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢
wykop przed dostgpem o0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

Maszyny i inne urzadzenia techmiczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spenia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego zatadunku i
rozladunku materialéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi lub nad
kabing kierowcy jest zabronione.

11.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robét budowlanych oraz s$rodkéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane s3 bezposrednio z glebokoscig
wykonywanych wykopow, poziomem wod gruntowych, budowa geologiczng gruntu oraz z
istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne,
wodociggi, sieci gazowych, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i
gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z praca maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dZwigi i inne).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykona¢ je zgodnie z normg
PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy przestrzega¢ norm
dotyczacych opisywanej inwestycji.



Odbiér, montaz robot i przewodow z rur PVC, PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] i Klimatyzacji, Warszawa
1996 1.
v’ instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz
v miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
= PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
=  PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

=  PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

= PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne.

=  PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym zginaniu.

= PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

=  PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu.

= PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki
poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

= PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdhiznego.

= PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;.

= PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne w
stalej temperaturze.

= EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wlasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

= DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Kroétkotrwala proba
ci$nienia szczytowego w rurach.

= DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dzialania cieklych srodkéw
chemicznych.

= warunki budowy w zakresie wykopoéw, montazu obsypki i zasypki ujetymi w
niniejszym opisie.

11.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot,
postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP,
o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do wykonywania prac.
Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w
zakresie przestrzegania przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowac szczegétowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych i uzgodnié go
z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéow gdzie odleglos¢ miedzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektro -energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.



Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno odbywac sig
recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w s$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdhiz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od
krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staly jego dozér. Niedopuszczalne jest
uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie
wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowg
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowg prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie
glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczgcie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch srodkow
transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie
wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jga oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

12. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana sie¢ wodociggowa nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robo6t jak i w przyszlej eksploatacji.

1. po zakoniczeniu robét wykona¢ bezwzglgdnie proby szczelnosci rurociggow,
2. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci wodociggowej i prawidlowosci dzialania

armatury. 7
/
Zbigniewwarski
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Il OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DLA
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PRZEMIESCIE DUBIECKIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES.

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci wodociagowej na dziatkach nr ewid. 335/1,
1002/1, 437/3, 437/1, 437/4, 437/5, 439/1, 440/2, 988, 628/2, 628/13, 628/16, 628/15,
628/6, 628/3, 628/4, 630/1, 2176, 630/2, 632/1, 632/2, 630/4, 630/5, 625/1, 1007/1,
1007/2, 636/2, 2165 w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie gmina Dubiecko w ramach
zadania Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Przedmieicie Dubieckie
Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociggowej o dlugosci L=906 m oraz 6 szt hydrantow

p.poz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej teren inwestycji znajduje si¢ w centralnej czesci miejscowosci Przemiedcie
Dubieckie drodze powiatowej. Sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrzala w dostep do wody
zlokalizowane na terenie inwestycji budynki mieszkalne oraz budynki uzytecznosci
publicznej np. Remiz¢ OSP w Przedmiesciu Dubieckim. Teren wzdhuz projektowane;j sieci
wodociggowej jest uzbrojony w sieé gazowy Sredniego cisnienia, linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, oraz przecina potok Dohrobyczka.

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

W celu dalszej rozbudowy gminnej sieci wodociggu w kierunku miejscowosci Drohobyczka
oraz umozliwienie dostepu do Zrédia wody dla budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg
SDR 11 o $rednicach 110 x 10,0 mm.

Projektowana sie¢ wodociagowa wlaczona bedzie do istniejgcej gminnej sieci wodociagowe;j
& 110 za pomocg potaczenia konierzowego na dz. 355/1.

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Projekt budowlany odcinaka sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 335/1, 1002/ 1,
437/3, 437/1, 437/4, 437/5, 439/1, 440/2, 988, 628/2, 628/13, 628/16, 628/15, 628/6,
628/3, 628/4, 630/1, 2176, 630/2, 632/1, 632/2, 630/4, 630/5, 625/1, 1007/1, 1007/2,
636/2, 2165 w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie gmina Dubiecko w ramach zadania
Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie jest zgodny z
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. 6733.4.2016 z dnia
19.09.2016r. wydana przez Wéijta Gminy Dubiecko.

5. DANE DOTYCZ[}CE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Obszar objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz nie lezy w granicach
terenu gorniczego.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotows inwestycje nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. . Zbigniew @mrski

] \ Uprawnienia budm\)far;e do _n'qiekto\\-a‘nia‘
ARRRLY Qv %M bez ograniczeil w specimote instalacyjne]
@X\\n W;& mm( w zakresie sieci, btalag)i | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnyeh, gazowyveh, W oelggowyeh | kanalizacyjnych
PDK/0154/PODS/16



| 29K1es aktualizgc;

2328

PROJEKT BUDOWLANY
stanowl mtegralnq czest zgloszenia

Poswiadcza sie, 2e nir igisiy

QLA

. [/ﬁ.@ (&61 6‘}43 ?L !g w wyniku prac geoﬂﬂumyrn I Kart n\f:ramwfhw.
? / OZ..J.[g rezultaty zawiera Operat techniczny wpisany do ewid encji [
- ’(. (.J L. Z— materiatdw panhstwowego zasoby

geodezyjnego i kartograficznego !
/—\ STAROSTA PRZEMYSK) |

jc”é /ﬁfﬁ.f— I

2rail tec ,ruw.?nego :

1513

Identyfikator L’\%FFC\«’MVWI?( iatu zasabuy-

//:,r A0 2

peratu techni

n

0.06.07.4
. 120:06.12.2

PE 4 uo

/ 2 = E
3 2 :
=
&
3
N
o
) : : b
g "7"'.’!4 F'\(‘}JF{PIJ’t)rQC
/. o ), B lf)PtR
/ % - FRagy e UG&!.’!&BSO
% '3 Ao per (e
L £
3 Ei E ; ©

i V /L@cwa E i
/< Cra sy ‘écﬁé’f’
/Zﬁ' C/E\%(/Z-/C_@(’ 0/@)
f%a K/“{“%% o e g
/66“ 47’ &f—c@/@/c‘ CJ/U

- /{’7 AL 2z
% FHl cr c«@L("
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

2 cv %
Skala 1:1000

Obreb: Przedmiescie Dubieckie [0011] Gmma DUbI&'CkO [181302_2] Riici

pow. przemyski woj podkarpackie Z 5% —
Ark. 8.120.06.07.2 8.120.06.07.4 8.120.06.12.2 Widstan

ezZyjn

Ustugi Geod
ii\ hat Dyjak

37- 53 Adamowka 101

NIP 79417488 93 REG

4948484 HQ)\

Mape sporzgdzono na podstawie ark. 8.120.06.07.2 8.120.06.07.4 8.120.06.12.2
mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupefniajgcego w terenie.

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzeri stuzebnoSciami gruntowymi. Tel.
Mapa w zaznaczonym Zzakresie aktualna na dzieri 26.08.2016r.

"Nie wyklucza sig istnienia w terenie inn nych nie wskazanych na niniejszej mapie urzgdzeri podziemnych,
ktore nie b yy zgfoszone do inwentaryzacji.”

Granice na niniejszej mapie wprowadzono na podstawie mapy ewidencji gruntéw.

GEODETA UPRAWNIOF NY

L. ks. rob. 116,/2016 Jarostaw dnia: 26.08.2016r.
Uktad wsp. 2000/8 "Kronsztadt 86"
nr licencji: 430.1387.2016_1813_K05

Niniejsza mapa jest zgodna z orginaing mapq do celéw projektowych

¢ "VECTOR"

ON 180871873

/1
N

LEGENDA : 2 /@
PE dn 110 projektowana sie¢ wodociggowa
7 zrur PEHD dn 110 SDR 11
L=891m
__ROPESI60 projektowane rury ochronne na
steci wodociggowef z rur SR ¢
PE ¢ 160L= 2L Fosk :;;H “ ; Acyjnej
ANAK spraw A ZG;{ 9”16

projektowany hydrant dn 80 Zeliwny

 HP1—HP3

z zasuw3 odcinajacg dn 80 Przemys!, dnia 2’“9201@ z up. STARO$?
W wigczenie do istniejgcego wodociggu mgr m,% s Ku b
z zasuwg odcinajgeg dn 100 zel. Sio¥iny Specialista |

PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIEC! WODOCIAGOWES
W MIEJSCOWOSCI  PRZEDMIESCIE DUBIECKIE

Branza SANITARNA Obickt: SIEC WODOCIAGOWA Nerys. | 4
Data PAZDZIERNIK 2016 Tres¢: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA losérys. |
Skala:

: N 1 specjalnog uprawnied: |
¥ S Zbrgmew Nify
Pojektowatwal mer inz. Zbigniew Miynarski Uprawnienia budowla

fpuwwae: | i

j\1:1000

cn,

o

wentvia

PDI\/O!H/PO S/f6




TL

QE
S
S

Poswiadcza sie, 2e -t:l:;E?.é;\ GLI-;(a‘.'.:?-rw-!.7.:;;5:-23{35.%;;;; g
! \ : . W Wyniku prac geoaezy|nych i kartograricznych ktorych | P,
L ﬁ @ rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do awidencii | >"<
materiatéw paristwowego zasobu i
geodezyjnego | Lartograficznego ! A T
.~ STAROSTA PRZEMYSK| PROJEKT BUDOWLANY
18132016, tl7s J stanowi integralna czesé zgloszenia

Identyfikator ewadencyjny materiahy zasob-operai technicznego | nr ‘U’{ﬁ'd”- %Q.G?Qg\g‘:?—@/f

=T | q4. 40 2012 | z dnia ..o 4B QLo

' Dala whitanis sacras: ke ' ancii materakbw
5_3 B :3 | Data wypisania operatu techn nego do ewidencyi materiaidw |
=) -7 ' A
S g : asobu
- TR T T T > L Imig, nazwisko i nryins o % iy
E - e PR £
' o e — . :

zakres aktualizac ji

| 67120.06.07.2
| 812006.07.4

A

T2
774

-y .
i -~ (=} =
) 5 = - ,
a\( - ok T ~ :} k3l
Mo | X =R \E
- = |\ g =2 o
|2 o N ' . SRWE
bag? P =
R & g e o
R T ﬁ i ‘?o :
£ / ! . oK Thi
f L
! i = g sl—"R| HY
/ f-:g B ﬁ : _ el
N 1 !
) ! =
g &

l
l
l

,. =
4.5/ Neoy
[ M= & % =
o - <
— N ) I
G T38| ¥
[y Akl LT .
] - - —

RO AROT ¢ 110
L=3m

/
Sk

S '} : £ TR LEGENDA : projektowana siec wodociggowa
; | 5 ; PE on 110 PEHD dn 110SDR 11
L WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - > “®im
3 ¢ . Skala 1: 1000 projektowane rury ochronne na

Mmﬁ kablu energetycznym typu
S AROT ¢ 110L=3m
projektowany hydrant dn 80 zeliwny

‘(C?HP4“HP6 z zasuwg odcinajacg dn 80

Przedmidbcie Dubieckie [0011] Gmina Dubiecko [181302_2] Przemys!, dni
56578 .r'r"przem yski woj. podkarpackie |

3100.06.07, 2 8120.06.07.4 8120.06.12.2

AT . 2>
e

: ; e sy
Ustugi Geodezyjne "WECTOR

T 1 b
“nal LDYjdX

Adamowka 101

Mape sporzgdzono na podstawie ark. 8.120.06.07.2 8.120.06.07.4 8.120.06.12.2 37-534 . Ly T
mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupefniajgcego w terenie. NIP 7941748993 REGON 180871673

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzeri stuzebnoSciami gruntowymi Tel. 534 84 84 84 ’“@\

Mapa w zaznaczonym zakresie aktualno na dzieri 26.08.2016r. ' PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
"Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskozanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, W MIEJSCOWOSCI - PRZEDMIESCIE DUBIECKIE

ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji GEODETA UPRAWNION? e SANITARNA Obickt: SIEC: WODOCIAGOWA Negs. |2

Granice na niniejszej mapie wprmf/adzono na podstawie mapy ewidencji gruntéw. s FrYE——— Tresé PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Tosérys. |
L. ks. rob. 116/2016 Jarostaw dnia: 26.08.2016r. A apedilelf i | Rt a

” ” : R g narski
Ukfad wsp. 2000/ g Kronsrtadt 86 Pojektowatwal] mgr inz. Zbigniew Miynarskj Uprawnienia budow!arje do/projektowania

nr - licencji: 430.1387.2016_1813_K05

‘A{fhiejsza mapa jest zgodna z orginalng mapq do celéw projektowych

Oprawaic. Rudowe. Tt © bez ograniczen w specjnlpota
-yt

_ raniczen stalacyjnej |/:1000
W gakresre siecl. instalacj i urgadzen cieplnych,
wentylacvinyveh 2azowych, woddeis / ~ceh--ksmak

PRK D121POGS o




Komora przewiertowa

istn. kanalizacja ¢ 160 rz. 229.33

wsp. geograficzne
N:49°83'17,80
E:22°37 10,90

dz nr ewid. 1002/1

Zafomanie trasy kolano 110/45

Komora przewiertowa
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1. TROJNIK REDUKCYINY PE 100 SDR 11 DN 160/90
2. TULEJA KOENIERZOWA PE 100 SDR 11 90/80
3. KOLNIERZ STALOWY DN 80

4. ZASUWA KLINOWA DN 80 ZELWNA GGG
5. KROCIEC KOENIERZOWYDN 80L=S0CM ZLIWNY GGG

6. KOLANO STOPOWE DN 80ZELIWNY GGG
7. HYDRANT NADZIEMNY DN 80

5 @ 23
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1. TROJNIK PE 100SDR 11 DN 110

2. TULEJA KOENIERZOWA PE 100 SDR 11 110/100

3. KOENIERZ STALOWY DN 100

4. ZASUWA KLINOWA DN 100 ZELWNA GGG

5. PROJEKTOWANY WODOCIAG PE 100 SDR 11 DN 110
6. ISTNIEJIACY WODOCIAG PE SDR 11 DN 110

7. MUFA ELEKTROOPOROWA DN 110
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