SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCII: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI
PRZEDMIESCIE DUBIECKIE

LOKALIZACIA: PRZEDMIESCIE DUBIECKIE — GMINA DUBIECKO
DZ. NR WEID. 335/1, 1002/1, 437/3, 437/1, 437/4, 437/5, 439/1, 440/2,
988, 628/2, 628/13, 628/16, 628/15, 628/6, 628/3, 628/4, 630/1, 2176,
630/2, 632/1, 632/2, 630/4, 630/5, 625/1, 1007/1, 1007/2, 636/2, 2165

INWESTOR: GMINA DUBIECKO
Ul. PRZEMYSKA 10
37-750 DUBIECKO

Opracowat: Zbigniew Mtynarski

LISTOPAD 2016



SPIS TRESCI

1. Nazwa nadana ZAmMOWIETIIA .........eeiviiriiieiiei ettt e e e b sneene s 3
2. Miejsce WYKONANTA INWESTYCJH ..evveiiiieiiieiecic sttt sttt st esae e snaenns 3
3. Przedmiot i zakres 1obdt budowlanyCh ..........ccooviiiiiiiiiii 3
4. Prace towarzyszgace 1 TODOLY tYIMCZASOWE. ....eviruririiirieiiirieiiieesieeesieeessseesssbeessssessssseesssseesssnessnsns 3
5. Informacja 0 terenie DUAOWY ..........ccoiiiiiiiiiiere e 4
5.1. Organizacja robOt budOWIanyCh .......c.coiiiiiiiiiiii 4
5.2. Zabezpieczenia intereSOW 0SOD trZE€CICH.......cciiiiiiiiiiiiicc 4
5.3, Ochrona STOAOWISKA ......cccviiiiiiiiiie e e 4
5.4.  WarunkOw bezpieCZENSIWA PIACY ......ccvviviriiiiriiiiiiiesii ettt sre e 5
5.5. Zaplecza dla potrzeb WYKONAWCY ..........coueiieiieiieiiesie e s esie e sre e sae e e sne e sraenee s 5
5.6. Warunkow dotyczacych organizacji rTUChU...........ccoviiiiiiiiiie e 5
6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia ...........ccccceevveerveiiieenene. 5
7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych ..........cccccvviiiiiiiiniiiiin e, 6
8. Wymagania dotyczace SPrzetu 1 MASZYN .......ccuviiiiiiiiiiieiiiiie e 6
9. Wymagania dotyczace STOdKOW tranSPOTTUL..........coviviiieiiiieiieiiee e 7
10. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych..........ccccooiiiiiiiiniii e 7
10.1.  WytyCzZeni€ WOAOCIGZU . .cveiuveieeiiiiriiieeieeee sttt n e sneene s 7
102, VWYKOPY .oteeiieitie ittt ettt s v et e et et e be e st e s ae e e ae et e e te et e e aeeneenaeenreaneeareenre s 7
10.3.  MONLAZ PIZEWOAOW ...ttt b e e n e ene s 8
11. Kontrola, badania i OdDIiOr FODOt .....eiiiiiiiiiiiiiiiiiie i ab e 8
12.  Wymagania dotyczace przedmiaru i Obmiaru TODOL ........coevveiviiiiiieriiniesiene e 8
13.  Odbidr robOt budOWIANYCh .......eeiiiiiiieiiii e 8
13.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych ZakryCiu .....ocvveviiieiiiiiiieiieec e 9
132, OdbIOr CZESCIOWY ..ottt 9
13.3. OdbIOr KONCOWY ..uviiiiiieiiieeiti ettt b et n e e ne s 9
14. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych .........coccovvviviiiiiciiiciicceee 9
15, DOKUMENLY OQNIESIENIA. ......eiueieetititiiic ettt bbbttt bbb b 9



1. Nazwa nadana zamowienia

Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie

2. Miejsce wykonania inwestycji

Przedmiescie Dubieckie — Gmina Dubiecko dz. nr ewid. 335/1, 1002/1, 437/3, 437/1, 437/4,
437/5, 439/1, 440/2, 988, 628/2, 628/13, 628/16, 628/15, 628/6, 628/3, 628/4, 630/1, 2176, 630/2,
632/1, 632/2, 630/4, 630/5, 625/1, 1007/1, 1007/2, 636/2, 2165

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robot jest wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:

- sieci wodociggowej z rur PE DN 110 - 891 mb
- sieci wodociggowej z rur PE DN 90 - 15 mb
- hydrant nadziemny zel. DN 80 - 6 szt

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace budowie wodociggu to:

- roboty pomiarowe — tyczenie trasy

- usuniecie humusu na odcinku budowanego wodociagu,

- rozbiorka 1 odtworzenie nawierzchni drég,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie pomostow nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zalicza sig :

- umocnienie wykopow i rozbidrka tego umocnienia,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli w ziemi

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do :

e urzadzenie placu budowy

e wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy wodociggu 1 wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

e wykonania oznakowania terenu budowy,

e demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych 1 elementdw zagospodarowania terenu,

e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

e wykonania badan, prob, analiz i rozruchu niezbednych przy realizacji zamoéwienia, jak
réwniez odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

e dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

e odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

e zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Inwestorowi
najp6zniej do dnia odbioru koncowego,

e dokonania we wtasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.




5. Informacja o terenie budowy

5.1. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
projekt budowlany.
5.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedsiewziecia az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi, sprzetu i innych.
Podczas catego okresu robdt Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy.
Wykonawca we wilasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzgledniajac
zdarzenia losowe, ktore nastapia w trakcie realizacji przedsigwzigcia.
Koszt zabezpieczenia 1 dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ za przedmiot umowy.
5.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy nalezy podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen ucigzliwych dla osob i dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i droég dojazdowych:
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.



5.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odziez ochronng.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
bezpieczenstwa pracy.
Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na budowie tablice informacyjne oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy w tym wykonania przylaczy
wodociggowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia
energii, wody itp.
5.6. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatéw z rozbiorki, odpadow
1 $mieci powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia
Grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kategoria robot: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow



7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach
wodociggowych.

Transport, przechowywanie rur PE powinny odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadalty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie zastosowanie materiatow 1 urzadzen
wymienionych w projekcie budowlano-wykonawczym( zatacznik Nr 6.1 do niniejszej
specyfikacji) 1 przedmiarze robot stanowiacych (zalacznik Nr 6.2 do niniejszej specyfikacji).
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania
w sieciach wodociggowych.

Na wbudowane materialy i wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu atesty i aprobaty
techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czytelne w jezyku polskim lub
przetlumaczone przez thumacza przysigglego na jezyk polski.

Wyroby i materialy budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy i przechowuje we
wlasnym zakresie.

Zakupione 1 wbudowane materialty 1 urzadzenia winny by¢ zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot. Urzadzenia oznaczone
znakami towarowymi mogg by¢ zastapione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz posiadaja
urzadzenia wymienione w dokumentacji.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, i maszyn ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na
biezaco, na wilasny koszt , wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Zamawiajgcy nie narzuca
rodzaju 1 ilo$ci sprzetu, maszyn oraz srodkow transportu jakie Wykonawca ma uzy¢ do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Uzyte maszyny, sprzet i srodki transportu maja zapewnia¢ terminowe i

dobrej jako$ci wykonanie zamowienia.



9. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy

ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjg projektows,
wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

10.1. Wytyczenie wodociagu
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej
z przylaczami przez uprawnionego geodetge. O$§ przewodu nalezy oznaczyé w terenie
w sposob trwatly i widoczny.

10.2. Wykopy
Przed przystapieniem do robdt ziemnych na danym odcinku, nalezy zlokalizowac¢ istniejace
uzbrojenie podziemne wykonujac rgczne przekopy.
Wykop pod wodocigg prowadzony w terenie zabudowanym przy drogach gminnych przewiduje
si¢ jako ciagly, wasko przestrzenny o S$cianach pionowych, w azurowym odeskowaniu.
Odspojenie gruntu w 80% mechaniczne i w 20% - sposobem recznym. Wykop prowadzony
W terenie nie zabudowanym przewiduje si¢ jako szerokoprzestrzenny ale tylko do glebokosci 50
cm ponad rzedng posadowienia wodociggu. Gilegbiej nalezy wykonywaé¢ wykop jako wasko
przestrzenny o $cianach pionowych deskowanych azurowo. Wykop taki speilnia warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rury.
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
W celu umozliwienia prawidtowej realizacji robot ziemnych i montazowym w miejscach
wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych do czasowego ich obnizenia nalezy
zastosowa¢ odwodnienie do studzienek zbiorczych z ktérych woda bgdzie odprowadzana przez

pomocy pomp.



10.3. Montaz przewodow

Roboty montazowe zaleca si¢ wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +1°C.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczys$ci¢ wewnatrz i na stykach.
Do budowy nalezy uzywac jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i gatunku zgodnie
z projektem oraz posiadajace Swiadectwo jakos$ci.

Wodociag uktadaé na podlozu z zaggszczonego piasku o wysokosci 10 cm. Przewody po utozeniu
powinny Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Nalezy zwroci¢ uwage aby rury nie
wspieraly si¢ na kielichach. Przewody uktada¢ na stalej glgbokosci tak aby przykrycie przewody
wynosito co najmniej 1,6 m. Obsypka przewodéw piaskiem o grubosci po zageszczeniu

przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rury.

11. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt, jako$¢ robot i zastosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni system kontroli, ktory bedzie prowadzil pomiary i1 badania robot
z czestotliwos$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, proby szczelno$ci rurociagdw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami
norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy 1 udostgpnia¢ ja do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organow.

12. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajacg z kosztorysu ofertowego
ztozonego do oferty przetargowej. W przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych,
ich zakres 1 warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z zamawiajagcym. Ewentualne

roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane 1 udokumentowane przez kierownika robot.

13. Odbior robot budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z budowa wodociagu podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;



13.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego zglaszania do
odbioru roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustng informacjg
do przedstawiciela Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian.

13.2. Odbior czesciowy

Zamawiajacy nie przewiduje odbioru czesciowego wykonania robot.

13.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badah 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

14. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajacy nie bedzie dokonywat odrebnego rozliczenia robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zamowienia uwzgledni¢ ich

warto$§¢ w kosztach ogélnych.

15. Dokumenty odniesienia

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle
z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sa znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialdow lub wyposazenia dopuszcza si¢ zastosowanie towarOw

réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10



