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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej do zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę części miejscowości Nienadowa w Gminie Dubiecko. Planowane zamierzenie 

inwestycyjne jest obiektem liniowym w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo 

budowlane, którego charakterystycznym parametrem jest długość.  

Według definicji ustalonej w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez sieć wodociągową 

rozumie się przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego. 

Według ustaleń art. 2 pkt 18 w/w ustawy określenie woda przeznaczona do spożycia 

przez ludzi oznacza:  

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, 

przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej 

pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach, 

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do 

wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

Projektowane na trasie sieci hydranty przeciwpożarowe są w rozumieniu ustawy 

urządzeniami wodociągowymi związanymi z siecią wodociągową. Projektowana sieć 

wodociągowa zaopatrywać będzie w wodę część miejscowości Nienadowa z istniejącego 

wodociągu przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz.   

 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Tereny zabudowane i przewidziane do zabudowy miejscowości Nienadowa, na których 

projektuje się sieć wodociągową położone są przy drodze powiatowej nr 1777R Pruchnik – 

Nienadowa – Bircza. Ponadto tereny zabudowy położone są przy drogach gminnych na 

kierunku północno – wschodnim i wschodnim. Przez tereny zabudowy miejscowości 

Nienadowa przebiega potok Kamionka.  

Spadek terenu występuje w kierunku południowym do rzeki San, a spadki poprzeczne 

w kierunku wschodnim i zachodnim do koryta potoku Kamionka.               

Przez teren lokalizacji przedsięwzięcia przebiegają sieci uzbrojenia: kanalizacyjna i gazowa 

oraz napowietrzna elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Na terenie występują odcinki 

przewodów kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych i wód opadowych 
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z poszczególnych nieruchomości oraz przewody wodociągowe od lokalnych ujęć wody do 

budynków. Teren jest zabudowany domami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 

budynkami gospodarczymi głównie na terenie zagród rolniczych. W ogrodach 

przydomowych rosną drzewa, krzewy i rośliny zielne owocowe i ozdobne. 

Sieć wodociągowa w 2 miejscach krzyżuje się z drogą powiatową oraz w czterech miejscach 

z drogami gminnymi o nawierzchni twardej. Część trasy sieci zaprojektowano w poboczach 

dróg dojazdowych będących własnością gminy. 

 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem budowlanym liniowym składającym się              

z odcinków przewodów wodociągowych oraz hydrantów przeciwpożarowych.  

Ułożenie sytuacyjne przewodów wodociągowych zaprojektowano tak, aby umożliwić 

zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych i usługowych z uwzględnieniem 

maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń i instalacji wodociągowych na 

poszczególnych nieruchomościach.  

Przy trasowaniu sieci zachowano wymagane minimalne odległości od istniejących                       

i zaprojektowanych urządzeń podziemnych w szczególności od sieci gazowych, 

elektroenergetycznych, kanalizacyjnych. 

Trasa sieci biegnie głównie przez działki zabudowane oraz przez użytki rolne. Przebieg 

trasy przewodów wodociągowych uzgodniono z właścicielami nieruchomości na etapie 

uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na przekroczenie przewodami 

wodociągowymi drogi powiatowej uzyskano uzgodnienie zarządcy drogi.  

Łączna długość przewodów wodociągowych wynosi: 

 PE Dz 110  - 1 353 m 

 PE Dz 90  - 3 878 m 

 PE Dz 40 -    127 m  

Razem  - 5 358 m 

Ilość hydrantów przeciwpożarowych  – 25. 
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4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE 

4.1. Usytuowanie wysokościowe oraz głębokości ułożenia przewodów 

Przewody wodociągowe usytuowane będą średnio na głębokości około 1,70 m poniżej 

poziomu terenu. Poniżej podaje się rzędne terenu w charakterystycznych punktach sieci: 

 miejsce włączenia do istniejącej sieci MW1  - 233,2 m n.p.m. 

 miejsce włączenia do istniejącej sieci MW2 - 236,5 m n.p.m. 

 węzeł W4      - 238,4 m n.p.m. 

 końcówka sieci K10     - 248,0 m n.p.m. 

 końcówka sieci K14    - 245,8 m n.p.m. 

 końcówka sieci K20    - 245,0 m n.p.m. 

 końcówka sieci K22    - 255,0 m n.p.m. 

 

4.2. Opinia geotechniczna, warunki i sposób posadowienia 

 
Opinię geotechniczną, warunki i sposób posadowienia sporządza się wg wymogów 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia                    

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

W miejscu lokalizacji projektowanych budowli i urządzeń występują proste warunki 

gruntowe. W podłożu występują warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, 

zalegają poziomo. W miejscu lokalizacji obiektu nie stwierdzono gruntów mineralnych 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych.  

Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

budowli.  

Na terenie lokalizacji nie obserwowano niekorzystnych zjawisk geologicznych.          

Powyższą opinię wydano w oparciu o wykopy pod budowę kanalizacji w Nienadowej, 

obserwację poziomów wód gruntowych w okolicznych studniach kopanych, obserwację 

stanów najbliższych budynków oraz dokumentację geologiczną dla budowy cmentarza          

w Nienadowej.  

W powyższych warunkach projektowane budowle zaliczam do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  
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4.3. Sposób posadowienia 

Wykopy dla projektowanej sieci wodociągowej należy wykonywać mechanicznie, a na 

niektórych odcinkach ręcznie. 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod 

nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić wszystkie podziemne elementy 

uzbrojenia wzdłuż realizowanej sieci. 

Wykopy wykonać mechanicznie do głębokości dna rurociągu, a pozostałą cześć wykopu na 

grubość podsypki 10 cm ręcznie. Urobek z wykopu odłożyć na tymczasowy odkład wzdłuż 

krawędzi wykopów w odległości. 1,5 m od krawędzi wykopu.  

W miejscu montażu węzłów należy wykonać wykopy obiektowe o ścianach pochyłych. 

W celu zejścia do wykopu w czasie prac należy stosować drabiny. Po zakończeniu robót 

teren należy przywrócić do stanu pierwotnego (przed robotami ziemnymi). 

Rury należy układać na wyrównanym podłożu gruntowym bez gruzu, skał i kamieni. 

Wykop należy zasypywać symetrycznie po obu stronach rury zagęszczanymi warstwami 

grubości 15 – 20 cm. 

W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać 

odwodnieniu. 

 

4.4. Przewody wodociągowe i uzbrojenie sieci 

4.4.1. Przewody wodociągowe 

Projektuje się z rur PE-HD (PN10), szereg SDR 13,6. Rury o średnicy Dz 90 mm posiadają 

nominalną grubość ścianki 6,7 mm a rury Dz 110 mm posiadają nominalną grubość ścianki 

8,1 mm. Na załamaniach trasy będą stosowane łuki segmentowe lub gładkie o kątach: 10O, 

15O, 30O, 45O, 60O, 90O. Odgałęzienia przewodów w węzłach wykonane będą za pomocą 

trójników PE o końcówkach zgrzewanych. Rury i kształtki PE będą łączone przez 

zgrzewanie czołowe. 

 

4.4.2. Połączenia kołnierzowe 

Łączone śrubami nierdzewnymi będą zabezpieczone antykorozyjnie termokurczliwą taśmą 

z PE.  

 

4.4.3. Oznakowanie trasy  

Trasa oznakowana zostanie taśmą wykonaną z PE z wkładką metaliczną.  
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4.4.4. Skrzyżowania z drogami powiatowymi   

Projektuje się metodą podwiertu bez naruszania istniejącej nawierzchni jezdni. Rury 

osłonowe PE o średnicy Dn 160 mm.  

 

4.4.5. Skrzyżowania z drogami gminnymi    

Skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej metodą podwiertu w rurze 

ochronnej. Skrzyżowania z drogami o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej lub gruntowej 

metodą przekopu z doprowadzeniem podbudowy i nawierzchni do stanu poprzedniego. 

 

4.4.6. Skrzyżowania przewodów z kablami elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi      

W miejscach skrzyżowań należy na kablu zamontować rurę ochronną dwudzielną typu 

AROT. 

 

4.4.7. Pomiary geodezyjne  

Po ułożeniu przewodów a przed ich zasypaniem należy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 

 

4.4.8. Próby ciśnienia   

Po wykonaniu odcinków sieci należy przeprowadzić próby szczelności i wytrzymałości 

przewodów. 

 

4.4.9. Płukanie i dezynfekcja  

Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytkowania należy przeprowadzić płukanie 

i dezynfekcję sieci. 
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5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE W MIEJSCACH 

CHARAKTERYSTYCZNYCH 

5.1. Skrzyżowania z drogą powiatową 

Przewody wodociągowe na 2 odcinkach krzyżują się z drogą powiatową nr 1777R                  

w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania: PDP1, PDP2.                        

Przejście przewodami wodociągowymi z rur PE Dz 90 i PE Dz 110 mm będzie wykonywane 

metodą podwiertów w rurach ochronnych PE 160 mm.  

Długości poszczególnych odcinków przy skrzyżowaniach z drogą wynoszą: 

 PDP Nr 1: rura ochronna – 11,6 m; 

 PDP Nr 2: rura ochronna – 14,4 m. 

 

5.2. Skrzyżowania z drogami gminnymi 

Przewody wodociągowe na kilku odcinkach krzyżują się z drogami gminnymi.              

Przejścia rurami przewodowymi PE 90 w rurach ochronnych PE 160 metodą podwiertu 

wykonane będą pod drogami o nawierzchni twardej. Właścicielem tych dróg jest Gmina 

Dubiecko – inwestor budowy wodociągu. 

Długości poszczególnych odcinków przy skrzyżowaniach z drogami wynoszą: 

 PDG Nr 1: rura ochronna – 6,5 m; 

 PDG Nr 2: rura ochronna – 4,1 m; 

 PDG Nr 3: rura ochronna – 7,6 m; 

 PDG Nr 4: rura ochronna – 4,1 m. 

 

 

5.3. Skrzyżowania z podziemnymi przewodami uzbrojenia terenu 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu 

zaprojektowano zgodnie z wymogami właścicieli tych urządzeń. Uzyskano uzgodnienie 

protokołem Nr G.VI.6630.55.2018 z narady koordynacyjnej z dnia 05 kwietnia 2018 r. 

Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Skrzyżowania należy wykonać zgodnie z rysunkami 

projektu z uwzględnieniem uwag osób uzgadniających, wpisanych do protokołu. 

 

 

 

 

 



PW – sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości Nienadowa 7 

 

Data: maj 2018 r. Sporządził: Marian Baran 

 

6. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

6.1. Lokalizacje i długości przyłączy 

Lokalizacje i długości przyłączy wodociągowych podano w załączonej tabeli. 

 

6.2. Podłączenie do sieci wodociągowej 

Podłączenia budynków wykonać za pomocą opasek – nawiertek z zasuwą typu „JAFAR”            

i obudową teleskopową od przewodów rozdzielczych PE Dz 90 i Dz 110 mm.                 

Sprzęgło aparatury odcinającej zabezpieczyć u nasady zawleczką, umieścić w żeliwnej 

skrzynce ulicznej i oznakować. 

 

6.3. Roboty ziemne 

Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie o średniej głębokości 1,60 m. Po ułożeniu 

przewodów wykopy zasypać ręcznie zagęszczając warstwami grubości 20 cm. W przypadku 

wystąpienia na dnie skał, kamieni lub gruzu, pod przewód wodociągowy wykonać podsypkę 

piaskową grubości 10 cm.  

 

6.4. Roboty montażowe 

Przyłącza wykonać z rur PE100 (PN16) Dz 32 mm. Trasę przewodu oznaczyć taśmą z PE         

z wkładką metaliczną. Wodomierze skrzydełkowe ø15 mm zamontowane będą                        

w budynkach. Przed i za wodomierzem zamontować zawory kulowe typu ciężkiego ø25 mm. 

Zawór za wodomierzem powinien być wyposażony w kurek spustowy po stronie dopływu.       

Za drugim zaworem kulowym za wodomierzem zamontować zawór zwrotny 

antyskażeniowy z możliwością nadzoru. Lokalizację zasuw oznaczyć tabliczką orientacyjną.               

Wykonać oznakowanie trasy przyłączy taśmą metaliczną. 

 

6.5. Odbiór 

Odbiór robót należy zgłosić do dostawcy wody przed zasypaniem wykopu.               

Sporządzić protokół próby ciśnienia (warunek otwarcia dopływu wody). Po ułożeniu 

przyłączy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Opracował:  
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