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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Grupa 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoria 

robót 
Kod CPV Wyszczególnienie robót 

451 4511 45111 45111200-0 Roboty ziemne zmechanizowane i ręczne 

452 4523 45231 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów 

      

Zawartość opracowania: 

1. Podstawa opracowania 

2. Ogólna charakterystyka robót 

3. Przedmiar robót 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

 umowa z Inwestorem; 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389); 

 projekt budowlany sieci wodociągowej – „EKO-SAN” M.B. kwiecień 2018 r.; 

 projekt wykonawczy sieci wodociągowej – „EKO-SAN” M.B. maj 2018 r.; 

 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, III kwartał 2017 r., Bistyp, 

Warszawa. 

 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

2.1. Przewody wodociągowe 

Przewody wodociągowe projektuje się z rur PE-HD (PN10), szereg SDR 13,6. Rury o średnicy              

Dz 90 mm posiadają nominalną grubość ścianki 6,7 mm a rury Dz 110 mm posiadają nominalną 

grubość ścianki 8,1 mm. Na załamaniach trasy będą stosowane łuki segmentowe lub gładkie o 

kątach: 10O, 15O, 30O, 45O, 60O, 90O. Odgałęzienia przewodów w węzłach wykonane będą za pomocą 

trójników PE o końcówkach zgrzewanych. Rury i kształtki PE będą łączone przez zgrzewanie 

czołowe. 

 

 

2.2. Uzbrojenie przewodów 

 Hydranty 

nadziemne o średnicach Dn 80 mm. Przed każdym hydrantem projektuje się zasuwę bezdławikową    

z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową. Pomiędzy hydrantem i zasuwą zamontowany 

będzie króciec dystansowy, tak by odległość zasuwy od hydrantu wynosiła co najmniej 1 m. 

Hydranty sytuowano: 

 tak by odległość między nimi w terenie zabudowanym wynosiła nie więcej jak 150 m; 

 wzdłuż dróg, tak by odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni nie przekraczała 15 m; 

 tak by odległość od ścian budynków wynosiła co najmniej 5 m. 

 Zasuwy liniowe 

o średnicach 80 i 100 mm z króćcami do zgrzewania z rurami PE, bezdławikowe z miękkim 

uszczelnieniem, wykonane z żeliwa sferoidalnego i obudową teleskopową. 

 

 

2.3. Połączenia kołnierzowe 

Łączone śrubami nierdzewnymi będą zabezpieczone antykorozyjnie termokurczliwą taśmą z PE.  
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2.4. Oznakowanie trasy 

Trasa oznakowana zostanie taśmą z PE z wkładką metaliczną.  

 

2.5. Skrzyżowania z drogami powiatowymi 

Projektuje się metodą podwiertu bez naruszania istniejącej nawierzchni jezdni. Rury osłonowe z PE 

o średnicach zewnętrznych 160 mm.  

 

2.6. Skrzyżowania z drogami gminnymi 

Skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej metodą podwiertu w rurze ochronnej. 

Skrzyżowania z drogami o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej lub gruntowej metodą przekopu             

z doprowadzeniem podbudowy i nawierzchni do stanu poprzedniego. 

 

2.7. Skrzyżowania przewodów z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 

W miejscach skrzyżowań należy na kablu zamontować rurę ochronną typu AROT. 

 

2.8. Pomiary geodezyjne 

Zapewnić wytyczenie trasy wodociągu przez uprawnionego geodetę.                

 

 

2.9. Próby ciśnieniowe 

Po wykonaniu odcinków sieci należy przeprowadzić próby szczelności i wytrzymałości przewodów. 

 

2.10. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytkowania należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję 

sieci. 
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3. PRZEDMIAR ROBÓT 

Podstawę sporządzenia przedmiaru stanowi projekt zagospodarowania terenu z projektem 

wykonawczym inwestycji. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót          

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 

podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych. 

Lp. 
Nr pozycji 

KNR 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Ilość 

1. Roboty ziemne 

1 
KNR 2-01 
0217-04 

Wykopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat. 3 
(5358 – 48 – 210) x 1,7 x 1,1 

m3 9537,0 

2 
KNR 2-01 
0310-02 

Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami ze złożeniem 
urobku na odkład w gruncie kat. 3 
210 x 1,7 x 1,1 

m3 392,7 

3 
KNR 2-01 
0230-01 

Zasypanie wykopów spycharkami 55 kW grunt kat. 3 
(5358 – 48 – 210) x 1,7 x 1,1 

m3 9537,0 

4 
KNR 2-01 
0320-05 

Ręczne zasypanie wykopów o głębokości do 3 m 
210 x 1,7 x 1,1 

m3 392,7 

2. Roboty montażowe 

1 
KNR 2-18 
0208-02 

Przewody wodociągowe z rur PE Dz 90 mm (PN10), 
szereg SDR 13,6 łączonych przez zgrzewanie 

m 3878,0 

2 
KNR 2-18 
0208-03 

Przewody wodociągowe z rur PE Dz 110 mm (PN10), 
szereg SDR 13,6 łączonych przez zgrzewanie 

m 1353,0 

3 
KNR 2-18 
0208-01 

Przewody wodociągowe z rur PE Dz 40 mm (PN10), 
szereg SDR 13,6 łączonych przez zgrzewanie 

m 127,0 

4 
KNR 2-18 
0408-02 

Przewierty maszyną do wierceń poziomych pod 
drogami rurą PE Dz 160 mm, grunt kat. 3 – 4  
(14,4 + 11,6 + 22,3) 

m 48,3 

5 Kalk. 
Rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym 
dwudzielna „AROTA” 

m 1,5 

6 
KNR 2-18 
0305-01 

Zasuwy owalne z miękkim uszczelnieniem 
kołnierzowe z obudową i skrzynką o średnicy 32 mm 

szt. 1,0 

7 
KNR 2-18 
0305-02 

Zasuwy z króćcami do zgrzewania z rurami PE z 
obudową i skrzynką o średnicy 80 mm 

szt. 27,0 

8 
KNR 2-18 
0305-03 

Zasuwy z króćcami do zgrzewania z rurami PE z 
obudową i skrzynką o średnicy 100 mm 

szt. 2,0 

9 
KNR 2-18 
0315-03 

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm szt. 25,0 

10 Kalk. 
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą wykonaną z PE 
z wkładką metaliczną 

m 5310,0 
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11 
KNR 2-18 
0802-01 

Próby szczelności sieci wodociągowej z rur PE do            
100 mm 

ilość prób 10,0 

12 
KNR 2-18 
0803-01 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o 
średnicy do 150 mm 

m 5358,0 

3. Roboty pomiarowe 

1 
Inf. 

 geod. 
Wytyczenie w terenie trasy wodociągu km 5,36 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


