PROJEKT

TECHNICZNO-WYKONAWCZY

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W M. DROHOBYCZKA (POPRZECZKA)
KM 0+000-0+800
ADRES: GMINA DUBIECKO, DZIALKA NR EWID.
GR. 3439 OBREB DROHOBYCZKA
INWESTOR: GMINA DUBIECKO
UL. PRZEMYSKA 10
37-750 DUBIECKO
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Opracowat : lipiec 2018

SPIS RYSUNKOW

1. Orientacja

- rys. 1

2. Przekroj normalny - rys. 2




OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi wewnetrznej w m. Drohobyczka ( Poprzeczka)

w km 0+000-0+800 na dziatce nr ewid. gr. 3439 na terenie Gminy Dubiecko.

1. Inwestor

Gmina Dubiecko

2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gmina Dubiecko
b) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntéw i budynkdéw.

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 p0z.290 z pdzn. zm)

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Drohobyczka ( Poprzeczka) na odcinku 800 mb. Droga pofozona jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 3439 obreb Drohobyczka, gmina Dubiecko, powiat przemyski,
wojewodztwo podkarpackie. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Dubiecko.

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o ktérych mowa
w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134
z p6in. zm.). Zakres robdt nie obejmuje terendw i obiektdw objetych ochrong

konserwatorska.

4. Opis stanu istniejgcego

Na odcinku objetym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym, ktérego szerokos$¢
jest zmienna i wynosi od ok. 6 m do 9 m. W istniejgcym pasie drogowym usytuowana jest
nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podtuznym droga posiada ptaski przebieg. Na jezdni
nastgpita deformacja w profilu poprzecznymi i podtuznym oraz lokalne ubytki

W nawierzchni.



5. Opis zamierzen projektowych

Ogolny zakres robdt obejmuje:

e wzmocnienie i wyrdwnanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 grubosci
15 cm po zageszczeniu —szeroko$¢ 4,2 m

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wigzgca grub. 4 cm z betonu
asfaltowego AC11W o szer. 3,2 m

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa Scieralna grub. 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S o szer. 3,2 m

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 0,5 m

5.1 Rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy. Zgodnie z art. 234 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z pdzn. zm.)

sposéb odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.
5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem nie wystepuje zadna infrastruktura

techniczna, ktéra ma wptyw na rodzaj prowadzonych prac.

6. Organizacja i bezpieczeristwo ruchu drogowego

Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagajg zmiany oznakowania drogi. Wykonawca
robét zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji,
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow i oznakowanie dla kazdego etapu.
W projekcie nalezy uwzglednic¢ réwniez wszystkie elementy istniejgcej organizacji ruchu w
konteksécie oznakowania prowadzonych robdt majac na wzgledzie bezpieczeristwo ruchu
drogowego i bezpieczenstwo oséb wykonujgcych prace na drodze oraz czytelnos¢
oznakowania. Projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien by¢ zatwierdzony przez
Wojta Gminy Dubiecko. Ograniczenia wynikajgce prowadzonych robét wyrazone znakami

drogowymi powinny odzwierciedla¢ faktyczny stan na drodze. W miare postepu roboét



oznakowanie tymczasowe powinno by¢ przestawiane. W przypadku przerw
w prowadzeniu robdt oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlaé faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen w nieuzasadnionych
przypadkach. Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania
robot powinny by¢ utrzymywane w czystosci i w dobrym stanie technicznym przez caty
okres trwania robodt. Znaki i urzadzenia uszkodzone powinny by¢ niezwtocznie
wymienione na nowe. Po zakonczeniu robét nalezy usungé wszystkie znaki tymczasowe

i przywradci¢ dotychczasowag organizacje ruchu.



