Rodos 7.0.5.4 [12069]

PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/1
Przebudowa drogi na dziatce nr ewid. gr 3439 w miejscowos$ci Drohobyczka (Poprzeczka) km 0+000-0+800
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. gr 3439 w miejscowosci Drohobyczka (Poprzeczka) km
0+000-0+800
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
800/1000 km 0,8
razem | km 0,8
D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/03.2  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
70%0,75%0,2+70*1*0,4 m3 38,50
razem | m3 38,50
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
3 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  |II-VI
800%4,2 m2 3.360,00
razem | m2 3.360,00
D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa lamanego
4 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/01
3360 m2 3.360,00
razem | m2 3.360,00
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/01.8 |zaggszczeniu 4cm
800%3,2 m2 2.560,00
razem | m2 2.560,00
6 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02.8 |zaggszczeniu 4cm
2560 m2 2.560,00
razem | m2 2.560,00
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
7 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
0113/04
800%2*0,5 m2 800
razem | m2 800




