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OPIS TECHNICZNY: 
         

do projektu  przebudowy drogi gminnej  w m. Przedmieście Dubieckie                                    

( do kaplicy)  w km 0+130-0+930 na działce nr ewid. gr. 90 na terenie Gminy Dubiecko. 

 

1. Inwestor 

Gmina Dubiecko 

 

2. Podstawa opracowania 

a) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów i budynków. 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz.290 z późn. zm) 

 

3. Lokalizacja i charakter inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedmieście 

Dubieckie ( do kaplicy ) na odcinku 800 mb. Droga położona jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 90 obręb Przedmieście Dubieckie,  gmina Dubiecko, powiat przemyski, 

województwo podkarpackie. Działka jest własnością Gminy Dubiecko. 

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o których mowa             

w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134                     

z późń. zm.).  Zakres robót nie obejmuje terenów i obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 

 

4. Opis stanu istniejącego  

Droga gminna ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 884  . Na odcinku 

objętym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość jest 

zmienna i wynosi od ok. 4 m do 10 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest 

nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podłużnym droga posiada pagórkowaty przebieg               

o ciągłym spadku wynoszącym do 8 %. Na jezdni nastąpiła deformacja w profilu 

poprzecznymi i podłużnym oraz lokalne ubytki w nawierzchni. 

 



5. Opis zamierzeń projektowych  

Ogólny zakres robót obejmuje: 

 

• wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji gruntu 

cementem na grub. 15 cm - szerokość 3,5 m 

• wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 

0/31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu – szerokość 3,5 m  

• wykonanie nawierzchni - w-wa wiążąca AC11W grub. 4 cm o szer. 2,5 m  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej  w-wa ścieralna AC8S grub. 3 cm o szer. 2,5 m   

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 0,5 m 

 

5.1 Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez 

odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy.  Zgodnie z art. 234 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z późń. zm.) 

sposób odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.  

5.2 Infrastruktura techniczna 

W miejscu skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z istniejącymi liniami 

podziemnej infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót związanych ze 

stabilizacją podłoża, należy dokonać kontrolnych odkrywek przewodów w celu 

ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. W przypadku stwierdzenia zbyt 

płytkiego przebiegu przewodów i zagrożenia ich uszkodzenia w czasie mieszania 

gruntu, roboty w tych miejscach należy wykonać poprzez ręczną wymianę istniejącego 

gruntu na mieszankę gruntowo-spoiwową przygotowaną w wytwórni zewnętrznej. 

Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu poprzez wymieszanie gruntu ze 

spoiwem w betoniarce lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem. 

 

 

 


