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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i Umowa z Inwestorem

- Podktady mapowe 1:1 000

- Badania techniczne podtoza gruntowego z ......... 2018r.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji z dnia 31.07.2016r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIWA

Opracowanie obejmuje P.B. kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nienadowa.
Przedmiotowa kanalizacja przejmowa¢ bedzie Scieki z czg$ci m. Nienadowa gdzie aktualnie
nie ma kanalizacji

1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opisane s3 w badaniach technicznych podioza gruntowego z sierpnia 2017 r.
opracowanych przez mgr inz. Tadeusza Rafalskiego z Przemysla dla projektowanej
kanalizacji. Na profilu kanalizacji naniesiono przekroje geologiczne.

Wykonawca robét przy wykonywaniu wykopéw winien bezwzglednie zapoznaé si¢ z tymi
badaniami podfoza.

1.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Na terenie inwestycji nie wystepujg tereny i obiekty przyrodnicze
objete ochrong na podstawie obowigzujacych przepiséw - nie wymaga oceny oddziatywania
na $rodowisko.

1.5. INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU NA TERENIE GORNICZYM

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gorniczym.
1.6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.7. INFORMACJA DOTYCZACA NARAZENIA NA ZAGROZENIE POWODZIA 1
USUWANIA SIE MAS ZIEMNYCH

Teren inwestycji lezy poza terenem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi i
zagrozeniem usuwania si¢ mas ziemnych.

1.7a. INFORMACJA O OCHRONIE PRZYRODY

Inwestycja zlokalizowana jest w Przemysko-Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
jest zlokalizowana poza granicami obszaru specjalnej ochrony ptakéw Pogérze Przemyskie.

1.8. ROBOTY ZIEMNE
Wykonywa¢ w zdecydowanej wickszosci mechanicznie. J edynie przy kolizjach
z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie - zgodnie z PN-86/B-02480 oraz BN-




83/8836-02. Wystepujg kolizje z kablami N.N., gazociagiem sredniopreznym i wodociggiem.
Odwoéz nadmiaru ziemi do 1,0 km.

W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim s3siedztwie budynkow nalezy kanal
zasypac natychmiast po utozeniu warstwa zwiru na calej wysokoscii ubié warstwami do
95% wartosci Proctora ( przy odleglosciach mniejszych od 5Sm przy przebiegu réwnolegtym
kanalizacji do budynku). W przypadku wykopéw pionowych $ciany wykopéw umocnié.
balami drewnianymi do gl¢b. 2,0m, ponizej grodzicami GZ-4 rozpartymi dwéch miejscach
profilami stalowymi I-300. Dwuteownik nalezy rozeprze¢ rurami stalowymi @ 100 o
rozstawie osiowym 2,6 m wg rys. nr 5.

W przypadku wystgpowania wody gruntowe;j przewiduj¢ si¢ bezposrednie pompowanie wody
pompa spalinowg lub elektryczna a wykopéw. Woda wypompowywana bedzie na teren poza
pas robot . W przypadku na napotkania bardzo zty grunt pod wzgledem budowlanym tj.
narzuty organiczne, nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Pracownie
Projektowa celem podjecia wiasciwej decyzji tj. wymiany gruntu do wlasciwej glebokosci.
Projektuje si¢ wymiang gruntu na wysokosci 30 cm, stosujac podioze ze zwiru.

1.9 TRASA KANALIZACIJI :;' .'

Trasa kanalizacji grawitacyjnej przebiega od studzienki istn. ©1200 na dz. Nr 100/99
wzdtuz rowu w kierunku rzeki San do przepompowni $ciekéw na dz. nr 100/98. Ponadto
drugi kanal zaprojektowano wzdhiz drogi gminnej asfaltowej z dz. nr 100/74 w kierunku
przepompowni sciekéw Kanalizacje tloczng zaprojektowano z przepompowni wzdtuz drogi
gminnej do studzienki rozpreznej istniejacej na dz. nr 100/65 Calosé trasy przedstawiono na
rysnr 1.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odleglosci poziome:

- od stupéw telefonicznych - L,5m
- od stlupéw energetycznych - 2,0 m
- od kabli energetycznych N.N. - 2,0 m
- od kabli energetycznych S.N. - 20m
- od gazociagu $redniopreznego @ do 100 mm - 1,5m
- od wodociagow - L,Sm
- od kanalizacji lokalnych - 2,0m
- od drzew - 2,0m ‘
- od studni lokalnych - S5m ‘I

1.10. OCHRONA ZIELENI

Generalnie nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie matowartosciowe krzewy jak
dziki bez, czarna olcha lub leszezyny.

1.11. PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Kanalizacje¢ projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych @ 160 + ® 200 mm litych
taczonych na uszczelki gumowe klasy N typ SDR-41, kanaly utozone w drogach i
przejazdach oraz przy glebokosciach ponizej 3,5m od terenu z rur PVC klasy S typ SDR-
34
Kanat posadowi¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm do gornej krawedzi kanatu a nastepnie
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zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac lekkim sprzetem.

Przy przekraczaniu drég i przejazdéw rozkopem nie jest wymagane ulozenie przewodu w
rurach ochronnych pod warunkiem przykrycia 1,2 m dla rur klasy S.

Na zatamaniach trasy projektuje sie studzienki PVC @ 425 z rur PVC z rurg teleskopows i
pokrywa typu lekkiego badz cigzkiego (oznaczono na rysunkach profili).

Przejscia rur przez $ciany studzienek betonowych winny by¢ wykonane w formie wstawki
studzienkowej wg “Wavin” lub w formie przejécia szczelnego tulejowego wg “Gamrat”
Jasto. Przejscia te winny by¢ prefabrykowane wraz z dnem studzienki i takie dostarczane na
budowg. Rodzaje stosowanych studzienek opisano na rysunku profilu.

Studzienki PVC montowa¢ wg Katalogu producenta przez przeszkolonych pracownikéw.
W terenach zielonych studzienki z pokrywami betonowymi, w drogach polnych i
dojazdowych oraz na podwoérzach z wtazem zeliwnym i rurg teleskopowa typ ciezki do 40 T.
Jezeli w terenach upraw rolnych istnieje prawdopodobienstwo najazdu przez ciagnik rolniczy
lub traktor, nalezy montowaé pokrywy zeliwne na stozek betonowy typ lekki do 10 t.

1.12. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH GAZOCIAGOW SREDNIOPREZNYCH Z.G.

Zgodnie z Dz. U. Nr 139 z dnia 7.XI1.1995t. odleglosci pionowe projektowane;j
kanalizacji od istniejacych gazociagéw do 0,4 Mpa mniejsze od 1,5 m nalezy: z PN-91/M-
34501 oraz wyjasnieniami K.0.Z.G. Tarnéw Nr PS-17/33/92 z dnia 17.07.1992 r.
i PS-17/14/93  z dnia 19.04.93 r. - na projektowanej kanalizacji wykona¢ rury ochronne
z polietylenu PE-HD typ 100 SDR-11 - rys. nr 3.

Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ co najmniej na odleglo$¢ 2,0 m od Scianki gazociagu
w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu. Konce rur ochronnych nalezy
uszczelni¢ “Polkitem”. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowaé laczenie rur
kanalizacyjnych. Wzdtuz gazociagu nalezy wybraé grunt do gérnej $cianki gazociggu na
szerokos¢ réwna $rednicy gazociagu i na dhugosé po 2,0 m w kazdg strone liczac od osi
skrzyzowania oraz zasypaé gazociag warstwa przepuszczalng np.: zwiru lub grubego piasku
na wys. 0,4 - 0,5 m nad gérng krawedz gazociagu.

Odbioru wykonania rur ochronnych oraz uszczelnieri dokona pracownik posterunku Dynéw
po uprzednim zawiadomieniu o wykonywanych robotach.

1.13. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH STUDNI KOPANYCH
Miejscowos¢ Medyka posiada wodociag komunalny gminny.
Studnie kopane pozostaja do eksploatacji jako awaryjne.
Kanalizacj¢ projektuje si¢ w odleglosci wickszej jak 5 m od studni kopanych. W rejonie
studni kopanych projektuje sie studzienki kanalizacyjne PVC. (szczelne)

1.14. SKRZYZOWANIE Z WODOCIAGIEM ISTNIEJACYM

Projektowana  kanalizacja moze kolidowaé z istniejacymi  przylgczami
wodociggowymi. Nie projektowano kanalizacji glgbiej przy budynkach ze wzgledu na bardzo
glebokie wykopy w koncowych odcinkach kanalizacji.
W przypadku kolizji nalezy przelozyé wodociag badz podnies$¢ kanal, co jest mozliwe
w przypadku przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych. Wodociag magistralny pozostaje
bez zmian.

1.15. SKRZYZOWANIE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
Wykona¢ poprzez natozenie rury dwudzielnej AROT @ 50 L=2,0 m na kolidujace
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kable - wg rys. nr 7.
Kanalizacja przebiega¢ bedzie pod kablami N.N. Zachowaé odlegtosci zgodnie z norma
PN-75/E-05125 i PN-E/05100-1. Roboty wykonaé pod nadzorem R.E. w Przemyslu.

1.16. PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci kanatow przeprowadzié zgodnie z PN-92/B-10735 dla kanalizacji
grawitacyjnej i kanalizacji ttocznej na 0,6 Mpa

1.17. PROJEKTOWANA KANALIZACJA TLOCZNA

Scieki z przepompowni $ciekéw tloczone beda do kanalizacii grawitacyjnej za pomoca
pomp zamontowanych w przepompowni do kanalizacji w Nienadowej.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur @ 90x4,3mm PE-HD ci$nieniowych typ SDR-11 na ci$nienie
robocze 0,6 MPa faczonych przez zgrzewanie czolowe.
Kanal wlozy¢ na calym odcinku na podsypce piaskowej grub.10 cm z podbiciem
dwustronnym, poglebienia na zlaczach. Na zalamaniach trasy typowe tuki i kolana z PE -
45°,90°,
Kanat utozy¢ ze spadkiem i na glebokosci jak na rysunku profilu.

1.18 OBSZAR ODDZIALOWYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania w rozumieniu prawa budowlanego to teren ktéry po
wybudowaniu obiektu (kanalizacji) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci np.
zwickszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doplywu $wiatla
dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. W przypadku budowy kanalizacji wyznaczono trasy poza linia zabudowy
mieszkalnej, zapachy ewentualne beds ograniczone do minimum poprzez stosowanie
studzienek kanalizacyjnych zgodnych z Polska Norma.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr: 100/78; 100/98; 100/365; 100/449; 100/444; 100/443;
100/74; 100/385; 100/65; 100/475; 100/66; 100/76; 100/312: 100/370: 100/369; 100/399.

1.19. PRZEJSCIE PRZEZ ROW GMINNY

Wykona¢ podwiertem w rurze ochronnej ®250x11,9 mm minimum 1,0 m pod dnem rowu bez
naruszania skarp i dna.

1.20. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE GMINNA

Wykona¢ podwiertem w rurze ochronnej stalowej ®259x8,0 mm i ®159x8,0 mm, minimum
na glebokosci 1,2 m od nawierzchni drogi asfaltowe;j.



20. OBLICZENIA

2.1. Obliczenie ilosci Sciekow

M= 100 oso6b
q=40 I/M/d
Nd=1,1
Nh= 1,8

Qdsr = 40x100/1000 = 4,0 m*/d
Qhmax = 4,0x1,1x1,8/24 = 0,33 m*/h = 0,10 I/sek

2.2. Obliczenia statyczne kanalow

Obliczen nie przeprowadza si¢, gdyz projektuje si¢ zgodnie z katalogiem
producenta. Przyjgto glebokosci i obcigzenia wg wytycznych do projektowania z rur PVC.
Modut reakcji gruntu i odksztatcenie rur sprawdzono w tablicach, odksztatcenie V jest
zawsze mniejsze od dopuszczalnego.

3.0 UWAGI KONCOWE

a/ Roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie pod nadzorem wiadcicieli uzbrojenia a szczegdlnie Z.G.; R.E. : gospodarka
komunalna U.G. Dubiecko.

Drogi wiejskie przywroci¢ do stanu pierwotnego . Wykopy prowadzone w odleglosci
mniejszej niz S m od budynkéw nalezy zasypaé zwirem i zagescié - przy przebiegu
réwnoleglym.

b/ W przypadku natrafienia na wody gruntowe podczas wykonywania wykopow nalezy
odwodni¢ wykopy poprzez pompowanie bezposrednie.

¢/ Wszelkie zmiany w stosunku do P.B. winny by¢ uzgodnione z Pracownig Projektows -
stosownie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

d/ Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami Wykonawstwa
i Odbioru zewnetrznych sieci kanalizacyjnych oraz Prawem Budowlanym.
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Dubiecko, dnia 15.02.2018 1.

GK.7020.2.5.2018

Pan(i)
Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko
WARUNKI PODLACZENIA

do gminnej kanalizacji sanitarnej

Po rozpatrzeniu wniosku dot. wydania warunkéw na podigczenie projektowane;j sieci kanlizacyjnej
wraz z przylaczami oraz przepompowni¢ sciekéw i rurociag ttoczny w miejscowosci Nienadowa
od terenu bylego SBW w strong skrzyzowania z droga gminng nad Sanem wyrazam zgode pod
nastgpujacymi warunkami :

1.

2

w
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Na wnioskowany zakres prac nalezy opracowaé projekt budowlany i dokonaé zgloszenia
wiasciwemu organowi ( Starostwo Powiatowe w Przemyslu ).

Prace mozna rozpoczaé, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, wlasciwy
organ nie wniesie sprzeciwu lub po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Roboty ziemno - montazowe prowadzi¢ przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy upewnic¢ sie, czy na planowanym
odcinku przylacza nie wystepuja kolizje z rurociggami gazowymi, wodociggowymi, kablami
elektrycznymi, telefonicznymi, swiattowodami, drenazami itp. a w przypadku ich
wystapienia, spos6b wykonania uzgodni¢ z whadcicielem urzadzenia.

Wykonaweca sieci bierze na siebie odpowiedzialno$é za ewentualne uszkodzenia urzadzen
podziemnych podczas prowadzenia prac.

Sie¢ grawitacyjna nalezy wykonaé z rur litych PVC-U, natomiast rurociagg ttoczny z rur PE.
Sie¢, w miejscu przejscia pod droga, zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Projekt techniczny sieci uzgodnié z tut. urzedem (Referat Gospoardki Komunalnej).
Zabrania sie podlaczenia do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych, gnojéwki, zbiornikéw
bezodptywowych / tzw. szamb / itp.

- Wazno$¢ warunkéw ustala si¢ do dnia 14.02.2021r.

Sekretarz Gminy
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a




Starosta Przemyski PRZEMYSL 2018-04-05

pl. Dominikanski 3, 37-700 Przemysl

Odpis protokotu narady koordynacyjnej
Nr G.VI1.6630.52.2018

Uzgodnienie : Projekt sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekow.

Lokalizacja obiektu : Gmina: DUBIECKO, Obreb: Nienadowa, dz. 100/65, 100/66,
100/74, 100/98, 100/312, 100/385, 100/443, 100/444, 10/449, 100/475.

Zleceniodawca : Pracownia Projektowania i Nadzoru Budownictwa
Komunalnego mgr inz. Bogustaw Zaleszczyk
37-700 PRZEMYSL
Grunwaldzka 13

Inwestor : Gmina Dubiecko

37-750 DUBIECKO
Przemyska 10

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z nastgpujacymi podmiotami:

- PGE Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw:

1.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E-004.

2.W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "Arota" i przed
zasypaniem zgtosi¢ do PE Przemys| celem dokonania odbioru technicznego.

3.Prace ziemne w tych rejonach wykonywaé recznie po uprzednim wytgczeniu urzgdzen

elektroenergetycznych.
Andrzej Klimko

- PSG Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Przemyslu:

1.Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji z gazociggami zachowaé odlegtos¢
poziomg pomiedzy urzadzeniami (skrajniami rury lub studzienki) min. 1,5m.

2 Kolizje skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem rozwigzac poprzez zabezpieczenie
kanalizacji w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siggajaca po 2,0m na obie strony
skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej
nie moga wystepowac potaczenia rur.

3.Zachowaé odlegtosé w pionie pomiedzy istniejacym gazociagiem a kanalizacjg min. 0,25m.
4 Prace ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywac recznie pod $cistym nadzorem
pracownika Gazowni w Przeworsku.

5.Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez

pracownika Gazowni w Przeworsku.
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6.Plac budowy nalezy przekazaé¢ w obecnosci pracownika Gazowni w Przeworsku.
Marek Majka

Przewodniczacy

Sz Kudab

megrang. - :
Stany Speajaliota

Ny




PRACOWNIA PROJEKTOWA | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

mgr inz. Bogustaw Zaleszczyk

37-700 Przemysl ul. Grunwaldzka 13 tel. (0-16) 670-39-04
. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
dz. nr: 100/78; 100/98; 100/365; 100/449; 100/444; 100/443; 100/74; 100/385
100/65; 100/475; 100/66; 100/76; 100/312; 100/370; 100/369; 100/399
obr.Nienadowa 007

INWESTOR : Gmina Dubiecko

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INORMACJE: .«

Przemysl marzec 2018 r.




1 ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt obejmuje rozbudowe sieci kanalizacyjnej dla budynkéw mieszkalnych

w m. Nienadowa

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych robdt objetych placem budowy
wystepuja : linie napowietrzne energetyczne , gaz, kanalizacja oraz wodociag i drogi
wiejskie oraz budynki mieszkalne

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne - wykopy

- roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne — zasypanie wykopow

- roboty wykonczeniowe — plantowanie powierzchni terenu

(na kazdym etapie rob6t na placu budowy uzytkowane beda maszyny i urzadzen
techniczne)

4.INSTRUKTAZ PRACOWNIK(’)W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

5.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE .
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekéw lub ich
utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia facznosci telefoniczne;,
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- urzadzenia skiadowisk materiatdw i wyrobow

® Teren budowy lub robét Powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1.5 m. Z uwagi na specyfike robot jakimi sg roboty liniowe, PowyZsze ogrodzenie
powinno byé wykonane dla zaplecza technicznego i skfadowiska materiatdéw i wyrobow.
Plac budowy na ktorym prowadzone s& roboty liniowe powinien by¢ wygrodzony

Teren budowy powinien by¢ Wyposazony w sprzet mezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupehiany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych,

lo$¢ 1 rozmieszezenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z Wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych,

* Szerokosc¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwulderunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokogé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy Zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada, '

. Balustrada skiada si¢ z deski krawezniko € 0 wysokosci 0,15 m | porgezy ochronne;

umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzef pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypeié w Sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami oznakowana w sposéb uniemoz']i\'viajqcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg, spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

materialow jest zabronione,

*  Instalacje rozdzaty energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
fonane oraz utrzymywane uzytkowane w taki Sposob, aby nie stanowily zagrozenia



pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjs i naprawg instalacji i urzadzen
elekirycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow tub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

15,0 m — dla linit 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV lecz nieprzekraczajacym 110KV,

30,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzet: elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Tlos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” i,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5
na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)



Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne (umywalnie, suszarnie oraz ustepy).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

¢ Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie uciazliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy ‘

Posilki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:

zwiazane z wysikiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn 1 powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

przyopracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywainie, jadalnie, suszarnie
oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnéj.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktadad sie z dwéch czesci:

- jadalni whasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczefi higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczef, tj. do 2,20 m.

o Teren budowy (sktad materiatéw i produktow) powinien posiadaé o$wietlenie zewnetrzne
sztuczne.

Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy rOwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien os6b.

o W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczefistwa pracy. '

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowag przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

¢ Pomieszczenie kierownika budowy powinno mie¢ zapewniona facznosé telefoniczng z



wykazem numerdw alarmowych.

* Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materialéw i wyrobow.

Skiadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposodb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
skfadowanych wyrobéw i urzadzen (skladowanie rur i kregow wg wytycznych i zalecen
producenta).

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika Iub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu), ,

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
mnstalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne, :
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé

)
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wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

- wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badafi gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
woweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowia ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wicksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywante 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegdOlnosci:

- przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia,

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol§nieft 0sob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatdw lub wyrobow jest zabronione.
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Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gomej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu), ‘

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), :

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, -

- ostonigte w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (, instruktaz 0golny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy )

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

(@



dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuia szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoroéw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymébg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwmzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do ,
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne] znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich doboér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia technicznego, a

- takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych j
uciazliwych, '

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatati w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang, przez pracodawce.



oW

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych érodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami. Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

-art.2} ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

- ustawva z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz U.Nr 122 poz.1321 z
péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakre:su 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczeglnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U Nr62 poz.
2895)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projekiow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czionkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U .Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 1. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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