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PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny str. 3 -5

2. Obliczenia str. 6

3. Doboér przepompowni sciekéw “P” przez Metalchem  str. 7a-7¢

Rysunki:
Nr1 - Plan zagospodarowania 1:1000
Nr2 - Rzutiprzekrdj “P”

Nr3 - Plyta fundamentowa



- wylgcznik "alarm" - buczek zamontowany na szafce rozruchowe;j.
Cato$¢ przepompowni zamontowana jest do plyty fundamentowej betonowe;j znajdujace; si¢
W przygotowanym wykopie - wg rysunku szczegélowego nr 7.

1.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykona¢ rozkop/szerokoprzestrzenny/ mechanicznie. Calogé zgodnie z PN-B/06050
1 BN-83/8836-02 oraz PN-86/B-02480.
Wodg gruntowa z wykopéw nalezy wypompowadé bezposrednio pompg spalinowa lub za
pomocg iglofiltréw. Roboty wykonaé w okresie suchym. W przypadku wykonywania robot w
okresie, gdy poziom wody w rowie jest wysoki nalezy wykona¢ zastawke na rowie i
przepompowywa¢ wode ponizej pasa robdt ziemnych.

1.7. ROBOTY BUDOWLANE
Fundament pod pompowni¢ wg rysunku nr 3 wykonaé
Fundament utozy¢ na podsypce zwirowej grub. 25-30 cm.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wg dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego opracowanych przez - autor:
mgr inz. Tadeusz Rafalski.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot ziemno-montazowych nalezy zapoznaé sig
z w/w dokumentacja. Warstwy geologiczne naniesiono na profilu kanalizacji.

1.9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy elektrycznej 3x380 V przy zapewnieniu
napigcia zgodnie z warunkami energetycznymi.

1.10. AWARYJNE ZASILANIE POMPAMI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Do awaryjnego zasilania w energie elektryczna mozna zastosowac:
- agregat pradotwérczy HONDA typ EC 4000 o napedzie spalinowym przeznaczony do
zasilania odbiornikéw jedno i trojfazowych o napieciu znamionowym odp. 220/ 380 V
I czgstotliwosci 50 Hz o mocy znamionowej 3,8 k VA.
Dystrybutor: ~ Aries Power Equipment Ltd. 01-199 Warszawa ul. Leszno 34/36
tel. /022/ 632 00 48.
Dane techniczne:

- masa - 58,0 kg
- moc znamionowa - 3.8 kW
- zuzycie paliwa - 1,6L/h
- paliwo - etylina bezotowiowa

gabaryty /dt., szer., wys./ - 800 x 550 x 540 mm

- pompa samozasysajaca typu PS-50 z silnikiem spalinowym prod. Kieleckiej
Fabryki Pomp "BIALOGON".
1.11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Po wykonaniu robét budowlanych powierzchnie parceli budowy uformowaé z
nadaniem spadkow na zewngtrz. Parcela w formie regularnego czworoboku zapewnia
utrzymanie strefy ochronnej wokét przepompowni o promieniu R= 7,5 m. Nie projektuje sie
ogrodzenia przepompowni - co uzgodniono z Inwestorem. Przewiduje si¢ wjazd na teren
parceli przepompowni poprzez utwardzenie drogi wjazdowej zwirem. Nalezy wolne
przestrzenie obsia¢ trawa. Trawy nalezy systematycznie kosié, aby nie dopusci¢ do
zachwaszczenia.




1.12. OBSZAR ODDZIALOWYWANIA OBIEKTU
1.12.1. Oddziatywanie zrodet halasu

Glowng ucigzliwoscia dla otoczenia jest hatas powodowany pracg silnikéw
elektrycznych i pomp $ciekowych nimi napedzanych. Szyb przepompowni ze wzgledéw
termicznych na gleb. 1,20 m ocieplony zostanie styropianem, przyczyni si¢ to réwniez do
czgsciowego wygluszenia powstalego szumu podczas pracy urzadzef. Poniewaz szyb
przepompowni ma wentylacje grawitacyjna, a pompa moze przy minimalnym poziomie
sciekow nie by¢ catkowicie zanurzona, obliczono poziom dzwieku do pompy w otoczeniu
przepompowni.  Tlumienie hatasu na odleglosci 4,0 + 0,60 /wysoko$¢ komina
wentylacyjnego/.

ALr=201log5 = 12 dB/A/
Thumienie wylotu wentylacji przyjeto 5 dB/A/.

Zatem poziom dzwigku u wylotu wentylacji bedzie wynosié:
LAweg=85-14-5= 6+dB/A/

W odlegtosci 7,5 m od przepompowni poziom hatasu bedzie:
LAegri=64+5-11-17-5=38,5dB/ A/
Zatem nie bedzie przekraczal normy dopuszczalne;.

1.12.2. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

W procesie przepompowywania sciekéw nalezy spodziewaé si¢ uwalniania gazowych
produktow tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej w $ciekach.
Rodzaje emitowanych substancji gazowych zalezg od rodzaju $ciekow, czasu doptywu do
pompowni, ich temperatury itp.
Mozliwo$¢ doktadnego okreslenia intensywnosci zapachu nie jest doktadnie wypracowana
1 mozliwa do szczegblowego wyliczenia. Biorac pod uwage, ze przepompownia jest obiektem
zamknigtym i niewielkiej przepustowosci, na podstawie dotychczasowej praktyki mozna
przyjaé, ze oddzialywanie ewentualnych przykrych zapachow bedzie minimalne na granicy
parceli pompowni.

1.13. UWAGI B.H.P.

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny byé
wykonywane przez 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych
prac oraz umiejace udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po dokladnym przewietrzeniu przez otwarcie
wiazu na okres 15 minut. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiadaé
na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczefistwa poprzez wiaz wprowadzona na zewngtrz.
Drugi pracownik asekurujacy pracujacego wewnatrz, powinien by¢ z nim w statym kontakcie
stownym.

Bezwzglednie jest zabronione przystepowanie do pracy przez osoby bedace pod wpltywem
alkoholu lub innego $rodka odurzajacego.

Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢ odnotowane w ksigzce pracy
pompowni. Notatka winna by¢ opatrzona data i godzina rozpoczecia i zakonczenia pracy
z wyszczegllnieniem oséb biorgcych udzial, czytelnym nazwiskiem osoby sporzadzajacej




notatke.

1.14.0BSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Podstawa do udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanej przepompowni
sciekOw sg art. 20 ust 11 art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dn. 17 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 100/98 na ktorej realizowana bedzie
inwestycja. Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu prawa budowlanego to teren, ktéry
po wykonaniu obiektu moze byé narazony na pewne niedogodnosci. Nie ogranicza sie w
zaden sposob uzytkowania i zagospodarowania sasiednich dziatek i dzialek na ktérych
usytuowano przepompowni¢ Sciekéw oprécz czworoboku o promieniu 7,5 m, ktory bedzie
strefg ochronna.

20. OBLICZENIA
2.1. Dobor przepompowni $ciekOw

Doboru wielkosci przepompowni, wielkosci silnikéw itp. dokonat "METALCHEM"
Warszawa na zlecenie Pracowni Projektowej i stanowi integralng czg$¢ niniejszego
opracowania.
2.2._Obliczenie ilosci $ciekdw

PRZEPOMPOWNIA “P”

M=40; q=100 /M/d; Nd=1,1; Nn=1,8
40x100/1000 = 4,0 m*/d x 1,1x1,8/24 = 0,33m*/h = 0,10 V/sek.

30 UWAGI KONCOWE

a/ Projekt technologii nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem kanalizacji i zasilania
energetycznego przepompowni.

b/ Przed przystapieniem do rob6t bezwzglednie zapoznaé si¢ z wynikami badan
geotechnicznych.

¢/ Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami Wykonawstwa
1 Odbioru oraz Prawem Budowlanym.

d/ Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne w stosunku do przepompowni $ciekéw
METALCHEM przy utrzymaniu poziomu réwnowaznosci tj.

- aprobata techniczna na kompletna przepompownie

- parametry techniczne poréwnywalne

- parametry techniczne zbiornika z polimerobetonu poréwnywalne
- armatura ze stali kwasoodporne;j



- wlaz drabinka tancuchy ze stali kwasoodporne;j

- wlaz prostokatny 60x80 cm ze stali kwasoodpornej

- elementy ptaszcza zbiornika z elementow prefabrykowanych o wysokogci min. 3m

- krata bezpieczefistwa z laminatu z powierzchnia antypoglizgowa

- kréc¢ce tloczny i grawitacyjny kanalizacji musza by¢ szczelne wykonane jako monolit
podczas prefabrykacji zbiornika

- porgez ztazowa o wysokosci min. 55¢m ze stali kwasoodporne;

- sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej

- system sterowania oparty o sterownik PLC z wyswietlaczem LCD

- sterownik z armatura umozliwiajgca wprowadzenie biezacych parametréw nastaw i port do
komunikacji z modemem GSM/GPRS

- system zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji pakietowej GPRS

Opracowat
N ("‘,97‘. i
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' ZADAN!E Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-80V24-12x43

PROJEKT: Nienadowa.tbz

Dane przepompowni
Maksymatny doptyw $ciekdéw
Rzedna terenu

Qs
Rt

Rzedna dna rurociggu dopltywowego Rn1
Srednica rurociagu doptywowego D1
Kat rurociggu doptywowego o 1

Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2
Srednica rurociagu doptywowego D2
Kat rurociggu doptywowego o 2

Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3

Srednica rurociagu doptywowego D3
Kat rurociagu doptywowego o3
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt
Rzedna kolektora ttocznego Rkt
Ciénienie w kolektorze ttocznym [
Rzedna posadowienia Rp
Zbiornik

Wysokos¢ zbiornika Hz
Srednica zbiornika Dw

| Wymagane parametry pompy

0,10 [I/s] Llczba pomp
231,70[m] . . Wydajnosé
20870[(m] | Podnoszenie
1
2001-38 { f};m ' Typ pompy: MSV-80-24
brak[m] | Wydajnos¢ nominaina
brak[mm] . Nominaina wysokos$¢ podnoszenia
brak[ °] ! Nominalna moc silnika napedowego
brak[m | S Obroty pompy '
brak[ mm ] ; Dopuszczalna liczba wiaczen pompy
brak[ °] E Liczba wchzen pompy w przepompownl
230,10[m] ¢ { Rzedna poziomu alarmowego Ra
237,77[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekow Rmax
0,00[MPa] | | Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin
227,55[ m] Rzedna dna zbiornika Rd
t Objetose retencyjna czynna Vret
: Czas napetniania Tp
4,35 [m] | ywysokos¢ retencyjna r
120 [m] Zapas alarmowy G

2,00 [-]
4,00 [Us]
11,36 [m]

11,00 [I/s]
8,70 [m}

2,20 [kW]
1410,00 [obr/min]
14,68 1/h]
0,78 1/h}

228 70 [m]
228,30 [m)
228,10 [m]
227,70 [m]
0,23 | m3]
37,70 {min]
0,20 [m}
0,40 [m]

Wydajnoéc’: catkowita przepompowni
Wydajnos¢ pompy

Rzeczywista wysokoé¢ podnoszenie
Catkowita moc pobierana z sieci
Sprawnosé agregatu

Czas pompowania

Zuzycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

Rzeczywiste parametry pracy

1pompa 2 pompy

4,85 5,48 [l/s]
4,85 2,74 [l/s)
12,15 12,77 [m].

2,43 4,31 [kW]

0,24 016 []

0,79 0,70 [min]
0,1393 0,2187 [KWh/m3]
0,0418 0,0656 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 4,85 [/s] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,07 0,96

1 Rura PE 90x5,4 172 79,2 2,41 0,98
Wydajno$é obliczeniowa Q= 5,48 [I/s) Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tiocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,54

1 Rura PE 90x5,4 172 79,2 3,08 1,11
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