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I. CZESC OPISOWA

1. Wstep.

1.1 Dokumentacje geotechniczng dla przepompowni $ciekow — ,,P” w miejscowosci
Nienadowa — gmina Dubiecko, opracowano na zlecenie: ,,Pracownia
Projektowa i Nadzoru Budownictwa Komunalnego” mgr inz. Bogustaw
Zaleszczyk, 37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka 13.

1.2 Podstawa opracowania:

a) Zlecenie jak wyzej,
b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 z oznaczonym
usytuowaniem przepompowni,
¢) Informacja dotyczaca struktury projektowanego obiektu oraz wymaganej
glebokos$ci otworu wiertniczego,
d) Badania terenowe,
e) Przegladowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:300000,
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. — poz. 463,
g) Normy: PN-81/B-03020,
PN EN ISO-14689-11i2
PN-59/B-03020 traktowana jako literatura.

2. Lokalizacja. opis terenu i projektowanego obiektu.

Przepompownie $ciekéw — ,,P” usytuowano na dzialce nr 100/78 obrgb 0007
w Nienadowej — gmina Dubiecko. Otwér badawczy dla w/w przepompowni
wykonano po stronie wschodniej glebokiego rowu melioracyjnego (ca. 2,60 m od
terenu).

Badany teren lezy na potudniowym stoku tagodnego wzniesienia bedacego w
miejscu wykonanego otworu lewobrzezng, wyZzsza terasg rzeki San. Spadki terenu
wynoszg tu od 2 do 10%.

Projektowana przepompownia jest obiektem przewidzianym do osadzenia w
gotowym wykopie jako element prefabrykowany z polipropylenu o glgbokosci
ca. 4,00 m i $rednicy 1200 mm.

3. Warunki wodne.

W trakcie przeprowadzonych badan (25.07.2017r.) stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej na glebokosci 2,60 m, a jej lustro po 2 h stabilizacji stabilizowalo
sic na poziomie 2,40 m ponizej terenu. Nawiercona woda pochodzi z sgczef
z wyzej zalegajgcych mokrych i silnie uplastycznionych namutéw, a utrzymuje sig
na stropie zwartej wietrzeliny. Intensywno$¢ saczen bedzie zalezna gtéwnie od por
roku oraz ilo$ci opadow atmosferycznych.



4. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Badany teren, polozony na styku péinocnego skraju Pogoérza Przemyskiego
i potudniowego obrzeza Pogorza Dynowskiego, jest morfologicznie silnie
zroznicowany. W rzezbie terenu wyraznie zaznacza si¢ rozlegla dolina rzeki San, na
ktorej lewobrzeznej, wyzszej terasie lezy projektowany obiekt.

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w zasiegu trzeciorzedu
przedgérza. Podloze budujg kredowe tupki i piaskowce inoceramowe wyksztatcone
w senonie, pokryte poktadem czwartorzedowych glin ilastych, piaskéw drobnych,
lokalnie namuléw osadzonych w holocenie. Warstwa kontaktowa miedzy utworami
czwartorzedowymi i kresowymi sg wietrzeliny gliniaste oraz rumosze tupka
i piaskowca. W miejscu wykonanego odwiertu pod grubg warstwg humusu zalega
poktad namutow, gl¢biej wietrzelina, a pod nig rumosze.

Biorgc pod uwage budowe gruntu i jego geneze, wydzielono dwa pakiety bez
podziatu na warstwy geotechniczne.

PAKIET 1

Reprezentowany jest przez grunty organiczne w postaci namutoéw ilastych barwy
czarnej, ktorych obecno$¢ stwierdzono pod gruba warstwg gleby o miazszosci
1,10m. Zalegajagcy poklad namutéw ze $ladami torfu jest mokry i silnie
uplastyczniony (I, = 0,45), a w jego przelocie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe;.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw zaliczonych do Pakietu I
pokreslono metodg makroskopowsa oraz w oparciu o norm¢ PN-59/B-03020
traktowang jako literatura. Warto$ci te maja charakter orientacyjny i wynosza:

- gesto$¢ objetosciowa - p 1,90 T/m’
- wilgotno$¢ naturalna - W, 35%
- spdjnosé - Cy 6 kPa
()
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- kat tarcia wewnetrznego - 5°

- stopien plastycznosci - 0,45

- modut odksztalcenia pierwotnego - o = 2000kPa
- edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej = 3000 kPa
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=

PAKIET 11

Reprezentowany jest przez grunty kamieniste w postaci wietrzeliny gliniastej z
dodatkiem drobnych okruchéw tupka i piaskowca oraz rumoszu tupka i piaskowca z
porami wypelionymi gling ilasta3 zwartag. Barwa w/w gruntow jest gldéwnie
popielata z przewarstwieniami brgzowymi.

Poniewaz norma PN-81/B-03020 nie okre$la parametrow geotechnicznych dla
tego rodzaju gruntéw, na podstawie normy PN-59/B-03020 traktowanej jako
literatura, okreSlono dla gruntu zaliczonego do Pakietu II obliczeniowy
dopuszczalny op6r podioza, ktéry wynosi:

Ks00 = 0,35 MPa



5. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, co nastepuje:

1. Grunt w podlozu w miejscu wykonanego odwiertu jest uwarstwiony. Pod
pokladem gleby grubosci 1,10 m zalega warstwa namutu ilastego ze $§ladami
torfu. Grubos¢ warstwy wynosi 1,50 m — jest ona mokra i silnie uplastyczniona
(I, = 0,45), co oznacza bliska granic¢ stanu migkkoplastycznego. Pod warstwa
namutu zalega warstwa wietrzeliny gliniastej w stanie zwartym (I, < 0), ktore;
spag siega glgbokosci 3,90 m. Glebiej zalegajg rumosze tupka i piaskowca z
porami wypelionymi gling twardoplastyczna.

2. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 2,60 m. Warunki wodne opisano
W p. 3 opracowania.

3. Ze wzgledu na przewidywane osadzenie przepompowni w wykopie, konieczne
bedzie obnizenie zwierciadta wody gruntowej, co bedzie mozliwe przez
odprowadzenie jej do sgsiadujgcego glgbokiego rowu melioracyjnego.
Konieczne bgdzie rowniez zabezpieczenie $cian wykopow w strefie zalegania
humusu i namutow.

4. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntow oraz wystepujacg wode gruntowa,
warunki gruntowo-wodne uznano jako zlozone, a projektowany obiekt ze
wzgledu na jego znaczne zaglebienie w terenie zaliczono do kategorii drugie;.

5. Podane w p. 4 opracowania oraz w legendzie do profili wartoci parametrow
geotechnicznych nalezy traktowac¢ jako obliczeniowe.
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ZNAGZENIAZNAKOW | SYMEOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

" Symbole geotechniczne gruniéw wg normy -
PN-ENISO 146881 - - = - a R

PN-ENISO 146882 = °

GRUNTY ORGANICZNE RODZIMIE — Or
/ zawartosé czesci organicznych < 2mm %
H niskoorganiceny — od 2 do 6% fhumms/ - o
NM organiczny — od 6 do 20% / nargt/°

T wysokoorganiczay - > 20% / torf /

GRUNTYE@INE?M‘RODZ!ME
- lNlESMUSTEI :
. LBo duze glazy > 630 mm
Bo glazy ) >200+630mm .
Co kamienie >63 + 200 mm

Com mate kamienie > 20 + 60 mm

"

bardzo
gruboziarniate

vGr..___zwﬁ -
. CGr—Zwir grlUby

- M&- A i S i ~
FGr— Zwir drobny

‘gruboziamniste ,

drahnozlarniste

ql -z
SiCI—-—ﬁpylasty ._' .
GRUNTYROZNE =
Rumosz glini

- ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

. OPISU GRUNTOW
+ domreszld -

-+ - Ml przewarstwienia / widadki /
i masy 1

_ / 1a pograniczn

* anakodcn frakeje gléwng duzymi k

1

2

| OZNACZENIE

0,

OZNACZANIE SYMBOI AMI RODZAJ

wkolejnoéciodm:ﬁqidobardziej ej

- p. s msa Gr- 2wir Z piaskiem $rednim

: o
COPROBOWANIE WIERCENIA
Prabka o naturalne] straktinze /NNS /- -
mébkaomlnejWﬂgotqoécilNWl
¢ priblka wody grantowej / WG/

WODY W WIERCENIU

X _wyi 7 max.pnzmm’ wody
grontows / piszumetryciny / ;

w@ywm&wmm;m-

S - 1 v

irzedon )

gront nawodniony

:' _W- - m"iy

OZNACZENIE RODZAJU BADAR

o

B

8- .1

: 1 SONDOWAN .
" penstromety oczowy /PP/ B
Scinarks ohrotowa, /TV/

OZNAGZENIE STANU GRUNTU
I Y v ——
l=075- wskain‘n'ckmsystenqz

= 025 siopleri plastycznoss -~ - - -



DECYZjaA

STWIERDZAJACA UPRAWNIENIA
- DO WYKONYWANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH .

e T S e svacp et -

N
’ i
. Druk Wyd. Geolog. Zlec. 705/85, 200 egz,
i < . _
MINISTERSTWO OCHRONY SRODOWISKA it sprawatony () da: -
I ZASOBOW NATURALNYCH

DRGup-R/212

' ‘DECYZJA
NT‘ ...Q..&Qg.g.....‘...-. - .' o .

Na podstawle § 11 ust. 1 phe2 oraz§ 5. pe
Tia Prezesa Rady Ministréw 2 doe 21 grudui 1970 ¢

) wspraw!euprawnieidowykmywahmgeiﬂ;.

gicznych (Dz. UL ar 30, Pox- 34 Ministerstwo

Ochrany Srodowiska'_l. Zasohéw Na-

T, . turalaych stwierdza, je

| . onMEX_inz:Tadeiss RAFALSEE

s (S
wodmoy ) 222821929 1,

-] téw dla budownictwy g Wyt
-t ezenien obiekidy insyniegr- .
- skieh Budownictwa gérniczezo

: Sporzgdzanig projekidéw /pro~

. Eraméw/ baday i dolkunmentacji|
- geologieznych v zakresie @ |-

; ustalania Przydatnodci grun—

i wodnego oraz do. sprawowa-. |. .
- nia ‘&eologicznegp nadzoru nag

-; Tohotami Zvigzanymi 2 bada—
: niami Provadzonymi. d]a -Spo-

' Tzadzania tych dokumentaeji..

Ctowryy Ssolol

VX




