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1. Techniczne warunki przytaczenia, uzgodnienia

1. Warunki Przytaczenia do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Rejonowego Zaktadu
Energetycznego w Przemyslu nr18-H4/WP/00526 z dnia 2018-03-13

2. Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr G.V1.6630.52.2018 z dnia 2018.04.05
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PGE Dystrybucja 8.A, we
Oddziat Zamos§é ’ {wz 16.06.2016)

ﬁg ;;E Rejca Energetyczr ; Lansstas
Pos.erunek B argetyczny Przen y$

o Sperowa 3 37-700 Przemy$!
R Tel 16876 3D 05 Faks, 16 678 -y Jd .
PGE Dystrybucja 3.A. Emaii: przyiaczema przemyst 0Z@0OGEdYSTYLLGA £

Przemysl, 13-03-2018r.
871/18-H4/5/00526/KP1591/2018

Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 18-H4/UP/00526 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Warunki przytaczenta nr 18-H4/WP/00526 dia Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylgczanego do sieci: przepompownia sciekow

Lokalizacja: gmina Dubiecko, miejscowo$é Nienadowa, nr dz. 100/98

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-03-2018, okreéla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ST Nienadowa 2 / obwdd 2 / stup 19 / ztgcze na dz.100/475.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1, Wybudowadé przytacze kablowe YAKXS 4x50mm? o dt. okoto 70m od zf:«icza na dz.100/475 do
ztacza usytuowanego zgodnie z punktem 7.Istniejgce zlacze na dz.100/475 dostosowaé do
nowych potrzeb.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0Od ztacza pomiarowege do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajacy
wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.

690) z pdiniejszymi zmianami.

PGE Dystrybucja SA z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,

NIP: 946.25.93-855, REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 729 442 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ SA.
o/Warszawa, Al.Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia przepompowni na dz.100/98.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energli elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
9. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy 0 wartoéci pradu znamionowego 20 [A] i charakterystyce C,

usytuowany w zigczu kablowo-pomiarowym

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazef przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz
tg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sle w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia -elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej, powstaniem
pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

. warunki przylaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenta,

-realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowgego prac, wynikajgcych ze
2mian stanu sieci i jej konfiguracji jub utrudnierr w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwiekszenle optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przylgczenie.

Warunki przyfaczenia opracowat:

Andrzej Klimko

3E Dystrybucja SA
wiozial Zamogé

R Wﬂawﬁw
vo/Zastdpea Dyrektora

‘ariusz Kuniec

PGE Dystrybucja SA z sledzibg w Lubilnie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wplsana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,

NIP; 946-25-93-865, REGON: 060552840, kaplital zakiadowy. 9 729 442 160 zt w peini optacony. Konto pankowe: Bank PEKAO S.A
ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl - s



Starosta Przemyski PRZEMYSL 2018-04-05

pl. Dominikanski 3, 37-700 Przemysl

Odpis protokotu narady koordynacyjne;
Nr G.V1.6630.52.2018

Uzgodnienie : Projekt sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw.

Lokalizacja obiektu : Gmina: DUBIECKO, Obreb: Nienadowa, dz. 100/65, 100/66,
100/74, 100/98, 100/312, 100/385, 100/443, 100/444, 10/449, 100/475.

Zleceniodawca : Pracownia Projektowania i Nadzoru Budownictwa
Komunalnego mgr inz. Bogustaw Zaleszczyk
37-700 PRZEMYSL
Grunwaldzka 13

inwestor ;. Gmina Dubiecko

37-750 DUBIECKO
Przemyska 10

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z nastepujacymi podmiotami:

- PGE Oddziat Zamos¢ Rejon Energetyczny Jarosfaw:

1.8krzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi wykona¢
zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E-004.

2.W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "Arota" i przed
zasypaniem zgitosi¢ do PE Przemys! celem dokonania odbioru technicznego.

3.Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim wytgczeniu urzadzen

elektroenergetycznych,
Andrzej Klimko

- PSG Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Przemy$lu:

1.Przy przebiegu réwnoleglym projektowanej kanalizacji z gazociggami zachowac odlegto$¢
poziomg pomiedzy urzadzeniami (skrajniami rury lub studzienki) min. 1,5m.

2.Kolizje skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie
kanalizacji w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajgcg po 2,0m na obie strony
skrzyzowania liczgc w kierunku prostopadtym od konica rury do gazociagu. W rurze ochronnej
nie moga wystepowac potgczenia rur.

3.Zachowaé odlegtoéé w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a kanalizacjg min. 0,25m.,
4. Prace ziemne w poblizu gazociggdéw nalezy wykonywaé recznie pod scistym nadzorem
pracownika Gazowni w Przeworsku.

5.Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez

pracownika Gazowni w Przeworsku.



6.Plac budowy nalezy przekazaé w obecnoéci pracownika Gazowni w Przeworsku,
Marek Majka

Przewodniczacy
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2. OPISTECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

211 Podstawa prawna

Zlecenie :

Urzad Gminy Dubiecko
37-750 Dubiecko
ul. Przemyska 10

21.2 Podstawy techniczne

e Wydane arkusze norm PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e Norma SEP N SEP-E-004 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa "

e Projekt technologiczny kanalizacji sanitarne;

e Projekttechnologiczny przepompowni sciekdw

e  Warunki Przytgczenia do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych i przytacza energetycznego
wewnegtrznego ( policznikowego ) przepompowni sciekdw P w miejscowosci Nienadowa gmina
Dubiecko.

2.3  Przepompownia sciekow

Przepompownia  Sciekdw P stanowi element projektowanej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej gminy Dubiecko w miejscowosci Nienadowa.

Przepompownia  zlokalizowana bedzie na wydzielonej , nie wygrodzonej czesci
dziatki 100/98.

Projekt technologiczny przewiduje zastosowanie typowej zbiornikowej prefabrykowanej
przepompowni sciekéw . Przepompownia bedzie kompletnym obiektem wyposazonym
w wewngtrzne instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny ( sterownik ) system
sterowania elektrycznego pracq pomp.

Przepompownia stanowic bedzie szczelny, cylindryczny pionowy zbiornik . Pompy zatapiane
montowane w przepompowni, bedq zasysac¢ Scieki bezposrednio przy dnie zbiornika.

2.4 0Ogolne dane energetyczne

Napigcie sieci zasilajacej 230/400V
Uktad sieci zasilajacych TN-C
Uktad projektowanego przytacza energetycznego TN-C
Uktad instalacji wewnetrznych przepompowni TN-S
Kwiecieh :! Pracownia Projektowa i Nadzoru Budownictwa Komunalnego strona
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Instalagje elektryczne - Przepompownia sciekéw P - Nienadowa 1
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Przepompownia P

Zrédto zasilania Stacja transformatorowa "Nienadowa 2"
Moc przytaczeniowa 1,0 kW

Moc szczytowa 4,40 kW (2 szt. Pomp 2,2 kW)

Zasilanie rezerwowe Agregat pradotwdrczy przewoziny

2.5 Przytacz energetyczny PGE

Zgodnie z uzyskanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Rejonowego Zaktadu
Energetycznego w Przemyslu zasilanie przepompowni Sciekdw przewiduje si¢ :

Przytgczem kablowym wyprowadzonym z istniejgcego , ztqcza ( po przystosowaniu do
nowych potrzeb ) zlokalizowanego na dziatce nr 100/475 , zasilanego z linii napowietrznej stupa
nr19/1172, z stacji transformatorowej ,Nienadowa 2” . Przytqcz zostanie wykonany kablem YAKXS
4850 mm’ uktadanym w ziemi, dtugosci ~70 m .

W/w kabbel przytacza energetycznego zostanie wprowadzony do ztacza licznikowego
kablowo-pomiarowego  ZK-1/1P  zlokalizowanego  na granicy terenu przeznaczonego na
przepompouwnie.

Wg warunkow przytqczenia i standardéw PGE Dystrybucja S.A. przewiduje si¢ montaz
ztgcza  kablowo-pomiarowego  typu ZK-1/PBL  14160A/1P  w obudowie izolacyjnej
termoutwardzalnej, na fundamencie prefabrykowanym .

W typowym ztgczu zostanq zlokalizowane :

® uktad pomiarowy - bezposredni t.j. licznik energii czynnej tréjfazowy jednostrefowy,
e zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe instalacji, wytqcznik instalacyjny
S193C20A

Przewiduje si¢ potqczenie zacisku PEN ztqcza pomiarowego z uziomem Ti420 stanowigcym
wymagane uziemienie robocze przewodu zerowego. Wymagana opornosc uziomu R<30 £2.

Granicq stron pomiedzy dostawcq energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. , a odbiorcq
sq zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztqgczu licznikowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

Wyzej opisany zakres prac wykonany bedzie na koszt dostawcy energii elelitrycznej PGE
Dystrybucja S.A. na podstawie oddzielnej dokumentacji projekitowe;j.

2.6 Instalacje elektryczne przepompowni

W pompowni wg projektu technologicznego zastosowano pompy o mocy znamionowej :
¢ dwie pompy o mocy 2,2 kW

e Pracownia Projektowa i Nadzoru Budownictwa Komunalnego | strona
kwiecieri ! ’ i : ¢
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Zaktada si¢ mozliwos¢  pracy jednoczesnej obu pomp. Pompy bedg wtgczane kolejno po
osiggnigciu zatozonych poziomdw $ciekéw w przepompowni, przy zapewnieniu zmiany kolejnosci ich
zatgczania. Rozruch pomp bezposredni.

Zasilanie i sterownie pomp bedzie realizowane z rozdzielni zasilajgco-sterujqceej RZS -
wyposazenie wq projektu technologii przepompowni.

Obudowa rozdzielni RZS o stopniu IP65 w stanie zamknietym i 1P-21 przy otwartych
drzwiczkach obudowy, wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.. z widkna poliestrowego.
Obudowa wyposazona w dodatkowe drzwi wewnetrzne, na ktérych zamocowane bedqg wytqcznik
gtdwny , przetqcznik sie¢ agregat gniazda serwisowe i remontowe oraz gniazdo do podiqczenia
zasilania z agregatu prqdotwdrczego.  Sterowanie za pomocq sygnalizatoréw ptywakowych
( poziomy ustalone w projekcie technologicznym ). Rozdzielnica montowana bezposrednio przy
zbiorniku przepompowni na cokole betonowym.

Wyposazenie podstawowe rozdzielni RZS :

wytqcznik gtéwny , przetqeznik sie¢ agregat.

gniazdo 32 A (63A ) do podtqczenia agregatu

wytqceznik réznicowo-prgdowy (zabezpieczenie przeciwporazeniowe );

przekaznik kontroli symetrii napie¢ zasilajgeych - CKF:

wytqezniki silnikowe do silnikéw (zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe );

sterownik przemystowy ST zintegrowany z panelem operatorskim; przetqcznik rodzaju pracy
R-A (klawiatura sterownika); przyciski START-STOP (klawiatura sterownika); zabezpieczenie
pomp przed suchobiegiem; zmienna kolejnos¢ witgczania pomp; kontrola wysolkiego poziomu;
beznapigciowy styk zintegrowanego alarmu; licznik godzin pracy kazdej pompy (realizowane
przez sterownik); licznik liczby zatqczen kazdej pompy (realizowane przez sterownik);

e sygnalizator optyczno-akustyczny,

e ogrzewanie rozdzielni z termostatem;

e gniazdo robocze 230V/2A;

Wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy :

e zabezpieczenie przepigciowe drugiego stopnia,

e pomiar prqdu obcigZenia w jednej fazie,

e uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPR-SMS z uktadem podtrzymania zasilania
e gniazdo remontowe tréjfazowe 32A

Dobér elementéw zasilajqcych i sterujgcych wg dokumentacji technicznej dostawcy
przepompowni.

Zainstalowane pompy, rozdzielnica i uktad sterowania powinna by¢ zabezpieczona przed :

° niesymetriq lub brakiem fazy przekaznik CKF

¢ zawilgoceniem pomp - zabezpieczenia wilgotnosciowo-termiczne montowane w
korpusach pomp

® przeciqzeniem i zwarciem - wytqczniki silnikowe wtqczone w tor zasilania pomp

® pojawieniem si¢ napigcia na ptycie montazowej, korpusach pomp, przebiciem izolagji,
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uptywem prqdéw doziemnych - wytqcznik réznicowo-prqdowy 30 mA - nalezy
zastosowad wytqeznik réznicowo prgdowy reagujqgcy na prqdy sinusoidalne i pulsujqce
ze sktadowaq statq.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne przewiduje si¢ z agregatu prqdotwdrczego. Gniazdo do zasilania agregatu
oraz przetgeznils (zasilanie z sieci.- O - zasilanie z agregatu “) zostanie zamontowane w rozdzielni RZS
przepompouwni.

Przewiduje sie agregat przewozny - pozostajacy w dyspozycji stuzb eksploatujgcych siec
kanalizacji.

2.7 Przytacz wewngtrzny

Rozdzielnia sterowniczo-zasilajgca RZS  przepompowni $ciekéw zostanie zasilona linig
kablowa nN - kablem YKY 410 mm’ uktadanym w ziemi , dtugosc¢ trasy i kabla podano na
dotgczonym projekcie zagospodarowania terenu . Kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVK 50.

Linia kablowa przebiegac¢ bedzie wytacznie na terenie dzialki, na ktdrej zlokalizowana
bedzie przepompownia.

2.8 Instalacje ochrony od porazen

Przepompownia zasilana bedzie z uktadu sieciowego TN-C, przytgcza energetyczne PGE oraz
przytgcza wewnetizne , policznikowe zostana wykonane w uktadzie TN-C, natomiast instalacje
wewnetrzne przepompowni projektuje si¢ w uktadzie TN-S.

Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/1P, oraz rozdzielnicg RZS projektuje si¢ w obudowach
izolacyjnych.

Rozdziat przewodow “N” i “PE” nastapi za uktadem pomiarowym t.j. w rozdzielnicy RZS.

Punkt rozdziatu zacisk PEN nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 2554 uktadanym w ziemi na
gtebokosci 0,6 m z wykonanym uziemieniem pretowym TP2x10 m ( pret uziomu ,GALMAR” 12,8
z uchwytem $rubowym konicowym ) . Wymagana oporno$¢ uziemienia < 10 Q. ( ze wzgledu na
zastosowanie ochrony przepigciowej)

Uziom i zacisk PE nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajaca zamontowang przy rozdzielni
RZS. Do szyny potaczyc wszystkie instalacje metaliczne przepompowni.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, zrealizowane poprzez odpowiedni dobdr zabezpieczenn ( wytaczniki réznicowe ) oraz
podtaczenie dostepnych czedci instalagji i urzadzen, ktére moga znalezc si¢ pod napi¢ciem z przewodem
ochronnym PE.

Ochronie w obiekcie podlegajq :
- metaliczne obudowy urzadzen elektrycznych
- zaciski ochronne gniazd

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz opornosci izolacji dla poszczegoélnych obwodow
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2.9 Warunki wykonania i odbioru robot

Projektowany  kabel YKY nalezy uktada¢ w ziemi zachowujac wytyczne N SEP-E-004
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. " dotyczace grebokosci
zakopania kabla, zapaséw kabli, odlegtosci od urzadzen uzbrojenia terenu, oznaczenia trasy kabla.

Kabel (1) nalezy uktadac linig falista na wyréwnanym dnie wykopu na podsypce
piaskowej (2) o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy go najpierw
przysypac warstwa piasku (2) o grubosci minimum 10 cm, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego (3) grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykryc¢ folig
koloru niebieskiego ( gr 0,5 mm, szer. 20 cm ), zasypac¢ gruntem rodzimym z
odtworzeniem terendw zielonych i nawierzchni drog.

Kabel zasilajgcy rozdzielnicg RZS - YKY uktada¢ w rurach ochronnych DVK 50142 na catej dtugosci.

Po utozeniu kabli w rowie kablowym nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawnionego geodete, oraz wykonac pomiary :

- ciggtosci zyt kabli
- sprawdzenie zgodnosci faz na obu koncach linii
- pomiar rezystancji izolacji

Przebieg linii kablowych przedstawiono na rys. nr E-02 do E-08.

210 Wplyw realizacji robot budowlanych na srodowisko

Budowa przytgcza energetycznego linii kablowej, budowa instalacji elektrycznych nie bedzie
wptywac w sposob istotny na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Linia kablowa nN, nie jest zrédtem promieniowania jonizujacego , mogacego negatywnie
wptywacd na Srodowisko.

Organizacja placu budowy nie wymaga budowy zaplecza sanitarnego, ktére mogto by by¢
Zrodtem odpaddéw komunalnych.

Odpady zwigzane z realizacja linii kablowej i instalacji elektrycznych beda na biezgco
wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce.

W trakcie budowy linii kablowej , oraz montazu fundamentu pod rozdzielnie nastapi
przemieszczenie warstwy gleby do gtebokosci i szerokosci wykopoéw. Nie bedzie to oddziatywac
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Budowa linii kablowej nie naruszy istniejgcego
drzewostanu.

Po zakornczeniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowa linii kablowej nN ,
powierzchnia terenu , w tym nawierzchnie zielone zostana przywrdcone do stanu pierwotnego.
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3. Obliczenia

3.1 Zatozienia

Napigcie sieci zasilajacej 230/400V
Uktad instalagji zasilajgcych TN-C
Uktad instalacji projektowanych TN-S
Moc zainstalowana przepompowni 4,4 kW
Moc szczytowa przepompowni 4,4 kW
Prad obcigzenia I 7,1A

Dopuszczalny spadek napigcia na przytaczach wewnetrznych 2%
3.2 Dobdrkabli zabezpieczen

3.2.1 WarunKi przet¢zeniowe

Doboru przewod6w, kabli i zabezpieczeri dokonano dla warunkéw przetezeniowych
zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-43 " Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prqdem przetgzeniowym”

wg warunkow

< <
IB" IN"Idd

IwS],4SIdd

Obcigzalnosc¢ przewodoéw i kabli okreslono na podstawie PN-1EC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia  elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa
dtugotrwata”

Linia kablowa - policznikowa YKY 4x10 mm?

Dla warunkéw utozenia kabla wielozytowego w ziemi ( warunki D ), obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
YKY 4 510 mm* wynosi Iy =1,18452=61,4 A ( zatozono rezystywnos¢ cieping gruntu 1 K.m/W - $rednia
rezystywnosc polskich gruntéw wprowadzona do normy przez PKN- k=1.18- tablica 52-D3).

Lini¢ kablowa YKY 4 1 10 mm’ zabezpieczono ( od przeciazen ) w miejscu przytaczenia wytacznikiem
nadpragdowym S193 C20A, prad wytaczalny lw, w oparciu o dane wytworcy wynosi 1,45420 =29 A

71A <20 A<614A
29 A<1,45%61,4=89,0 A

Przekroj przewodow i dobrane zabezpieczenie spetniajg warunki normy dotyczace ochrony przed
oddzialywaniem cieplnym.
3.3 Spadek napiecia

Przyjeto dopuszczalny spadek napigcia dla przytacza policznikowego - 2,0 %.
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Obliczenia dla przepompouwni

Au=—TXL s 10°
yXsXU
4,4 X7 %10°

U=—"——"m————
33X10X400
Au=0,06%< 2%

3.4 Okreslenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone przeciwporazeniowa dla ztgcz ZL-1/1P i rozdzielni RZS stanowi obudowa izolacyjna
kl. 11

Jako ochron¢ obwodoéw elektrycznych w przepompowniach, nalezy zastosowac wytaczniki
roznicowopradowe o pradzie nominalnym réznicowopradowym 30 mA.

Ud
24
PTAl
25
) - Nm—
" 30x10° 3
R, < 833 Q

W/w warto$ci rezystancji uziomu zostang zapewnione przez wykonane uziemienia przewodu PE w
rozdzielni RZS przepompowni, w szczeg6lnoSci poprzez potaczenie przewodu PE z gtdwna szyna
uziemiajgca do ktorej powinien byc¢ podtaczony uziom T2410.

Ze wzgledu na zastosowanie w obielicie ochrony przepigciowej zaleca si¢ uzyskanie opornosci
uziemienia R<10 Q.

4. Zestawienie podstawowych materiatlow

Lp Nazwa materiatu Jed. los¢
1 |Kabel 1kV YKY 410 mm? m 7
2 |Rura ochronna DVK 50442 ,AROT” | m 5
3 |Bednarka FeZn 2514 m 10
4 | Pretstalowy ocynkowany ¢ 12,8 m 20
5 |Cokot betonowy , wylewany | kpl 1
wymiary dostosowac¢ do strefy
przemarzania oraz do wymiarow
rozdzielni sterujacej, uzgodni¢ z
dostawca przepompouwni.
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Rozdzielnia RZS - stanowigca integralng cz¢$¢ przepompowni - dostarczana przez dostawce

przepompowni.
Ip Nazwa Jed. los¢
1 {Rozdzielnia RZS rozruch kpl 1
bezposredni

Szczegotowe zestawienie materiatow dotgczono do opracowania ,Kosztorys inwestorski,
przedmiar robdt i zestawienie materiatdw” . Kosztorys inwestorski , przedmiar robot czesci elektrycznej
nie_obejmuje dostawy_rozdzielni RZS , kalkulowanej w _Kkoszcie dostarczenia poszczegdlnych

przepompowni.

Powotywanie si¢ w projekcie na wyroby konkretnego wymienionego z nazwy producenta,
nalezy przyjmowac jako sposob okreslenia parametréw technicznych projekitowanych urzqdzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozdzielni , kabli , rur ochronnych i.t.p. innych producentéw
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i funkcjonalnych okreslonych jak wyzej w
niniejszym projekcie .

Opracowat :

mgr inz. Andrzej UZIEMBLO
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kisrowania robotami budowlanymi o specjalnosci:
Instalacie i Sieci Elektryczne i Elektroenergetyczne
UAN-VII / 8386 / 29 / 87
UAN-VII / 8386 / 44 | 85
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Inwestor
Gmina Dubiecko Nr.arkusza 1
UWAGA : 37-750 Dubiecko ul. Przemyska 10
Zasilanie przepompowni P w energie elektryczng Obiekt Sie¢ kanalizacyjna sanitarna z uzbrojeniem w m. Nienadowa
z istniejacej sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Instalacje elektryczne wewnetrzne

przytaczem kablowym , kablem YAKXS 4x50 mm?2 or 01

Przepompownia éciekéw P
wyprowadzonym z ztacza kablowego zlokalizowanego na dz.

ek ; ) o i 5 Nienadowa , dz. nr 100/98
nr - stacji transformatorowej "Nienadowa 2" Nazwa rys.
Projekt przytacza energetycznego bedzie stanowit oddzielne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:1000

opracowanie - inwestor PGE Dystrybucja S.A. Projektowat Data
Andrzej Uziembto
UAN/VII/8386/28/87 Spec. Inst. i sieci elektr. mw 04.2018 r. @K




Zasilanie :
ST NIENADOWA 2
Obwod nr 2 ( stup nr19)
ztacze na dziatce nr 100/475

YAKXS 4 x 50 mm?

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

P
(DZ. NR 100/98)

Pp =11,0kW
Psz = 4,4 kW

ZK-1/PBL 1x160A/1P
-
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Ztgcze
kablowo-pomiarowe
ZK-1/PBL 1x160A/1P
obudowa izolacyjna na
fundamencie

* obudowy, ostony
plombowane

UWAGA :

Projekt przytacza energetycznego

do ztgcza ZK-1/1P stanowi oddzielne opracowanie

wg warunkéw przytgczenia

Rejonu Energetycznego Przemysl

nr 18-H4/WP/00526 z dnia 13.03.2018
Inwestor - PGE Dystrybucja S.A.

Gniazdo 3L+N+PE 32A
do podtgczenia agregatu

pradotwérczego
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Gmina Dubiecko Nr.arkusza 1
Inwestor 37-750 Dubiecko ul. Przemyska 10
Obiekt SieC kanalizacyjna sanitarna z uzbrojeniem w m. Nienadowa
Instalacje elektryc.zn,e wewnetrzne Nr rys. 02
Przepompownia $ciekéw P
Nienadowa , dz. nr 100/98
Nazwa rys.
SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P Skala
A
Projektowat Data
Andrzej Uziemblo uan/Vi/8386/28/87 Spec. Inst. i sieci elektr. 04.2018 r.




