Przedmiar robot

Lp. Normatyw Opis Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m-ci Nienadowa na dz. nr 2282/2 w km 0+000 - 0+100
1.1. |Element: Roboty przygotowawcze
1.1.1.|KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
00-06-0103-0300 [nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki
samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. Il-IV m2 320,0000
1.2. |Element: Podbudowa
1.2.1.]KNNR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy
00-06-0113-0100 |po zageszczeniu 12 cm m2 320,0000
1.3. |Element: Nawierzchnia
1.3.1.|KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfattovvych standard I,
00-06-0308-0105 |[grubos¢ warstwy wigzgcej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t m2 260,0000
1.3.2.|KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard IIl,
00-06-0309-0205 [grubos$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t m2 260,0000
1.4. |Element: Pobocza
1.4.1.]KNNR Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
00-06-0113-0401 [tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm na m2 120,0000

poszerzeniach do 2,5 m
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