
OPIS TECHNICZNY 

 

 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie Śliwnica  na dz. nr ewid. 1213 na odc. 220 mb 

 

 

Przedmiar robót obejmuje: 

 

Wykonanie profilowania nawierzchni 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Wykonanie poboczy 

 

1. Parametry techniczne 

 

Wg. warunków szczegółowych Gminy Dubiecko: 

1. Klasyfikacja funkcjonalna – droga gminna. 

2. Klasa techniczna – D. 

3. Prędkość projektowa – 40 km/h. 

4. Przekrój poprzeczny: 

 przekrój szlakowy – szer. jezdni –  3,0 m 

 odwodnienie przez rowy przydrożne. 

5. Obciążenie ruchem – ruch średnio – lekki KR2. 

6. Spadek terenu >6%. 

 

2. Stan istniejący 

 

Oś drogi nie ulegnie zmianie, natomiast niweleta drogi ulegnie zmianie o wartość nowej 

warstwy ścieralnej nawierzchni. 

 

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

 3 cm – w-wa ścieralna beton asfaltowy  

 3 cm – w-wa wiążąca beton asfaltowy  

 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 

 30 cm – pobocza  

 

4. Przekroje normalne 

 

Przekroje normalne zaprojektowano w oparciu o dostosowanie do Katalogu Wzmocnień 

i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z dn. 23.02.2001 r. oraz 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 



technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.). 

Obciążenie ruchem – ruch średnio – lekki – KR2. 

Spadki poprzeczne – jezdnia – 2%, pobocze utwardzone – 6%. 

Na łukach poziomych projektuje się spadek poprzeczny jednostronny. 

 

5. Odwodnienie 

 

Odwodnienie bez zmian do istniejących rowów. 

 

6. Urządzenia obce 

 

Brak urządzeń obcych. 

 

7.  Oznakowanie 

 

Nie przewiduje się wymiany istniejącego oznakowania pionowego. 

 

8.  Zadrzewienie 

 

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

 


