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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa, zakres i cel opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,
- projektu budowlanego
- inwentaryzacji stanu istniejącego,
- aktualnej mapy do celów projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Dubiecko wraz  ze zmianą.
- ekspertyzy budowlanej,
- opinii geotechnicznej.
- obowiązujących przepisów i norm.

Zakres obejmuję nadbudowę budynku w części wschodniej – zmiana konstrukcji dachu oraz nadbudową o 
jedną kondygnację nadziemną w miejscu tzw. łącznika.

2. Przeznaczenie i program użytkowy budynku.

Stan istniejący:

Część budynku objęta zakresem inwestycji, przynależy do obiektu szkolnego. Całe założenie składa się z
części funkcjonalnych: 

- Szkoła podstawowa (najstarsza część budynku, od strony południowej)
- Szkoła licealna (część wschodnia budynku,  lata70-te)
- Łącznik – (węzeł sanitarny i zaplecze pomiędzy salą gimnastyczną a liceum)
- Sala gimnastyczna
- Kuchnia – (część północna budynku)

Budynek,  z  wyjątkiem części  wschodniej  (liceum, łącznik  i  sala  gimnastyczna)  nakryty  jest  dachem
wielospadowym, w części frontowej (południowej) o kącie nachylenia ok 40°. 

W części wschodniej, objętej inwestycją:

- Konstrukcja murowana, ceglana oraz z bloczków betonowych, 
- stropy gęstożebrowe – DZ-3. 
- Dach płaski, nad łącznikiem stropodach wentylowany, nad liceum stropodach.
- Łącznik – dwie kondygnacje nadziemne, 
- Liceum – trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna

Stan projektowany:

Łącznik – nadbudowa o jedną kondygnację nadziemną. Na projektowanej kondygnacji znajdować się
będzie sala wielofunkcyjna oraz dwa pomieszczenia pomocnicze. Projektowane pomieszczenia dostępne będą
poprzez korytarz komunikacji ogólnej z części licealnej szkoły.

Łącznik  i  liceum  –  zmiana  konstrukcji  dachu  z  płaskiego  na  wielospadowy.  Projektowany  dach  –
wielospadowy  o  dwóch  głównych  spadkach  na  wschód  i  zachód.  Kąt  nachylenia  projektowanych  połaci
dachowych 25°.



Istniejące kominy wentylacyjne – projektowane jest podwyższenie kominów, tak aby wystawały ponad
dach.  W przestrzeni  poddasza przejście z kominów wentylacyjnych murowanych z cegły pełnej  na kominy
wentylacyjne z kształtek kominowych systemowych betonowych.

Program funkncjonalny:

Nadbudowany  „łącznik”  stanowić  będzie  funkcjonalnie  część  szkolną  przynależna  do  liceum.
W  projektowanej  przestrzeni  została  przewidziana  sala  wielofunkcyjna,  służąca  do  zajęć  lekcyjnych  z
możliwością  wydzielenia  mniejszych  przestrzeni  do  prac  w  grupach,  a  także  jako  sala  multimedialna,  do
organizowania egzaminów, matur itp. Użytkownikami sali będą uczniowie i kadra nauczycielska. Dodatkowe
pomieszczenia przylegające od strony północnej  służyć będą jako pomieszczenia zaplecza do sali  (magazyn
krzeseł, stołów, sprzętu itp.).  Dostęp do węzłów sanitarnych jak dotychczas – węzły sanitarne bez zmian na
korytarzach poszczególnych kondygnacji.

Sala wentylowana będzie mechanicznie, nawiew przewidziany jest od strony okien, wywiew w szczycie
ściany południowej pomieszczenia. Sala wyposażona będzie w podstawowe instalacje – oświetleniową i gniazd
wtykowych.  Przewidziane  jest  wyposażenie  sali  w  projektor  multimedialny  oraz  system  nagłośnienia  wg
oddzielnego opracowania.

3. Charakterystyka budynku – część wschodnia (objęta inwestycją)

Charakterystyczne parametry budynku – część wschodnia - łącznik  i liceum

Stan istniejący Stan projektowany

Ilość kondygnacji nadziemnych 3 3

Ilość kondygnacji podziemnych 1 1

Powierzchnia zabudowy 560m2 560 m2

Powierzchnia użytkowa 1180,73m2 1361,23m2

Kubatura brutto 5300m3 7200m3

max. długość budynku 55,98m 55,98m

max. szerokość budynku 12,99 12,99m

max. wysokość budynku 
(część podlegająca inwestycji)

~12,20m ~13,95m

max. wysokość budynku 
(część istniejąca szkoły podstawowej)

~17m Bez zmian

Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń:

W zestawieniu  brak piwnic, inwentaryzacja tych pomieszczeń nie jest potrzebna w celu pokazania 
połączenia funkcjonalnego części wschodniej budynku tj. komunikacji, ewakuacji itp.

Parter
Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki
1/1 Przedsionek 9,28 lastryko
1/2 Pokój nauczycielski 26,16 parkiet
1/3 Sekretariat 18,92 parkiet
1/4 Pok. dyrektora 12,27 parkiet
1/5 Węzeł sanitarny 17,48 gres



1/6 Korytarz 54,14 lastryko
1/7 Sala lekcyjna 47,75 parkiet
1/8 Sala lekcyjna 50,12 parkiet
1/9 Szatnia 16,3 gres

1/10 Szatnia 15,67 gres
1/11 Korytarz 12,8 gres
1/12 Hol 13,48 gres
1/13 Pom. Pomocnicze 25,96 gres
1/14 Korytarz 40,84 gres
1/15 Pom. Porządkowe 2,7 gres
1/16 Szatnia 15,02 gres
1/17 Przedsionek 2,57 gres
1/18 WC 1,48 gres
1/19 Natryski 9,7 gres
1/20 Natryski 9,93 gres
1/21 WC 15,66 gres
1/22 Przedsionek 2,78 gres
1/23 Szatnia 15,54 gres

Razem pow. parteru części wschodniej 436,55

I Piętro
Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki
2/1 Klatka schodowa 16,33 lastryko
2/2 Sala lekcyjna 45,94 parkiet
2/3 Pom. Pomocnicze 12,27 lastryko
2/4 WC 17,48 gres
2/5 Korytarz 57,79 lastryko
2/6 Sala lekcyjna 47,75 parkiet
2/7 Sala lekcyjna 50,61 parkiet
2/8 Sala lekcyjna 33,18 parkiet
2/9 Pom. Pomocnicze 6,31 gres

2/10 Biblioteka 39,28 gres
2/11 Biblioteka 15,88 gres
2/12 Klatka schodowa 22,15 gres
2/13 Biuro 15,25 gres
2/14 Biuro 14,35 gres
2/15 Węzeł sanitarny 15,41 gres
2/16 Biuro 14,99 gres
2/17 Korytarz 21,18 gres
2/18 Biuro 8,96 gres

Razem pow. I piętra części wschodniej 455,11



II Piętro
Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki pom. proj. [m2]
3/1 Klatka schodowa 16,34 lastryko -
3/2 Sala lekcyjna 45,94 parkiet -
3/3 Pom. Pomocnicze 12,27 gres -
3/4 Pom. Pomocnicze 7,12 gres -
3/5 WC 17,48 gres -
3/6 Korytarz 58,48 lastryko -
3/7 Sala lekcyjna 48,14 parkiet -
3/8 Sala lekcyjna 50,12 parkiet -
3/9 Sala lekcyjna 33,18 parkiet -

3/10 Korytarz - gres 23,01
3/11 Sala wielofunkcyjna - Wykł. winylowa 110,47
3/12 Pom. pomocnicze - gres 32,84
3/13 Pom. pomocnicze - gres 14,18

Pow. II piętra części wschodniej 289,07 180,5
Razem pow. II piętra części wschodniej 469,57

4. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Istniejący budynek – część wschodnia - nakryty jest obecnie dachem płaskim, który wyróżnia ją od
części  najstarszej, zabytkowej budynku pokrytej dachem wielospadowym o kącie nachylenia ok 40°. W wyniku
zmiany konstrukcji  i  kształtu dachu nad częścią wschodnią, forma całego budynku częściowo ujednolici  się:
powstaną okapy, jednakże połacie dachu pozostaną niewidoczne (z wyjątkiem dużych odległości) ze względu na
wysokość budynku oraz kąt nachylenia dachu 25°. Dzięki takiemu rozwiązaniu dach budynku będzie trwalszy i
mniej awaryjny, a jednocześnie, będzie niższy i nie będzie konkurować z dominującą bryłą dachu najstarszej
części  budynku  (część  budynku  w  której  mieście  się  szkoła  podstawowa).  Między  częścią  wschodnią  a
istniejącym dachem budynku pozostanie część dachu płaskiego, dodatkowo rodzielającego optycznie obie bryły
budynku.

Nadbudowa  łącznika  o  dodatkową  kondygnację  -  projektowany  jest  niewielki  uskok  na  łączeniu
dachów  nad  częścią  licealną  i  szkolną,  aby  załamać  podłużną  formę.  Również  zróżnicowanie  materiałowe
elewacji proj. kondygnacji spowoduje podział optyczny długiej formy budynku.

Kolorystyka elewacji i dachu 

– elewacje kondygnacji istniejących bez zmian,
- dach , obróbki blacharskie, orynnowanie w kolorze identycznym jak dach nad szkołą podstawową.
-  elewacja  projektowanej  kondygnacji  –  tynkowana  z  fakturowaniem  pionowym  imitującym

deskowanie, malowana w kolorze drewna (sosna), stolarka i obróbki blacharskiej okien, gzymsu – w kolorze
szarym, antracytowym,

5. Ogólny opis prac budowlanych i konstrukcyjnych, dane konstrukcyjno-budowlane.

 Ogólny zakres prac budowlanych w zakresie konstrukcji.
- Demontaż/rozbiórka części dachu nad łącznikiem -  rozbiórka ścian attyki i stropodachu wentylowanego (płyt
panwiowych) 
- Częściowa rozbiórka ścian attyki na stropodachu nad częścią licealną budynku
- Wykonanie żelbetowych wieńców, podciągów, stropu, rdzeni w ścianach, nad łącznikiem oraz wieńców nad
liceum



- Wykonanie więźby dachowej nad łącznikiem oraz liceum
- nadmurowanie istniejących kominów z wyprowadzeniem ponad projektowany dach
- wykonanie nowych pionów wentylacyjnych w istniejących ścianach zewnętrznych z pomieszczeń parteru i
piętra w części budynku – tzw „łączniku”

 Założenia obliczeniowe.
Obciążenia stałe i zmienne przyjęte zostały zgodnie z Polskimi Normami:
- PN-82/B-2001 Obciążenia budowli-  Obciążenia stałe
- PN-82/B-2003 Obciążenia Budowli-Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe 
- PN - 80/B-2010/Az 1 Obciążenie śniegiem
- PN – 77/B-2011/Az1 obciążenie wiatrem

 Układ konstrukcyjny.

- część istniejąca –  ściany nośne murowane, ceglane oraz z bloczków pianobetonowych, łączna konstrukcja
grubość ścian 25cm oraz 40cm, 
- stan projektowany –  ściany nośne z bloczka gazobetonowego kl min 2,5, gr 30cm, wieńce i słupy (rdzenie)
żelbetowe,  stropy  nad  projektowanym  II  piętrem drewniane  (pom.  3/10  –  Korytarz),  strop  nad  I  piętrem
żelbetowy na belkach 30x40cm, dach wielospadowy krokwiowy i krokwiowo-płatwiowy. Przebicie otworu w
istniejącej ścianie – nadproże z dwuteowników stalowych.

 Posadowienie budynku.

Zgodnie  z   „Opinią  geotechniczną-  ustalenie  geotechnicznych  i  geologicznych  warunków  terenu”
warunki  geotechniczne  -  podłoże  gruntowe  zostało  zakwalifikowane  jako  charakteryzujące  się  prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi, a warunki projektowanego budynku zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje się prac ziemnych.
Planowana przebudowa dachu nie zwiększa zasadniczo obciążeń działających na budynek w części

licealnej.  W  części  „łącznika”  obciążenia  zmienią  się  nieznacznie,  uwzględniwszy  usunięcie  konstrukcji
stropodachu wentylowanego.

Warunki gruntowe określono jako proste.
Warunki projektowanego budynku zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

 Projektowane rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe:

 Ściany konstrukcyjne nadziemne
Nowe ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczków gazobetonowych gr 30cm i
24cm  gęstość  min.  500  kl  2.5  na  zaprawie  systemowej  klejowej,  dopuszcza  się  również  użycie  zaprawy
cementowo-wapiennej. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie ścian z pustaków ceramicznych.

 Podciągi, wieńce, nadproża
Wykonać z betonu klasy C 16/20 (B20) wg rysunków konstrukcyjnych, nowe nadproża w ścianach istniejących z
belek stalowych dwuteowych IPN. Projektowane nadproża żelbetowe lub belki typu L19.

 Stropy.



Nad  projektowaną  częścią  ”łącznika”  -  połacie  dachowe  stanowić  będą  strop  pomieszczeń,  tylko  nad
pomieszczeniem  korytarza  projektowany  jest  strop  belkowy  drewniany,  zabezpieczony  od  strony
pomieszczenia obudową GK do klasy EI30.

Przekroje elementów konstrukcyjnych podano na rysunkach. Drewno klasy C24.
Na istniejącym stropem nad I piętrem w strefie „łącznika” - strop projektowany żelbetowy na podciągach

żelbetowych.

 Dach.
Dach  wielospadowy,  konstrukcja  drewniana,  przekroje  elementów konstrukcyjnych  na  rysunkach.  Klasa

drewna C24.  Przekroje więźby dachowej „łącznika” zwiększone w celu osiągnięcia nośności ogniowej R30.

 Uwagi i zastrzeżenia.
Wymiary sprawdzać na budowie. 
Jeśli okaże się że założenia projektowe istotnie różnią się od stanu faktycznego należy powiadomić o tym

fakcie projektanta.
Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zaimpregnować  środkami  ogniochronnymi  i  grzybobójczymi,  a

elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Roboty  wykonywać  w  oparciu  o  projekt  konstrukcyjny,  budowlany,  pod  nadzorem  technicznym  osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i
warunkami  technicznymi  realizacji  robót budowlano-montażowych.  Należy  przestrzegać  stosownych zasad
BHP i warunków z pozwolenia na budowę.

  
6. Szczegółowy opis prac budowlanych

6.1. Kondygnacje parteru i piętra.

W pomieszczeniach łącznika projektowane jest wykonanie nowych pionów wentylacji grawitacyjnej:

a) z kształtek wentylacyjnych wmurowanych w ścianę budynku po uprzednim wykuciu bruzd.
- w pom. 1/12, 1/13 1/16 - na parterze – po jednym pionie
- w pom. 2/10, 2/11, 2/13 - na I piętrze – po dwa piony
- Bruzdy ( wykucia w murze ) na głębokość planowanych kształtek – ok 20cm + tynk
- Pomieszczenia zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem ( w szczególności pom. biblioteczne 2/10 i 2/11)
- Pomiędzy kondygnacjami w poz. stropu w miejscu pionów będą znajdować się wieńce stropowe!
- Przed wykuciem bruzd należy zlokalizować miejsce belki stropowej stropu gęstożebrowego. Bezwzględnie
nie wolno ich przewiercać ani modyfikować konstrukcyjnie.

b) murowane z cegły – domurowane do istniejącego komina
- pom. 1/19 – jeden przewód wentylacyjny
- pom. 2/14 – dwa przewody wentylacyjne
- Przed domurowaniem kominów usunąć glazurę, a po wymurowaniu – uzupełnić.
- Pomieszczenia zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem ( w szczególności pom. biblioteczne 2/10 i 2/11)
-  Przed  wymurowaniem  kominów  wentylacyjnych  sprawdzić  czy  miejsce  przejścia  otworu  wentylacyjnego
znajduje się w miejscu pustaka stropu gęstożębrowego.

Uwagi:

- dopuszcza się wykonanie pionów wentylacji innym sposobem tj. częściowo wkutych lub dostawionych do ścian
zewnętrznych tylko w szczególnych przypadkach, potwierdzonych przez projektanta i inwestora.



6.2. Nadbudowa łącznika.
6.2.1. Rozbiórka istniejącego dachu.

Rozbiórkę istniejącego stropodachu wentylowanego dachu obejmuje:

a) rozbiórkę orynnowania, obróbek blacharskich kominów, części instalacji odgromowej itp.
b) rozbiórkę ścian attykowych wraz z demontażem płyt panwiowych stropodachu wentylowanego
c) rozbiórkę ścian ażurowych podkonstrukcyjnych,
d) rozbiórkę kominów wentylacyjnych, przewidzianych do likwidacji.
e) demontaż wywiewek kanalizacyjnych.

Uwagi:
- zachować ostrożność podczas prac rozbiórkowych, w szczególności ze względu na  pracę na wysokości oraz
demontaż dużych gabarytowo prefabrykowanych płyt stropodachu wentylowanego.

6.2.2. Nadbudowa.

a) Po uporządkowaniu terenu stropu łącznika po rozbiórce stropodachu wentylowanego
b) Wykonanie stropu żelbetowego z wieńcami i belkami żelbetowymi.
- zachować dystans ok 2cm pomiędzy spodem projektowanych belek żelbetowych a istniejącym stropem,
- wypełnienie przestrzeni między stropem istniejącym, a płytą stropu projektowanego wykonać ze styropianu.
- ewentualny szalunek pod strop i belki żelbetowe – tracony.
- w miejscu przewodów wentylacji w belkach i wieńcach przed zabetonowaniem wstawić elementy z materiału,
który można usunąć po wyschnięciu betonu.

Uwagi:
- zbrojenie stropu w miejscu istniejących kominów wentylacyjnych – w ko,minach w części stropowej należy
wykonać wykucia zbrojenie zagęścić (dostosowując do otworów). Zabezpieczyć przez wlewaniem się betonu do
pionów wentylacji. Alternatywnie, po stwierdzeniu opłacalności – rozebrać kominy, wykonać strop z otworami
pod wentylację, wymurować ponownie komin wentylacyjny.

c) Ściany, rdzenie, wieńce, nadproża:
- zewnętrzne murowane z bloczka gazobetonowego gr 30cm oraz 24cm (ściana szczytowa)
- ściany wewnętrzne gr 24cm i 12cm z bloczka gazobetonowego,
- w ścianach rdzenie żelbetowe dostosowane do gr ściany
- zwieńczenie ścian murowanych z bloczka – wieńce żelbetowe wys. 20cm dostosowane go szerokości ścian.
- nadproża żelbetowe nad otworami przyległymi do kominów murowanych oraz rdzeni ściennych
- nadproża prefabrykowane nad pozostałymi otworami

d) połączenie z II piętrem Liceum
- w miejscu łączenia – w ścianie szczytowej – przebicie otworu komunikacyjnego – nadproże z dwuteowników
IPN 180cm, wkuwanych dwuetapowo obustronnie, osadzonych w gniazdach na poduszkach żelbetowych.
- rozbiórka ściany wewnętrznej działowej wraz z demontażem drzwi
- wykonanie nowych filarków ściennych wraz z nowym nadprożem

e) Podłogi
- na stropie żelbetowym wykonać warstwę izolacji termicznej.
-  wylewka  betonowa pod posadzkę  –  typu  pływającego  z  zachowaniem dylatacji  od  ścian  zewnętrznych  i

wewnętrznych



- w miejscu łączenia dwóch budynków powstanie od 1 do 3 stopni.

6.2.3. Konstrukcja dachu łącznika.

 Dach łącznika-dwuspadowy ze ścianą szczytową murowaną od strony sali  gimnastycznej,  od strony
liceum – dach szczelnie przylegający.

 Na  korytarzem  pom.  3/10  –  strop  belkowy  drewniany,  oparcie  belek  na  wieńcu  oraz  na  belce
żelbetowej,  na  łącznikach  stalowych  –  siodełkowych,  tak  aby  dół  belek  drewnianych  licował  się  z
dołem belki żelbetowej.

 Montaż wyłazu strychowego – zapewniającego dostęp do centrali wentylacyjnej, 85x140cm, EI min 30,
drabinka stalowa rozkładana z pochwytem, różnica poziomów - 2,8m

 konstrukcja dachu – drewniana, krokwiowo-jętkowa, odkryta od wewnątrz.

 wiązary (konstrukcja tradycyjnie łączona, do montażu na budowie) oparte na wieńcach i  rdzeniach
żelbetowych. Belki dolne wiązarów zapobiegają rozpieraniu ścian.

 murłaty oparte na wieńcach, osadzone na śrubach, w miejscach, w których projektowane są piony
wentylacyjne – murłaty osadzić poza pionami (wg rys. detalu)

 na krokwiach poszycie z płyty GK lub na ruszcie między krokwiami

 izolacja termiczna – montaż na połaci dachowej, w ruszcie z desek łączonych stalowymi kątownikami.
Deski przyjęto 3,2 x12,5cm dla dwóch warstw wełny mineralnej po 12cm. Dopuszcza się wykonanie
innego rusztu zapewniającego stabilność i łączną grubość izolacji 24cm

 montaż paroizolacji (od wewnątrz) i folii WK wysokoparoprzepuszczalnej (od zewnątrz)

 pokrycie  dachu  z  blachodachówki,  kolor  dobrać  do  koloru  blachodachówki  na  istniejącym  dachu
sąsiedniej części budynku.

 Montaż wyłazu dachowego w połaci dachowej, przeszklonego.

Uwagi:

 izolację  termiczną  można  również  montować  na  specjalnych  systemowych  łącznikach,  a
podkonstrukcję poszycia dachowego (łaty, kontrłaty) również na specjalnych łącznikach dystansowych.

6.2.4. Elewacje, i wykończenie dachu, kominy.

 izolacja termiczna ze styropianu gr.16cm, układana w 2-ch warstwach z przesunięciem (mijankowo)
alternatywnie gr. 16cm z fabrycznym montażem na pióro-wpust.

 w pasie 2m od okien liceum izolacja z wełny mineralnej gr 16cm.

 wyprawa tynkarska akrylowa, fakturowana na drewno – w postaci odciskanej w tynku lub w formie
akrylowych  paneli  układanych  na  kleju  do  warstwy  zbrojącej.  W  przypadku  zastosowania  paneli
akrylowych,  których  nie  można  stosować  bezpośrednio   na  wełnie  mineralnej,  wykonać
podkonstrukcję np. z płyty drzazgowo cementowej.

 Obróbki blacharskie dachu, kominów, rynny, rury spustowe – z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego,

 Wykonanie podbitki dachowej z desek

 W pasie  rozdzielającym nową kondygnację  od  istniejącej  osadzić  na  całej  długości  łącznika  –  pas
okapowy z blachy w kolorze szarym dostosowanym do koloru stolarki okiennej.

 W miejscu przylegania ściany szczytowej do ściany budynku sali gimnastycznej – wykonać dodatkowe
koryto odprowadzające wodę pod rynną budynku sali gimnastycznej wg rys. detalu.

 Kominy wymurować z kształtek oraz cegieł ponad poszycie dachu; wyprowadzić również wywiewkę
kanalizacyjną.



6.2.5. Pomieszczenia wewnętrzne.

 Posadzki – wykonać wg opisów pomieszczeń.

 Ściany – wykończyć tynkiem cem-wap kat III

 Montaż stolarki – drzwi z ościeżnicami, okien zewnętrznych

 Malowanie pomieszczeń farbami do wnętrz:
- na ścianach zmywalnymi lub ścieralnymi

 W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej – planowana jest wentylacja mechaniczna. Przewody instalacji
zostaną obudowane płytą GK.

 Elementy drewniane będą widoczne do wewnątrz  - należy oczyścić z przybrudzeń i pomalować lazurą
bezbarwną

 W pomieszczeniu pomocniczym – montaż umywalki

6.3. Zmiana konstrukcji dachu - liceum

 Demontaż obróbek blacharskich, demontaż rynien i rur spustowych

 Oczyszczenie podłoża i wykonanie wieńców żelbetowych pod murłaty, ok 14-20cm x 40cm.

 Wymurowanie ściany szczytowej z bloczków gazobetonowych gr 24cm

 Montaż więźby dachowej, krokwiowo-jętkowej, częściowo płatwiowej.

 Nadmurowanie istniejących kominów, w przejściem na mniejsze gabarytowo kształtki betonowe.

 Ocieplenie kominów od poz. stropu styropianem gr 5cm, wraz z wykonaniem kompletnej wyprawy
elewacyjnej kończonej tynkiem akrylowym.

 Ocieplenie 5cm ściany szczytowej

 Uzupełnienie docieplenie i naprawa uszkodzeń w dociepleniu istniejącym.

 Wykonanie  pokrycia  dachowego  na  podkonstrukcji  z  kontrłat  i  łat,  z  położeniem  folii  WK
paroprzepuszczalnej.

 pokrycie  dachu  z  blachodachówki,  kolor  dobrać  do  koloru  blachodachówki  na  istniejącym  dachu
sąsiedniej części budynku.

 Wykonanie podbitki dachowej

 Montaż wyłazu dachowego, przeszklonego

 Montaż obróbek blacharskich kominów, rynien i rur spustowych,

7.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:
 Instalacja c.o., wod-kan, c.w.u. instalacja gazu ziemnego
 Instalacja  elektryczna: instalacja gniazd wtykowych i łączników, instalacja oświetlenia podstawowego.

Projektowana rozbudowa w/w instalacji wg części branżowych projektu, obejmuje instalację c.o., wod-kan, 
ppoż (hydrantową) i instalacje elektryczne.

8. Ochrona ppoż.
8. 1. Kategoria zagrożenia ludzi, strefy pożarowe, odporność pożarowa, urządzenia ppoż.

 Projektowana nadbudowa łącznika stanowić będzie oddzielną strefę pożarową ZL III, sala 
wielofunkcyjna dla celów szkolnych, o powierzchni ok. 182m2



 Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, pomieszczenia szkolne dla stałych 
użytkowników 

 Klasa odporności pożarowej obiektu dla całego budynku. w tym w zakresie inwestycji – „B”

 Odporność ogniowa elementów budowlanych istniejących w całym budynku:
- ściany nośne - min. R 240, murowane,
- stropy - min REI 60,  żelbetowe oraz ceglane odcinkowe,
- ściany zewnętrzne - min. REI 240, murowane,
- ściany wewnętrzne - EI 60, 30, murowane,
- dach - bezklasowy drewniany oddzielony stropem REI 60
- przekrycie dachu - nie występuje, pokrycie blacha stalowa,

Elementy drewniane konstrukcji dachu są rozprzestrzeniające ogień, pozostałe elementy budowlane są 
nierozprzestrzeniające ognia (NRO), spełniają wymagania dla klasy „B”.

 Odporność ogniowa elementów budowlanych projektowanych w zakresie inwestycji:
- ściany nośne - min. R 240, murowane z rdzeniami żelbetowymi,
- sufit - EI 60, systemowy, z płyt GK ognioodpornych, z wełną mineralną,

   podwieszony do konstrukcji dachu, nad korytarzem do stropu, 
- ściany zewnętrzne - min. REI 240, murowane z rdzeniami żelbetowymi,
- konstrukcja dachu - R 30, drewniana, o obliczonych przekrojach,
- przekrycie dachu - RE 30, sufit systemowy EI 30 na konstrukcji R 30, pokrycie z blachy.

Elementy  drewniane  projektowanej  konstrukcji  dachu  nadbudowy  „łącznika”  oraz  „liceum”  będą
uodpornione  środkiem  ogniochronnym  do  stopnia  niezapalności,  wszystkie  elementy  budowlane  będą
nierozprzestrzeniające ognia (NRO), będą spełniać wymagania dla klasy „B”.

8.2. Inne wydzielenia i wymagania ppoż.:

w zakresie inwestycji:

-  ściana  oddzielenia  przeciwpożarowego  min.  klasy  REI/EI  120,  wydzielająca  na  II  piętrze   projektowaną
nadbudowę łącznika od istniejącej, użytkowanej części łącznika – odrębnej strefy pożarowej; ściana z drzwiami
klasy EI 60 w korytarzu do użytkowanej części budynku; drzwi wyposażone w samozamykacze, mogą być w
pozycji  otwartej, na elektrotrzymaczach; w korytarzu czujki dymowe w odległości min. 2 m po obu stronach
drzwi, połączone z centralką zamknięć ogniowych.

Na połączeniu tej ściany ppoż. ze ścianami zewnętrznymi pasy ścian o szerokości min. 2 m, klasy REI 240. Część 
projektowana tych pasów ocieplona wełną mineralną.

- strop oddzielenia przeciwpożarowego klasy REI 60, wydzielający projektowaną nadbudowę na II piętrze od 
użytkowanego I piętra – odrębnej strefy pożarowej.

Przepusty wszelkich instalacji przez ścianę i strop oddzielenia ppoż. zabezpieczone do klasy EI 120 przez ścianę i 
EI 60 przez strop.

8.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy.

Projektowaną część budynku należy wyposażyć w jedną gaśnicę proszkową typu ABC o masie min. 4 kg,
usytuowaną w odrębnej komorze szafki projektowanego hydrantu.



8.4. W projektowanej części budynku będą następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydrant 25 z wężem półsztywnym, szafka hydrantu będzie w 
korytarzu [3/10]; instalacja stalowa, zapewniająca wydajność min. 1 l/s i ciśnienie 0,2 MPa, przy jednoczesnym 
użyciu 2 hydrantów położonych najwyżej,
- drzwi ppoż. klasy EI 60, z samozamykaczami,
- instalacja odgromowa na budynku, w tym na nowym dachu nadbudowy.

9. Dane materiałowe: Izolacje i elementy wykończenia.

9.1. Izolacje przeciwwilgociowe
 Izolacja pozioma – na projektowanej kondygnacji łącznika – wykonać należy izolację z folii budowlanej  

gr min 0.4mm
 W konstrukcji stopu od strony pomieszczeń – folia paroizolacyjna PE (w łączniku)
 Wiatroizolacja połaci dachowej : folia dachowa paroprzepuszczalna, (w łączniku i liceum)
 Wszystkie  elementy  drewniane konstrukcyjne wsparte  na murach wieńcach zabezpieczyć w miejscach

oparcia  wykonując  podkładki  z  dwóch  warstw  papy.  Zachować  ok  2cm  przerwy,  dla  elementów
zagłębianych w murze.

9.2. Izolacje termiczne.

Budynek jest ogrzewany, izolacja termiczna gr 16cm, współczynnik λ=0,038. Izolację termiczną (druga
kondygnacja łącznika) wykonywać należy w oparciu o jeden system dociepleń wybranego producenta, tak aby
użyte materiały były ze sobą kompatybilne. Docieplenie wykonać kompletnie tzn. kleić i kołkować, a w warstwę
kleju wtopić siatkę zbrojącą.

Izolacje termiczne ścian z płyt styropianowych wykonać w dwóch warstwach mijankowo min. 20cm lub
z płyt frezowanych. W pasie do 2m od okien liceum – zastosować należy zamiast styropianu – wełnę mineralną
o takich samych parametrach termicznych.

Wełna mineralna (docieplenie dachu - łącznik) – miękka, wypełnienie między belkami  drewnianymi,
współczynnik λ=0,04 lub niższy, alternatywnie pianka poliuretanowa o strukturze otwartokomórkowej, o takim
samym współczynniku  λ lub niższym.

Ocieplenie stropodachu nad liceum – wełna mineralna (jak w/w) układana luzem na stropodachu o
sumarycznej grubości 20cm.

Pasy izolacyjne ogniowe z wełny mineralnej na ścinach łącznika –  wełna mineralna twarda lub w
zewnętrznej utwardzonej powierzchni do stosowania na elewacji.

9.3. Podłogi i posadzki.
 W budynku należy wykonać podłogi wg opisów na rysunkach.  
 Posadzki  wykończyć  cokolikami  na  wys.  ok  10  cm,  na  zaprawie  klejowej  mrozoodpornej,

w pomieszczeniach w których stosowane są płytki gresowe, 
◦ Płytki ceramiczne:  rozmiar 60x60, mrozoodporne, rektyfikowane, antypoślizgowość  < R11,

układane równolegle do linii ścian
 W pomieszczeniu  sali  wielofunkcyjnej  –  projektowana  jest  wykładzina winylowa obiektowa o

fakturze drewna, układana w płytach imitujących drewniane deski
◦ Wykładzina winylowa –  antypoślizgowość   <  R10,  klasa  ścieralności  –  grupa  T,  układane

równolegle do linii ścian, krótszą krawędzią do dłuższego boku sali,
9.4. Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie.

 Tynki  wewnętrzne ścian wykonać cem.wap. min,  kat  III.,  wyrównywane gładzią szpachlową w
min2 warstwach.

 Powierzchnie wykończone tynkiem malować farbami  w kolorach jasnych.



 Strop nad pomieszczeniem korytarza wykończyć płytą gipsowo kartonową.
 Ściany malowane farbami zmywalnymi (lateksowymi lub ceramicznymi), alternatywnie dopuszcza

się wykonanie lamperii z innych materiałów – okładzin.

9.5. Elewacja i dach.

 Na  ścianach  elewacji  projektowanej  kondygnacji  łącznika  –  tynk  akrylowy  cienkowarstwowy
fakturowany w formie deski o usłojeniu pionowym w formie np. panelu akrylowego, malowany w
kolorze drewna sosnowego.

 Elewacje istniejących ścian zewnętrznych, bez zmian, ewentualne ubytki i uszkodzenia struktury
tynku uzupełnić tynkiem akrylowym dobierając takie samo uziarnienie, fakturowanie i barwę.

 Obróbki blacharskie, parapety okienne na kondygnacji łącznika w kolorze szarym, antracytowym.
 Obróbki blacharskie na części licealnej oraz obróbki blacharskie kominów w kolorze dachu
 Dach  –  pokrycie  z  blachy  dachówkopodobnej  w  kolorze  czerwonym,  o  odcieniu  i  kształcie

wytłoczenia nawiązującym do istniejącego dachu na części szkoły podstawowej.
 Stolarka w kolorze szarym, antracytowym,
 Kolorystyka wg rys. elewacji.
 Na dachu zamontować – ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe.

9.6. Stolarka okienna i drzwiowa

 Nowe  okna  zewnętrzne  o  współczynniku  przenikania  U<0,9W/m2K,  PVC,  szare,  rozwieralno-
uchylne, z podziałem poziomym i dolną częścią nieotwieralną

 Drzwi wewnętrzne EI 60, przeszkolone, w przejściu do istniejącej części budynku.
 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane wyposażone w zamki patentowe.
 Zaciemniające rolety w oknach sterowane ręcznie.

10. Uwagi.

 Wszystkie prace można prowadzić dopiero po uzyskaniu wymaganych przepisami Prawa Budowlanego
opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń,  po  uzyskaniu  prawomocnej  decyzji  pozwolenia  na  budowę  i  pod
kierunkiem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 Do przeprowadzenia prac można stosować jedynie te materiały, które posiadają aktualne świadectwa, 
certyfikaty lub atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Zestawienie Stali

Element Nr pręta Srednica [mm] L [m] Ilość sztuk elem. L całowita [m]
Belka 1 1 14 8,54 4 3 102,48
Belka 2 2 14 8,84 3 5 132,6
Belka 1 s1 6 1,28 40 3 153,6
Belka 2 s2 6 1,4 40 5 280
PŁ  1-6 3 10 0,78 42 1 32,76

4 10 1,26 42 1 52,92
5 10 2,11 42 1 88,62
6 10 2,17 42 1 91,14
7 10 2,06 42 1 86,52
8 10 1,66 42 1 69,72
9 10 0,78 42 1 32,76

10 10 6,76 84 1 567,84
11 10 5,28 84 1 443,52
12 10 4,67 84 1 392,28
13 10 6,57 84 1 551,88
14 10 8,98 81 1 727,38

Wieniec dolny
(łącznik) 10 43,8 4 1 175,2

Strzem. wieńca 6 1,4 220 1 308
Wieniec górny

(łącznik) 10 70,86 4 1 283,44
Strzem. wieńca 6 0,88 220 1 193,6
Strzem. wieńca 6 0,76 126 1 95,76

Wieniec (liceum) 10 76,8 4 1 307,2
Strzem. wieńca 6 0,88 384 1 337,92

Razem [m] dn 6mm 1368,88 masa[kg] 303,754472
Razem [m] dn 10mm 3903,18 masa[kg] 2406,31047
Razem [m] Dn 14 mm 235,08 masa[kg] 284,070672

razem 2994,14

Uwagi:
 

Budynek istniejący, sprawdzić na budowie faktyczna rozpiętość stropów. W przypadku rozbieżności 
wymiarowych dostosować długości do (skrócić/wydłużyć) faktycznych.



Zestawienie drewna
Symbol Materiał Grubość Wysokość Długość Ilość Dł. całkowita Obj. całk.

[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m3]

Kp 1 Krokwie 10x18 10 18 5,6 56 313,6 5,64
Jętki 6x20 6 20 3,2 56 179,2 2,15
Krzyżulce 10x18 10 18 2,05 3 6,15 0,11
Belka dolna 10x18* 10 18 9,15 3 27,45 0,49
Murłata 14x14 (łącznik)** 14 14 46 1 46 0,9
Ruszt do izol. (łącznik) 3,2 12,5 5,6 74 414,4 1,66
Ruszt do izol. (łącznik)** 3,2 12,5 22 20 440 1,76

Belki stropowe 10x16 10 16 2,15 11 23,65 0,38
Belki stropowe 10x16 10 16 1,4 12 16,8 0,27
Belki stropowe 10x16 10 16 1,2 13 15,6 0,25

K1 Krokwie 8x16 8 16 5,6 75 420 5,38
K1a Krokwie 8x16 8 16 4,8 4 19,2 0,25
K1b Krokwie 8x16 8 16 3,9 4 15,6 0,2
K1c Krokwie 8x16 8 16 2,8 4 11,2 0,14

K1d,  K1e Krokwie 8x16 8 16 1,8 8 14,4 0,18
KN 1 Krokwie 10x18* 8 14 7,7 2 15,4 0,17

Jętki 5x18 5 18 3,2 58 185,6 1,67
Kleszcze 6x18 6 18 4,2 4 15,04 0,17
Podwalina 16x20 16 20 6,3 2 12,6 0,4

PŁ1 Płatew 14x16 14 16 6,7 2 13,4 0,3
PŁ2 Płatew 14x16 14 16 3,7 18 66,6 1,49
S1 Słup 14 14 1,3 6 7,8 0,15

Miecze 14 14 1,3 6 7,8 0,15
Murłata 14x14 (liceum)** 14 14 77 1 77 1,51

Razem [m3] 25,78
* Znaczna długość, możliwa konieczność łączenia z dwóch przyjąć zapas na łączenie.
** Długość sumaryczna, elementy łączone z kilku części, przyjąć zapas na łączenie.
Wyszczególniony materiał pogrubioną czcionką – większość tych elementów drewnianych widoczna będzie od spodu 
w pomieszczeniu, dlatego powinny zostać ostrugane. Przekroje podane w tabeli są wymiarami po ostruganiu.

Uwagi:
 Budynek istniejący, sprawdzić na budowie faktyczną rozpiętość.. W przypadku rozbieżności wymiarowych 
dostosować długości do faktycznych, dlatego należy przyjąć zapas długości na elementach drewnianych.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Opis techniczny.
Część rysunkowa.



OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa  opracowania.
- zlecenie  Inwestora,
- podkłady   architektoniczne projektu budowlanego i inwentaryzacja,
- obowiązujące normy i przepisy .

2. Temat  i  zakres  opracowania.

Tematem  opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych w projektowanym 
budynku szkolnym, w nowoprojektowanych pomieszczeniach.

Projekt obejmuje rozbudowę instalacji:
- Instalacja  wod – kan.,
- Instalacja c.o.
- Instalacja ppoz
- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej

3. Dane ogólne .

Istniejący budynek szkolny, podlegający nadbudowie zlokalizowany jest  na  działce  nr 349/2,
5284 obr  Dubiecko.  Obiekt  jest  wyposażony  w/w  instalacje  sanitarne,  z  wyjątkiem  wentylacji
mechanicznej.

3.1.  Stan projektowany.

 Docelowo w przedmiotowym budynku wykonane będą:
- rozbudowa instalacji  wod – kan.,
- rozbudowa instalacji c.o.
- rozbudowa instalacji ppoż – hydrantów wewnętrznych
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej

 Ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody odbywa się w istniejącej kotłowni w czterech
kotłach  gazowych pracujących w kaskadzie, 
Opomiarowanie wody – węzeł wodomierzowy istniejący w budynku
Instalacja hydrantowa w budynku istniejąca – hydranty w części podlegającej inwestycji znajdują się
w łączniku na parterze i I piętrze.

Schematy instalacji przedstawiono na rysunkach.

4. Opis  instalacji.

4.1. Instalacja  wody  zimnej.

Schemat rozprowadzenia wody do poszczególnych przyborów sanitarnych przedstawiono na
rysunkach rzutu kondygnacji.

 Instalację   zaprojektowano   z   rur    PE,   prowadzonych   w   bruzdach   ściennych  i
podłogowych.  Przy  przejściach  przez  ściany  zastosować   tuleje  ochronne,  rurociągi  ułożone  w
bruzdach ściennych i podłogowych izolować otuliną termaflex. Rury mocować do ścian za pomocą
typowych konsoli.

Jako armaturę  odcinającą  zastosować  zawory  kulowe.



4.2. Instalacja  wody  ciepłej.

Do  pomieszczenia zaplecza  dostarczana będzie  ciepła  woda przygotowywana w kotłowni.
Podejście  wykonać  od  istniejących  przewodów  wody  znajdujących  na  na  niższej  kondygnacji.
Instalację  zaprojektowano z  rur   PE,  prowadzonych  w  bruzdach  ściennych i podłogowych. Na rury
wody ciepłej należy założyć izolację termaflex podtynkową / czerwoną/. 

Przy przejściach przez ściany i stropy zastosować  tuleje ochronne, rury mocować do ścian za
pomocą typowych konsoli. Jako armaturę zastosować zawory kulowe.

W instalacji c.w.u. ze względu na znikomy planowany pobór wody ciepłej w pomieszczeniu
zaplecza, nie projektuje się przewodu cyrkulacyjnego.

4.3. Instalacja c.o.

 Projektowana  instalacja  zasilana  będzie  z  istniejącej  kotłowni  gazowej  zlokalizowanego
w piwnicy w budynku.

Włącznie  do  istniejących  przewodów  instalacji  projektowane  jest  na  parterze  łącznika.
Przewody poprowadzić pionami przez kondygnację parteru i I piętra do projektowanej kondygnacji,
a następnie prowadzić w posadzce.

Wg. obliczeń zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.o. dla  budynku wynosi ok 16kW.
W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania podłogową w wykonaniu z rur

wielowarstwowych PE/AL/PE. Przewody należy prowadzić w posadzce, w ścianach oraz zastosować
izolację z pianki poliuretanowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy
i ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większe od średnicy przewodu,
umożliwiających  swobodne  przesuwanie  się  przewodu  (uszczelnienie  elastyczne).  Podejścia  do
grzejników należy prowadzić w ścianach lub w podłodze. Wszystkie typy łączników muszą spełniać
wymagania gwarantujące trwałość i szczelność połączeń z rurami. 

Przewody  prowadzić  falą  ze  względu  na  konieczność  kompensowania  wydłużenia
temperaturowego, w miejsca usytuowania trójników wykonać jako punkty stałe.

Schemat instalacji, wielkości grzejników, zapotrzebowanie na moc cieplną dla poszczególnych
pomieszczeń pokazano na rysunkach.

Przy  grzejnikach  zaprojektowano  zawory  grzejnikowe  z  głowicami  termostatycznymi.
Odpowietrzenie  instalacji  poprzez  odpowietrzniki   zamontowane   w   grzejnikach.  Grzejniki
instalować  poprzez   przyłącza  grzejnikowe z funkcją opróżniania  i  napełniania.

Przewód  z  instalacji  c.o.   z  pionu  dn40  podprowadzić  do  centrali  wentylacyjnej  do
nagrzewnicy.

4.4. Instalacja  kanalizacji  sanitarnej.

Instalacja  kanalizacji  sanitarnej  projektowana  jest  jako  rozbudowa  istniejącej  instalacji.
Odpływy z przyborów na II piętrze włączyć do istniejących pionów sanitarnych na I piętrze.

Instalację   kanalizacyjną   wykonać  należy   z   rur   PVC   kanalizacyjnych  Ø  50,  Ø75,
kielichowych uszczelnianych na uszczelki  gumowe.   Każdy z  przyborów sanitarnych wyposażyć  w
syfony z zamknięciem wodnym przed włączeniem do pionów kanalizacyjnych. 

Odpływy kanalizacyjne prowadzić  ze spadkiem w kierunku pionów zachowując minimalne
spadki dla przewodów odpływowych 2,5 %

Jeśli  piony  lub  inne  elementy  instancji  będą  obudowywane  np.  gipsowo-kartonowymi  –
zapewnić należy do nich dostęp rewizyjny.

Poziome  przewody  kanalizacyjne  prowadzone  pod  posadzkami  należy  poddać  próbie
szczelności poprzez zalanie ich wodą o ciśnieniu 2m słupa wody. 

Jednym  z  pionów  w  kominie  wentylacyjnym  prowadzona  jest  wywiewka  kanalizacji
sanitarnej. Wywiewkę wyprowadzić ponad projektowany dach.



4.5. Wentylacja pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej.

W pomieszczeniu projektowanej Sali wielofunkcyjnej, realizowana będzie wentylacja
mechaniczna  nawiewno-wywiewna  z  odzyskiem  ciepła  z  powietrza  usuwanego,
realizowanym na wymienniku obrotowym.

Centrala  wentylacyjna  projektowana  na  potrzeby  wentylacji  Sali  wielofunkcyjnej,  o
wyd.  Vn/Vw=2000m3/h,  zlokalizowana  zostanie  w  pomieszczeniu  technicznym,  nad  pom.
szatni przy Sali wielofunkcyjnej. 

Świeże  powietrze  do  w/w  centrali  wentylacyjnej,  będzie  doprowadzane  
z projektowanej czerpni ściennej, o wym. 600x300mm, zlokalizowanej w miejscu dokładnie
wskazanym w części graficznej opracowania. 

Zużyte  powietrze  z  w/w  centrali  wentylacyjnej,  będzie  odprowadzane  na  zewnątrz
budynku,  przy  wykorzystaniu  projektowanej  wyrzutni  dachowej,  typ  B,  
o wym. 400x400mm. 

W  projektowanej  centrali  wentylacyjnej,  realizowane  będą  następujące  procesy
obróbki powietrza: 
 filtracja – na filtrach kieszeniowych kl. G4, 
 podgrzewanie – na nagrzewnicy wodnej, 
 odzysk ciepła z powietrza usuwanego – na wymienniku obrotowym, 

Powietrze  w  obrębie  wentylowanego  pomieszczenia  Sali  wielofunkcyjnej,   będzie
rozprowadzane  przy  wykorzystaniu  projektowanej  sieci  kanałów  nawiewnych  
i  wywiewnych,  wykonanych  z  płyt  z  wełny  szklanej,  w  wersji  dźwiękochłonnej,  tj.  z
wewnętrzną powłoką wykonaną z włókna szklanego typu Neto.

Nawiew  i  wywiew  powietrza  w  wentylowanym  mechanicznie  pomieszczeniu,
realizowany  będzie  przy  wykorzystaniu  projektowanych  kratek  nawiewnych  
i  wywiewnych z  pionowymi i  poziomymi kierownicami oraz  wyposażonymi dodatkowo w
przepustnice regulacyjne. 

4.6. Instalacja popż – hydrantów wewnętrznych.
Rozbudowa instalacji polegać będzie na wykonaniu nowego hydrantu na II piętrze w części

projektowanej.  Piony prowadzone będą od poz.  posadzki  na parterze  łącznika (istniejący odcinek
instalacji  wody)  do  projektowanego  hydrantu.  Pion  w  miarę  możliwości  prowadzony  będzie  w
bruzdach  ściennych,  w  przypadku  niemożności  takiego  montażu-  obudowany  systemem  suchej
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Projektowany pion - Dn50, podejście Dn 25 do hydrantu.,
przewody wykonane ze stali. Zawór hydrantowy na wys. 1,35m ±0,1m od poziomu podłogi. Ciśnienie
hydrancie określa się nie mniejsze niż 0,m2MPa.Wszystkie przewody instalacji izolować termicznie
otulinami PE lub z wełny mineralnej gr 25mm.

5.  Wytyczne  realizacji.
- Przejścia przez strop między I a II piętrem w strefie łącznika stanowiący oddzielnie różnych stref
pożarowych,  należy  zabezpieczyć  przy  wykorzystaniu  systemowych  przejść  szczelnych  przy
zastosowaniu mas ognioochronnych
- Wszystkie  zastosowane  materiały  budowlane  i  instalacyjne  oraz  urządzenia  powinny  posiadać
aprobaty  i  kryteria  techniczne  w  zakresie  dopuszczenia  ich  pod  względem  zdrowotnym.
- Rury  układać  zgodnie  z  wymogami  producentów  i  Warunkami  Technicznymi  Wykonania
-  Wszelkie   urządzenia   należy   instalować   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   oraz
wymaganiami  producentów.
- Instalacje  po wykonaniu poddać próbom ciśnieniowym,

 Projektant:
    mgr inż. Marek Drozd
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Zawartość opracowania : 

1. Opis techniczny 

2. Rysunki : 

 Instalacje elektr. wewnętrzna – rzut II piętra          rys. nr E1 
 Instalacje odgromowa – rzut dachu           rys. nr E2 
 Instalacje elektr. wewnętrzna – schemat rozdz. TB      rys. nr E3 

 



Opis techniczny : 

  Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa części wschodniej 
budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią 
licealną i łącznikiem 
 
1. Podstawa opracowania. 

a) zlecenie Inwestora 

b) projekt architektoniczno-budowlany  

c) aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Opis projektowanej instalacji. 

2.1. Zasilanie . 
 
Zasilanie tablicy rozdzielczej „TB” – z istniejącej tablicy głównej TG 
zlokalizowanej w istniejącym budynku głównym.  W.l.z. wykonać 
przewodem YLYd 5x10 mm2 w listwie instalacyjnej 60x40  prowadzonej na 
tynku . 
Zasilanie tablicy wentylacyjnej  TW – z nowoprojektowanej tablicy TB.  
W.l.z. wykonać przewodem YDYżo 5x6 mm2  w rurze RKLG 32/25 pod 
tynkiem. 
 
2.2. Instalacja oświetleniowa. 
 
Instalację zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYpżo 3/4  x 1,5 
mm2  jako podtynkową. Bezpośrednie podejścia do opraw wykonać w 
listwie instalacyjnej 20x11 .Osprzęt podtynkowy. Oprawy prod. ES 
SYSTEM – typy opraw podano na rys. nr E1. Wyłączniki - na wysokości 
1,15 m od posadzki.  Jako oprawy boczne zastosować oprawy „oświetlenie 
schodów” 1 x LED/2W/230V 3000K montowane na wys. 0,2 m nad 
posadzką.  
 
2.3. Instalacja gniazd 230V, 400V.  
 
Instalację należy wykonać przewodem YDYpżo 3x 2,5  mm2   . Gniazda             
( z bolcem ochronnym ) montować na wysokości 0,3 m od posadzki. 
 
2.5. Instalacja odgromowa. 
 
Zwód poziomy oraz przewody odprowadzające – drut stalowy ocynkowany              
DFe/Zn Ø 8 mm prowadzony na uchwytach. Przewody odprowadzające 
prowadzić jako naciągowe. Złącza kontrolne umieścić w puszkach POH na 
wysokości 0,5 m od poziomu terenu . Przewody uziomowe łączyć do 
istniejącego uziomu otokowego, jeżeli nie uzyska się rezystancji uziomu          
R< 10 Ω  należy go wzmocnić poprzez wykonanie uziomu pionowego               
w miejscach przyłączenia. Uziom wykonać jako uziom stalowy 
pomiedziowany z gwintem, długość pojedynczego pręta - min. 3 m.  
Rezystancja uziomu R< 10 Ω. 



 
2.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, 
osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto 
samoczynne wyłączenie zasilania stosując w obwodach odbiorczych 
wyłączniki instalacyjne S 301 i S303 oraz wyłączniki różnicowoprądowe o 
prądzie różnicowym 30 mA. 
Tablica bezpiecznikowa TB i TW wykonana w drugiej klasie ochronności. 
 
 

 

Opracował :  
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NR UPR:
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mgr inż. arch. Dominik Stempniak

OPRACOWANIE:

FAZA OPRACOWANIA:

INWESTOR:

ADRES:

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

2

1

Obwody oświetleniowe : YDY 3,4 x 1,5 mm²

Obwody gniazdowe YDY 3x 2,5 mm²

wyłączniki - h = 1,1 m ,

gniazda wtykowe - h = 0,3 m,

- łącznik

- łącznik schodowy

LEGENDA:

- gniazdo wtykowe

- Oprawa LED typ TRANSPARENT 1200

- Oprawa LED typ 4000 LED 

Instalacja w układzie TN-S.
Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza,
- przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie
 zasilania.

Uwaga :
Numery przy osprzęcie oznaczają numery obwodów
 w tablicy TB

A

nr obw.

B

nr obw.

C

nr obw.

Oprawa "oświetlenie schodów" 1xLED/2W/230V 3000K

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

3

4

5

6

2

3

4

5

7

7

8

8

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

A

TB/1

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

C

TB/3

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

B

TB/2

TW

TB/4

TB/4

TB/4

TB/4

TB/4

TB/4
TB/4

TB/4

TB/5

TB/5

TB/5

TB/5

TB/5
TB/5

TB/6

TB/7

TB/4

- h = 20 cm



DFe/Zn fi = 8 mm

Fe/Zn 30x4 mm

ZKZK ZK ZKZK ZK

ZKZK ZK ZKZK ZK

Fe/Zn 30x4 mm

UWAGA:

- zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ( DFe/Zn ) o średnicy 8 mm

- przewody odprowadzające prowadzić jako naciągowe

- przewód uziemiający łączyć z istniejącym uziomem otokowym

ZK

złącze kontrolno-pomiarowe, puszka złącza

odgromowego montowana na h = 0,5 m nad

powierzchnią terenu
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mgr inż.H.FlisakAutor:

A B C D E F G H I J K

Q2
FR
FR300
4P
63A

S300 TX
1P
C
20A

F1
ON300
320V
In=5kA, Up=1,2kV
I = 60kA,  8/20µs

AC
DX³
30mA
Q1 2P
25A

S300 TX
1P
B
10A

DX³
1P
B
10A

AC
DX³
30mA
1P+N Prawy
B
10A

AC
DX³
30mA
1P+N Prawy
B
16A

AC
DX³
30mA
1P+N Prawy
B
16A

PE

Opis Wyłącznik
rozdzielni

ochronnik Sygnalizacja faz Oświetlenie 
- sala wielofunkcyjna

Oświetlenie 
- korytarz, 

pom.pomocnicze

Oświetlenie 
- sala wielofunkcyjna, 

boczne

Gniazda 230V - ogólne
- sala wielof.

Gniazda 230V - ogólne
- pom. pomocnicze

Oznaczenie obwodu 1 2 3 4 5

Typ kabla YDYżo 3/4x1,5 YDYżo 3/4x1,5 YDYżo 3/4x1,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Przekrój przewodu 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5

1 2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

222

Zasilanie z istniejącej
rozdz. głównej TG

zabezp.w.l.z. S303 B25

YLYd 5x10

10

L303

1 / 2

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E3 A

E
Rozdzielnia TB

Rozdzielnia TB  RWN 3x12 , Legrand)



mgr inż.H.FlisakAutor:

A B C D E F G H I J K

AC
DX³
30mA
1P+N Prawy
B
16A

AC
DX³
30mA
1P+N Prawy
B
16A

Q2
R 313
3P+N
20A

PE

Opis Gniazda 230V 
- ekran

Gniazda 230V 
- projektor

Zasilanie 
tabl. wentylacyjnej

TW

Oznaczenie obwodu 6 7 8

Typ kabla YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 5x6

Przekrój przewodu 2,5 2,5 6

1

2

2

1

3

3

1

123

123

2 / 2

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E3 A

E
Rozdzielnia TB

Rozdzielnia TB  RWN 3x12 , Legrand)


