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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa, zakres i cel opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- projektu budowlanego

- inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- aktualnej mapy do celéw projektowych

- decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Dubiecko wraz ze zmiana.
- ekspertyzy budowlanej,

- opinii geotechniczne;j.

- obowigzujacych przepiséw i norm.

Zakres obejmuje nadbudowe budynku w czesci wschodniej — zmiana konstrukcji dachu oraz nadbudowg o
jedng kondygnacje nadziemng w miejscu tzw. tgcznika.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.
Stan istniejgcy:

Czes¢ budynku objeta zakresem inwestycji, przynalezy do obiektu szkolnego. Cate zatozenie sktada sie z
czesci funkcjonalnych:

- Szkota podstawowa (najstarsza cze$¢ budynku, od strony potudniowej)

- Szkota licealna (cze$¢ wschodnia budynku, lata70-te)

- tgcznik — (wezet sanitarny i zaplecze pomiedzy salg gimnastyczng a liceum)
- Sala gimnastyczna

- Kuchnia — (cze$¢ pétnocna budynku)

Budynek, z wyjatkiem czesci wschodniej (liceum, tacznik i sala gimnastyczna) nakryty jest dachem
wielospadowym, w czesci frontowej (potudniowej) o kacie nachylenia ok 40°.
W czesci wschodniej, objetej inwestycjg:

- Konstrukcja murowana, ceglana oraz z bloczkdw betonowych,

- stropy gestozebrowe — DZ-3.

- Dach ptaski, nad facznikiem stropodach wentylowany, nad liceum stropodach.
- tgcznik — dwie kondygnacje nadziemne,

- Liceum — trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna

Stan projektowany:

tacznik — nadbudowa o jedng kondygnacje nadziemna. Na projektowanej kondygnacji znajdowac sie
bedzie sala wielofunkcyjna oraz dwa pomieszczenia pomocnicze. Projektowane pomieszczenia dostepne beda
poprzez korytarz komunikacji ogdlnej z czesci licealnej szkoty.

tacznik i liceum — zmiana konstrukcji dachu z ptaskiego na wielospadowy. Projektowany dach —
wielospadowy o dwdch gtéwnych spadkach na wschdéd i zachdd. Kat nachylenia projektowanych potaci
dachowych 25°.



Istniejgce kominy wentylacyjne — projektowane jest podwyzszenie komindw, tak aby wystawaty ponad
dach. W przestrzeni poddasza przejscie z kominéw wentylacyjnych murowanych z cegty petnej na kominy
wentylacyjne z ksztattek kominowych systemowych betonowych.

Program funkncjonalny:

Nadbudowany ,tacznik” stanowi¢ bedzie funkcjonalnie cze$¢ szkolng przynalezna do liceum.
W projektowanej przestrzeni zostata przewidziana sala wielofunkcyjna, stuzgca do zaje¢ lekcyjnych z
mozliwoscig wydzielenia mniejszych przestrzeni do prac w grupach, a takze jako sala multimedialna, do
organizowania egzaminow, matur itp. Uzytkownikami sali bedg uczniowie i kadra nauczycielska. Dodatkowe
pomieszczenia przylegajgce od strony potnocnej stuzy¢ bedg jako pomieszczenia zaplecza do sali (magazyn
krzeset, stotéw, sprzetu itp.). Dostep do weztéw sanitarnych jak dotychczas — wezty sanitarne bez zmian na
korytarzach poszczegdlnych kondygnacji.

Sala wentylowana bedzie mechanicznie, nawiew przewidziany jest od strony okien, wywiew w szczycie
$ciany potudniowej pomieszczenia. Sala wyposazona bedzie w podstawowe instalacje — oswietleniowg i gniazd
wtykowych. Przewidziane jest wyposazenie sali w projektor multimedialny oraz system nagtosnienia wg
oddzielnego opracowania.

3. Charakterystyka budynku — czes¢ wschodnia (objeta inwestycj3)

Charakterystyczne parametry budynku — czes¢ wschodnia - facznik i liceum

Stan istniejgcy Stan projektowany
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3 3
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 1
Powierzchnia zabudowy 560m? 560 m?
Powierzchnia uzytkowa 1180,73m? 1361,23m?
Kubatura brutto 5300m* 7200m?
max. dtugos$¢ budynku 55,98m 55,98m
max. szerokos¢ budynku 12,99 12,99m
max. wysokos¢ budynku ~12,20m ~13,95m
(czes¢ podlegajaca inwestycji)
max. wysokos¢ budynku ~17m Bez zmian
(czes¢ istniejgca szkoty podstawowej)

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:

W zestawieniu brak piwnic, inwentaryzacja tych pomieszczen nie jest potrzebna w celu pokazania
potaczenia funkcjonalnego czesci wschodniej budynku tj. komunikacji, ewakuacji itp.

Parter
Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki
1/1 Przedsionek 9,28 lastryko
1/2 Pokdj nauczycielski 26,16 parkiet
1/3 Sekretariat 18,92 parkiet
1/4 Pok. dyrektora 12,27 parkiet
1/5 Wezet sanitarny 17,48 gres




1/6 Korytarz 54,14 lastryko
1/7 Sala lekcyjna 47,75 parkiet
1/8 Sala lekcyjna 50,12 parkiet
1/9 Szatnia 16,3 gres
1/10 Szatnia 15,67 gres
1/11 Korytarz 12,8 gres
1/12 Hol 13,48 gres
1/13 Pom. Pomocnicze 25,96 gres
1/14 Korytarz 40,84 gres
1/15 Pom. Porzadkowe 2,7 gres
1/16 Szatnia 15,02 gres
1/17 Przedsionek 2,57 gres
1/18 WC 1,48 gres
1/19 Natryski 9,7 gres
1/20 Natryski 9,93 gres
1/21 WC 15,66 gres
1/22 Przedsionek 2,78 gres
1/23 Szatnia 15,54 gres
Razem pow. parteru czesci wschodniej 436,55

| Pietro
Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki
2/1 Klatka schodowa 16,33 lastryko
2/2 Sala lekcyjna 45,94 parkiet
2/3 Pom. Pomocnicze 12,27 lastryko
2/4 WC 17,48 gres
2/5 Korytarz 57,79 lastryko
2/6 Sala lekcyjna 47,75 parkiet
2/7 Sala lekcyjna 50,61 parkiet
2/8 Sala lekcyjna 33,18 parkiet
2/9 Pom. Pomocnicze 6,31 gres
2/10 Biblioteka 39,28 gres
2/11 Biblioteka 15,88 gres
2/12 Klatka schodowa 22,15 gres
2/13 Biuro 15,25 gres
2/14 Biuro 14,35 gres
2/15 Wezet sanitarny 15,41 gres
2/16 Biuro 14,99 gres
2/17 Korytarz 21,18 gres
2/18 Biuro 8,96 gres
Razem pow. | pietra czesci wschodniej 455,11




Il Pietro

Nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] typ posadzki |pom. proj. [m2]
3/1 Klatka schodowa 16,34 lastryko -
3/2 Sala lekcyjna 45,94 parkiet -
3/3 Pom. Pomocnicze 12,27 gres -
3/4 Pom. Pomocnicze 7,12 gres -
3/5 wcC 17,48 gres -
3/6 Korytarz 58,48 lastryko -
3/7 Sala lekcyjna 48,14 parkiet -
3/8 Sala lekcyjna 50,12 parkiet -
3/9 Sala lekcyjna 33,18 parkiet -
3/10 Korytarz - gres 23,01
3/11 Sala wielofunkcyjna - Wykt. winylowa 110,47
3/12 Pom. pomocnicze - gres 32,84
3/13 Pom. pomocnicze - gres 14,18

Pow. Il pietra czesci wschodniej 289,07 180,5

Razem pow. Il pietra czesci wschodniej 469,57

4. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Istniejgcy budynek — czes¢ wschodnia - nakryty jest obecnie dachem ptfaskim, ktéry wyrdznia j3 od
czesci najstarszej, zabytkowej budynku pokrytej dachem wielospadowym o kgcie nachylenia ok 40°. W wyniku
zmiany konstrukcji i ksztattu dachu nad czescig wschodnig, forma catego budynku czesciowo ujednolici sie:
powstang okapy, jednakze potacie dachu pozostang niewidoczne (z wyjatkiem duzych odlegtosci) ze wzgledu na
wysokos¢ budynku oraz kat nachylenia dachu 25°. Dzieki takiemu rozwigzaniu dach budynku bedzie trwalszy i
mniej awaryjny, a jednoczes$nie, bedzie nizszy i nie bedzie konkurowaé¢ z dominujgcg brytg dachu najstarszej
czesci budynku (cze$¢ budynku w ktdrej miescie sie szkota podstawowa). Miedzy czescia wschodnig a
istniejagcym dachem budynku pozostanie cze$¢ dachu ptaskiego, dodatkowo rodzielajgcego optycznie obie bryty
budynku.

Nadbudowa tacznika o dodatkowa kondygnacje - projektowany jest niewielki uskok na tgczeniu
dachéw nad czescig licealng i szkolng, aby zatamaé podtuing forme. Réwniez zréznicowanie materiatowe
elewacji proj. kondygnacji spowoduje podziat optyczny dtugiej formy budynku.

Kolorystyka elewacji i dachu

— elewacje kondygnacji istniejgcych bez zmian,

- dach, obrébki blacharskie, orynnowanie w kolorze identycznym jak dach nad szkotg podstawows.

- elewacja projektowanej kondygnacji — tynkowana z fakturowaniem pionowym imitujgcym
deskowanie, malowana w kolorze drewna (sosna), stolarka i obrdébki blacharskiej okien, gzymsu — w kolorze
szarym, antracytowym,

5. 0golny opis prac budowlanych i konstrukcyjnych, dane konstrukcyjno-budowlane.

e  0golny zakres prac budowlanych w zakresie konstrukcji.
- Demontaz/rozbidrka czesci dachu nad tgcznikiem - rozbidrka $cian attyki i stropodachu wentylowanego (ptyt
panwiowych)
- Czesciowa rozbidrka scian attyki na stropodachu nad czescig licealng budynku
- Wykonanie zelbetowych wiencéw, podciggdw, stropu, rdzeni w $cianach, nad tgcznikiem oraz wiericéw nad
liceum




- Wykonanie wiezby dachowej nad tacznikiem oraz liceum

- nadmurowanie istniejgcych kominéw z wyprowadzeniem ponad projektowany dach

- wykonanie nowych pionéw wentylacyjnych w istniejgcych $cianach zewnetrznych z pomieszczen parteru i
pietra w czesci budynku — tzw ,tgczniku”

e  Zatozenia obliczeniowe.
Obcigzenia state i zmienne przyjete zostaty zgodnie z Polskimi Normami:
- PN-82/B-2001 Obcigzenia budowli- Obcigzenia state
- PN-82/B-2003 Obcigzenia Budowli-Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
- PN - 80/B-2010/Az 1 Obcigzenie $niegiem
- PN —77/B-2011/Az1 obcigzenie wiatrem

e  Uktad konstrukcyjny.

- czes¢ istniejgca — sciany nosne murowane, ceglane oraz z bloczkédw pianobetonowych, tgczna konstrukcja
grubosc scian 25cm oraz 40cm,

- stan projektowany — Sciany nosne z bloczka gazobetonowego kl min 2,5, gr 30cm, wience i stupy (rdzenie)
zelbetowe, stropy nad projektowanym |l pietrem drewniane (pom. 3/10 — Korytarz), strop nad | pietrem
zelbetowy na belkach 30x40cm, dach wielospadowy krokwiowy i krokwiowo-ptatwiowy. Przebicie otworu w
istniejacej scianie — nadproze z dwuteownikdw stalowych.

e Posadowienie budynku.

Zgodnie z ,Opinig geotechniczna- ustalenie geotechnicznych i geologicznych warunkéw terenu”
warunki geotechniczne - podfoze gruntowe zostato zakwalifikowane jako charakteryzujace sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi, a warunki projektowanego budynku zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje sie prac ziemnych.

Planowana przebudowa dachu nie zwieksza zasadniczo obcigzen dziatajgcych na budynek w czesci
licealnej. W czesci ,tacznika” obcigzenia zmienig sie nieznacznie, uwzgledniwszy usunigecie konstrukcji
stropodachu wentylowanego.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Warunki projektowanego budynku zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

e Projektowane rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe:

» Sciany konstrukcyjne nadziemne
Nowe $ciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr 30cm i
24cm gestos¢ min. 500 kl 2.5 na zaprawie systemowej klejowej, dopuszcza sie réwniez uzycie zaprawy
cementowo-wapiennej. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie $cian z pustakdw ceramicznych.

> Podciagi, wierice, nadproza
Wykonac z betonu klasy C 16/20 (B20) wg rysunkéw konstrukcyjnych, nowe nadproza w $cianach istniejgcych z

belek stalowych dwuteowych IPN. Projektowane nadproza zelbetowe lub belki typu L19.

> Stropy.



Nad projektowang czescig ”tacznika” - potacie dachowe stanowi¢ bedg strop pomieszczen, tylko nad
pomieszczeniem korytarza projektowany jest strop belkowy drewniany, zabezpieczony od strony
pomieszczenia obudowg GK do klasy EI30.

Przekroje elementéw konstrukcyjnych podano na rysunkach. Drewno klasy C24.

Na istniejgcym stropem nad | pietrem w strefie ,facznika” - strop projektowany zelbetowy na podciggach
zelbetowych.

> Dach.
Dach wielospadowy, konstrukcja drewniana, przekroje elementéw konstrukcyjnych na rysunkach. Klasa
drewna C24. Przekroje wiezby dachowej ,tacznika” zwiekszone w celu osiggniecia nosnosci ogniowej R30.

e Uwagii zastrzezenia.

Wymiary sprawdza¢ na budowie.

Jesli okaze sie ze zatozenia projektowe istotnie réznig sie od stanu faktycznego nalezy powiadomié o tym
fakcie projektanta.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé srodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi, a
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty wykonywa¢ w oparciu o projekt konstrukcyjny, budowlany, pod nadzorem technicznym osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami i
warunkami technicznymi realizacji robét budowlano-montazowych. Nalezy przestrzega¢ stosownych zasad
BHP i warunkéw z pozwolenia na budowe.

6. Szczegotowy opis prac budowlanych

6.1. Kondygnacje parteru i pietra.

W pomieszczeniach tgcznika projektowane jest wykonanie nowych pionéw wentylacji grawitacyjnej:

a) z ksztattek wentylacyjnych wmurowanych w $ciane budynku po uprzednim wykuciu bruzd.

-w pom. 1/12, 1/13 1/16 - na parterze — po jednym pionie

-w pom. 2/10, 2/11, 2/13 - na | pietrze — po dwa piony

- Bruzdy ( wykucia w murze ) na gtebokos¢ planowanych ksztattek — ok 20cm + tynk

- Pomieszczenia zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem ( w szczegdlnosci pom. biblioteczne 2/10i 2/11)

- Pomiedzy kondygnacjami w poz. stropu w miejscu pionéw bedg znajdowac sie wierice stropowe!

- Przed wykuciem bruzd nalezy zlokalizowaé miejsce belki stropowej stropu gestozebrowego. Bezwzglednie
nie wolno ich przewierca¢ ani modyfikowa¢ konstrukcyjnie.

b) murowane z cegty — domurowane do istniejgcego komina

- pom. 1/19 — jeden przewdd wentylacyjny

- pom. 2/14 — dwa przewody wentylacyjne

- Przed domurowaniem komindéw usungc¢ glazure, a po wymurowaniu — uzupetnié.

- Pomieszczenia zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem ( w szczegdlnosci pom. biblioteczne 2/10i 2/11)

- Przed wymurowaniem komindw wentylacyjnych sprawdzi¢ czy miejsce przejscia otworu wentylacyjnego
znajduje sie w miejscu pustaka stropu gestozebrowego.

Uwagi:

- dopuszcza sie wykonanie piondw wentylacji innym sposobem tj. czesciowo wkutych lub dostawionych do scian
zewnetrznych tylko w szczegdlnych przypadkach, potwierdzonych przez projektanta i inwestora.



6.2. Nadbudowa facznika.
6.2.1. Rozbidrka istniejgcego dachu.

Rozbidrke istniejgcego stropodachu wentylowanego dachu obejmuje:

a) rozbidrke orynnowania, obrébek blacharskich kominéw, czesci instalacji odgromowej itp.

b) rozbidérke Scian attykowych wraz z demontazem ptyt panwiowych stropodachu wentylowanego
c) rozbidrke $cian azurowych podkonstrukcyjnych,

d) rozbiorke kominéw wentylacyjnych, przewidzianych do likwidacji.

e) demontaz wywiewek kanalizacyjnych.

Uwagi:
- zachowa¢ ostroznosc¢ podczas prac rozbiorkowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na prace na wysokosci oraz
demontaz duzych gabarytowo prefabrykowanych ptyt stropodachu wentylowanego.

6.2.2. Nadbudowa.

a) Po uporzadkowaniu terenu stropu tacznika po rozbidrce stropodachu wentylowanego

b) Wykonanie stropu zelbetowego z wiericami i belkami zelbetowymi.

- zachowa¢ dystans ok 2cm pomiedzy spodem projektowanych belek zelbetowych a istniejgcym stropem,

- wypetnienie przestrzeni miedzy stropem istniejgcym, a ptytg stropu projektowanego wykonac ze styropianu.

- ewentualny szalunek pod strop i belki zelbetowe — tracony.

- w miejscu przewoddw wentylacji w belkach i wiericach przed zabetonowaniem wstawic¢ elementy z materiatu,
ktéry mozna usungé po wyschnieciu betonu.

Uwagi:

- zbrojenie stropu w miejscu istniejgcych kominéw wentylacyjnych — w ko,minach w czesci stropowej nalezy
wykonac¢ wykucia zbrojenie zagescic¢ (dostosowujgc do otwordw). Zabezpieczy¢ przez wlewaniem sie betonu do
piondw wentylacji. Alternatywnie, po stwierdzeniu optfacalnosci — rozebra¢ kominy, wykona¢ strop z otworami
pod wentylacje, wymurowac ponownie komin wentylacyjny.

c) Sciany, rdzenie, wierice, nadproza:

- zewnetrzne murowane z bloczka gazobetonowego gr 30cm oraz 24cm (Sciana szczytowa)

- $ciany wewnetrzne gr 24cm i 12cm z bloczka gazobetonowego,

- w $cianach rdzenie zelbetowe dostosowane do gr $ciany

- zwienczenie $cian murowanych z bloczka — wierice zelbetowe wys. 20cm dostosowane go szerokosci Scian.
- nadproza zelbetowe nad otworami przylegtymi do kominédw murowanych oraz rdzeni $ciennych

- nadproza prefabrykowane nad pozostatymi otworami

d) potaczenie z Il pietrem Liceum

- W miejscu fgczenia — w $cianie szczytowej — przebicie otworu komunikacyjnego — nadproze z dwuteownikdw
IPN 180cm, wkuwanych dwuetapowo obustronnie, osadzonych w gniazdach na poduszkach zelbetowych.

- rozbidrka sciany wewnetrznej dziatowej wraz z demontazem drzwi

- wykonanie nowych filarkéw sciennych wraz z nowym nadprozem

e) Podtogi

- na stropie zelbetowym wykonac¢ warstwe izolacji termicznej.

- wylewka betonowa pod posadzke — typu ptywajgcego z zachowaniem dylatacji od $cian zewnetrznych i
wewnetrznych



- w miejscu tgczenia dwdch budynkéw powstanie od 1 do 3 stopni.

6.2.3. Konstrukcja dachu tacznika.

Uwagi:

Dach tgcznika-dwuspadowy ze $ciang szczytowa murowang od strony sali gimnastycznej, od strony
liceum — dach szczelnie przylegajacy.

Na korytarzem pom. 3/10 — strop belkowy drewniany, oparcie belek na wiencu oraz na belce
zelbetowej, na facznikach stalowych — siodetkowych, tak aby dét belek drewnianych licowat sie z
dotem belki zelbetowej.

Montaz wytazu strychowego — zapewniajgcego dostep do centrali wentylacyjnej, 85x140cm, El min 30,
drabinka stalowa rozktadana z pochwytem, réznica poziomdw - 2,8m

konstrukcja dachu — drewniana, krokwiowo-jetkowa, odkryta od wewnatrz.

wigzary (konstrukcja tradycyjnie fgczona, do montazu na budowie) oparte na wiencach i rdzeniach
zelbetowych. Belki dolne wigzaréw zapobiegaja rozpieraniu $cian.

murfaty oparte na wienicach, osadzone na $rubach, w miejscach, w ktérych projektowane sg piony
wentylacyjne — murtaty osadzi¢ poza pionami (wg rys. detalu)

na krokwiach poszycie z ptyty GK lub na ruszcie miedzy krokwiami

izolacja termiczna — montaz na potaci dachowej, w ruszcie z desek tgczonych stalowymi katownikami.
Deski przyjeto 3,2 x12,5cm dla dwdch warstw wetny mineralnej po 12cm. Dopuszcza sie wykonanie
innego rusztu zapewniajacego stabilnos¢ i taczng grubosc izolacji 24cm

montaz paroizolacji (od wewnatrz) i folii WK wysokoparoprzepuszczalnej (od zewnatrz)

pokrycie dachu z blachodachéwki, kolor dobra¢ do koloru blachodachéwki na istniejgcym dachu
sgsiedniej czesci budynku.

Montaz wytazu dachowego w pofaci dachowej, przeszklonego.

izolacje termiczng mozna rowniez montowaé na specjalnych systemowych fqcznikach, a
podkonstrukcje poszycia dachowego (faty, kontrtaty) réwniez na specjalnych tqcznikach dystansowych.

6.2.4. Elewacje, i wykonczenie dachu, kominy.

izolacja termiczna ze styropianu gr.16cm, uktadana w 2-ch warstwach z przesunieciem (mijankowo)
alternatywnie gr. 16cm z fabrycznym montazem na pidro-wpust.

w pasie 2m od okien liceum izolacja z wetny mineralnej gr 16cm.

wyprawa tynkarska akrylowa, fakturowana na drewno — w postaci odciskanej w tynku lub w formie
akrylowych paneli uktadanych na kleju do warstwy zbrojacej. W przypadku zastosowania paneli
akrylowych, ktérych nie mozna stosowaé bezposrednio na wefnie mineralnej, wykonaé
podkonstrukcje np. z ptyty drzazgowo cementowe;j.

Obrébki blacharskie dachu, komindw, rynny, rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego,

Wykonanie podbitki dachowej z desek

W pasie rozdzielajgcym nowg kondygnacje od istniejgcej osadzi¢ na catej dtugosci tacznika — pas
okapowy z blachy w kolorze szarym dostosowanym do koloru stolarki okiennej.

W miejscu przylegania Sciany szczytowej do $ciany budynku sali gimnastycznej — wykona¢ dodatkowe
koryto odprowadzajace wode pod rynng budynku sali gimnastycznej wg rys. detalu.

Kominy wymurowac z ksztattek oraz cegiet ponad poszycie dachu; wyprowadzi¢ rowniez wywiewke
kanalizacyjna.



6.2.5. Pomieszczenia wewnetrzne.

e  Posadzki — wykona¢ wg opiséw pomieszczen.

e  Sciany — wykoriczy¢ tynkiem cem-wap kat Il

e  Montaz stolarki — drzwi z o$cieznicami, okien zewnetrznych

e Malowanie pomieszczen farbami do wnetrz:
- na $cianach zmywalnymi lub Scieralnymi

e W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej — planowana jest wentylacja mechaniczna. Przewody instalacji
zostang obudowane ptytg GK.

e Elementy drewniane bedg widoczne do wewnatrz - nalezy oczysci¢ z przybrudzen i pomalowac lazurg
bezbarwng

e W pomieszczeniu pomocniczym — montaz umywalki
6.3. Zmiana konstrukcji dachu - liceum

e Demontaz obrdbek blacharskich, demontaz rynien i rur spustowych

e Oczyszczenie podtoza i wykonanie wiencow zelbetowych pod murtaty, ok 14-20cm x 40cm.

e Wymurowanie Sciany szczytowej z bloczkdw gazobetonowych gr 24cm

e Montaz wiezby dachowej, krokwiowo-jetkowej, czesciowo ptatwiowej.

e Nadmurowanie istniejgcych kominéw, w przejsciem na mniejsze gabarytowo ksztattki betonowe.

e QOcieplenie kominéw od poz. stropu styropianem gr 5cm, wraz z wykonaniem kompletnej wyprawy
elewacyjnej koniczonej tynkiem akrylowym.

e  QOcieplenie 5cm Sciany szczytowej

e Uzupetnienie docieplenie i naprawa uszkodzen w dociepleniu istniejgcym.

e Wykonanie pokrycia dachowego na podkonstrukcji z kontrtat i fat, z potozeniem folii WK
paroprzepuszczalne;.

e pokrycie dachu z blachodachéwki, kolor dobraé¢ do koloru blachodachdwki na istniejgcym dachu
sgsiedniej czesci budynku.

e  Wykonanie podbitki dachowej

e  Montaz wytazu dachowego, przeszklonego

e Montaz obrdbek blacharskich komindw, rynien i rur spustowych,
7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e Instalacja c.0., wod-kan, c.w.u. instalacja gazu ziemnego

e Instalacja elektryczna: instalacja gniazd wtykowych i tgcznikdw, instalacja oswietlenia podstawowego.

Projektowana rozbudowa w/w instalacji wg czesci branzowych projektu, obejmuje instalacje c.o., wod-kan,
ppoz (hydrantowa) i instalacje elektryczne.

8. Ochrona ppoz.
8.1. Kategoria zagrozenia ludzi, strefy pozarowe, odpornosé pozarowa, urzadzenia ppoz.

Projektowana nadbudowa facznika stanowic bedzie oddzielng strefe pozarowa ZL Ill, sala
wielofunkcyjna dla celéw szkolnych, o powierzchni ok. 182m?



Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, pomieszczenia szkolne dla statych
uzytkownikow
Klasa odpornosci pozarowej obiektu dla catego budynku. w tym w zakresie inwestycji —,,B”

Odpornosc ogniowa elementéw budowlanych istniejgcych w catym budynku:

- $ciany nosne - min. R 240, murowane,

- stropy - min REI 60, zelbetowe oraz ceglane odcinkowe,

- $ciany zewnetrzne - min. REl 240, murowane,

- Sciany wewnetrzne - EI 60, 30, murowane,

- dach - bezklasowy drewniany oddzielony stropem REI 60
- przekrycie dachu - nie wystepuje, pokrycie blacha stalowa,

Elementy drewniane konstrukcji dachu sg rozprzestrzeniajgce ogien, pozostate elementy budowlane s3
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), spetniajg wymagania dla klasy ,,B”.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych projektowanych w zakresie inwestycji:

- $ciany nosne - min. R 240, murowane z rdzeniami zelbetowymi,

- sufit - EI 60, systemowy, z ptyt GK ognioodpornych, z wetng mineralng,
podwieszony do konstrukcji dachu, nad korytarzem do stropu,

- $ciany zewnetrzne - min. REI 240, murowane z rdzeniami zelbetowymi,

- konstrukcja dachu - R 30, drewniana, o obliczonych przekrojach,

- przekrycie dachu - RE 30, sufit systemowy EI 30 na konstrukcji R 30, pokrycie z blachy.

Elementy drewniane projektowanej konstrukcji dachu nadbudowy ,tgcznika” oraz ,liceum” beda
uodpornione srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane beda
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda spetnia¢ wymagania dla klasy ,,B”.

8.2. Inne wydzielenia i wymagania ppoz.:

w zakresie inwestycji:

- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego min. klasy REI/EI 120, wydzielajgca na Il pietrze projektowang
nadbudowe tgcznika od istniejgcej, uzytkowanej czesci tacznika — odrebnej strefy pozarowej; $ciana z drzwiami
klasy El 60 w korytarzu do uzytkowanej czesci budynku; drzwi wyposazone w samozamykacze, mogg by¢ w
pozycji otwartej, na elektrotrzymaczach; w korytarzu czujki dymowe w odlegtosci min. 2 m po obu stronach
drzwi, potgczone z centralka zamknie¢ ogniowych.

Na potaczeniu tej Sciany ppoz. ze Scianami zewnetrznymi pasy $cian o szerokosci min. 2 m, klasy REI 240. Czes$¢
projektowana tych paséw ocieplona wetng mineralna.

- strop oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 60, wydzielajacy projektowang nadbudowe na Il pietrze od
uzytkowanego | pietra — odrebnej strefy pozarowe;.

Przepusty wszelkich instalacji przez Sciane i strop oddzielenia ppoz. zabezpieczone do klasy El 120 przez sciane i
El 60 przez strop.

8.3. Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Projektowang czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowa typu ABC o masie min. 4 kg,
usytuowang w odrebnej komorze szafki projektowanego hydrantu.



8.4. W projektowanej czesci budynku beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydrant 25 z wezem pétsztywnym, szafka hydrantu bedzie w
korytarzu [3/10]; instalacja stalowa, zapewniajgca wydajnos$¢ min. 1 I/s i ci$nienie 0,2 MPa, przy jednoczesnym
uzyciu 2 hydrantéw potozonych najwyzej,

- drzwi ppoz. klasy El 60, z samozamykaczami,

- instalacja odgromowa na budynku, w tym na nowym dachu nadbudowy.

9. Dane materiatowe: Izolacje i elementy wykonczenia.

9.1. Izolacje przeciwwilgociowe

e Izolacja pozioma — na projektowanej kondygnacji tacznika — wykona¢ nalezy izolacje z folii budowlanej
grmin 0.4mm

e W konstrukcji stopu od strony pomieszczen — folia paroizolacyjna PE (w faczniku)

e Wiatroizolacja potfaci dachowe;j : folia dachowa paroprzepuszczalna, (w tgczniku i liceum)

e Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne wsparte na murach wiencach zabezpieczy¢ w miejscach
oparcia wykonujac podktadki z dwoch warstw papy. Zachowaé ok 2cm przerwy, dla elementow
zagtebianych w murze.

9.2. lzolacje termiczne.

Budynek jest ogrzewany, izolacja termiczna gr 16cm, wspotczynnik A=0,038. Izolacje termiczng (druga
kondygnacja tacznika) wykonywac nalezy w oparciu o jeden system docieplen wybranego producenta, tak aby
uzyte materiaty byty ze sobg kompatybilne. Docieplenie wykonaé kompletnie tzn. klei¢ i kotkowa¢, a w warstwe
kleju wtopic siatke zbrojgca.

Izolacje termiczne $cian z ptyt styropianowych wykona¢ w dwdch warstwach mijankowo min. 20cm lub
z ptyt frezowanych. W pasie do 2m od okien liceum — zastosowac nalezy zamiast styropianu — wetne mineralng
o takich samych parametrach termicznych.

Wetna mineralna (docieplenie dachu - tacznik) — miekka, wypetnienie miedzy belkami drewnianymi,
wspotczynnik A=0,04 lub nizszy, alternatywnie pianka poliuretanowa o strukturze otwartokomérkowej, o takim
samym wspoétczynniku A lub nizszym.

Ocieplenie stropodachu nad liceum — wetna mineralna (jak w/w) uktadana luzem na stropodachu o
sumarycznej grubosci 20cm.

Pasy izolacyjne ogniowe z weiny mineralnej na scinach tacznika — wetna mineralna twarda lub w
zewnetrznej utwardzonej powierzchni do stosowania na elewacji.

9.3. Podtogi i posadzki.
e W budynku nalezy wykona¢ podtogi wg opiséw na rysunkach.
e Posadzki wykonczy¢ cokolikami na wys. ok 10 cm, na zaprawie klejowej mrozoodpornej,
w pomieszczeniach w ktorych stosowane sg ptytki gresowe,
o Ptytki ceramiczne: rozmiar 60x60, mrozoodporne, rektyfikowane, antyposlizgowos¢ < R11,
uktadane réwnolegle do linii $cian
e W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej — projektowana jest wyktadzina winylowa obiektowa o
fakturze drewna, uktadana w ptytach imitujgcych drewniane deski
o Wyktadzina winylowa — antyposlizgowos¢ < R10, klasa $cieralnosci — grupa T, uktadane
réwnolegle do linii $cian, krétszg krawedzig do dtuzszego boku sali,
9.4. Tynki wewnetrzne, oktadziny i malowanie.

e Tynki wewnetrzne $cian wykona¢ cem.wap. min, kat lll., wyréwnywane gtadzig szpachlowa w
min2 warstwach.
e Powierzchnie wykonczone tynkiem malowac farbami w kolorach jasnych.



e Strop nad pomieszczeniem korytarza wykonczy¢ ptytg gipsowo kartonowa.
o Sciany malowane farbami zmywalnymi (lateksowymi lub ceramicznymi), alternatywnie dopuszcza
sie wykonanie lamperii z innych materiatéw — oktadzin.

9.5. Elewacja i dach.

e Na Scianach elewacji projektowanej kondygnacji facznika — tynk akrylowy cienkowarstwowy
fakturowany w formie deski o ustojeniu pionowym w formie np. panelu akrylowego, malowany w
kolorze drewna sosnowego.

e Elewacje istniejgcych Scian zewnetrznych, bez zmian, ewentualne ubytki i uszkodzenia struktury
tynku uzupetnié tynkiem akrylowym dobierajgc takie samo uziarnienie, fakturowanie i barwe.

e Obrdbki blacharskie, parapety okienne na kondygnacji tacznika w kolorze szarym, antracytowym.

e Obrdbki blacharskie na czesci licealnej oraz obrébki blacharskie kominéw w kolorze dachu

e Dach - pokrycie z blachy dachéwkopodobnej w kolorze czerwonym, o odcieniu i ksztatcie
wyttoczenia nawigzujacym do istniejgcego dachu na czesci szkoty podstawowej.

e Stolarka w kolorze szarym, antracytowym,

e  Kolorystyka wg rys. elewacji.

e Na dachu zamontowac — tawy kominiarskie i ptotki przeciwsniegowe.

9.6. Stolarka okienna i drzwiowa

e Nowe okna zewnetrzne o wspodtczynniku przenikania U<0,9W/m2K, PVC, szare, rozwieralno-
uchylne, z podziatem poziomym i dolng czescig nieotwieralng

e Drzwi wewnetrzne El 60, przeszkolone, w przejéciu do istniejgcej czesci budynku.

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - drewniane wyposazone w zamki patentowe.

e  Zaciemniajgce rolety w oknach sterowane recznie.

10. Uwagi.

e Wszystkie prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu wymaganych przepisami Prawa Budowlanego
opinii, uzgodnien i pozwolen, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i pod
kierunkiem i nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Do przeprowadzenia prac mozna stosowac jedynie te materiaty, ktére posiadajg aktualne Swiadectwa,
certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Zestawienie Stali

Element Nr preta Srednica [mm] L[m] llos¢ sztuk elem. | L catowita [m]
Belka 1 1 14 8,54 4 3 102,48
Belka 2 2 14 8,84 3 5 132,6
Belka 1 sl 6 1,28 40 3 153,6
Belka 2 s2 6 1,4 40 5 280
Pt 1-6 3 10 0,78 42 1 32,76
4 10 1,26 42 1 52,92
5 10 2,11 42 1 88,62
6 10 2,17 42 1 91,14
7 10 2,06 42 1 86,52
8 10 1,66 42 1 69,72
9 10 0,78 42 1 32,76
10 10 6,76 84 1 567,84
11 10 5,28 84 1 443,52
12 10 4,67 84 1 392,28
13 10 6,57 84 1 551,88
14 10 8,98 81 1 727,38
Wieniec dolny
(tacznik) 10 43,8 4 1 175,2
Strzem. wiefica 6 1,4 220 1 308
Wieniec gérny
(tacznik) 10 70,86 4 1 283,44
Strzem. wiefica 6 0,88 220 1 193,6
Strzem. wierica 6 0,76 126 1 95,76
Wieniec (liceum) 10 76,8 4 1 307,2
Strzem. wiefica 6 0,88 384 1 337,92
Razem [m] dn 6mm 1368,88 masalkg] 303,754472
Razem [m] dn 10mm 3903,18 masalkg] 2406,31047
Razem [m] Dn 14 mm 235,08 masalkg] 284,070672
razem 2994,14

Uwagi:

Budynek istniejacy, sprawdzi¢ na budowie faktyczna rozpieto$¢ stropéw. W przypadku rozbiezno$ci
wymiarowych dostosowa¢ dhugosci do (skréci¢/wydtuzy¢) faktycznych.




Zestawienie drewna
Symbol Materiat Grubosé | Wysokosé | Diugosé llosé Dt. catkowita | Obj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m3]
Kp 1 Krokwie 10x18 10 18 5,6 56 313,6 5,64
Jetki 6x20 6 20 3,2 56 179,2 2,15
Krzyzulce 10x18 10 18 2,05 3 6,15 0,11
Belka dolna 10x18* 10 18 9,15 3 27,45 0,49
Murtata 14x14 (tgcznik)** 14 14 46 1 46 0,9
Ruszt do izol. (tacznik) 3,2 12,5 5,6 74 414,4 1,66
Ruszt do izol. (tacznik)** 3,2 12,5 22 20 440 1,76
Belki stropowe 10x16 10 16 2,15 11 23,65 0,38
Belki stropowe 10x16 10 16 1,4 12 16,8 0,27
Belki stropowe 10x16 10 16 1,2 13 15,6 0,25
K1 Krokwie 8x16 8 16 5,6 75 420 5,38
Kla Krokwie 8x16 8 16 4,8 4 19,2 0,25
K1b Krokwie 8x16 8 16 3,9 4 15,6 0,2
Kilc Krokwie 8x16 8 16 2,8 4 11,2 0,14
K1d, Kle |Krokwie 8x16 8 16 1,8 8 14,4 0,18
KN1 |Krokwie 10x18* 8 14 7,7 2 15,4 0,17
Jetki 5x18 5 18 3,2 58 185,6 1,67
Kleszcze 6x18 6 18 4,2 4 15,04 0,17
Podwalina 16x20 16 20 6,3 2 12,6 0,4
Pt1 Ptatew 14x16 14 16 6,7 2 13,4 0,3
P2 Ptatew 14x16 14 16 3,7 18 66,6 1,49
S1 Stup 14 14 1,3 6 7,8 0,15
Miecze 14 14 1,3 6 7,8 0,15
Murtata 14x14 (liceum)** 14 14 77 1 77 1,51
Razem [m3] 25,78
* Znaczna dtugosé, mozliwa konieczno$é taczenia z dwdch przyjac zapas na tgczenie.
** Dtugos¢ sumaryczna, elementy taczone z kilku czesci, przyjac zapas na faczenie.
Wyszczegdlniony materiat pogrubiong czcionka — wiekszos$¢ tych elementow drewnianych widoczna bedzie od spodu
w pomieszczeniu, dlatego powinny zostac ostrugane. Przekroje podane w tabeli sg wymiarami po ostruganiu.

Uwagi:

Budynek istniejacy, sprawdzi¢ na budowie faktycznag rozpietos¢.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych

dostosowac dtugosci do faktycznych, dlatego nalezy przyjac zapas dlugosci na elementach drewnianych.
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przestzeni migdzy scianami

Projektowane elementy budynku

SALA

trop 1 Sciana zewnetizna

GIMNASTYCZNN.

X 90-1000em
4
OO

Dostep boczny do koryta zabezpieczy¢ metalows
0brébka zaslepiajacg, umozliwiajaca odplyw wody
Odplywy zakoriczy¢ okapnikiem (odrdbkg z blachy)
w jednym poziomie z odrobkami f3czenia
kondygnacyi I pigtra i llgo pigtra

ADRES:

dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko

INWESTOR:

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

Nadbudowa cze¢sci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu
na budynku szkoty nad czgécia licealna i tacznikiem.

NAZWA RYSUNKU:

DETAL EACZENIA SCIANY Z SALA GIMNASTYCZNA

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:

NR UP!

R:
mgr inz. arch. Dominik Stempniak 18/PKOKK/2014

SPRAWDZAJACY:

NR UPR:

OPRACOWANIE:

DATA:
05.2020
SKALA:

1:20

NRRYS.

DSA STUDIO

mgr inz. arch. Dominik Stempniak




ELEWACJA WSCHODNIA

Blacha pfaska z rabkiem stojacym (na zacisk) ) .
Obrobki blacharskie, rynny Kominy otynkowane, malowane Jub blachodachéwika Elementy dekoracyjne w tynku SKALA 1:100
w kolorze czerwonym w kolorze jasnobezowym Kolor czerwony Fakturowanie imitujace deskowanie w pionie Stolarka okienna w proj. czgsci oraz obrobki
Tynk cienkowarstwowy akrylowy lub silikonowy blacharskiey kolorze szarym, antracytowym

Kolor naturalnego drewna (sosna )
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: X zakres prac budowlanych - inwestycji ADRES: dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko
e o e _I INWESTOR: Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
FAZA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCL: Nadbudowa czgéci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu
na budynku szkoly nad czescig licealng i tacznikiem.
kolor czerwony - dobrany do odcienia dachu czgsci zabytkowey budynku NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA
] . . SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
elewacje - kolorystyka bez zmian RO AT — — : RRUPR
mgr inz. arch. Dominik Stempniak 18/PKOKK/2014
SPRAWDZAJACY: NR UPR:
OPRACOWANIE: DATA: NRRYS.
DSA STUDIO 05200 8
mgr inz. arch. Dominik Stempniak SKAIL:%O




Blachodachowka

ELEWACJA POLUDNIOWA
SKALA 1:100
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kolor czerwony - dobrany do odcienia dachu czesci zabytkowey budynku

elewacje - kolorystyka bez zmian

zakres prac budowlanych - inwestycji

|

ADRES:

dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko

INWESTOR:

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

Nadbudowa czg$ci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu
na budynku szkoly nad czescig licealna i tacznikiem.

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWA

SPECJALNOSC ARCHITE

KTONICZNA

PROJEKTANT:

UPR:
mgr inz. arch. Dominik Stempniak 18/PKOKK/2014

SPRAWDZAJACY:

NR UPR:

OPRACOWANIE:

DSA STUDIO

mgr inz. arch. Dominik Stempniak

DATA:

05.2020

SKALA:

1:100

NRRYS.




ELEWACIA ZACHODNIA

Elementy dekoracyjne w tynku .
Fakturowanie imitujace deskowanie w pionie Blachodachowka Obrobki blacharskie, rynny Kominy otynkowane, malowane A SKALA 1:100
Stolarka okienna w proj. czgsci oraz obrobki Tynk cienkowarstwowy akrylowy lub silikonowy Kolor czerwony w kolorze czerwonym w kolorze jasnobezowym

blacharskiej kolorze szarym, antracytowym Kolor naturalnego drewna (sosna )
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: X zakres prac budowlanych - inwestycji ADRES: dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko
L i INWESTOR: Gmina Dubiecko
---------- ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
'_ .......... _' FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCL: Nadbudowa czgéci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu

na budynku szkoly nad czescig licealng i tacznikiem.

istniejacy obrys dachu budynku szkoly podstawowej

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA ZACHODNIA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
. ;. . PROJEKTANT: . .. . NRUPR
kolor czerwony - dobrany do odcienia dachu czgsci zabytkowey budynku mgr inz. arch, Dominik Stempniak 18/PKOKK/2014
elewacje - kolorystyka bez zmian SPRAWDZAJACY: NRUPR
OPRACOWANIE: DATA: NRRYS.
05.2020
DSA STUDIO : 1 O
mgr inz. arch. Dominik Stempniak SKAIL%O




ELEWACJA POENOCNA
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3 | INWESTOR: Gmina Dubiecko
__________ ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
Nadbudowa czgéci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu

kolor czerwony - dobrany do odcienia dachu czesci zabytkowey budynku

elewacje - kolorystyka bez zmian

NAZWA INWESTYCII:
na budynku szkoly nad czescig licealna i tacznikiem.

NAZWA RYSUNKU: ’
ELEWACJA POLNOCNA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
) UPR:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dominik Stempniak 18/PKOKK/2014
SPRAWDZAJACY: NRUPR:
OPRACOWANIE: DATA: NRRYS.
DSA STUDIO 052000 11
mgr inz. arch. Dominik Stempniak SKAIL%O




SYMBOL

DPI

DI D2

D3

0l 02

03

DWI DWI

ws

SZKIC N
Vi / T T
/ 7 4 % /\\ \\ /\\ 7\§\\
S /// /// /// /// N N \
S 4 _ _ _ \\\ ! \\ / \\
A K 7y 7 N N N
N\ N N
Lewe Prawe Lewe

WYMIARY  WYS[em] | D2() 200 200 200 295 250 250 54 34 83
ELEMENTU™ — SZER[em] | 90+9() 90 90 80 80 60 80 75 75 140
ILOSC [s] 1 1 1 3 2 I I I 1 I
Odopornos¢ ogniowa El60 - - - - - - - - min. EI 30
UWAGI

Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewngtrzne, Drzwi wewngtrzne, Okna w kolorze ciemnoszarym Wylaz dachowy Wytaz dachowy Wylaz strychowy
*_ w przypadku dezwi - wymiar | dwuskrzydlowe Jednoskizydlowe, pefne. Jednoskizydlowe, pefne. Aluminiowe przeszklony przeszklony ze schodami
Swiatla otworu po otwarciu drzwi | Symetryczne Dwudzielne: U<0,9 Wim2K metalowymi i pochwytem.

(min 90cm na skizydlo) | Drzwi wyposazone w Drzwi wyposazone w - dolna czgs¢ stala, wys. pomigdzy

7 samozamykaczem zamek patentowy zamek patentowy - goma czgsc otwieralno uchylna posadzkami - 2,8m

Drzwi aluminiowe Drzwi w kolorze jasnoszarym Drzwi 0 konstr drewniane] wzmacnianej | Zamek patentowy w klamee

Szklona gorna Szklone, wewnatiz plaszczyzny drzwi, pokiytej

1 dolna czes¢ szklo mleczne/ matowe plyta HDE, U<0,9 Wim2K

Drzwi wyposazone

1zolacyjnos¢ akustyczna

wykoticzenie drzwi laminatami
CPL lub HPL

1zolacyjnosc akustyczna co najmniej RA1 =32dB

w podwdjny co najmniej RAI =27dB izolacyjnosc akustyczna
zamek patentowy co najmniej RAI =27dB
Kolor jasnoszary

Uwagt!

Wymiary przed zméwieniem sprawdzic na budowie.

Okna zamawiac po wykonaniu stanu surowego facznika, do faktycznych wymiarow otworow okiennych

ADRES:

dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko

INWESTOR:

Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

Nadbudowa czg$ci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu
na budynku szkoty nad czgécia licealna i tacznikiem.

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Dominik Stempniak

NR UPR:
18/PKOKK/2014

SPRAWDZAJACY:

NR UPR:

OPRACOWANIE:

DSA STUDIO

mgr inz. arch. Dominik Stempniak

DATA: NR RYS.
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L X = o] s IR ; § L24)L2a) § TG § § I § ] § 4]l 3% \ ADRES; dz. cwid. 34972, 5284 obr 0003 Dubiccko
] INWESTOR: Gmina Dubiecko
| ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
L 2190 L
1 wieniec 30x40cm 7 | FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
. ; ' ; NAZWA INWESTYCI! Nadbudowa czgsci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu
Iokalizacia rdzeni 30 x Mo w wiericu i stropie wykonac nalezy Zbrojenie dolne co 10cm na budynku szkoty nad czescig licealng i tacznikiem.
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Zbrojenie gdrne co 20cm O KONSIRKCYNA - RROPR
inz. Stanistaw Bodziak UAN/BA-VIII8386/67/90
SPRAWDZAJACY: NR UPR:
OPRACOWANIE: DATA: NRRYS.
DSA STUDIO Kl
mgr inz. arch. Dominik Stempniak SKAIL_%O




BELKI ZELBETOWE
SKALA 1:50

Poz. 1.1. BELKA I, 24x40cm 3szt

Przekrdy 1-1 Przekidj 2-2 Strzemiona SI 06 co 15cm i 30cm
T Nel 22014 Nel 22014 Nelzoid T 120 120 L=128em 401
— | Ne2 3014 ~ | Nr2 3014 0%
LB O N s s U 7 A A A . 8
l . N . / | Ne2 3014 _F Nel 404 Nel 4014 % 3
\l Nel 2nld Nrl 24014 c\,l
95 \MLAOH N2 a0 390 L 195
|7 stz S1co 15em 14zt 1 strz. S1 co 30cm 12szt. T strz. S1 co I3em 145zt 0
L 782 y “ Ne2 33014 u =
/] 4 Y — f—
Nrl 014 L=854cm 4szt
8t 538 1 8
Nr2 014 L=884cm szt 162
! 162 5 5/ g
42
Strzemiona SI 06 co 15cm 1 30cm
Przekroy 1-1 Przekroj 2-2 L=140cm  40szt
Poz. 1.2. BELKA 2, 30x40cm szt 120 120 2% %
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L 782 y
A 7
Beton C12/20 (B-20)
Stal 18G2
ADRES: dz. ewid. 349/2, 5284 obr 0003 Dubiecko
INWESTOR: Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCI! Nadbudowa czgsci wschodniej budynku oraz zmiana konstrukeji dachu

na budynku szkoly nad czeécig licealng i tacznikiem.

NAZWA RYSUNKU:

BELKI ZELBETOWE
SPECJALNOSC KONSTRUKCYINA
PROJEKTANT: . . . Nk Pt
inz. Stanistaw Bodziak UAN/BA-VIII8386/67/90
SPRAWDZAJACY: NR UPR:
OPRACOWANIE: DATA NRRYS.
DSA STUDIO K2
mgr inz. arch. Dominik Stempniak SKATS’O
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- podktady architektoniczne projektu budowlanego i inwentaryzacja,
- obowigzujgce normy i przepisy .

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych w projektowanym
budynku szkolnym, w nowoprojektowanych pomieszczeniach.
Projekt obejmuje rozbudowe instalacji:
- Instalacja wod — kan.,
- Instalacja c.o.
- Instalacja ppoz
- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej

3. Dane ogdlne .

Istniejgcy budynek szkolny, podlegajagcy nadbudowie zlokalizowany jest na dziatce nr 349/2,
5284 obr Dubiecko. Obiekt jest wyposazony w/w instalacje sanitarne, z wyjgtkiem wentylacji
mechaniczne;j.

3.1. Stan projektowany.

Docelowo w przedmiotowym budynku wykonane beda:
- rozbudowa instalacji wod —kan.,

- rozbudowa instalacji c.o.
- rozbudowa instalacji ppoz — hydrantéw wewnetrznych
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej

Ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody odbywa sie w istniejacej kottowni w czterech
kottach gazowych pracujgcych w kaskadzie,

Opomiarowanie wody — wezet wodomierzowy istniejgcy w budynku

Instalacja hydrantowa w budynku istniejgca — hydranty w czesci podlegajacej inwestycji znajdujg sie
w tgczniku na parterze i | pietrze.

Schematy instalacji przedstawiono na rysunkach.

4. Opis instalacji.
4.1. Instalacja wody zimnej.

Schemat rozprowadzenia wody do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych przedstawiono na
rysunkach rzutu kondygnacji.

Instalacje zaprojektowano z rur PE, prowadzonych w bruzdach s$ciennych i
podtogowych. Przy przejSciach przez $ciany zastosowac tuleje ochronne, rurociggi utozone w
bruzdach sciennych i podtogowych izolowa¢ otuling termaflex. Rury mocowa¢ do $cian za pomoca
typowych konsoli.

Jako armature odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe.



4.2. Instalacja wody cieptej.

Do pomieszczenia zaplecza dostarczana bedzie ciepta woda przygotowywana w kottowni.
Podejscie wykonaé od istniejgcych przewoddédw wody znajdujgcych na na nizszej kondygnacji.
Instalacje zaprojektowano z rur PE, prowadzonych w bruzdach sciennych i podtogowych. Na rury
wody cieptej nalezy zatozy¢ izolacje termaflex podtynkowg / czerwong/.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne, rury mocowac do Scian za
pomocg typowych konsoli. Jako armature zastosowac zawory kulowe.

W instalacji c.w.u. ze wzgledu na znikomy planowany pobdr wody cieptej w pomieszczeniu
zaplecza, nie projektuje sie przewodu cyrkulacyjnego.

4.3. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanego
w piwnicy w budynku.

Wiacznie do istniejacych przewoddw instalacji projektowane jest na parterze facznika.
Przewody poprowadzi¢ pionami przez kondygnacje parteru i | pietra do projektowanej kondygnacji,
a nastepnie prowadzi¢ w posadzce.

WSg. obliczen zapotrzebowanie na energie cieplng na cele c.o. dla budynku wynosi ok 16kW.

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podtogowg w wykonaniu z rur
wielowarstwowych PE/AL/PE. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce, w $cianach oraz zastosowac
izolacje z pianki poliuretanowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (stropy
i $ciany) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od $rednicy przewodu,
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu (uszczelnienie elastyczne). Podejscia do
grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w $cianach lub w podtodze. Wszystkie typy tacznikdw muszg spetniaé
wymagania gwarantujgce trwatosé i szczelnos¢ potaczen z rurami.

Przewody prowadzi¢ falg ze wzgledu na koniecznos¢ kompensowania wydtuzenia
temperaturowego, w miejsca usytuowania tréjnikéw wykonac jako punkty state.

Schemat instalacji, wielkosci grzejnikdw, zapotrzebowanie na moc cieplng dla poszczegdlnych
pomieszczen pokazano na rysunkach.

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w  grzejnikach. Grzejniki
instalowaé poprzez przytacza grzejnikowe z funkcjg oprdzniania i napetniania.

Przewdd z instalacji c.o. z pionu dn40 podprowadzi¢ do centrali wentylacyjnej do
nagrzewnicy.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest jako rozbudowa istniejacej instalacji.
Odptywy z przyboréw na Il pietrze wtaczy¢ do istniejgcych piondw sanitarnych na | pietrze.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé nalezy z rur PVC kanalizacyjnych @ 50, @75,
kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe. Kazdy z przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w
syfony z zamknieciem wodnym przed wigczeniem do piondéw kanalizacyjnych.

Odptywy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionédw zachowujgc minimalne
spadki dla przewoddw odptywowych 2,5 %

Jesli piony lub inne elementy instancji bedg obudowywane np. gipsowo-kartonowymi —
zapewni¢ nalezy do nich dostep rewizyjny.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami nalezy poddac¢ prdébie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o cisnieniu 2m stupa wody.

Jednym z pionéw w kominie wentylacyjnym prowadzona jest wywiewka kanalizacji
sanitarnej. Wywiewke wyprowadzi¢ ponad projektowany dach.



4.5. Wentylacja pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej.

W pomieszczeniu projektowanej Sali wielofunkcyjnej, realizowana bedzie wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego,
realizowanym na wymienniku obrotowym.

Centrala wentylacyjna projektowana na potrzeby wentylacji Sali wielofunkcyjnej, o
wyd. Vn/Vw=2000m3/h, zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym, nad pom.
szatni przy Sali wielofunkcyjne;j.

Swieze powietrze do w/w centrali wentylacyjnej, bedzie doprowadzane
z projektowanej czerpni sciennej, o wym. 600x300mm, zlokalizowanej w miejscu doktadnie
wskazanym w czesci graficznej opracowania.

Zuzyte powietrze z w/w centrali wentylacyjnej, bedzie odprowadzane na zewnatrz
budynku, przy wykorzystaniu projektowanej wyrzutni dachowej, typ B,

o wym. 400x400mm.

W projektowanej centrali wentylacyjnej, realizowane bedg nastepujgce procesy

obrébki powietrza:

o filtracja — na filtrach kieszeniowych kl. G4,

e podgrzewanie — na nagrzewnicy wodnej,

e odzysk ciepta z powietrza usuwanego — na wymienniku obrotowym,

Powietrze w obrebie wentylowanego pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej, bedzie
rozprowadzane przy wykorzystaniu projektowanej sieci kanatéw nawiewnych
i wywiewnych, wykonanych z ptyt z wetny szklanej, w wersji dzwiekochtonnej, tj. z
wewnetrzng powtoka wykonang z wtdkna szklanego typu Neto.

Nawiew i wywiew powietrza w wentylowanym mechanicznie pomieszczeniu,
realizowany bedzie przy wykorzystaniu projektowanych kratek nawiewnych
i wywiewnych z pionowymi i poziomymi kierownicami oraz wyposazonymi dodatkowo w
przepustnice regulacyjne.

4.6. Instalacja popz — hydrantoéw wewnetrznych.

Rozbudowa instalacji polega¢ bedzie na wykonaniu nowego hydrantu na |l pietrze w czesci
projektowanej. Piony prowadzone bedg od poz. posadzki na parterze tgcznika (istniejgcy odcinek
instalacji wody) do projektowanego hydrantu. Pion w miare mozliwosci prowadzony bedzie w
bruzdach $ciennych, w przypadku niemoznosci takiego montazu- obudowany systemem suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych. Projektowany pion - Dn50, podejscie Dn 25 do hydrantu.,
przewody wykonane ze stali. Zawér hydrantowy na wys. 1,35m 10,1m od poziomu podtogi. Cisnienie
hydrancie okresla sie nie mniejsze niz 0,m2MPa.WSszystkie przewody instalacji izolowa¢ termicznie
otulinami PE lub z wetny mineralnej gr 25mm.

5. Wytyczne realizacji.

- Przejscia przez strop miedzy | a Il pietrem w strefie tgcznika stanowigcy oddzielnie réznych stref
pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ przy wykorzystaniu systemowych przejs¢ szczelnych przy
zastosowaniu mas ognioochronnych

- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia powinny posiadaé
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia ich pod wzgledem zdrowotnym.

- Rury uktada¢ zgodnie z wymogami producentédw i Warunkami Technicznymi Wykonania

- Wszelkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami producentéw.

- Instalacje po wykonaniu poddac¢ prébom cisnieniowym,

Projektant:
mgr inz. Marek Drozd
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Czerpnia scienna
600x300mm
Vn=2000m3/h
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Instalacje elektryczne

Nadbudowa czsci wschodniej budynku oraz
zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoty
nad czscig licealng i tacznikiem.

dz. nr 349/2, 5284 obr. 0003 Dubiecko

projektant :
mgr irk. Henryk Flisak
Upr.bud.nr UAN-11-7342/206/94

sprawdzajcy :
mgr irk. Andrzej Uziembto
Upr.bud.nr UAN-VI11/8386/29/87

data:
maj 2020 r.
Zawartg¢ opracowania :
1. Opis techniczny
2. Rysunki:
Instalacje elektr. wewgtrzna — rzut 1l pjtra rys. nr E1
Instalacje odgromowa — rzut dachu ry€Ear

Instalacje elektr. wewgstrzna — schemat rozdz. TB  rys. nr E3



Opis techniczny :

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowasct wschodniej
budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynkotyzmad czscia
licealrg i tagcznikiem
1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczno-budowlany

c) aktualnie obowgzujagce normy i przepisy

2. Opis projektowanej instalacji.
2.1. Zasilanie .

Zasilanie tablicy rozdzielczej ,, TB” — z istnigjej tablicy gtdbwnej TG
zlokalizowanej w istnieicym budynku gtbwnym. W.l.z. wykoka
przewodem YLYd 5x10 mfw listwie instalacyjnej 60x40 prowadzonej na
tynku .

Zasilanie tablicy wentylacyjnej TW — z nowoprojektanej tablicy TB.

W.l.z. wykona przewodem YDYo 5x6 mnf w rurze RKLG 32/25 pod
tynkiem.

2.2. Instalacja swietleniowa.

Instalacg zaprojektowano przewodami kabelkowymi YD2gp3/4 x 1,5
mn? jako podtynkow. Bezpdrednie poddiia do opraw wykonaw
listwie instalacyjnej 20x11 .Ospyizpodtynkowy. Oprawy prod. ES
SYSTEM - typy opraw podano na rys. nr E1. ¥éyhiki - na wysokéci
1,15 m od posadzki. Jako oprawy boczne zastasopawy ,Gwietlenie
schodow” 1 x LED/2W/230V 3000K montowane na wy&. @, nad
posadzk.

2.3. Instalacja gniazd 230V, 400V.

Instalacg nalezy wykona: przewodem YDYpo 3x 2,5 mm . Gniazda
( z bolcem ochronnym ) montowaa wysokéci 0,3 m od posadzki.

2.5. Instalacja odgromowa.

Zwod poziomy oraz przewody odprowadgag — drut stalowy ocynkowany
DFe/Zn @ 8 mm prowadzony na uchwytach. Przewodyawladzagce
prowadz¢ jako nacagowe. Zhcza kontrolne umigi¢ w puszkach POH na
wysokasci 0,5 m od poziomu terenu . Przewody uziomoyezy do
istniejgcego uziomu otokowego,7eli nie uzyska sirezystancji uziomu

R< 10Q nalezy go wzmocni poprzez wykonanie uziomu pionowego

w miejscach przyczenia. Uziom wykonajako uziom stalowy
pomiedziowany z gwintem, diugdpojedynczego pta - min. 3 m.
Rezystancja uziomu R< X0.



2.6. Ochrona przeciwparaniowa.

Ochrorg podstawow stanowé bedzie izolacja robocza przewodéw,
osprztu i uradzen elektrycznychJako ochroe dodatkovy przyjeto
samoczynne wytzenie zasilania stosigj w obwodach odbiorczych
wytgczniki instalacyjne S 301 i S303 oraz wezniki réznicowopgdowe 0
pradzie r&nicowym 30 mA.

Tablica bezpiecznikowa TB i TW wykonana w drugikjsie ochronngi.

Opracowat :

mgr inz. Henryk Flisak
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Uwaga :

LEGENDA:
A2 - gniazdo wtykowe
& -tacznik

# - tacznik schodowy

argmp. Nr obw.

- Oprawa LED typ TRANSPARENT 1200

===} Oprawa LED typ 4000 LED

argnp.

-h=20cm

"™ e Oprawa "o$wietlenie schodow” 1XLED/2W/230V 3000K

Numery przy osprzgcie oznaczaja numery obwodow

w tablicy TB

Obwody os$wietleniowe : YDY 3,4 x 1,5 mm?
Obwody gniazdowe YDY 3x 2,5 mm?

wytgczniki-h =1,1m,
gniazda wtykowe - h =0,3 m,

Instalacja w uktadzie TN-S.
Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza,
- przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie

zasilania.
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na budynku szkoly nad czgécia licealna i tacznikiem.
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E F G H I J K
Q2
FR
FR300
4p
63A
1 2 3 3 1
S300 TX AC AC AC AC
A 1P € DX3 AN DX3 AN DX3 AN DX3
C L303 30mA 30mA 30mA 30mA
20A Q1 2P 1P+N Prawy 1P+N Prawy 1P+N Prawy
25A D> B D> B > B
10A 16A 16A
2 2
S300 TX DX3
4 1P 1P
B B
10A 10A
F1
v ON300 7”3 7 3 281
320V
In=5kA, Up=1,2kV
I = 60kA, 8/20us
2 2
PE - """ = LS S =t | Sl ‘ H‘ B
Opis Zasilanie 7 istniejace] Wytacznik ochronnik Sygnalizacja faz Oéwietlenie Oswietlenie Oéwietlenie Gniazda 230V - ogdlne | Gniazda 230V - ogdlne
rozdz. gtéwnej TG rozdzielni - sala wielofunkcyjna - korytarz, - sala wielofunkcyjna, - sala wielof. - pom. pomocnicze
zabezp.w.l.z. S303 B25 pom.pomacnicze boczne
Oznaczenie obwodu 1 2 3 4 5
Typ kabla YLYd 5x10 YDY70 3/4x1,5 YDYzo 3/4x1,5 YDY70 3/4x1,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Przekréj przewodu 10 1,5 15 1,5 2,5 2,5
Alni Nr. projektu: c F
Rozdzielnia TB proj
B E
Nr. rysunku: E3 A D
Rozdzielnia TB RWN 3x12, Legrand) — :
Data: Autor: mgr inz.H.Flisak |Nr. akrusza:| 1/2




A B C D I J K
P 2 7 3 % 123
AC AC Q2
fay DX3 AN DX3 R 313
30mA 30mA 3P+N
1P+N Prawy 1P+N Prawy 20A
> B D> B
16A 16A
2 7 3 % 123
PET T T T S S S ‘ H‘*
Opis Gniazda 230V Gniazda 230V Zasilanie
- ekran - projektor tabl. wentylacyjnej
T™W
Oznaczenie obwodu 6 7 8
Typ kabla YDYzo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZo 5x6
Przekrdj przewodu 2,5 2,5 6
. . i - F
Rozdzielnia TB Nr. projektu: g
Nr. rysunku: E3 D
Rozdzielnia TB RWN 3x12, Legrand) — :
Data: Autor: mgr inz.H.Flisak |Nr. akrusza:| 2 /2




