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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
i wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,Nadbudowa czesci wschodniej budynku
oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoty nad czescig licealng i tacznikiem”.

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/
w robét.

Rozbudowa budynku ma na celu zapewnienie dodatkowego pomieszczenia wielofunkcyjnego, zmiana
konstrukcji dachu — trwalsze zabezpieczenie pomieszczen przed warunkami atmosferycznymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce w przypadkach matych
prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje  pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) okreslone
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kodami CPV w spisie tresci na stronie nr 1.
1.4. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- rozebranie obrébek blacharskich i rynien wraz z rynnami spustowymi

- rozebranie stropu wentylowanego nad ,tacznikiem” wraz ze $ciankami attykowymi i azurowymi

- rozebranie kominéw wentylacyjnych, ktore przesztoroczne sg do wytaczenia z eksploatacji,

- rozebranie wewnetrznych $cian dziatowych

- demontaz starych drzwi

- usuniecie z parteru budynku i wywiezienie gruzu.

- montaz drzwi aluminiowych przeciwpozarowych

- montaz nowych drzwi drewnianych oraz aluminiowych

- wykonanie belek i stropdw monolitycznych w deskowaniu - stropu zelbetowego na podciggach, wykonanie
wiencow i rdzeni (stupdw w $cianach)

- wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- wymurowanie kominéw wentylacyjnych

- wykonanie izolacji termicznej posadzek

- wykonanie wylewek betonowych oraz podtug

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych wraz z otynkowaniem

- wykonanie tynkow

- wykonanie wigzby dachowej o konstrukcji drewnianej

- wykonanie stropu drewnianego

- wykonanie izolacji termicznej (akustycznej) stropu

- wykonanie podtogi stropu

- wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z podkonstrukcjg

- wykonanie pokry¢ dekarskich dachu wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi

- montaz wytazu strychowego oraz wytazéw dachowych wraz obrébka blacharska

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych oraz obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej

- wykucie bruzd pionowych pod wentylacje grawitacyjng oraz wymurowanie kominéw wentylacyjnych

- wykonanie paséw tynkdw zwyktych na murach z cegiet pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami

- wykonanie paséw gtadzi gipsowych na $cianach na zamurowanych bruzdach

- malowanie farbami powierzchni na zamurowanych bruzdach

- wykonanie zamurowania z bloczkdw gazobetonowych nad nadprozem

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni na zamurowywanych s$ciankach nad nadprozami

- wykonanie na budowie i montaz konstrukcji nadprozy belek stalowych dwuteowych

- umocowanie siatki metalowej na stopkach stalowych belek i powleczenie zaprawg cementowg

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na zamurowanych sciankach nad nadprozami

- wykonanie paséw gtadzi gipsowych na zamurowanych $ciankach nad nadprozami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktédw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
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pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

® \Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

® Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéow , wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

® Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

® Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
® W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
® utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,
®* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
hatasu lub innych przyczyn powstatych w zastepstwie jego sposobu dziatania.
® Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
*  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
—— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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—— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

(] Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

(] Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

° Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

. fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

(] Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(] Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

° Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
° W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

° Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzgdzajgcym nieruchomoscia.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

b) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

C) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

® \Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

® Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

® Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

e Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

® Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob4t wykonawca opracuje:

—— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
— projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowy prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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6.5. Raporty

6.6. Badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

z badan

®*  Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

®  Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

prowadzone przez Inspektora nadzoru

—— Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

— Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

— Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

—— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
®  Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik
1)
2)

3)

budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

4) Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

5) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
graniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

7) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

8) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgeciem stanowiska.

9) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

10) Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polece Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

— Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

—— Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

—  Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

b) Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

c)  Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

d) Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.

e) Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR - ach oraz
KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej tj. przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

(0] Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

(0] Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.

(0] Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

® Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

® (Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

®  Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2

® (Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i SST.

® W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i roboét poprawkowych.

® W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

® W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne), protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

—— protokoty odbioréw czesciowych,
— recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki

pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu,

— W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

— Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

— Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie, Odbidr ostateczny
(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

a)
b)

<)

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochronyzdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, II, Ill,1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1., w szczegdlnosci:

- demontazu obrébek blacharskich dachu i komindw, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej
- rozbiorki stropodachu wentylowanego,

- rozbiérki komindw,

- rozbiorki wewnetrznej $cianki dziatowej wraz z drzwiami

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy stalowe

c) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)

Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé. Gruz i
pozostate materiaty z rozbiérki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
® reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)

sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

samochody skrzyniowe i samowytadowcze
® rynny do gruzu
Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wyk. robét podano w OST,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonywanie robét rozbidrkowych
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Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w dokumentacji,
przedmiarze robdt oraz wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w ST oraz przez Inzyniera. Roboty
rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji, roboty nalezy wykonac sprzetem
zmechanizowanym lub recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie
lub sprzetem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies$¢ je w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania
oraz zgodnie z Specyfikacjag OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg OST Wymagania Ogdlne.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbidrkowe
- oznakowanie robot
- wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbidrki
- transport materiatéw na placu budowy
- wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
W cene robét rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujacg zatadunek, wywoz i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

16/82



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45262300-4 Roboty betonowe i zbrojarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wystepujacych przy realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.
Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:
— wiencow i stropow zelbetowych tacznika, wiencow zelbetowych nad liceum
— elementdow zelbetowych - nadprozy,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,» Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:
—  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
—  Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
—  Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

——  Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

—  Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie suchym.

—  Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

—  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

—  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb G w MPa.

—  Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie Rb G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,, Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement-wymagania i badania.
® Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
® Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
® Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

® Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
® Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie
2.1.2. Kruszywo.

® Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

® Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

® Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

® Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

® W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania.
® \Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
® Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
® Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie
® Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
—— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
— przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
® Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Betony konstrukcyjne.
2.2.1. Wymagania szczegétowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniaé nastepujace wymagania:
— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
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2.4. Beton podktadowy.

Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.5. Materiaty do szczelin dylatacyjnych.

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych.

W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:

—  wytrzymatosé na rozcigganie [ N/mm2] 3 10

— wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

—  wytrzymato$é na rozdzieranie [N/mm2] 3 8

— twardos¢ wg Shore'a62 _5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]
— wytrzymatos¢ na rozcigganie = _ 20

— wydtuzenie przy zerwaniu = _ 20

2.6. Materiaty pomocnicze

a)

b)

c)

e)

f)

Deskowania systemowe przestawne do scian i stropow. Deskowanie powinno skfadac sie z tarcz tagczonych na
ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg by¢ drobno, Srednio i wielkowymiarowe.

Do $cian z betonu zwyktego lub betonéw wodoszczelnych w deskowaniu sredniowymiarowym moga by¢
stosowane dwa rodzaje deskowan; o pionowym uktadzie tarczo poziomym uktadzie tracz - dla konsygnacji o
powtarzalnych rzutach, lecz o réznych wysokosciach kondygnacji.

Szeroko$¢ tarcz deskowania o ukfadzie pionowym oraz dtugos¢ tarcz deskowania o uktadzie poziomym
powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania budynkéw. Wysokos¢ tarcz pionowych
powinna odpowiada¢ wysokosci betonowych $cian, a w uktadzie poziomym wielokrotnosc¢ szerokosci tarcz
powinna byc¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokosci Sciany przez szerokos$¢ tarczy.

Urzadzenia regulujace odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozpérki, $ciggi) powinny umozliwiaé
wykonanie $cian betonowych, o réznych grubosciach oraz zabezpiecza¢ niezmiennosé zmontowanego zestawu
tarcz deskowania.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnié¢ podporami zabezpieczajgcymi je przed przesunieciem lub
odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.
Konstrukcja ram tarcz drewnianych sredniowymiarowych powinna by¢ wykonana z krawedziakéw lub
katownikéw stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub swierkowych grubosci 32 mm, jednostronnie
struganych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubosci zapewniajacej
catkowitg sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowg). Drewniane ramy tarcz i
poszycia powinny by¢ impregnowane. Catkowita masa tarczy przewidzianej do przestawienia recznego nie
powinna by¢ wieksza niz 60 kg.

Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostéw roboczych przy betonowaniu scian winny by¢ uktadane
na konstrukcji nie zwigzanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obcigzert pomostu.

Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢ oznaczone. W przypadku powtarzalnych uktadéw $cian na wyzszych
kondygnacjach ukfad tarcz deskowan przestrzennych powinien by¢ zachowany jak na nizszej kondygnacji.
Deskowania nalezy ustawi¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy Scian. Pofgczenia Scian
stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowac jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie deskowan na catym
obwodzie scian w postaci zamknietego pierscienia. W celu uzyskania otworéow okiennych i drzwiowych mozna
miedzy elementami deskowania umieszczac zastawki (ramki). Po zestawieniu deskowan nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ ich zestawienia i szczelnosé.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST , Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce sSrodkow transportowych podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
—— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

A. BETONOWANIE

5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia :

— w fundamentach, scianach i ramach,mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

—— pompy,

—  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkdw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

5.2. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki :

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

—— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

—— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3 —-0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

—— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugoéci elementu; rozstaw wibratoréw naleSy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.
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5.3. Przerwy w betonowaniu.

® Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

® Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

® Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchdow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

® Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

® W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

® Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.
5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce
robdt za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
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5.9.
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normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
—— Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

— Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

— Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
—— sposdb zageszczania,
—— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:
— - zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,
— - zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
— - zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— - zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— - wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpér, dzwigardw i innych elementdow konstrukcji no$nych moze byé dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukgji.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywotac¢ szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukcji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadzac przy zachowaniu nastepujgcych zasad :

—— usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci
nie wiekszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropdw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez
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beton tych stropdw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej

— nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym

zakresie,

—— usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

U dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  w stropach i 2
MPa w $cianach,

U dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w Scianach,

U dla belek i podciagdw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,

U adla konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowane]j wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscié z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy

nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi
przyczepnosc¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

5.10.

Wykonanie podbetonu (podtoza, chudego betonu).

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu.

B. ZBROJENIE

5.11.

Wymagania dotyczace materiatu
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktédrym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

—— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

—— rodzaj obrdébki cieplnej.

5.12.

5.13.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Wymagania dotyczqce sprzetu
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegad kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Prety do zbrojenia powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.13.1. Zakres robot obejmuje:
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— zbrojenie faw i stép fundamentowych

— zbrojenie stupow

— zbrojenie belek i ptyt stropowych

— zbrojenie klatki schodowej

— zbrojenie konstrukcji balkonu nad wejsciem
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PNF91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.13.2.

5.13.3.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tfuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw .

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.13.4.
°
°

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.13.5.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lll'i A-1l lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d @ 12 mm.
Prety o $rednicy >@12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowno co najmniej 20d.

Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdlne.
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® Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

® Klase tolerancji nalezy stosowac:
a) dla konstrukcji stupéw hali gtéwnej, klasy N1 i N2
b) W pozostatych przypadkach stosowac klase N1.
—— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.
—— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
ukfadu rzeczywistego.
— W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia.

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

—— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niS:
— +10mm przy klasie tolerancji N1,
— +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz :
— +20mm przy klasie tolerancjiN1,
— +15mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— %0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10mm przy klasie tolerancji N1,
— 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10mm przy klasie tolerancji N1,
— 5mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz :
— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz :

— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz :

— 5mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 # 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niS:
— + 10mm przy klasie tolerancji N1,
— +5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Deskowanie.

6.3

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -2,5
mm,
f) odchytki od rozpietosci projektowych:
— belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,
— ptyty w przekryciach zebrowych # 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Kontrola jakosci wykonania robot zbrojarskich

® Kontrola jakosSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami.
® Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

®  Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,Jakosc pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
® Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
® Usytuowanie pretow:
— otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
—rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
®  Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
® Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno  przekraczac

3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.
Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) elementéw zbrojenia konstrukcji zelbetowych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr koricowy.
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
—zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST, Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w
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domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg

jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdline wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPv 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace celu wykonanie muréw z
bloczkéw gazobetonowych gr 30, 24, 12 cm klasy 500 spoinowane na zaprawe klejowa, scinek gr.12cm z cegty
ceramicznej petnej oraz murowanych przewodéw kominowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
®  bloczki gazobetonowe gr. 24, 30, 12 cm odm. 500
® zaprawa klejowa do bloczkdw gazobetonowych
® cegta ceramiczna petnakl.15 MPa
® zaprawa cementowo-wapienna
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i Srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
srodki transportu:
® samochdd ciezarowy skrzyniowy
® samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot przygotowawczych
a) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a)wymurowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakow gazobetonowych
b)wymurowanie Scianek dziatowych z cegty ceramiczne;j

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

-Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdw.
-W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowad zasade przewigzania spoin.
Wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczkédw przez
bloczek warstwy gornej z przesunieciem bloczkédw obu warstw wzgledem siebie o “ bloczka
-Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
- Rdznica poziomodw poszczegdlnych czesci murdw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.
-Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywadé jednoczesénie ze wznoszeniem murdw.
-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 sC.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania sSrodkéow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
-W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac spoiny poziome gr.
12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr.10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
-Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.
-Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza z belekstalowych
Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego nie mogg przekraczaé wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:
Dopuszczalne odchylki dla murow [mm]
Z cegly i pustakow ceramicznych Z bloczkow z

Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komorkowego

Lp. Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:

1. |Na dilugosei 1 m

Na catej powierzchni sciany
pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2. |nawysokosei 1 m

na wysokosci 1 kondygnacji

na wysokosci sciany

Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni

3. |kazdej warstwy muru:

na dhugosei 1 m 1
na catej dlugosci budynku 15 30 30
4. | Odchylenia od kierunku
poziomego gérmei powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem

na dhugosei 1 m

na diugosci budynku
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru pod katem
5. |przewidzianego w projekcie

na dhugosei 1 m 3 6 10
na dlugosei $ciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w
6. |swietle osciezy dla otworow o
wymiarach:
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowacé zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wykonane mury muszg odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b). Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan
c). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania
ogélne".

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Podstawe odbioru robét powinny stanowic nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Doktadnos$¢ wykonania rob6t murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacji
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-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonaé¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w
zaleznosci od gr. murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
-dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi L, “ lub 1 cegty wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly
-gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
grubosc¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych
wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
-Powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a
w przypadku muréw o grubosci “ lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbidor wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1m i
nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm

8.4 Odbior bloczkéw gazobetonowych

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci klasy pustakdow z zamdéwieniem i wymaganiami technicznymi
-przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna
by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Remont czesci budynku ,,B” ( parter, | pietro) Instytutu tgcznosci

Wroctaw ul. Swojczycka 38

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

11. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

O 0O NOULLS, WN -
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12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

13. PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

14. PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
15. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

16. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

17. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

18. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

19. PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

20. PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

21. PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

22. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

23. PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cCPv 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod cPv 4522000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich
przy wykonaniu konstrukcji dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementdéw konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, jetki, murtaty, tacenie objetych przetargiem i zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potgczenia ciesielskie.

Wszystkie faczniki stalowe powinny byé galwanizowane w goracej kapieli.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegétowymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zaimpregnowanie przekrojow czotowych i wsporczych tatwi oraz zapewnic
luzy w gniazdach celu umoOliwienia wentylacji

Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwic na sity zwigzane z odrywaniem (ssgce dziatanie wiatru).

Zwraca sie szczegdlna uwage na prawidtowe kotwienie krokwi do murtat - gwozdzie 2x7mm bite na ukos +
systemowe tgczniki stalowe pracujgce na $cinanie

Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

2.1. Drewno

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane - wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego
odpowiadajacego klasie C24, o wilgotnosci 15%.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zgodnie z projektem technicznym, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do zamodwienia przyjmowac elementy drewniane doliczajgc do dtugosci elementéw min. 15cm-30cm.

Elementy drewniane widoczne (dach tacznika, koricowki krokwi na okapie) — wyréwnac lico drewna strugajac.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
o Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101;
o Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;
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2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
o Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
o Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podktadki pod sruby:
Nalezy stosowac:
o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
0 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
0 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
0 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentac;ji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

e pity reczne, mechaniczne ;

e miotki ;

e siekiery ;

e $ciagi;

e strugi;

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi SST ,,Wymagania ogdlne".
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu :
¢ samochdéd dostawczy;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét podanow SST ,,Wymagania ogdlne" i w dokumentacji projektowej.

® Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

® sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw
® \Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiadaé normom.
5.2. W celu wykonania robét ciesielskich dachu, nalezy wykona¢ nastepujace prace :
» wykonanie robdt ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Wstepnie przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary wiezby dachowej - po wykonaniu Scian a w szczegdlnosci wiencow
na budynku liceum, albo do zamawianych elementéow konstrukcyjnych dachu (wymiaréw dtugosci) doliczy¢ 30cm.
Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwami papy. Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte
atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci.

Elementy rusztu pod izolacje z wetny na taczniku tgczy¢ stalowymi tgcznikami — katownikami, wykonana
konstrukcja ma by¢ sztywna.

Elementy drewniane wiezby (tacznik) beda odstoniete, dlatego taczenia wykonywa¢ estetycznie dbajac o
nieuszkodzenie lica drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.
WSszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..
Kontroli podlega wykonanie:
¢ wykonanie robét ciesielskich.
¢ Wykonanie potaczen poszczegélnych elementdw;
¢ Impregnacja ogniochronna, grzybochronna;
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt, podano w SST , Wymagania ogdlne"..
Jednostka obmiaru jest: ¢ m3 wykonanych robét ciesielskich.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..

Odbiorowi podlega wykonanie robét ciesielskich dachu.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnosc naleOy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena robét obejmuje:
e prace pomiarowe;
e zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;
e transport materiatow do robot ciesielskich;
¢ wykonanie robét ciesielskich;
* impregnacje ogniochronna, grzybochronna;
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

10. NORMY

PN-81/B-03150.01-03Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci mechanicznych i
gestosci.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogdlne, Arkady
Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi — roboty dekarskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku, a takze potozenie folii paroprzepuszczalne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw OST zat. 1-1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST zat. 1-1.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST zat. 1-1.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

®  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

®  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

®  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

® Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
® polskich,

® na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

® Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-

® 73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —

® réwng warstwa cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie

® antykorozyjne i zabezpieczajace.

®  Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

® Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
® 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

® Blacha tytanowo — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

® Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670mm.

® Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami

® poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
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epoksydowg 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, T18,

T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a dtugos¢
od 860-7200mm.

e folia paroprzepuszczalna - folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowg, mikroperforowana, ciezar
125 g/m2, wytrzymatos$é na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek, klasyfikacja
pozarowa — trudnopalna, przepuszczalnosé pary wodnej — 1300 g/m2/d, odpornosé na promienie UV — 3
miesigce, odpornos¢ na dziatanie temperatury - -402C - +182C

® obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

® parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej, grubos¢ blachy min. 0,55 mm,
® wyfazy dachowe z przestrzeni strychowej — przeszklone, jeden o parametrach U<0,9W/m?K
® tawa kominiarka, drabinka dachowa,

® pfotki Sniegowe,

e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragte @ 150

® rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 150

® elementy metalowe do podwieszenia rynien (kgtownik stalowy 50x50x4),

® wsporniki do mocowania rynien

®  haki do rur spustowych

®  kotki rozporowe metalowe tgcznik M 10

® Srubyinakretki M 8,

®  spoiwo cynowo-otowiane,

® gwozdzie budowlane,

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat. 1-1.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Stosowany sprzet:
e rusztowanie
¢ ptyty pomostowe komunikacyjne
* bale iglaste
® zuraw okienny przenosny 0,15 t
* nozyce do ciecia blachy, lutownica
¢ oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST zat. 1-1.
4.2.Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

® samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

® samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

® ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy
dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych
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srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST zat. 1-1.

5.1.

Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnosc powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niS 5Smm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

réwnosc ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gbrze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny
stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na

przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw
po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny

wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy

okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

5.3.

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski

okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej
niz 4 cm przy kryciu blachg cynkows,

podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej

sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie

ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw itp. podktad
powinien byc¢ petny, z desek uktadanych na styk,

podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
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wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

® podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1.,5.2., 5.3,,

® roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15° C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie blachy nie nalezy ukfadaé
bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo — wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.

® Podtoza te nalezy najpierw zagruntowad roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
® wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.
5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane] przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5mm do
0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczone;j
w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych
i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
U w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25mm do45mm,
U w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki
lezgce podwdijne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°
U w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojace o wysokoéci od 25mm do 45mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek.
Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekraczaé 50cm i 20cm od korica arkusza.

W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm. Rabki stojgce obu potaci
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
potozone na dtugosci okoto 10cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz

zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny ragbek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo — aluminiowg, aluminiowo—
cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu
byty podparte na ciggtej konstrukg;ji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano —cynowg,
cynowg, organiczng, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na cigglej
konstrukgji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobodw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojgcy
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i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:

trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami

metalicznymi: cynkowo — aluminiowg, aluminiowo — cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania

norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na
zaktad lub na rgbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby
nie byto narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

5.4.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kagtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

blachodachéwki nalezy uktadac i mocowac je za pomocy wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki
stalowe]. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich, o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potfaci powyzej 30° mozna pozostawié¢ bez uszczelek,
zaginajgc do géry dolne czesci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

Obrabki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione

koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt

o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych,
scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi,

spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0m,
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6.

wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnymi trapezowym podtoze

wokot wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byépoziome — w celu osadzenia kotnierza

wpustu,

wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie

wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponaddachowych,

wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na

wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyna

niedroznosci rur spustowych,

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999,

rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999,

rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

© wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

©  tgczone w zfaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

©  mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

©  rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

© wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe, faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha.

Rynna od strony sali gimnastycznej — dodatkowo tgczona z obrébkami blacharskimi zamocowanymi na nowej

Scianie ,tgcznika”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST zat. 1-1.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc¢:

kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

©  w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
©  w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
pokrycia z blachy:

kontrole miedzyoperacyjng i koricowg dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatowi
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST zat. 1-1.
Jednostkg obmiarowa robat jest:

dla robét —Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50m2

dla robét Obrdébki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe — 1m

wykonanych rynien lub rur spustowych.
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llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST zat. 1-1.

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.
8.1.  Odbiodr podktadu
® Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm, w kierunku prostopadtym do spadku
i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, badania w czasie odbioru

czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

W takim

8.3.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
°  podktadu,
©  jakosci zastosowanych materiatéw,
© doktadnosci wykonania pokrycia,
© doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
© dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
© dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiodr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
©  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
©  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére zawierac:
©  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
©  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno