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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Przebudowa drogi gminnej w m-ci  Śliwnica
1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
0+000-0+300 0,3 = 0,300000

0,300 0,300 km
1.2 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec statyczny
0+000-0+250 300*3,5 = 1 050,000000

1 050,000 1 050,000 m2
1.3 KNNR 6/0111-0202 analgia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 40·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką
300*3,5 = 1 050,000000

1 050,000 1 050,000 m2
1.4 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm
300*3,5 = 1 050,000000

1 050,000 1 050,000 m2
1.5 KNNR 6/308/1 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

300*3,1 = 930,000000
930,000 930,000 m2

1.6 KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

300*3 = 900,000000
900,000 900,000 m2

1.7 KNNR 6/112/4 analogia
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 7·cm

300*0,25*2 = 150,000000
150,000 150,000 m2

1.8 KNR 201/201/1
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii I-II

0,5*2*3 = 3,000000
3,000 3,000 m3

1.9 KNR 211/212/6
Zbrojenie konstrukcji betonowych, małe budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczółki przepustozastawek), zbrojenie, 
Fi·10-14·mm
pręty fi 12 siatka podwójan 20x20 340*0,889 = 302,260000

302 302 kg
1.10 KNR 233/606/1 (1) analogia

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, ścianki z betonu C25/30 wraz z 
fundamentem na wylocie z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) co 
20cm wraz z izolacją cienkowarstwową

3*2,5*0,35 = 2,625000
2,625 2,625 m3

1.11 KNNR 11/501/5 (2)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

0,5*2*3 = 3,000000
3,000 3,000 m3


