02 Przedmiescie Dubieckie

strona nr: 1
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Przedmiescie Dubieckie
1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
0+000-0+285 0,285 = 0,285000
0,285 0,285 km
1.2 KNNR 1/201/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-1I
35*3,5*0,3+250%0,15*3,5 = 168,000000
168,000 168,000 m3
1.3 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
11-VI, walec statyczny
0+000-0+285 285*3,5+10 = 1 .007,500000
1.007,500| 1 007,500 m2
1.4 KNNR 6/111/2 (1) analogia
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 40-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 30-cm
0+000-0+285 285*3,5+10 = 1 .007,500000
1 007,500 1 007,500 m2
1.5 KNNR 6/113/5 analogia
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 12-cm
285*3,5+10 = 1 .007,500000
1.007,500| 1 007,500 m2
1.6 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t
cigg gtéwny+ rozjazd 285*3,1+10 = 893,500000
893,500 893,500 m2
1.7 KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
3-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
285*3+10 = 865,000000
865,000 865,000 m2
1.8 KNNR 6/112/4 analogia
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 7-cm
285*0,25*2 = 142,500000
142,500 142,500 m2




