03 Drohobyczka

Przedmiar roboét

strona nr:

1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Drohobyczka Telegéwka

1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
0+998-1+248 1,248-0,998 = 0,250000
0,250/ 0,250 km
1.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
11-VI, walec statyczny
0+998-1+248 250*3,5 = 875,000000
875,000/ 875,000 m2
1.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
250*3,5 = 875,000000
875,000/ 875,000 m2
1.4 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t
cigg gtéwny+ rozjazd 250*3,1 = 775,000000
775,000| 775,000 m2
1.5 KNNR 6/309/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm,
masa grysowa, samochdd 5-10-t
250*3 = 750,000000
750,000| 750,000 m2
1.6 KNNR 6/112/4 analogia
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 7-cm
250%0,25*2 = 125,000000
125,000 125,000 m2




