Spichlerz - Roboty konserwatorskie

Przedmiar

Budynek Spichlerza w zatozeniu dworsko-parkowym - Roboty remontowo-budowlane konsertwatorskie - wymiana pokrycia dachowego, roboty ciesielskie wraz
z impregnacja

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE KONSERWATORSKIE
Wymiana pokrycia dachowego - roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 [Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy ptaskiej ocynkowanej nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
(8.58*13.78)*2 m2 236,465
razem | m2 236,465
2 KNR 4-01 [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(13.78%2) m 27,560
razem m 27,560
3 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
(8.90*4) m 35,600
razem m 35,600
4 KNR 4-01 [Rozbiorki deskowania dachu z desek w odstgpach
0430/01
(8.58*13.78)*2 m2 236,465
razem | m2 236,465
Roboty ciesielskie i impregnacyjne
5 KNR 2-02 [Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
(0.16*0.16)*24 m3 0,614
razem | m3 0,614
6 KNR 2-02 |Analogia - Montaz kotew stalowych do montazu murtat - kotwy co 1.5 mb - M 16x16
1218/03
16.00 szt 16,000
razem szt 16,000
Pokrycie dachowe wraz z obrébkami b lacharskimi + wymiana krokwi i traméw
7 KNR 2-02 (Wymiana elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej - tramy
0406/01
1.50 m3 1,500
razem | m3 1,500
8 KNR 2-02 (Wymiana elementow konstrukcyjnych wi¢zby dachowej - krokwie
0408/03
1.60 m3 1,600
razem | m3 1,600
9 KNR 2-02 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej na styk
0410/01  |Alternatywnie: taty 70/32 + kontrlaty 25/50
(8.58*13.78)*2 m2 236,465
razem | m2 236,465
10 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - ( mata wiatrochronna strukturalna,
0604/02  |gramatura maty min. 1000g/cm2)
(8.58*13.78)*2 m2 236,465
razem | m2 236,465
11 KNR-W  |Pokrycie dachu blacha ocynkowana grubosci 0,50mm z rozstawem rabka prostopadiego do okapu 57cm - blacha
2-02r97  |w kolorze grafitu tupkowego
0508/01
(8.58*13.78)*2 m2 236,465
razem | m2 236,465
12 KNR-W  |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej potokragle o srednicy 15cm - blacha w kolorze grafitu
2-02r97  |tupkowego
0519/04
27.56 m 27,560
razem m 27,560
13 KNR-W  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy 15cm - blacha w kolorze grafitu tupkowego
2-02r97
0526/04
35.60 m 35,600
razem m 35,600
Impregnacja elementéw konstrukcyjnych drewnianych
14 KNR 4-01 [Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania
0613/05  |desek lub ptyt
236.465 m2 236,465
razem | m2 236,465
15 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania
0613/07  |bali lub krawedziakow
55.00 m2 55,000
razem | m2 55,000




