Bud OSP Leszczy.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1|Wykopy i roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji beton niezbroj o grub.do 15 cm -chodnikéw, m3
d.1/0212-01
0.1*0.6*(8.3+6.35+7.03) m3 1.301
RAZEM 1.301
2/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej -opaski na podsypce piasko- |m?2
d.1/0803-05 wej
(21.62+9.12)*0.7 m2 21.518
RAZEM 21.518
3/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzen,nieumocnione przy odkrywaniu ODCINKAMI istni fun- |m2
d.1/0102-05 dam szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. IlI
0.6*2.9%(21.68+10.11) m3 55.315
RAZEM 55.315
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.!ll) m?3
d.1/0307-02
3.26 m3 3.260
RAZEM 3.260
5/KNR 4-01 Rozebranie izolacji pionowej muréw nieotynkowanych z jednej warstwy papy na |m?
d.1/0603-06 lepiku budynku
2.9*21.68 m2 62.872 |
RAZEM 62.872
6/KNR 2-02 Zdarcie izolacji przeciwwilgoc.powlokowych bitumi-cznych pionowych - écianz |'m2
d.1/0603-05 past emulsyjnych
62.87 m2 62.870
RAZEM 62.870
7/KNR 0-29 Przygotowanie pow pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel w tech- |m2
d.1/0637-03 nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie (Eurclanem 3K) -WEBER tec.901
2.9*21.68 m2 62.872
RAZEM 62.872
8|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja pow. pion - szpachlowanie masa SUPERFLEX-10  |m2
d.1/0640-01
21.68 m2 21.680
RAZEM 21.680
9/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin -WYKONANIE FASETY na potacze tawy i §ciany m
d.1(/0638-01 masa SUPERFLEX- WEBER tec.933
7.54+5.6+6.29+9.34 m 28.770
RAZEM 28.770
10/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych - WYKONA- |m2
d.1|0637-04 NIE FASETY na potacze fawy i $ciany z mater. WEBER tec.933 - gruntowanie
recznie
26.58+4*.48 m2 28.500
RAZEM 28.500
11|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasémami SUPERFLEX -B240 m
d.1/0638-01
26.03 m 26.030
RAZEM 26.030
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropian.ekstrudow. gr 12 cm pionowe na zaprawie m2
d.1/0609-10
2.9%(21.42+9.61) m2 89.987
RAZEM 89.987
13/KNR 0-23 - przyklejenie warstwy siatki na écianach fundam. m2
d.1/2612-06
89.98 m2 89.980
RAZEM 89.980
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii perforowanej (kubetkowej) pow. pionowych na zim- |m2
d.1/0605-10 no
89.98 m2 89.980
RAZEM 89.980
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach piono gleb. do 3 m gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.1]0230-01 gruncie kat. I-l1|
2.7*0.6*(21.6+9.6) m3 50.544
RAZEM 50.544
16 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow warstwami-ubijakami mech; grunty sypkie kat. I-lll do Is=|m3
d.1]0236-01 0,97
0.65*21.9*2.7 m3 38.4
RAZEM 38.4
17|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1{0111-02 gr.15 cm
14.23 m2 14.230
RAZEM 14.230
18 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05
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0.6521.9 m2 14.235
RAZEM 14.235
19/KNNR 6 Nawierzchnie -opaski z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm "Z ODZYSKU"na |m2
d.1/0502-03 podsypce cem-piask z wypetnieniem spoin piaskiem
14.23 m2 14.230
RAZEM 14.230
20 KSNR 6 Obrzeza betonowe "Z ODZYSKU" o wym 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- [m
d.1/0404-02 ny wypetnione piaskiem
19.48 m 19.480
RAZEM 19.480
2/Roboty od wewnatrz
21/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cem-wap na $cianach,filarach o pow.odbicia do |m?
d.2|0701-02 5m2
2.5%(5.36+5.72+6.84+6.8) m2 61.800
RAZEM 61.800
22|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny podtogi z plytek ceram. m?2
d.2|0819-15
0.5*(5.36+5.72+6.8+8.74) m?2 13.310
RAZEM 13.310
23|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z wylewki cem.o grub. do 6 cm m3
d.2|0301-02
0.06*26.62 m3 1.597
RAZEM 1.597
24|KNR 4-01 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi przy §¢ zewn m?3
d.2|0106-05
6.24/2 m3 3.120
RAZEM 3.120
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2.62*2 m3 5.240
RAZEM 5.240
26|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  |m3
d.2|1103-05 samoch.samowylad- dod. za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc = 4
5.24 m3 5.240
RAZEM 5.240
27|KNR 0-29 Przygotowanie pow pionowych betonowych i otynkowa-nych pod uszczeln w m2
d.2|0637-03 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie WEBER.tec 901 (Eurolanem 3K)
24.68*2.5 m2 61.700
RAZEM 61.700
28|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin WYKONANIE FASETY na potgcze fawy i $ciany m
d.2|0638-01 masa SUPERFLEX- WEBER tec.933
5.36+5.72+6.8+8.74 m 26.620
RAZEM 26.620
29/KNR 0-29  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody  |m2
d.2|0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
26.62*.5 m2 13.310
RAZEM 13.310
30|KNR 0-29  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych muréw;z mater. WEBER m2
d.2|0640-01 tec.946 -krem iniekcyj.
21.68*0.25 m2 5.420
RAZEM 5.420
31/KNR 0-29 Wysokoelastyczna zaprawa do wypein pustek w murze - uszczelnienie masg m2
d.2|0640-03 WEBER tec. 942 -
24.72*2.5 m2 61.800
RAZEM 61.800
32|KNR 0-29 Wysokoelastyczna hydraulicz wigzaca jednosktad mikrozapra uszczelniaj. m2
d.2|0640-01 mater. WEBER tec. 930
62.8 m?2 62.800
RAZEM 62.800
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwn pod posadzki z zaprawy cement gr.20 mm zatarte na ostro m2
d.2|1102-01
26.62*.5 m2 13.310
RAZEM 13.310
34/KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cem - dodatek za zmiane grub.o |m2
d.2{1102-03 10mm
Krotnos¢ = 3
26.62*.5 m2 13.310
RAZEM 13.310
35|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. || wykonyw.recznie na podt.z pustakéw bet., na scianach |m2
d.2|0715-07 o pow.podiogi do 5 m2
24.72*25 m2 61.800
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RAZEM 61.800
36 NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- m?2
d.2/202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
26.62 m2 26.620
RAZEM 26.620
37/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kie- 'm
d.2/202 2809-03 |jowej
5.36+5.72+6.8+8.7 m 26.580
RAZEM 26.580




