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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY REMONTU CZESCI PODZIEMNEJ
FUNDAMENTOW ( w zakresie wykonania nowej hydroizolacji obiektu).

Zakres opracowania dot. wylacznie czesci konstrukcyjnej obiektu, zmiany nie dotyczg
pozostatych branz, w tym réwniez zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

= Zlecenie wykonania opinii przez Inwestora.

= Projekt budowlany: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Remizy OSP
na cele zwigzane :z dotychczasowa funkcja budynku i na cele spoteczno-
kulturalne- Pracownia Projektowa P.W.D. Przemystaw Dziewiarz — wrzesier; 2008.

* Projekt wykonawczy zamienny - Pracownia Projektowa P.W.D. Przemystaw
Dziewiarz- luty 2010 r.

* Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

= Wizja lokalna na obiekcie,

3. Opis stanuistniejgcego

3.1 Opis techniczny obiektu:

- tawy fundamentowe zelbetowe wylewane,

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,

- Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw silikatowych,
- Stropy zelbetowe wylewane,

- Wiezba dachowa drewniana.
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3.2 Stan techniczny:
Sciany zewnetrzne pomieszczen podziemnych sa silnie zawilgocone wskutek przenikajacej

wody gruntowej. W aktualnej sytuacji pomieszczenia podziemne budynku nie nadajg sie do
prawidtowej eksploatacji. Przyczyng stanu istniejacego jest nieprawidiowo wykonana (lub
brak) hydroizolacji czesci podziemnej budynku.

4. Rozwigzania projektowe
W celu naprawy czesci podziemnej i zapobiegnieciu dalszego naptywu wéd gruntowych i
zamakania $cian przyjeto nastepujgca technologie:

L.
2.

3

6.
7.

Nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie wokot budynku,
Wykona¢ wykop wzdtuz naprawianych $cian obiektu do gtebokosci posadowienia

fundamentow.
Nalezy zdemontowac izolacje termiczng $cian fundamentowych, a takze zlikwidowacé

izolacje przeciwwilgociowe, jezeli istniejg,

. Wykonac fasete na styku scian fundamentowych i fawy fundamentowej z materiatu

weber tec.933 usuwajgc czes¢ izolacji poziomej fundamentu, zgodnie z reiimem
technologicznym wg. zataczonej karty materiatowej rys. nr K-01,

. Wykona¢ nowa powltoke hydroizolacyjng z Superflexu 10, na podktadziezweber.tec.901

wg. zatgczonych kart materiatowych,
Wykonac nows izolacje termiczng budynku wg. rys.K-01
Przywroci¢ teren wokot budynku do stanu pierwotnego.

Od strony wewnetrznej scian zewnetrznych:

Iy

2;

Skuc tyk do warstwy konstrukcyjnej muru i czes¢ posadzki wokét Scian.
Wykonac fasete na styku Sciany i fawy fundamentowej, podobnie jak dla czesci

zewnetrznej,
Wykona¢ powitoke ochronng z materiatéw: weber tec. 946,942,930 wg. zataczonych

kart materiatowych.
Wykonaé na nowo tynki wewnetrzne, uzupetni¢ posadzki.

Instrukcje wykonania

Wykonanie izolacji

Naktadanie uszczelnienia z materialu weber.tec SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z
norma i z ogoélnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmniej 2
procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to
jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Na
krawedziach i wyobleniach przed ostatnig warstwg izolacji nalezy zatopi¢ wzmocnienie w

postaci siatki z wiékna szklanego.



==

Podfoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) zas
wyoblenia odpowiednio zaokraglic. Podtoze przy wodzie pod ci$nieniem nie moze posiadaé

rys szerszych niz Tmm.

Izolacje mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne
podtoze wydituza czas wigzania.

Szpachlowanie drapane (opcjonalnie)

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréownych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane) weber.tec SUPERFLEX 10. Szpachla wypeiniajaca musi
wyschngé, zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy. W przypadku
nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkngé spoiny pionowe o
rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajagce weber.tec SUPERFLEX 10.

Wykonanie izolacji

Naktadanie uszczelnienia z materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z
normg i z ogdinymi wytycznymi wykonywania powfok grubowarstwowych w co najmniej 2
procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to
jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Na
catej powierzchni przed ostatnig warstwg izolacji nalezy zatopi¢ wzmocnienie w postaci siatki

z widkna szklanego.

5. Woykaz rysunkow
1. Mapa zasadnicza z lokalizacja obiektu,

2. Przekrdj B-B stanu istniejgcego

3. Detale konstrukcyjne ( K-01) Muche
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2. Karty materiatowe, y
3. Dokumentacja fotograficzna.
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Zaswiadczenie

o numetze weryfikacyjnym:

SWK-AQU-8CP-8G7 *

Pan Jarostaw Mucha o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0440/01

adres zamieszkania ul. Lisowczykdw 55, 25-138 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenije zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

P jest prandowy
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Nr oewid., £i-183/91.

STWIERDIENIE TRIVGCTOWANIA IAWCDOWEGC

2o petnieniz samcdzzelnych Funkcji techniconych w budowniccowie
Nz podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. I pkt 1, § 6 ust.3,

§ 4 ust. 2, § 7 rozporzadsenia Ministra Gospodariki Terenowe]

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ©. w sprawle samo-
dzielnych funkcji technicznych v budowniciwie /Dz.U. Nr 8,

poz, 46/ stwierdza sig, 2Ze

PAN MUCHA JAROSLAW
DOXTOR INZYNIEE BUDOWHICTWA

urodzony dnia 16 kwistnia 1956 r. w Kizlcach

posiacda przygciowanle zawodeows, upowainiajgce do wykonywzania
samcdzieln=j funkcji projektanta w specjalnodci konstrukcyina-
budowlane].

PAN MUCHA JRAROSLAW jest upcwazniony da

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan kenstrukcyjno-
pudowlanych dudyakdw orasz inaych budowli z wylaczenliem
linii, wezléw i stacji Xolejowych, drég oraz lotniskowych
drdg stertawych 1 manipulacyjoych, mostdw, pudowli hydro-
techniczznych 1 melinracji wodnyca,

2/sporzadzaniz ¥ budownictwis oséb fizycznych projesktdw
w zakresie rozwigzah architektoaicznych :

a/ pudynkéw inwantarskich 1 qospaodarczych, adaptacji
projektdw typowych 1 powtarzalnych innych budynkow
oraz spcrzgdzania plandw zagospedarowanis dziz ki
zwigzanych z realizacja tycn budynkdw,

5/ budowli nie bedacych budynkami,

udownic=wie os36n fizycznych - do kKierowanig, nadzorows-
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weber.tec Superflex 10

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca(masa KMB)

2 WLASCIWOSCI

= elastyczny, mostkuje rysy

s o wysokiej zawartosci czesci statych -
90%

¢ przyjazny dla srodowiska - nie zawiera
rozpuszczalnikow

= dobra przyczepnosé do podtoza

+ odporny na starzenie sig, wode i normal-
nie wystepujace w gruncie substancje
agresywne

* wigze w wyniku reakcji chemicznej - po
krotkim czasie jest odporny na deszez

* Opakowanie30/[, paleta 5401

DANE TECHNICZNE BT ,

OPIS PRODUKTU

weber.tec Superflex 10 jest elastyczng, dwuskfadnikowa masa
uszczelniajaca (KMB), przeznaczong do trwatego i niezawodne-
go uszczelniania budowli. Cechuje sie odpornoscia na starzenie
sig i normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje,
az do stopnia "'mocno agresywne"". Wigze na skutek reakcji

dwuskladnikowa, polimerowo-
biturmiczna masa uszczelniajgca (KMB)

Rodzaj materiatu:
Baza: ‘tworzywa sztuczne, bitum, wypeiniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja getowej do nakiadania

chemicznej - po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnien zewnetrznych budynkéw, budowlii ich czesei
stykajacych sie z gruntem:

» $cianfundamentowych,

s ptyt fundamentowych,

® $cian piwnic,

o stropéw garazy podziemnych.

Do uszczelnien miedzywarstwowych {pod jastrychem):

® wpomieszczeniach mokrych i wilgotnych,

= na balkonach,

¢ natarasach.

Do punktowego i catopowierzchniowego przyklejania ptyt
ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), sytroduru
(XPS), weiny mineralnejjak rowniez plyt stanowigcych drenaz
{w przypadku obcigzenia woda plyty stanowigce drenaz klei¢
catopowierzchniowo),

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

weber.tec Superflex 10 moze byc stosowany na wszystkich
podtozach mineralnych, takich jak: mury z cegiet, cegiet silikato-
wych, pustakdw betonowych, betonu komarkowego oraz beto-
nu jak réwniez na tynku cementowym (ewentualnie cemento-
wo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zardwno przy
obcigzeniu wilgocia jak | wodg pod cisnieniem (wymagane jest
poprawne rozwigzanie konstrukgji, umozliwiajgce przeniesienje
przez podioze parcia wody).

PodtoZe musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tlusz-
czu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczysz-

masy: plastyczna
Kolor: czarmny
Gestosc gotowe] do nakladania masy. ok. 0,7 kg/dm*
Obcigzalnose me;hanwczna 0.3 MN/m?
{powerzchniowal:
Temperatura migkniecia o
(metoda pierscienia 1 kuli): ok. 130°C
90%

{tzn. natozona warstwa swiezej masy
Qgrubosci 1,1 mm powyschnigcuma
grubosc 1 mm}

Sucha pozostalosd:

AT-2009-02-1628-2

Dokurmenty odhiesisnia:
SRR EEE R DZ 1628-2/01/14

czen mogacych pogorszy¢ przyczepnoéé.. Stare powloki smotowe
bezwzglednie usungc. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas
KMB oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
nakladane na zimno lub gorgco nadajg sig, jako podioze oile ich wy-
trzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec
Superflex 10. Migkkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicz-
nych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja
sie na podioze pod weber.tec Superflex 10,

Przed wykonaniem powiloki hydroizolacyjnej podioze nalezy odpo-
wiednio przygotowac. Usunagé (np. skué) wystajgce resztki zaprawy,
mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunac np. przez szli-
fowanie, zmywanie woda pod cisnieniem itp. Szczegdlnie starannie
usung¢ zanieczyszczenia ziemig | gruzem z obszaru styku tawy lub
plyty fundamentowej ze sciang fundamentowa. Ubytki uzupetnié np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodze-
nia podioza.

Ostatecznie podtoze musi by réwne, bez wystajgcych fragmentow i
wtracen, jak réwniez ubytkdw, spekan, rakéw itp. weber.tec Superflex

Aktualizacja: 01.09.2016

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. -

Strona 328/331

marka WEBER - biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki9 + 02-677 Warszawa - tel. 22589 85 80 -+ fax 22 589 85 89

infolinia 801 62 00 00

+ kontaktweber@saint-gobain.com - www.netweber.pl
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10 mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz
chltonnym podiozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnie-
nia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych
podtoze nie moze by¢ zamarznigte.

Gruntowanie. Po oczyszczeniu podtoza wykonac gruntowanie
preparatem weber.tec 901, rozciericzonym wodg w stosun-
ku 1:10 (objgtosciowo — 1 czg$c weber.tec 901 na 10 czesci
czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosic sie szczotkg lub
pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton
komarkowy lub podioza majgce tendencje do luszczenia sig),
nalezy zagruntowac preparatem weber.prim 801. Wiasciwg
hydroizolacje wykonac po wyschnigciu warstwy gruntujgce;.
Uwaga: nalezy zapoznac sig z kartg techniczng preparatéw do
gruntowania weber.tec 901 oraz weber.prim 801.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Skfadniki sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do
masy podstawowej dodawac skladnik proszkowy i mieszac za
pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadlem lopatkowym az
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygoto-
wany materiat nalezy zuzyc w ciagu 1-2 godzin.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig porow i niewielkich kawern
oraz na powierzchni profilowanych pustakdw, kamieni lub
bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wy-
rownania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpach-
lowania wypetniajacego (szpachlowania drapanego) z masy
weber.tec Superflex 10. Warstwa szpachlowania zamykajacego
(drapanego) musi wyschnagé, zanim bedzie mozna rozpoczaé
nastepny etap pracy (wykonywanie wiasciwej powloki hydro-
izolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 5
mm mogg by¢ wypetnione materialem weber.tec Superflex 10.
Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak rowniez wylomy
czy ubytki nalezy uzupetnic (naprawic) odpowiednig zaprawa,
np. szpachléwka uszczelniajaca weber.tec 933. Na powierzchni
porowatych materiatow (np. bloczki betonowe lub z betonu
komérkowego) przy projektowansj izolacji przeciwwodnej (ob-
cigzenie zalegajgcg woda opadowg oraz wodg pod cinieniem)
nalezy wykonaé cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie
szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;.
Hydroizolacja powierzchni pionowych (scian)

weber.tec Superflex 10 nakfada¢ przynajmniej w dwoch przej-
Sciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
polozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wy-
konywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca wodg
opadowg oraz wodg pod cisnieniemn) w pierwsza warstwe masy
(przed drugim procesem roboczym) zatopié wkiladke zbrojaca

- siatke z wiokna nr 2. weber.tec Superflex 10 osigga swoje
koricowe parametry po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopie-
ro wtedy mozna przystapic do przyklejania ptyt ochronnych i/
lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopdw fundamento-
wych czy zatrzymania pomp obnizajacych poziom wedy grun-
towej. Nie dopuszczac do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
wnikaé w przegrode i podchodzifa pod warstwe hydroizolacji
od strony podioza. Nie zostawiac powtoki hydroizolacyjnej na

weber.tec Superflex 10

tyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca(masa KMB)

zime bez warstw ochronnych. Wykopéw nie zasypywac stwardnialg
gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialem mogacym
uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona
przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomoca plyt ochronnych.
W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywaé
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki
ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub pdznym
wieczorem.

Hydroizolacja powierzchni poziomych (ptyt dennych}

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec
Superflex 10 nakfadad na przygotowane i zagruntowane podioze

w dwéch procesach roboczych w postaci rownomiernej i nie za-
wierajgcej porow powloki uszczelniajgcej. Na wyschnigtej warstwie
hydroizolacji jako warstweg ochronng i poslizgowa ukiada sie w dwie
warstwy folii PE a nastepnie wykonuje sig jastrych (ptywajgcy lub na
warstwie rozdzielajacej). W przypadku wykonywania izolacji prze-
ciwwodnej hydroizolacje nalezy wykonywac pod wiasciwg plyta
denng, ukladajgc weber.tec Superflex 10 na konstrukcyjnym betonie
podkiadowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jezeli to konieczne
odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wyko-
nywania hydroizolacji miedzywarstwowej na balkonach czy tarasach
wysokos¢ wywiniecia hydroizolacji z webertec Superflex 10 musi by¢
skorelowana z gruboscig warstw konstrukgji {wywiniecie przynajmniej
do poziomu jastrychu dociskowego). W narozachi na krawgdziach w
warstwie nakladanej w 2 przejsciu zatopic wkladke zbrojgca - siatke
zwilokna nr 2. Jako warstwe ochronng stosowac np. dwie warstwy
folii PE. Strefe rozbryzgdw (przynajmniej 15 cm powyzej powierzchni
Jjastrychu) zabezpieczy¢ wezesniej elastycznym szlamem np. weber.
tec Superflex D 2 lub weber.tec 824, taczonym z weber.tec Superflex
10 na zaklad (materiat bitumiczny na mineralny).

Kontrola wykonanej powloki hydroizolacyjnej

Kontrole grubosci nakladanej warstwy w stanie swiezym nalezy
wykonywac poprzez okreslenie zuzycia materialuna jednostkowg i/
lub wydzielong powierzchnig oraz poprzez pomiar grubosci Swie-

2o nafozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnejjeszcze warstwy
uszczelniajgcej, nalezy wykonac w co najmniej 20 punktach na danym
obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

Kontrole wyschnigcia powloki przeprowadza sie w sposdb niszczgcy
na probce referencyjnej poprzez przecigcie powloki, Prébka refe-
rencyjna wykonywana jest na identycznym podiozu i widentycznych
warunkach jak wiasciwe uszczelnienie. Nalezy jg przechowywaé w
wykopie.

Zaleca sig dokumentowac wyniki kontroli grubosci nakladanej war-
stwy.

Uszczelnianie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelniac stosujgc systemowe tasmy
webertec Superflex B 400 [ub weber.tec Superflex B 240 (nale-

zy zapoznac sig z kartami technicznymi stosowanych tasm). Sg

one wklejane na weber.tec Superflex 10, a w przypadku wody pod
cisnieniem na Zywice weber.tec 827 S i p&iniejlaczone z izolacja
powierzchniows.

Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukejach z betonu wodo-
nieprzepuszczalnego

Konstrukgja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi byé odpowied-
nio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje sig za
pomocg weber.tec Superflex 10, nakladanego pasem o szerokosci
ok. 50 cm w dwaoch przejiciach z wkladka zbrojgca w postaci siatki z
widkna nr 2. Grubos¢ wyschnietej warstwy weber.tec Superflex 10
powinna wynosi¢ 4 mm. Uszczelnienie styku Sciana-plyta nastepuje
poprzez nalozenie pasa masy weber.tec Superflex 10, przy czym
szeroko$c pasa hydroizolacji zardwno na plycie (odsadzka, czolo) jak i
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SAINT-GOBAIN

weber.tec Superflex 10

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca {masa KMB)

scianie nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

Uszczelnianie przejsc rurowych

Uszczelnienie przejsc rurowych przy obcigzeniu wilgocig wy-
konywac w postaci wyoblenia. Przy obcigzeniu woda niewywie-
rajgca cisnienia powloke z masy weber.tec Superflex 10 wraz

z zatopiong wkladka zbrojgcq - siatka z widkna nr 2 natozy¢

na kotnierz staty. W przypadku obcigzenia wodg zalecamy
stosowanie kotnierzy uszczelniajgcych z manszetg uszczelnia-
jaca (mocowana fabrycznie do koinierza statego), ktéra nalezy
wtopic¢ w hydroizolacje z weber.tec Superflex 10.
Hydroizolacje na istniejagcych podiozach z mas i roztworéw
bitumicznych

weber.tec Superflex 10 moze by¢ stosowany na istniejgcych
hydroizolacjach z mas bitumicznych i roztworow (zaréwno
naktadanych na zimno jak i na gorgco) o ile ich wytrzymatosc
pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Su-
perflex 10. Bezwzglednym wymeogiem jest dobra przyczepnosc
istniejacych powtok hydroizolacyjnych do podioza. Powierzch-
nig oczysci¢ woda pod cisnieniem, starannie usunad niestabilne
fragmenty, luzne i niezwigzane czastki, itp. Wykonac szpach-
lowanie drapane za pomocg szlamu weber.tec SuperflexD 2,
Obszary, gdzie stare powtoki usunigto catkowicie zabezpieczy¢
przez dwukrotne nalozenie weber.tec Superflex D 2. Podioza
mineralne zwilzy¢, na bitumicznych wykonac szpachlowanie
drapane.

Warstwy ochronne/drenujace

Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowad dedyko-
wane temu zastosowaniu specjalne ptyty ochronno-drenujace.
Nadajg sig one do stosowania w przypadku obcigzenia zaréwno
wilgocia jak i wodg. Do wykonywania warstw ochronnych
mozna takze stosowac polistyren ekstrudowany - styrodur
[XPS) oraz polistyren ekspandowany — styropian (EPS). Nalezy
wykluczy¢ powstawania punktowych lub liniowych obcia-

zen powloki wodochronnej. Plyty faliste i jednowarstwowe
membrany kubetkowe nie nadajg sie do ochrony uszczelnienia
w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania plyt ze
styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywa-
niu wykopow fundamentowych nalezy zwrocic uwage, aby ich
ewentualne przemieszczenia nie uszkodzity hydroizolacji.
Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materialu
odpornego ha obcigzenia mechaniczne, agresywne czynniki
wystepujace w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do
tego celu doskonale nadaja sie phyty z polistyrenu ekstrudowa-
nego (XPS). Cechuja sie odpowiednimi parametrami wytrzyma-
fosciowymi, odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W
zaleznosci od wielkosci plyt rozmieszcza sig rownomiernie 6 do
8 punktow klejenia wielkosci dioni na odwrotnej stronie phyty.
Ptyty termoizolacyjne nalezy obcigc ukosnie w rejonie faset. W
przypadku stosowania prefabrykowanych wyoblert muszg one
by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na fasecie. Do wyzej opisane-
go klejenia punktowego plyt termoizolacyjnych potrzeba okolo
1,5 lweber.tec Superflex 10 na 1 m? W przypadku obcigzenia
wodg plyty przykleja sig catopowierzchniowo za pomoca masy
weber.tec Superflex 10. Boczne powierzchnie plyt prze-
szpachlowaé masa weber.tec Superfiex 10. W strefie coko-
towej mocowac punktowo plyty termoizolacyjne za pormocyg
weber.tec Superflex 10, Powyzej gruntu mocowac dodatkowo
plyty za pomoca kotkdw (dybli) z tworzywa sztueznego i wyko-
nac warstwe zbrojgca i cienkowarstwowg wyprawe tynkarska.
Czyszczenie narzedzi

Narzedzia czyscic woda przed zwigzaniem masy, po zwigzaniu- roz-
puszczalnikiem - weber.sys 992,

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C
temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°Cdo +30°C

Czas wyschnigcia powtoki przy +20°Ci 70% wilgotnoéci wzglednej
powietrza wynosi ok, 3 dni, W tym czasie powtoka hydroizolacyjna
powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem, zalaniem wodg i
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracaja, niskie
wydluzajg czas wyschniecia powloki,

ZUZYCIE
Zuzycie weber.tec Superflex 10 wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m?.
obcigzenie | zastoso- aplikacja grubosé zuzycie w
wilgocig/ wanie warstwy po | litrach/m?
wodg wyschnie-
ciuwmm
Obciazenie | fundamen- | w dwéch 3 3.5
wilgociglub | ty przejsciach
niezalega-
iacawoda
opadowg
Obcigzenie | balkony, w dwodch 3 35
woda nie tarasy, po- | przejsciach
wywieraja- | mieszcze- | +wkiadka
cgcisnienia | niamokre | zbrojgcana
krawe-
dziach
Obcigzenie | fundamen- | wdwoch 4 4,5
zalegaja- ty przejsciach
cg wody +wkiadka
opadowg zbrojgca
Obcigzenie | fundamen- | wdwdch 4 4,5
wodgpod |ty przejsciach
ci$nieniem + wkitadka
zbrojgca
OPAKOWANIA

Opakowanie 301, paleta 5401

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu. Skladowac i transportowac w suchych warunkach, na
paletach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszkodzonych opakowaniach
Uwaga: chroni¢ przed mrozem. W mysl przepisow ADR weber.tec
Superflex 10 Jest fadunkiem bezpiecznym w transporcie.

SRODKIBEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegad przepisow BHP doty-
czgcych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen
oraz zapisow z kart charakterystyki substangji niebezpiecznych i
oznaczen na opakowaniach. . Zaleca sie stosowanie srodkéw ochrony
osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
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. uweber weber.tec Superflex 10

SAINT-GOBAIN

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca (masa KMB)

| UWAGA

Dachy zielone (zaréwno z zazielenieniem intensywnym jak i
ekstensywnym) wymagaja stosowania dodatkowej warstwy
zabezpieczajgcej hydroizolacje przed przerastaniem przez
korzenie. weber.tec Superflex 10 nie moze stykac sie zmeta-
lami niezelaznymi (np. takimi jak aluminium czy cynk). Nalezy

w takich przypadkach stosowac jako warstwe posrednig np.
zywice weber.tec 827 § posypang w swiezym stanie obficie
piaskiem kwarcowym. Rodzaj materialu ochronnego i/lub ter-
moizolacyjnego dobierac uwzgledniajgc miejsce wbudowania,
warunki pracy oraz obcigzenia.

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty technicz-
nej zastosowanie wyrobu (wyrobéw) nie podlega naszej kontro-
li. Producent {dystrybutor) nie odpowiada za skutki btednego
zastosowania wyrobu (wyrobdw). Dlatego tez gwarancja objeta
jesttylko jakos$c wyrobu (wyrobow), w ramach naszych wa-
runkow sprzedazy i dostaw, z wylgczeniem ich zastosowania.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP
dotyczacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzgdzen oraz zapisow z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczer na opakowaniach. Niniejsza karta
techniczna uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane tech-
niczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokony-
wania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajace
poza ramy tej instrukcji, wymagaja pisemnego potwierdzenia.

L
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 946

Krem iniekcyjny na bazie silanow do wykonywania wtornej izolacji poziomej muru (przepony

WLASCIWOSCI

poziomej)

® mozliwos¢ stosowania w murach o wyso-
kim zawilgoceniu (da 95%)

@ szczegolnie polecany do iniekeji w murach
z pustkam i rysami - brak niebezpieczen-
stwa niekontrolowanego wyplywu iniektu

= dobra zdolnosé penetracji kapilar o malej
srednicy

* fatwy w zastosowaniu

e iniekcja z zastosowaniem recznego pi-
stoletu

® nie tworzy zwigzkow soli szkodliwych dla
muréw

= kielbaska 600 ml, karton 12 szt,
* wiadro 101

OPIS PRODUKTU

weber.tec 946 jest 1-skladnikowym, gotowym do uzycia kre-
mem iniekcyjnym na bazie silanow.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajgcej
kapilarnemu podcigganiu wilgoci w istniejgcych budynkach za
pomocy iniekgji bezcisnieniowej (powyzej strefy wystepowa-
nia obcigzenia woda pod cisnieniem). Moze by¢ stosowany w
murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

DANETECHNICZNE
Baza: silany
Rozpuszczalnik: niewystepuje
Kolor: biaty
Postac: krem
Gestosc: ok.0,95kg/dm?®
Sposdb stosowania: iniekeja bezcisnieniowa

Odstonié strefe iniekcji usuwajac zmurszale, niestabilne i zaso-
lone tynki do uzyskania stabilnego podioza.

Otwory o srednicy 12 - 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie
osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odleglosc miedzy koricem
nawiertu a licem sciany wynosifa 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci
sig poziomo w spoinie wsporczej. Mozliwe jest takze wykonanie
nawiertow pod katem do 45°. W takiej sytuacji nalezy zadbag,
aby otwor przecinat przynajmniej jedng spoine wsporcza (po-
zioma). Przy wykonywaniu iniekcji w naroznikach écian zaleca
sie wykonanie iniekcji dwustronnej.

Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych
(stopien zawilgocenia > 75%) zaleca sie wykonadé iniekcje
dwurzedowq. Otwory nalezy wowczas wiercic¢ z przesunieciem
o polowe ich osiowego rozstawu, a odlegto$é migdzy rzedami
nawiertow nie moze przekraczaé 8 cm.

Otwory, po ich wywierceniu, nalezy oczyscié z pylu i luxnych
czastek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym
powietrzem pod ci$nieniem.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Do iniekcji stosowac pistolet iniekcyjny aplikator do weber.tec
946 dedykowany do kietbasek 600 ml. Alternatywnie mozna
stosowac typowy sprzet umozliwiajacy iniekcje z zastosowa-

Zawartosc skladnikow aktywnych: ok. 80%

Dokument cdniesienia: Certyfikat WTA 4-4-04 nr M1242/2

niem kreméw iniekcyjnych, jak rowniez lance iniekcyjne.

W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje zaczynac od dolnego
rzedu. Otwory nalezy napeinia¢ kremem iniekcyjnym webertec 946,
zaczynajac wypeinianie od dna otworu. Po catkowitym wchionigciu
sie preparatu otwory wypelnic zaprawa weber.tec 942 lub zasklepic¢
szpachléwkg uszczelniajgcg weber.tec 933.

Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do osiggniecia tzw.
wilgotnosci rownowagowej) zalezy od warunkdw cieplno-wilgotnos-
ciowych otoczenia i moze by¢ wydtuzone np. przez szczelne wyprawy
tynkarskie i powioki malarskie. W niektérych sytuacjach konieczne
moze by¢ wykonanie dodatkowych czynnosci.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Nie wykonywac iniekcji w zamarznigte podioza. Temperatura aplikacji
oraz podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

ZUZYCIE

Zuzycie preparatu weber.tec 946 zalezy od chfonnosci muru. Prze-
cigtnie wynosi ono 1,5 litra na 1m? rzutu poziomego muru. Zuzycie na
1mb mury z uwzglgdnieniem jego grubosci podano ponizej:
Grubos$é muru [em] Zuzycie [mi]
24 180-305
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~‘ uweber weber.tec 946

SAINT-GOBAIN

Krem iniekcyjny na bazie silanow do wykonywania wtornej izolacji poziomej muru (przepaony

poziomej)
Grubosé muru [em] Zuzycie [mi] T
36 280-500
48 | 390-700

Podane wartosci zuzycia sg danymi teoretycznymi nie
uwzgledniajgcymi strat przy aplikacji, niejednorodnosci muru,

itp.

OPAKOWANIA

kietbaska 600 ml, karton 12 szt.
wiadro 101

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknigtych, nieuszko-
dzonych i nieotwieranych opakowaniach, w suchych warunkach
najlepiej zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢
przed mrozem,

UWAGA

Nie stosowaé w murach z betonu komorkowego. Przy wyko-
nywaniu iniekcji w murach grubych (powyzej 70 cm) zalecamy
wykonanie cisnieniowej iniekcji preparatem weber.tec 940 E.
Przy wykonywaniu prac zaleca sig stosowanie srodkdw ochrony
osobistej (okulary, rekawice, fartuchy). Podczas wykonywania
prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych ochro-
ny zdrowia wynikajacych z odpowiednich rozporzadzen oraz
zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i
oznaczen na opakowaniach.

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty technicz-
nej zastosowanie wyrobu (wyrobdw) nie podlega naszej kontro-
li. Producent {dystrybutor) nie odpowiada za skutki btednego
zastosowania wyrobu (wyroboéw). Dlatego tez gwarancja objeta
Jjest tylko jakos¢ wyrobu (wyrobow), w ramach naszych warun-
kow sprzedazy i dostaw, z wylgczeniem ich zastosowania.
Niniejsza karta techniczna uniewaznia wszystkie podane
wezesniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy

sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych

z postepu technicznego. Informacje podane przez naszych
pracownikow, wykraczajace poza ramy tej instrukeji, wymagajg
pisemnego potwierdzenia.
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 942

Zaprawa do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworow po wykonaniu przepony.

WLASCIWOSCI

poziomej metods iniekcji

o niewielki skurcz podczas wigzania,
® odporna na siarczany,
= kompatybilnesc z materialami murow,

» bardzo dobre uptynnienie i zdolnos¢ do
wypelniania pustek.

+ worek 20 kg, paleta 840kg

OPIS PRODUKTU

weber. tec 942 (Cerinol BSP) jest fabrycznie przygotowana,
uplynniong cementowgq zaprawa, cechujaca sig zdolnoscig wy-
petniania pustek irys oraz dobrg przyczepnoscia do muru.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 942 stosowany jest do wypelnienia pustekirys w
scianach, w ktorych wykonywana jest wtorna izolacja pozio-
ma materiatami weber. tec 941 (Adexin HS) lub weber.tec

940 E (Adexin HS 2}, do zasklepiania otwordw po wykonaniu
iniekcji oraz do wypelniania wigkszych pustych przestrzeni, jak i
otworéw w murach. Moze by¢ wprowadzany w mur za pomoca
iniekcji lub wlewania. W potgczeniu z preparatem weber.tec
940 E (Adexin HS 2) jest stosowany do wykonywania iniekcji
wielostopniowej w wariancie ,mokre w mokre”.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze musi by¢ stabilne, wolne od kurzu, olejui thuszczu.
Otwory wiertnicze przed ich napetnieniem musza by¢ prze-
dmuchane czystym, sprezonym powietrzem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlac od 6 do 9,2 litra czystej wody (w
zaleznosci od zadanej konsystenciji zaprawy) i wsypac¢ 20 kg (1
worek) weber. tec 942 (Cerinol BSP) (nigdy odwrotnie). Przy
mniejszych ilosciach nalezy pamietac o proporcjach mieszania:
na 1 kg zaprawy 300-450 mi czystej wody.

Mieszac intensywnie, przez co najmniej 3 minuty nalozonym na
wiertarke mieszadtern topatkowym, az do uzyskania jednorod-
nej, homogenicznej masy.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Aplikacja
Wprowadzac w mur za pomocg iniekcji za pomocg pompy do
iniekcji niskocisnieniowej i pakerdw o $rednicy wewnetrznej >6

DANE TECHNICZNE
Baza: cement trasowy. dodatki, modyfikatory
Kofor: szary
Konsystencia: phtynna
Gestasc nasypowa suche) zaprawy: ok. 1kg/dm’
Czas obrabki: ok. 60minut
Wytrzymatosc na sciskanie 2
po 7 driach (wg DIN 185551 ok 10 Nfmer
Wytrzymatose na sciskanie 3
00 28 driach fwg DIN 18555}; 20 i
Wytrzymatosc na rozcigganie przy
2ginaniu (wg DIN 18555). ok 4,8 Nimem?
Temperatura aplikacii 0d +5°C do +30°C.

(powietrzaipodtoza):

Spaseb apiikacji za pomocg iniekcyi lub wlewanta

od 6 do 9.2 litra czystej wody na worek

Proporcje mieszania: 20kg
{30-45% czysteywody)

mm, tam gdzie jest to mozliwe otwory i pustki mozna wypetniac wie-
wajac zaprawe przy pomocy np. lejka. Aplikacje przeprowadzaé bez-
posrednio po przygotowaniu zaprawy. Gdy weber. tec 942 wykorzy-
stywany jest do wstepnej iniekcji wypetiajgcej rysy i pustki w murze
(prace zwigzane z wykonywaniem przepony pozicmej z preparatéw
weber. tec 941 (Adexin HS) lub weber.tec 940 E{Adexin HS 2)), nowe
nawierty wykonac ok. 5 cm powyzej pierwotnych. Iniekcje otwordow
mozna wykonywaé po stwardnieniu weber. tec 942 (Cerinol BSP) -
ok, 24. godz. Po zakoniczeniu iniekcji odtwarzajacej izolacje poziomg
otwory wypefnic zaprawa weber. tec 942 (Cerinol BSP). Alternatyw-
nie stosowac iniekcje wielostopniowg — wariant ,mokre w mokre”.
Czyszczenie narzedzi Woda, przed zwigzaniem zaprawy.

ZUZYCIE

Z worka 20 kg suchej zaprawy weber. tec 942 (Cerinol BSP) uzyskuje
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SAINT-GOBAIN

Zaprawa do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworow po wykonaniu przepony

poziomejmetoda iniekcji

sie okolo 12 litréw ptynnej zaprawy.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

weber, tec 942 (Cerinol BSP) w oryginalnie zamknietych opa-
kowaniach mozna skladowac przez przynajmnigj 12 miesiecy w
suchym miejscu.

weber. tec 942 (Cerinol BSP) w mys| przepiséw ADR jest bez-
piecznym tadunkiem.

UWAGA

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty tech-
nicznej zastosowanie wyrobu (wyrobéw) nie podlega naszej
kontroli. Producent {dystrybutor) nie odpowiada za skutki bled-
nego zastosowania wyrobu (wyrobdw). Dlatege tez gwarancja
objeta jest tylko, jakos¢ wyrobu (wyrobdw), w ramach naszych
warunkow sprzedazy i dostaw, z wylgczeniem ich zastosowania.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegad przepisow BHP
dotyczacych achrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzgdzen oraz zapiséw z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach. Ninigjsza karta
techniczna uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane tech-
niczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokony-
wania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce
poza ramy tej instrukcji, wymagaja pisemnego potwierdzenia.
Zaprawa dopuszczona do stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 933

Cementowa szpachloéwka do wykonywania uszczelnien powierzchniowychii faset

WLASCIWOSCI

» wodoszczelna

* bezskurczowa

» szybkowigzgca

= dozastosowan wewngtrznych i ze-
wnetrznych

= Jatwa w aplikagji

= odpernana siarczany

® moze by¢ stosowana do szpachlowania
wyrdwnujgcego

OPIS PRODUKTU

weber.tec 933 (Deitermann HKS) hydraulicznie wigzaca, nie-
przepuszczajgca wody zaprawa do wykonywania faset (wyob-
len) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki
hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

= dowykonywania faset (wyoblen) na styku podioga/sciana
lub $ciana/$ciana,

¢ do wypetniania ubytkéw w betonie lub w murze oraz po-
wierzchniowego wyréwnywania (szpachlowania wyrdéwnaw-
czego).

Po stwardnieniu moze by¢ pokrywana innymi materiafami

uszczelniajgcymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB

czy elastyczne szlamy uszczelniajgce.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Odpowiednimi podiozami sg: beton, jastrych cementowy, mur
ceglany oraz mur z cegiet (bloczkéw) silikatowych.

Podloze musi by¢ czyste, nosne i stabilne, wolne od zanieczysz-
czen, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych substancji
mogacych pogorszyé przyczepnosé. Podioze zwilzyc, tak, aby
w momencie nakladania zaprawy byfo matowo-wilgotne.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

* Opakowanie 25 kg, paleta 1050 kg

DANE TECHNICZNE

B cement. modyfikatory, srodki nadajgce
i szezelnasé

Kolor: szary

od sztywnoplastycznej do pozwalajacej

Konsystencja: nia nakladarie paca

Gestosc nasypowa suchej zaprawy: ok, 1.5kg/dm*

Gestosc gotowej zaprawy: ok, 1.85 kg/dm?

2.5 - 3litry czystej wody na worek 25 kg

P j ia:
roporcie mieszania: (10-12% cayste wody)

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach; > 25 N/fmm?

Wytrzymato$c na zginanie przy ,

rozcigganiu pe 28 dniach: ZA N

Sposob nanoszenia: kielnia do faset. kielnia, paca

- do uszczelnieh powierzehniowych - do
10mm
- do wykonywaria faset —do 50mim

Grubosc nakiadanej warstwy:

- 1.8 kg na Im’ na warstwy o grubosci
1mm

- 1.8kgna 1 dm®wypelnianeqo ubytku
lub wykonywanego wyoblenia

Zuzycie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Worek (25 kg) weber.tec 933 wymieszac z 2,5-3 litrami czystej
wody. Przy mniejszych ilosciach nalezy pamietad o proporcjach
mieszania: na 1 kg zaprawy 100-120 ml czystej wody. Miesza¢
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do miesza-
nia mozna stosowac wiertarki z mieszadtem fopatkowym,

Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody
na worek wilosci 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o
sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litrow wody uzyskuje sie
konsystencjg pozwalajgcg na nakladanie zaprawy paca.

Zaprawe nakfadac na przygotowane podtoze za poroca kielni i pacy.

Wyoblenia/fasety wykonac stosujgc zasade ,mokre namokre”, czyli

na éwiezg warstwe sczepna z zaprawy weber.tec 933 zarobionej do

plastycznej konsystencji naniesc zaprawe webertec 933 formujac

wyoblenie odpowiednig kielnig. Czas obrobki: ok. 15 minut w tempe-

raturze +20°C, (wyZsze temperatury skracaja, nizsze wydiuzajg czas

obrabki). Dalsza obrébka po: 2-3 godzinach

® grubosé¢ nakladanej warstwy:

do uszczelnien powierzchniowych —do 10 mm

do wykonywania faset —do 50 mm

= czas obrobki: ok. 15 minut wtemperaturze +20°C, (wyisze tem-
peratury skracaja, nizsze wydluzajg czas obrébki)
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SAINT-GOBAIN

Cementowa szpachlowka do wykonywania uszczelnien powierzchniowych i faset

| * dalsza obrobka po: 2-3 godzinach
Narzedzia czyécic woda przed zwigzaniem zaprawy

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Temperatura podioza i powietrza podczas wykonywania prac
powinnawynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie nakladac na zamar-
znigte podloze, nie prowadzic prac podczas ujemnych tempe-
ratur craz podczas opaddw atmosferycznych. Dalsza obrdbka
po: 2-3 godzinach.

ZUZYCIE

» 1,8 kg na 1m? na warstwe o grubosci 1 mm

= 1,8kgnaldm?®wypemianego ubytku lub wykonywanego
wyoblenia

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyrdb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkciji po-
danej na opakowaniu. Skladowac i transportowac w suchych
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszko-
dzonych opakowaniach. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 1 miesiaca.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyrdb zawiera cement —wymieszany z woda daje odczyn
alkaliczny. Podjgc dzialania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapa-
niu zaprawg. Nie wdychad, skore i oczy chronic przed zachla-
paniem. Zaleca sig stosowanie srodkdw ochrony osobistej
(okulary, rekawice, fartuchy).

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP
dotyczgcych ochrony zdrowia wynikajgacych z odpowiednich
rozporzgdzen oraz zapisow z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach,

UWAGA

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produkiow nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancja
objeta jest tylko, jakos¢ naszych wyrobow w ramach naszych
warunkoéw sprzedazy i dostaw, z wylaczeniem ich skutecznego
zastosowania.

Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane weczesniej
dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu tech-
nicznego.

Informacje podane przez naszych pracownikow, wykraczajace
poza ramy tejinstrukcji, wyrmagajg pisemnego potwierdzenia.
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 930

Hydraulicznie wigzaca, jednoskiadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

WLASCIWOSCI

@ szczelnosé przy oddziatywaniu wody pod
cisnieniem,

¢ szczelnoséc przy parciu wody odrywaja-
cym hydroizolacjg od podioza,

= bardzo dobra odporno$c na agresje che-
miczng jak réwniez oddziatywania mecha-
niczne,

s odporny na siarczany zgodnie z DIN 4030,

* do kontaktu z wodg do spozycia,

¢ nie wywiera szkodliwego wptywu na beton
i mur, hie tworzy wykwitow,

* odporny na mroz.

weber.tec 930

* Opakowanie 25 kg, paleta 1050 kg

OPIS PRODUKTU

weber.tec 930 (Deitermann DS) hydraulicznie wigzgca mi-
krozaprawa uszczelniajgca na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkow i modyfikatordw.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

s do uszczelnien zbiornikéw na wode pitng

@ do uszczelnien budynkéw i budowli przy obcigzeniu wilgocia
oraz wodg pod ci$nieniem

= douszczelnier podtozy przy parciu wody odrywajgcym hy-
droizolacje — ci$nienie wody do 0,5 MPa

Wykonstruowanie hydroizolacji zalezy od rodzaju uszczelnianej

konstrukcji, obcigzenia wilgocig/woda, obecnosci agresywnych

medidw itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze musi byc czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i
tluszczu. Stare powloki wapienne, mleczko cementowe i inne

zanieczyszczenia usungd, np. przez frezowanie lub piaskowanie.

Po oczyszczeniu podtoze musi miec otwarte pory. Powloke
hydroizolacyjng wykonywac na elementach, ktére nie ulegng
zarysowaniu. [zolacje przeciw wodzie napierajgcej wykonywad
tylko na elementach betonowych.

Podtoza chlonne, takie jak beton, tynk cementowy, cegla silika-
towa {wymurowana na peing spoing z zastosowaniem zaprawy
cementowej), cegla ceramiczna, pustak betonowy, oprocz zwil-
zenia (wysycenia) do stanu matowo-wilgotnego, nie wymagaja
dodatkowych zabiegow. Uwaga: podloze musi byé matowo-
-wilgotne, na powierzchni nie moga tworzyc sie katuze wody.
Przy negatywnym parciu wody zasadniczy wplyw na skutecz-
nosc¢ uszczelnienia ma stan i jakos¢ podioza.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlac 4-4,75 |itra czystej wody i mieszajac
wsypac 25 kg (1 worek) weber.tec 930. Przy mniejszych ilos-
ciach nalezy pamigtac o proporcjach mieszania: na 1 kg proszku
160-190 ml czystej wody. Mieszac az do uzyskania jednorod-

DANE TECHNICZNE
Baza: cement
Kolor: szary
Postac: proszek
Sposob nanoszenia: kielnia. szczotka [pedzel murarski)
llos¢ nakladanych warstw: 2-3
Sucha pozostatosd: 100%

Wigzanie i twardnienie: hydrauliczne, jak dla cementu

Gestosc nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,41 kg/dm*
Wodoszczelnosé

. s e 0.5MPa
(brak przecieku przy cismeniu).

AT-15-9380/2014

Dokumenty odniesienia:
okumer t‘j niesienia DZQSBD}'OU"{A

nej, homogenicznej masy. Do mieszania mozna stosowad mieszarki
(wiertarki} z mieszadlem fopatkowym. Czas mieszania wynosi przy-
najmniej 4 minuty, nastepnie konieczna jest 3-5 minutowa przerwa

i ponowne krétkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa
jest gotowa do nakiadania. Przygotowywac takg ilos¢ materiatu, ktéra
moze by¢ zuzyta w ciggu 60 minut.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

weber.tec 930 nakladac za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W
jednym przejsciu powinno sig nalozy¢ ok. 2 kg/m?2. Pierwszg warstwe
nalezy starannie wetrzec w podtoze twardg szczotkg, a dopiero po

jej zwigzaniu nastgpne warstwy mozna nakladac paca. Po nalozeniu
ostatniej warstwy nalezy jg delikatnie przeciagnaé szczotka lub pedz-
lem. Hydroizolacje nalezy nakladac, w co najmniej, dwoch przejéciach,
aw przypadku obcigzenia wodg pod cisnieniem oraz w zbiornikach
wtrzech przejsciach. Przerwy robocze miedzy kolejnymi warstwami
muszg wynosic¢ ok. 60 minut (dla temperatury +23°C i 65% wilgotno-
$ci wzglednej powietrza). L gczna grubesc hydroizolacji musi by¢ ade-
kwatna do obcigzenia wilgociag lub woda (patrz podpunkt: zuzycie),
Jjednak nie moze by¢ wigksza niz 4 mm.

weber.tec 930 moze by¢ takze stosowany, jako wstepne uszczel-

Aktualizacja: 22.09.2016
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 930

Hydraulicznie wigzaca, jednoskiadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

nienie podtozy w systemie renowacji wilgotnych i zasolonych
murow przy wykonywaniu uszczelnien typu wannowego. Juz
60 minut po nalozeniu weber.tec 930 - dla temperatury +23°C

i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza - mozna wykonac
wiasciwe uszczelnienie np. elastycznym szlamem weber.tec
Superflex D 2, Warstwy ochronne wykonywaé po stwardnieniu
hydroizolacji.

Dodatkowe wskazowki i informacje Nalezy zabezpieczy¢ kon-
strukcje przed powstawaniem rys poprzez odpowiednie wyko-
nanie dylatacji, Ich uszczelnienie nalezy wykonac stosujac np.
elastyczny szlam weber.tec Superflex D 2. Hydroizolacje na-
lezy wykonywaé od strony narazonej na oddziatywanie wilgoci/
wody | wyprowadzi¢ na wysokosc przynajmniej 30 cm powyzej
otaczajgcego terenu. Fasety (np. na styku izolacji lawy funda-
mentowej ze $ciang) wykonac ze szpachlowki uszczelniajgcej
weber.tec 933, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy
CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymatosci na $ciskanie > 6 MPa).
Promien fasety powinien wynosi¢ ok. 5 cm. Na fasecie wykonac
powloke hydroizolacyjng o odpowiedniej grubosci z weber.tec
930. W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego
(odrywanych od podtoza przez cisnienie wody) elementy kon-
strukcyjne muszg umozliwiac przeniesienie parcia hydrosta-
tycznego wody. Hydroizolacja musi byc¢ wowczas wykonana na
elemencie konstrukcyjnym. Przy wykonywaniu warstw ochron-
nych z tradycyjnego tynku, na zwigzanej hydroizolacji wykonac¢
calopowierzchniowg obrzutke z zapraw weber.san 950. Tynk
nakladac¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki 2
zaprawy weber.san 950. Przy izolacji typu wannowego przejscia
rur instalacyjnych prowadzi¢, o ile to mozliwe, nad uszczelniang
powierzchnig. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie
specjalnych kotnierzy uszczelniajgcych, manszet, elastycznych
mas uszczelniajgcych, itp.

Narzedzia czyscic wodg przed zwigzaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Nie naktadac na zamarznigte podloze, nie prowadzié prac
podczas ujiemnych temperatur oraz podczas opaddw atmosfe-
rycznych - temperatura aplikacji {powietrza i podioza): od +5°C
do +30°C.

Swiezo natozong powloke Utrzymywaé w stanie wilgotnym
przynajmniej przez 24 godziny, a przez kolejne 5 dni takze chro-
ni¢ przed bezposrednim dziataniem slorfica oraz mrozem.

ZUZYCIE
Zuzycie weber.tec 930 zalezy od obcigzenia wilgocia/wodg i
WYynosi:
Rodzaj obcigzenia 1 Minimalna gru- Zuzycie w kg/m?
bosc warstwy w
mm
Wilgoc¢ 2 4
Woda nie wywie- | 2,5
rajgca cisnienia

Redzaj obcigzenia | Minimalna gru- Zuzycie w kg/m?
bosc warstwy w
mm

Woda pod cisnie- | 3 6

niem

(zbiorniki, uszczel-

nienie przy ne-

gatywnym parciu

waody) J

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesigey od daty produkcji podanej na
opakowaniu. Skfadowac i transportowac w suchych warunkach, na
paletach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszkodzonych opakowa-
niach. Po otwarciu zuzy< w ciggu 1 miesigca

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement —wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny,
Podjac dzialania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie
wdychac, skore i oczy chronic przed zachlapaniem. Zaleca sie stoso-
wanie Srodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegad przepisdéw BHP doty-
czacych ochrony zdrowia wynikajacych z odpowiednich rozporzadzen
oraz zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznychi
oznaczen na opakowaniach.

UWAGA

Zgodne ze sztuka budowlang i wymaganiami z karty technicznej
zastosowanie wyrobu (wyrobéw) nie podlega naszej kontroli. Produ-
cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki blednego zastosowania
wyrobu (wyrobdw). Dlatego tez gwarancja objetajest tylko, jakosd
wyrobu (wyrobow), w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostaw,
z wylgczeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unie-
waznia wszystkie podane wezesniej dane techniczne tego produktu.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynika-
Jjacych z postepu technicznego. Informacje podane przez naszych
pracownikéw, wykraczajgce poza ramy tej instrukgji, wymagaja
pisemnego potwierdzenia.
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SAINT-GCBAIN

weber.tec 901

Emulsja bitumiczna o roznorodnym zastosowaniu

WEASCIWOSCI

= przyjazna dla srodowiska, nie zawiera
rozpuszczalnikow

¢ wysoka zawartosc czesci statych

= odpornos¢ na znajdujgce sie zwykle w
gruncie agresywne substancje

* Opakowanie$ |, paleta 4801
* Opakowanie3Q/, paleta 5401

OPIS PRODUKTU

weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikowa emulsjg
bitumiczng sluzacg do wykonywania powlok przeciwwilgocio-
wych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych
zapraw i jastrychow cementowo-bitumicznych. Ze wzgledu

na kompatybilnos¢ z cementem weber.tec 901 jest stabilng
wodng emulsjg bitumiczna.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Moze byc stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw

tynkarskich, murarskich, spoinujacych oraz do jastrychéw, Ze

wzgledu na rozmiar czgstek emulsji (wnikajg one w system

porow i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem

zmodyfikowanym zaprawom cech wodoszczelnoscii zwieksza

ich cdpornosé na substancje agresywne. Dziatanie uplastycz-

niajgce emulsji weber.tec 801 wplywa korzystnie na wspotczyn-

nik w/c i ufatwia aplikacje.

Obszary zastosowan:

= jako dodatek {(modyfikator) do zapraw cementowych, w celu
uzyskania zapraw wodoszczelnych,

* jako dodatek {(modyfikator) do zapraw cementowych, w celu
nadania im odpornosci ha agresje chemiczna,

¢ dowykonywania powtok ochronnych elementéw konstrukgji
w gruncie,

¢ dowykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementdw
konstrukcji w gruncie,

» preparat gruntujacy ped hydroizolacje z mas KMB, np. we~
ber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec
Supeflex 100 S, weber.tec 915.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢
czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tluszezu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczer mogacych
pogorszy¢ przyczepnosc. Z powierzchni betonowych usu-
ng¢ mleczko cementowe. Ponadto podioze musi byé réwne,
bez wystajgcych fragmentéw i wtracen, jak rowniez ubytkow,

DANE TECHNICZNE

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczainiki: brak

Konsystencija: plynna

Kolor: czarny, CZerwanoczarmy

Gestose: ok. 1 kg/dm?

Sposdbnanaszena: pedzel, szczotks, walek, agregat
natryskowy

Sucha pozostalosé: 60%

Wspatczynrik oporu dyfuzyinego dla

pary wodneju: ok 800
AT-2009-02-1628-2

Dokumenty odniesienia i
0Z 1628-2/01/14

spekan, rakéw itp. Emulsja weber.tec 901 moze by¢ stosowana na
podtozu suchym i wilgotnym.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Emulsja weber.tec 901 jest dostarczana, jako produkt gotowy do za-
stosowania. Przed uzyciem nalezy jg jedynie starannie przemieszac.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Gruntowanie pod hydroizolacje zmas KMB

Po cczyszezeniu podfoza wykonac gruntowanie preparatem weber,
tec 901, rozciericzonym wodg w stosunku 1:10 (objetosciowo -1
czes¢ weber.tec 901 na 10 czesci czystej wody). Roztwor gruntujgey
nanosic recznie (szczotka, pedzel, watek). Mozliwe jest naktadanie na-
tryskowe. Proporcje rozcienczenia wynosza wtedy (objetosciowo) — 1
czes¢ weber.tec 901 na 15 czesci czystej wody. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sig z kartami technicznymi mas stosowanych do wykony-
wania wlasciwej hydroizolagji.

Wykonywanie powtok ochronno~-hydroizolacyjnych

Nanoszenie weber.tec 901 wykonuje sig za pomocg pedzla szczotki
lub watka, ewentualnie aparatem natryskowym. Nalezy tak dobra¢
czas nakfadania, aby preparat zdazyl wyschnac przed opadem

Aktualizacja: 16.08.2016
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SAINT-GOBAIN

weber.tec 901

Emulsja bitumiczna o roznorodnym zastosowaniu

deszczu. Przy cieptej, sucheji wietrznej pogodzie powloka
moze wysychac juz po kilkunastu minutach, w niesprzyjajacych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych czas schnigcia moze sie
przediuzyc nawet do kilku godzin. Podtoza suche i chfonne na-
lezy najpierw zagruntowac, W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chionnosci podtoza, nalezy weber.tec 901 rozcienczyé, dodajac
30-70% czystej wody. Po wyschnieciu zagruntowanej po-
wierzchni wykonac jedno lub (co zalecane), dwukrotne pokrycie
nierozcienczonym weber.tec 901. Utozenie warstw ochronnych
oraz zasypanie wykopu jest mozliwe po catkowitym wyschnig-
ciu weber.tec 901. Uszczelnionych $cian nie wolno obsypywacd
gruzem, ani tez grubym kruszywem.

Stosowanie jako dodatek {modyfikator) do zapraw

Emulsja weber.tec 901 szczegolnie sprawdza sig przy murowa-
niu szachow, szybdw, studzienek itp. jak rowniez betonowaniu
podbuddéw w/w. obiektdw jako dodatek do zapraw murarskich,
tynkéw zaporowych, zapraw spoinujacych, do izolacji dna, do
prac wykanczajgcych rynien odptywowych, odsadzek, itp. Przy
zabezpieczaniu podziemnych powierzchni betonowych mozna
zastosowac tynk cementowy o gr. 1,5 cm z dodatkiem weber.
tec 901. Nie zwigzany tynk z dodatkiem weber.tec 901nalezy
zabezpieczyc przez przemalowanie rozciericzonym weber.tec
901 —do 1 czesci emulsji dodac 10-20% czystej wody. Powlo-
ka zabezpieczajaca zamyka pory powierzchni oraz redukuje,
zwlaszcza w miesigcach letnich, niebezpieczenstwo powsta-
nia rys skurczowych, Po 10-24 godzinach wykonad w jednym
przejéciu powloke z nierozciericzonego weber.tec 901, Swieze
warstwy ochronno-hydroizolacyjne chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

W celu wytworzenia w/w. zapraw cementowych (bez dodatku
wapna) do wody zarobowej doda¢ 10-20% weber.tec 901. Do-
datek emulsji bitumicznej nie wplywa na sposéb przygotowania
zaprawy. Zaleca si¢ stosowanie cementu hutniczego. Nalezy
przygotowywac takie ifosci zaprawy cementowej, ktérg mozna
zuzyc wciggu 1-2 godzin.

Czyszczenie narzedzi

Przed zwigzaniem masy —woda.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

WIAZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podioza): od +4°C. Czas wy-
schnigcia zalezy od temperatury i zastosowania, przy zastoso-
waniu jako powloki okoto 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotnosci
wzglednej na suchym podiozu, dla zuzycia 0,25 litra/m2. W tym
czasie powloka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed
przemarznieciem, zalaniem wodg i uszkodzeniem mechanicz-
nym. Wysokie temperatury skracajg, niskie wydtuzajg czas
wyschnigcia powloki.

ZUZYCIE

Zuzycie weber.tec 901 zalezy od zastosowania. Do uzyskania
1m?® zaprawy {murarskie, tynkarskiej, jastrychu) potrzebne jest
20-25 litrow weber.tec 901). Zuzycie weber.tec 901 jako po-

wioki ochronnej/hydroizolacyjnej zalezy od chtonnosci podfoza i

w przypadku dwoch warstw wynosi 400-500 g/m?.

OPAKOWANIA

Opakowanie 5|, paleta 4801

Opakowanie 301, paleta 5401

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu. Skladowac i transportowaé w suchych warunkach, na
paletach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych opakowa-
niach.Uwaga: chroni¢ przed mrozem.

SRODKIBEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP doty-
czacych ochrony zdrowia wynikajacych z cdpowiednich rozporzadzen
oraz zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i
oznaczen na opakowaniach. Zaleca sie stosowanie Srodkow ochrony
osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).

UWAGA

Emulsja weber.tec 901 nie moze stykac sie z metalami niezelaznymi
(np. takimi jak aluminium czy cynk). Zgodne ze sztukg budowlang i
wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu nie podlega
naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki
blednego zastosowania wyrobu (wyrobow). Dlatego tez gwarancja
objeta jest tylko jakos$¢ wyrobu (wyrobéw), w ramach naszych warun-
kow sprzedazy i dostaw, z wylgczeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna uniewaznia wszystkie podane wczes-

niej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajacych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikow, wykraczajace poza
ramy tej instrukcji, wymagaja pisemnego potwierdzenia.
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STAN PO WYKONANIU NAPRAW

WEBER TEC.9

WEBER TEC. 930
TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM
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— TYNK CEM.-WAP GR. 1,5CM

— BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM

~ TYNK CEM.—WAP. GR. 1,5CM

— PAPA TERMOZGRZEWALNA

— STYROPIAN EKSTRUDDOWANY GR. 12CM
— ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

— FOLIA KUBELKOWA

WYKUCIE_POSADZK!

STURODUR GR.12CM

WEBER TEC.901
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= TYNK CEM.-WAP GR. 1,5CM
~ WEBER TEC. 930

- WEBER TEC. 946/942

- BLOCZEK BETONOWY GR. 25CH
- WEBER TEC. SUPERFLEX 10

~ WEBER TEC. 901

~ STYRODUR GR. 12CM

— ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
— FOLIA KUBELKOWA

- PLYTKI GRESOWE

— WYLEWKA CEMENTOWA GR. 6CM ZBROJONA SIATKA STALOWA ¢GMM
I

- FOLIA BUDOWLANA
~ STYROPIAN TWARDY GR. 4CM
~ PAPA TERMOZGRZEWALNA

— PODBUDOWA BETONOWA GR. 10CM (B15)
~ PIASEK UBTY STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 15CM

— PLYTKI GRESOWE

~ WYLEWKA CEMENTOWA GR. G6CM ZBROJONA SIATKA STALOWA #6MM

— FOLIA BUDOWLANA
~ STYROPIAN TWARDY GR. 4CM
— PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODBUDOWA BETONOWA GR. 10CM (B15)
~ PIASEK UBITY STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 15CM

ASETA WEBER. TEC. 933

SUPERFLEX 10

FASETA WEBER. TEC. 933

Rewizja Opis zmign

Projektant

Dotz Podpis

inwestor:

GMINA GORNC
GORNO 169
26-008 GORNO

Generalny Frojektont

S-S

BIURD PROJEKTOW
BUDOWNICTWA

Biurc Projektéw Sudownictwa Sp. 7 2.0.

25-614 Kielce, ul. 1 Majo 224g
tel (048~41} 314 20 C2
hitp: s /www.b—p—b.pl

nwestys)c

REMONT CZESCI PODZIEMNNEJ HYDROIZOLACJI FUNDAMENTOW
W BUDYNKU REMIZY OSP W LESZCZYNACH

NR EWID. 649 | 650/2 GORNO

Uoie

“ 1. BUDYNEK REMIZ:

Tress rvs jnuL.

ST DROJEKT
TECHNIC ZNY

Rysunek Naprawy Hydroizolacji Fundamentu

Hranza

KONSTRUKC J£

Imig ' nozwisko:
(Soeziglnast)

Podpis:
Lodpis

Nr projextu

dajt

Frojekton | or . Jorosigw Mucha MM N7 9n1e
- e S T s = 4 Voot
sorowazit N mee o2 Sows! Monowshi ;_(,Q/Ebg": 1:25
3 {konstrukcying) —
Ozracowc’,

nz. M. Bocrenex

Rysuntr h-
K-O1

|vinierza dokurmentac)d an. 2adna je czeil nie mozZe Dy¢ DOwWIEIang am rozpowszeshnianc zo
D\”"l ocq urzqdzen elektronicznyen, mechanicznych, kopiujgeycn, nagrywajgcych 1 innych bez pisemre;
2g00: wiasciciela praw culorskicn: Biurc Prejextdw Sudownictwo Sp. z 0.¢

!




Al

- PLYTKI GRESOWE - ANTYPOSLIZGOWE

- WYLEWKA BETONOWA (B25) ZBROJONA SIATKA STALOWA 10X10 cm; @ 8mm

- FOLIA BUDOWLANA

- STYROPIAN TWARDY GR. 5 cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODBUDOWA BETONOWA GR. 15 cm (B15)

- PIASEK UBITY STABILIZOWANY CEMENTEM - GR. 15 cm

- GRUNT RODZIMY

3:

“WARSTWA WIERZCHNIA - WG OPISU NA RYS. RZUTOW

-WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5 cm ZBROJONA SITAKA STALOWA ; @ 6mm

-STYRCPIAN TWARDY GR. 4 cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA (TYLKO W POM. SANITARNYCH | SZATNIACH)

! -PLYTA ZELBETOWA GR. 18 cm

-TYNK CEM. - WAP. GR. 1,5 cM
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: - WARSTWA WIERZCHNIA WG RZUTOW

] ~WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5 cm ZBROJONA SITAKA STALOWA; @ 6mm
- 20114 ANOWLANA

sufit podwieszany —————

: - STYRCPIAN TWARDY SR, + Cul
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