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1. Cze$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot i zakres prac budowlanych

Przedmiotem planowane] inwestycji jest istniejacy budynek Domu Spotkan Mieszkancow
w Leszczynach na dziatkach o nr ewidencyjnych 649 i 650/2 potozonych w Leszczynach,
gm. Gorno. Zakres planowanych robot obejmuje naprawe izolacji wodnej piwnic. Prace
remontowe $cian piwnic wymagajg wykonania wykopoéw wzdiuz $cian budynku i odtworzenia
elementow budowlanych i zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w tym obszarze.
W szczegdlnosci planuje sie:
e Zabezpieczenie terenu robot ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo szkoty,
e Demontaz istniejacej nawierzchni wokot budynku,
¢ Odkopanie $cian fundamentowych odcinkami zapewniajgcymi  bezpieczenstwo
wykonywanych robét,
o Demontaz istniejacych izolacji $cian fundamentowych,
¢ Wykonanie fasety na styku $ciany i tawy fundamentowej,
* Woykonanie nowe;j izolacji pionowej (zaréwno wodnej, jak rowniez termicznej) scian piwnic,
e Skucie wewnatrz tynku oraz posadzki wokot Scian,
¢ Woykonanie fasety na styku podobnie jak w przypadku czesci zewnetrznej,
* Wykonanie powtoki ochronnej wewngtrz budynku,
¢ Wykonanie na nowe tynkdw wewnetrznych, uzupetnienie posadzek,
e Przywrécenie terenu wokot budynku do stanu pierwotnego.
Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

Nie ulega zmianie przeznaczenie obiektu.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku, a takze ochrona konstrukcji

budynku przed dalszym niszczeniem przez wody gruntowe i przemarzanie.
Podstawg prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Gérno a firma

AGRO TRADE Grzegorz Bujak.
1.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie

realizacji, dokumentacja powykonawcza.
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1.2.1 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

e Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Czas | sposob prowadzenia prac nalezy uzgodnic z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.

o W czasie wykonywania prac obszar rob6t nalezy zabezpieczyé przed dostepem
pracownikow i innych uzytkownikéw obiektu, jak réwniez osobami postronnymi zwlaszcza
uzytkownikami pobliskiej szkoty.

o W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pracownikow, uzytkownikow
pobliskiej szkoty oraz innych uzytkownikéw obiektu.

o Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

o Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

e Ze wzgledu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac
od pozostatych pomieszczen tak, aby pyl, woda i inne zanieczyszczenia powstate w
trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét.
Szczegotowy sposob i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem
obiektu.

e Ze wzgledu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac

na zewnatrz obiektu.
1.2.2 Dokumentacja powykonawcza

¢ Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg wykonanych
robot. Dane z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

¢ Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
1.3 Teren budowy

1.3.1 Organizacja robét budowlanych

Prace bedg sie¢ odbywac¢ na terenie budynku Domu Spotkan w Leszczynach, bez przerw
w funkcjonowaniu obiektu. Organizacja robét musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce

stad ograniczenia.
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Prace bedg si¢ odbywac na terenie otwartym bezposrednio przy budynku. Rejon tych prac
musi by¢ odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony.
Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Administratora budynku

i Inspektora.
1.3.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewtaéciwego prowadzenia
rob6t wystapi w/iw uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora oraz zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelki spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzern osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢é za uszkodzenie drog i dojazddw w czasie trwania budowy.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigza wykonawce.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

o rozprzestrzenianie hatasu

o mozliwosé powstania pozaru

\
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1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek wykonania oddzielenia rejonu prac
remontowych lub poszczegéinych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich
przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych osdb.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika. Ponadto wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

1.3.6 Zabezpieczenie dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze robét moze znajdowac sig na terenie ogrodzonego podwdrza na tytach obiektu

lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

Szczegdlowg lokalizacje | zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodnic¢

z Administratorem budynku i Inspektorem.
1.3.7 Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodniern zwigzanych

Ze zmiang organizacji ruchu.
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1.3.8 Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z terenu obiektu w sposéb uzgodniony

z Administratorem budynku i Inspektorem..

W szczegéinoéci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym przy obiekcie

nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych osob, w tym dzieci.

1.3.9 Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

1.4 Nazwy i kody prac wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.5 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego imieniu,
petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakosci
robé6t budowlanych w danej branzy.

Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw dokumentagcji
projektowe;.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja Projekiowa — cafo$¢ opracowan bedacych podstawg wykonania robét
budowlanych, obejmujaca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

Projekty Wykonawcze,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, « Przedmiary Robot.

Dziennik Robodt — zapis dokumentujgcy prowadzenie robot budowlanych niepetnigcy
funkcji Dziennika Budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem
robét i specyfikacjg techniczna.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$c¢ terenu budowy.
Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej specyfikacji

nalezy rozumiec zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujacych aktach prawnych,

W
5
I AgrocTiade,
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=

| w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniu o Warunkach

Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Materiaty

Whasciwosci wyrobow budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu,

warunkow dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej
specyfikacji s3a:

e Polimerowo-bitumiczne masy uszczelniajace,
e Wodne emulsje bitumiczne,

e Hydraulicznie wiazgce zaprawy do wykonywania faset,
» Tasma uszczelniajgca PVC do uszczelnienia dylatacii,

e Styropian ekstrudowany gr 12,

e Piyty styropianowe XPS gr. 12,

e Klej bitumiczno-kauczukowy do papy i styropianu,

e Zaprawa cementowa M50,

o Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego,

¢ Uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych,

e |zolacja przeciwwodna z folii perforowanej (kubetkowe)),
o Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

e Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow,

o Krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania wtérnej izolacji poziomej muru,
e Mikrozaprawa uszczelniajgca,

e Zaprawa cementowa M12,

e Masa szpachlowa asfaltowa,

e Cement portlandzki z dodatkami 25,

e Narozniki ochronne typu,

¢ Ptytki kamionkowe GRES,

o Zaprawa klejowa,

e Zaprawa do spoinowania,

* Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.
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2.2

2.3

Szczegétowe wymagania odnosnie poszczegéinych materiatéw
i urzadzen sa opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie

Robét) wraz z opisem poszczegéinych rodzajéw prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie
przyktadowego producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie
zastosowanie innego materialu o takich samych parametrach
i wlasciwosciach (materiat réwnorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu

i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

Materiaty te muszg posiada¢ dokumenty ujete w pkt. 2.4 Specyfikacji.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane

w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.4 Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

e Oznakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych
zwydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzadzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia  9.03.2011r ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

e Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujgcy,
Zze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich

= Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

» Informacje o wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobow nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5

Ustawy o wyrobach budowlanych.
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2.5 Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowa¢é w sposéb

zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.6 Ze wzgledu na dziatalno$¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatow

na terenie placu budowy i jej zaplecza.

3. Sprzety i maszyny

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje

nadzoru inwestorskiego

4. Srodki transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywoz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu
z rozbidrek itp. oraz transport piasku i innych materiatow sypkich dla potrzeb robét ziemnych.

5. Wykonanie robot

Prace na zewnatrz budynku:
¢ Prace rozbiorkowe: rozbiorka fragmentu istniejgcej nawierzchni z kostki,

¢ Odkopanie $cian fundamentowych odcinkami (nie naokoto), przeprowadzanie nastepnych
robot w kolejnych odcinkach,

o Demontaz izolacji $cian fundamentowych, oczyszczenie $ciany,

» Wykonanie fasety na styku $ciany fundamentowej i tawy fundamentowej usuwajgc czesé
izolacji poziomej fundamentu,

¢ Wykonanie nowej izolacji pionowej wodnej $cian piwnic

¢« Wykonanie izolacji termicznej budynku

» Odtworzenie nawierzchni zewnetrznych zdemontowanych podczas wykopow.
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Prace wewnatrz budynku:
e Prace rozbiorkowe: skucie tynku do warstwy konstrukcyjnej muru oraz czeéci posadzki

wokdt Scian,
» Wykonanie fasety na styku sciany fundamentowe;j i tawy fundamentowe;j,

e Wykonanie powtok ochronnych,
e Wykonanie na nowo tynkéw wewnetrznych, uzupetnienia posadzek.

5.1 Rozbidrki i podkucia $cian

Rozbioérce z wywozka gruzu podlegaja:
Zewnetrzne izolacje Scian, przeznaczone do utylizacji w specjalistycznych zaktadach

do tego uprawnionych,

Wewnetrzne tynki,

Posadzka wewngtrz.
Rozbiérce na czas robot z mozliwoscig ponownego wykorzystania nieuszkodzonych

elementoéw podlegajg nawierzchnie utwardzone w rejonie wykopow wykonane z kostki brukowe;j.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczyé i przechowywaé

w chronionym miejscu.
Przebicia i podkucia wykonywaé ostroznie. Boczne krawedzie wnek odcinaé

od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw do pozostawienia. Zaleca sie
ciecie pita mechaniczna.

Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiat z rozbiorek

nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

5.2 Wykopy

Gtebokos¢ planowanych wykopow:
e Ok. 3,3 m p.p.t. - Strona pdtnocna (front budynku, od ulicy),
e Ok. 3,3m p.p.t. - Strona potudniowa (tyt budynku, od strony szkoty),
e Ok. 3,3 m p.p.t. - Strona wschodnia,
e Ok. 3,3 m p.p.t. - Strona zachodnia (pod tgcznikiem pomiedzy budynkami).
Wykopy dla odkrycia $cian istniejgcych fundamentéw minikoparkg (brak mozliwosci
wprowadzenia wigkszego sprzetu).
Wykopy w rejonie spodziewanych przytaczy do budynku oraz innych instalacji na terenie
nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zasypa¢ ziemig z urobku lub nowym piaskiem. Zagesci¢ mechanicznie.
Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie sprzed wykopéw.
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5.3 lzolacja pionowa $cian piwnic

Sciany zewnetrzne:

Naprawom podlegajg $ciany zewnetrzne wokot catego budynku. Technologie napraw
i izolacji cian piwnic oparto ma materiatach marki Webber, technologii Deitermann. Dopuszcza
sig zastosowanie innej réwnowaznej technologii o parametrach poszczegéinych produktéw nie
gorszych od wskazanych. W kazdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich sktadnikow
z jednej gamy produktéw jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

Sciany fundamentowe odstoni¢ do poziomu fundamentow bezpiecznymi odcinkami (nie
naokoto). Powierzchnig sciany oczysci¢ do odkrycia muru ceglanego. Odstonietg powierzchnie
muru oczy$ci¢ mechanicznie, ewentualnie wykué skorodowane fragmenty muru.

Przebieg prac naprawczych na odstonigtych odcinkach $cian fundamentowych:

- Gruntowanie scian bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng, np. Weber.tec 901,

- Wykonanie grubowarstwowej powtoki uszczelniajacej, np. Superflex 10,

- Wykonanie uszczelnienia na potaczeniu $cian fundamentowych oraz taw, poprzez wykonanie
fasety, np. Weber.tec 933

- Wykonanie uszczelnien dylataciji taSma uszczelniajgca, np. Superflex B240,

- Utozenie izolacji termicznej, Styrodur gr. 12 cm,

- Utozenie warstwy zaprawy klejowej na siatce, z utozeniem folii kubetkowej.

Sciany wewnatrz:

Naprawom podlegajg wszystkie $ciany wewnetrzne piwnic, kotlowni. Technologie napraw
i izolacji $cian piwnic oparto ma materiatach marki Webber, technologii Deitermann. Dopuszcza
sie zastosowanie innej réwnowaznej technologii o parametrach poszczegéinych produktéw
nie gorszych od wskazanych. W kazdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich
sktadnikow z jednej gamy produktow jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

Wykona¢ naprawe §cian na catej wysokosci.

- Skucie
- Gruntowanie $cian bezrozpuszczalnikowa emulsjag bitumiczng, np. Weber.tec 901,

- Wykonanie grubowarstwowej powtoki uszczelniajgcej, np. Superflex 10,

- Wykonanie uszczelnienia na potgczeniu $cian fundamentowych oraz taw, poprzez wykonanie
fasety, np. Weber.tec 933

- Wykonanie wtérnej izolacji poziomej murow poprzez wykonanie iniekcji z kremu silikatowego,
np. Weber.tec 946, wypetnienie pustek w murze zaprawg cementowa, np. Weber.tec 942,

- wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej, np. Weber.tec 930,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego, gr 1,5 cm.

- wykonanie uzupetnienia posadzek.
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5.4 Malowanie $cian

Planuje sie malowanie écian we wszystkich remontowanych pomieszczeniach.
Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania

jednolitego koloru.
Nalezy stosowa¢ wyigcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wszystkie sciany malowane farbg akrylowa do wnetrz matowa, odporng na zmywanie.
Kolor farby maksymalnie zblizony do istniejacego. Wymagania techniczne:
- zdolnosc krycia: minimum Klasa 2,
- odpornos$é na szorowanie: minimum Klasa 2,
- potysk : MAT .
Przyktadowy produkt: Bolix Acrostyle.

5.5 Uzupetnienie posadzek gresowych

Posadzki uzupetni¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi, rektyfikowanymi. Wymagane
parametry techniczne jak istniejacych:

- Gres techniczny,

- Powierzchnia matowa,

- Scieralno$¢ wgtebna max. 175,

- Grubos¢ ok. 7 mm

- Plytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej. Wymagane jest catkowite
wypetnienie klejem przestrzeni pod plytka.

- Wymiary 30x30 cm

- Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi

i polimerowymi, © podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych. Szerokos¢ fugi

maksymalnie 3,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek.

5.16.1. Chodnik

Podbudowa
Chodnik wykona¢ ze spadkiem zgodnym z pierwotnym. Podbudowa skiadajgca sie

z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
e Pospdtka,
e gr. 10,0 cm podsypka cementowo piaskowa, dowozona,
e gr. 3,0 cm (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

Nawierzchnia
e Chodniki z kostki uzupetni¢ materiatem oryginalnym.
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5.16.2. Trawnik
Obszar robot w ktérym wystepujg ubytki obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

o Zycica trwata (lolium perenne) 40%
¢ Wiechlina takowa (poa pratensis) 40%
o Kostrzewa trzcinowa roztiogowa (Festuca arundinacea) 20%

6. Kontrola robot i materiatow

o Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatow.

e Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

e Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

e Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

¢ Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadajg:

o Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze =zharmonizowang Norma
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;j.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7. Przedmiary i obmiary robét

7.1 Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa.

Wszystkie  uwagi  dotyczace  zakresu iloSciowego prac  nalezy
przed rozstrzygnigciem przetargu. Ze wzgledu na konieczno$é dostosowywania
istniejgcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2 Jednostki obmiaru dla poszczegélnych prac:

Posadzki o 1m?
Prace tynkarskie i malarskie o 1m?
Izolacje o 1m?

Zglaszagé
sie do

8. Odbiory rob6t budowlanych

e Spos¢b odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca:

nie przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

e Odbiodr bedzie si¢ odbywat w obecno$ci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace

skoficzone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi

i dokumentami.
e Zasady odbioru robét zostang szczegétowo opisane w umowie z Wykonawca.

atestami

9. Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

e Ptatnosc zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych:
» Projekt remontu czesci podziemnej fundamentoéw i hydroizolacji.
» Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Przedmiar robét.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie

do danej kategorii rob6t) wydawnictwa |TB.

e Ustawy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst

ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 1202).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity

z nowelizacjg, w Dz.U. 2018 poz. 650, z pdZniejszymi zmianami).
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¢ Rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni-
uzytkowego. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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