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2. Opis ogblny

2.1. Podstawa, cel i zakres opracowania

e Zlecenie inwestora — umowa o wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane, wytyczne projektowania;

e Literatura techniczna.

Celem niniejszego projektu budowlanego jest przedstawienie informacji oraz materiatow
w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
ujednolicony Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzn. zm.) stanowigcych podstawe do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na potrzeby zamierzenia
budowlanego ,Przebudowa urzadzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007
Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu materacami
gabionowymi oraz dna narzutem kamiennym zamknietym siatkg.

Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnhienie skarp
materacami gabionowymi oraz umocnienie dna narzutem kamiennym zamknietym siatkg, bez

zZmiany przekroju koryta w miejscu umocnienia.”

2.3. Podstawowe dane inwestycyjne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa urzgdzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze
- wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu materacami gabionowymi
oraz dna narzutem kamiennym zamknigtym siatkg. Umocnienie obejmie ostatni odcinek wylotu na
dtugosci 9,0 m liczagc od koryta cieku. Wysoko$¢ utozenia materacy gabionowych wyniesie
ok 0,7 m. Dno wylotu umocnione zostanie materacami gabionowymi o szerokoéci 1,0 m.
Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie skarp
materacami gabionowymi oraz umocnienie dna narzutem kamiennym zamknietym siatkg, bez
zmiany przekroju koryta w miejscu umocnienia. Umocnienie obejmie odcinek 5 m w gére koryta
cieku, 7,7 m w dot koryta cieku oraz 3,3 m na wprost wylotu, facznie 16,0 m. Skarpy zostang
umocnione bez zmiany przekroju koryta cieku. Dno cieku umocnione zostanie materacami
gabionowymi o szeroko$ci 1,0 m, Skarpy koryta cieku umocnione zostang materacami
gabionowymi od 0,6 m do 0,9 m.”
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Projekt budowlany Przebudowa urzgdzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno

Aq ro Tra de 5 w"{i pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi.

Www.a-trade pl "j#)ﬂ\’i' Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami
gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu umocnienia.

Adres inwestycji:

dziatki o nr ewid.: 113, 114, 115 polozone w obrebie Krajno Pierwsze, gm. Gérno,
woj. Swietokrzyskie
Inwestor:
Gmina Gorno
Gorno 169, 26-008 Gorno

Jednostka projektowa:
AGRO TRADE

Ul. Staszica 6/010
25 - 008 Kielce
2.4. Materiaty wyjsciowe
e Decyzia KR.ZUZ.1.421.127.2018.RZ, wydana przez Wody Polskie, ZZ w Kielcach,
udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego,
»  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorno, zn.
IR.6727.37.2018.JK.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Wytyczne do projektowania.
Obowiazujace akty prawne
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186),
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
3. Opis projektu zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - zakres catego zamierzenia

Przebudowa urzgdzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze
- wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu materacami gabionowymi oraz
dna narzutem kamiennym zamknietym siatka. Umocnienie obejmie ostatni odcinek wylotu na
dtugoéci 9,0 m liczac od koryta cieku. Wysoko$é utozenia materacy gabionowych wyniesie
ok 0,7 m. Dno wylotu umocnione zostanie materacami gabionowymi o szerokosci 1,0 m.

Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie skarp
materacami gabionowymi oraz umocnienie dna narzutem kamiennym zamknietym siatka, bez
zmiany przekroju koryta w miejscu umocnienia. Umochienie obejmie odcinek 5 m w gore koryta
cieku, 7,7 m w dét koryta cieku oraz 3,3 m na wprost wylotu, tgcznie 16,0 m. Skarpy zostana

umocnione bez zmiany przekroju koryta cieku. Dno cieku umocnione zostanie materacami
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gabionowymi o szerokosci 1,0 m, Skarpy koryta cieku umocnione zostang materacami
gabionowymi od 0,6 m do 0,9 m.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.2.1. Informacje ogédine

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na dziatce 113, 114 oraz 115. Granice
ewidencyjne dziatki 113 pokrywajg sie z przebiegiem regulowanego cieku, ktéry obecnie nie jest
umocniony, a skarpy oraz dno majg charakter naturalny — porosniety roslinnosciag. Na dziatkach
114 i 115 zlokalizowane jest urzadzenie wodne — wylot rowu przydroznego, zbudowany z ptyt
azurowych. W zwigzku z uszkodzeniem wylotu Wody Polskie decyzjg KR.ZUZ.1.421.127.2018.RZ
nakazaty urzadzenn wodnych oraz cieku, w celu zapobiezenia dalszym uszkodzeniom
| zabezpieczeniu zabudowan znajdujgcych sie nizej przed zalaniem.

Teren analizowanego cieku pokryty jest roslinnoscia szuwarowg i ruderalng. Zdecydowanie
przewazajg gatunki zwigzane z siedliskami wilgotnymi lub mokrymi. Na terenie inwestycyjnym
wystepuje trwata szata roélinna — odzwierciedlajaca dotychczasowy charakter obszaru. Nalezy
podkresli¢, iz na badanym terenie nie odnotowano roslin objetych ochrong gatunkowa, a wiekszoéé
zaobserwowanych gatunkéw to gatunki o charakterze chwastéw polnych, pospolite w catym kraju.

3.2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Dostep do dziatek zapewniony z drogi publicznej stanowigcej wtasnosé gm. Gérno.

3.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek inwestycyjnych znajduje sie linia kablowa $redniego napiecia,
przebiegajgca ponizej urzadzenia wodnego oraz dna koryta cieku. Ze wzgledu na charakter prac
oraz brak zmian w uksztattowaniu koryta cieku, oraz braku konieczno$ci wykonywania wykopow
nie zmieniajg sie warunki prowadzenia robét budowlanych

3.2.4. Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na potrzeby projektu budowlanego budowy
drogi, na terenie inwestycji, podioze gruntowe rozpoznano dwoma otworami geotechnicznym.
W podtozu stwierdzono grunty wyksztatcone jako grunty spoiste w postaci glin piaszczystych
z wkiadkami utworow piaszczystych. Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy
geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy
fizyko - mechaniczne gruntéw. Dla wystepujacych w podiozu gruntéw okreslono parametry
wiodace. Jako wiodgcy parametr dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznoéci I.. Parametry
fizyko — mechaniczne wydzielonych warstw ustalono przy pomocy metody B wg PN-81/B-03020
na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami wiodgcymi i pozostatymi parametrami
fizycznymi i mechanicznymi. W podtozu wydzielono 2 warstwy geotechniczne wystepujace na catej
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dtugosci przekroju geotechnicznego. Kategorie urabialnosci podano w oparciu o norme PN-
B 06050.

Warstwa | - Warstwa obejmuje gliny lub gliny z pogranicza glin piaszczystych. Sg to grunty
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I.=0,08. Warstwe stanowig grunty no$ne, wysadzinowe,
o kategorii urabialnosci 4. Grupa konsolidaciji C.

Warstwa |l - Warstwa obejmuje zwietrzeling gliniastg skaty macierzystej. Wypetnienie gliniaste
charakteryzuje stan twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci 1.=0,03. Warstwe stanowig grunty
nosne, wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 5/6. Grupa konsolidacji C.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.3.1. Obiekty budowlane
Projektuje sie:

» Przebudowe urzadzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno
pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu oraz dna
materacami gabionowymi.

* Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie skarp oraz

dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu umocnienia.

3.3.2. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

3.3.3. Projektowane uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu nie ulegnie zmianie.

3.3.4. Bilans terenu

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg bilansu terenu dziatek inwestycyjnych.

3.3.5. Inne dane wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Gérno
Teren przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem:
Dz. nr 113 — teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem 1.RM.10, teren drogi publicznej
oznaczony symbolem 1.KDD.5.
Dz. nr 114, 115 — tereny rolne oznaczone symbolem 1.R.10.
Projektowane rozwigzania nie naruszajg zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego

3.4. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw
Na terenie znajdujgcym sie w granicach opracowania oraz zasiegu planowanego
przedsiewziecia nie ma zabytkow chronionych na podstawie prawa o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami.
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3.5. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami o charakterze osuwiskowym, W poblizu inwestycji
nie jest prowadzona goérnicza eksploatacja z6z.

3.6. Oddzialywanie na §rodowisko oraz higiena i ochrona zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych

3.6.1. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie emisji do powietrza
na etapie eksploatacji.

3.6.2. Oddziatywanie zwigzane z hatasem
Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania hatasu
na etapie eksploatacji.

3.6.3. Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemystowej

Planowana inwestycja nie stwarza mozliwosci wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.
Przestrzeganie przepisow BHP, warunkéw eksploatacji urzadzen, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony srodowiska podczas eksploatacji obiektu wyklucza sie wystapienie powaznej awarii
przemystowej.

3.6.4. Transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza mozliwosci transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

3.6.5. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Uwzgledniajgc podziat Polski na regiony wodne (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27
czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych Dz. U. 126,
poz. 878 z pozn. zm.) teren lokalizacji prac jako jednostka bilansowa nalezy do Regionu Wodnego
Gornej Wisty, znajdujgcego sie w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, z siedziba przy ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow.

W dniu 18 pazdziernika 2016 roku zatwierdzono na posiedzeniu Rady Ministréw ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz.U z 2016r. poz. 1911).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty urzadzenie wodne
zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie
Lubrzanka do Zalewu Cedzyna i kodzie europejskim PLRW200062164431:

— europejski kod JCWP — PLRW200062164431
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nazwa JCWP - Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

status JCW wstepny — naturalna

status JCW ostateczny — naturalna

JCW — nie monitorowana

zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — nie dotyczy
aktualny stan lub potencjat JCW - dobry

ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — niezagrozona
cel $rodowiskowy — stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny
cel srodowiskowy — stan chemiczny: dobry stan chemiczny
odstepstwo - nie

typ odstepstwa — nie dotyczy

termin osiggniecia dobrego stanu: 2015

Teren pofozony jest na obszarze JCWPd o ponizszej charakterystyce:

europejski kod JCWPd — PLGW2000101
nazwa JCWPd — 101
czy JCWPd jest monitorowana - monitorowana
ocena stanu - stan ilosciowy: staby

- stan chemiczny: dobry
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona
odstepstwo — tak
typ odstepstwa: ustalenie celéw mniej rygorystycznych - brak mozliwosci technicznych
termin osiggniecia dobrego stanu: 2021 r.
uzasadnienie odstepstwa: Ze wzgledu na obnizenia zwierciadta wody poziomow
uzytkowych spowodowane odwodnieniem kopalri odkrywkowych surowcow skalnych oraz
eksploatacjg wod podziemnych przez ujecia komunalne. Przyjete dziatania majg na celu
nie pogarszanie obecnego stanu JCWPd. W zwiazku z brakiem mozliwosci osiggniecia
dobrego stanu ze wzgledu na wystepujgce presje przemystu wydobywczego i utrzymanie
tych presji w perspektywie czasowej 2015, 2021 i 2027. Brak mozliwosci zakohczenia
eksploatacji ze wzgledow gospodarczych;
region wodny Gérnej Wisty - kod 2000

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911.
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Wykonana przebudowa rowu nie bedzie naruszaé zapiséw planu gospodarowania wodami
na obszarze. Wykonana przebudowa rowu w zaden sposob nie bedzie wptywaé na stan Jednolitych
czesci wod podziemnych jak i powierzchniowych oraz nie bedzie wptywaé na ustalone cele
Srodowiskowe.

Wykonana przebudowa rowu nie bedzie generowac¢ zanieczyszczen, ktére mogtyby byé
wprowadzane do wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki korzystania z wod regionu

Warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslone zostaty rozporzadzeniem nr 4/2014
z dnia 16 stycznia 2014r r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z
dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego (Dz. U. Woj. Sw.
Z 2014 r, poz. 269) oraz rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego (Dz. U. Woj. Sw. Z 2017r. poz. 3117).
Wykonana przebudowa rowu nie bedzie miata wptywu na jako$¢ wéd powierzchniowych
i podziemnych wystepujgcych na tym obszarze oraz na wielko$¢ zasobéw wodnych.
Nie przewiduje sig zaktocenia celéw srodowiskowych przyjetych dla wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu wykonanych prac tj. przebudowy rowu — obowigzuje rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).

Teren na ktorym znajduje sie réw, zlokalizowany jest poza terenami ryzyka powodziowego
dla obszaru dorzecza Wisty. Wykonana przebudowa rowu nie bedzie wptywac w zakresie realizacji
ww planu.

3.6.6. Ochrona Srodowiska oraz zdrowia zycia i ludzi

3.6.6.1. Ochrona srodowiska

Regulacja obejmuje poczatkowy odcinek cieku o charakterze tymczasowym
lub charakteryzujgcym sie bardzo niskimi przeptywami. Planowana zabudowa nie ma wptywu
na zmiane stosunkéw wodnych. Ze wzgledu na zubozaty charakter terenu inwestycyjnego,
nie przewiduje sig, aby planowana przebudowa cieku miata negatywny wplyw na jego
bioréznorodnosc¢ ekologiczna.

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) ustawowg ochrong objete sg nastepujgce formy ochrony
przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego

krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
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ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roélin, zwierzat

i grzybow. roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkows;

Na podstawie dostgpnych materiatéw literaturowych i kartograficznych stwierdzono, ze
teren wykonanych prac znajduje si¢ w granicach Swigtokrzyskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz otulinie Swietokrzyskiego Parku Narodowego

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania na cele
ochrony obszaréw chronionych w tym obszaréw Natura 2000, w tym w szczegdlnosci: stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono lub
planuje sig wyznaczy¢ obszary Natura 2000 oraz ich integralno$é i powiazania z innymi obszarami.

3.6.6.2. Ochrona zdrowia i zycia ludzi

W celu ograniczenia ucigzliwosci przedsiewzigcia dla zdrowia i zycia ludzi zastosowano
nastepujace rozwigzania:

e Nalezy ograniczy¢ roboty budowlane do pory dziennej dla prac, ktére moga powodowaé
przekroczenia standardéw emisyjnych hatasu oraz ograniczy¢é emisje niezorganizowanej
emisji zanieczyszczen pytowych powstajgcych w trakcie prowadzenia robot ziemnych,

e Prace nalezy przeprowadza¢ w okresie catkowitego zaniku wody w korycie cieku lub
wystepowania stanéw niskich
3.7. Oddziatywanie obiektu
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie powodujacy ograniczer w dostepie do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i ciepine;j.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujacy naruszen praw wiascicieli, uzytkownikow

i administratorow terendw przylegtych, norm technicznych, sanitarnych, przeciwpozarowych,

wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony doébr kultury

i krajobrazu. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w terenach dziatek do ktérych inwestor

posiada tytut prawny.

mgr inz. Mateusz Jedrzejczyk

SWK/0118/POOK/11
Konstrukcyjno - budowlana
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4. Architektoniczno - budowlany
4.1. Opis techniczny

4.1.1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzadzony wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu.

Wylot rowu do cieku:

i Rzedna wylotu rowu 1 339,30 m n.p.m.
{Umocnienie dna T 1" geowidknina gr. 400, kruszywo, siatki gabionowe T g
| Szeroko$¢ wyiotu w koronie e e e iy 3

..........................................................................................................................

{ Dlugo$é umocnienia T L N T e e
{ Umocnieniedna T 1 geowioknina gr. 400, kruszywo, siatki gabionowe T
| Szerokosé dna T TG e
| Szeroko& rowu w koronie = e S L e A
Umocnienie skarp | [ materace gabionowe, wypelnienie kruszywer, geowidknina gram. 400

Umocnienie koryta cieku:

{ Dlugoéé umocnienia 1 6,7m —w gore koryta cieku, 7,64m w doi koryta cieku
Umocnienie dna T geowldknina gr. 400, kruszywo, siatki gabionowe 7
| Szerokod€ dna OIS T e e e e
| Szerokos& rowu w koronie | zgodnie z przekrojem naturainym T
{Umocnienie skarp 1 materace gabionowe, wypelnienie kruszywem, geowioknina gram. 400

4.1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Podstawowg funkcja obiektu jest zrzut wod opadowych z rowu przydroznego drogi gminne;j

325044T do cieku naturalnego, w miejscowosci Krajno Zagérze oraz Krajno Pierwsze.

4.1.3. Dostosowanie do krajobrazu i istniejacej zabudowy
Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i nie koliduje z istniejaca

zabudowa.

4.2, Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Planowane przedsiewziecie sktadac sie bedzie z:
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- umocnienia skarp koricowego odcinka rowu przydroznego materacami gabionowymi 1,0m x
2,0m x 0,17m, wypetnionymi kruszywem 130mm — 200mm utozonymi na geowtdkninie o gram. 400
zakotwionego do skarp rowu za pomocg drewnianych palikéw o dtugosci 1,5m | $rednicy 5 — 7cm;

- umocnienia dna koncowego odcinka rowu przydroznego przy pomocy kruszywa 130mm —
200mm, utozonego na geowtdkninie o gram. 400 oraz zabezpieczonego siatkg gabionowg 76,2mm
X 76,2mm, zakotwiong w podtozy przy pomocy drewnianych palikéw o dtugosci 1,5m i érednicy 5
- 7cm;

- uksztattowania wylotu z materacy gabionowych o parametrach jak powyzej:

- umocnienia skarp odcinka cieku 6,7 m powyzej wylotu (w gére koryta cieku) materacami
gabionowymi 1,0m x 2,0m x 0,17m, wypetnionymi kruszywem 130mm — 200mm utozonymi na
geowtokninie o gram. 400 zakotwionego do skarp rowu za pomoca drewnianych palikow o dtugoséci
1,5m i srednicy 5 — 7cm;

- umocnienia dna cieku powyzej wylotu (w gore kryta cieku), na dt. 6,7, przy pomocy kruszywa
130mm - 200mm, utozonego na geowtdkninie o gram. 400 oraz zabezpieczonego siatka
gabionowg 76,2mm x 76,2mm, zakotwiong w podfozy przy pomocy drewnianych palikéw o diugosci
1,5m i Srednicy 5 — 7cm;

- umocnienia skarp odcinka cieku 7,64 m powyzej wylotu (w dét koryta cieku) materacami
gabionowymi 1,0m x 2,0m x 0,17m, wypetnionymi kruszywem 130mm — 200mm utozonymi na
geowtokninie o gram. 400 zakotwionego do skarp rowu za pomocg drewnianych palikéw o diugosci
1,5m i érednicy 5 — 7cm;

- umocnienia dna cieku powyzej wylotu (w dét kryta cieku), na dt. 7,64m, przy pomocy kruszywa
130mm — 200mm, utozonego na geowtdkninie o gram. 400 oraz zabezpieczonego siatkg
gabionowa 76,2mm x 76,2mm, zakotwiong w podtozy przy pomocy drewnianych palikéw o dtugosci
1,5m i $rednicy 5 - 7cm;

Kolejnos¢ realizacji robét:

e Zagospodarowanie placu budowy,

o Wytyczenie geodezyjne odcinka rowu i cieku do umocnienia, wytyczenie lokalizacji wylotu
rowu do koryta cieku,

* Roboty ziemne przy zdjeciu humusu, wierzchniej czesci organicznej koryta cieku,
do glgbokosci 0,17m - grubo$¢ materaca gabionowego, wierzchnie warstwy gleby
igruntéw organicznych zdeponowaé nalezy na placu budowy do pézniejszego
wykorzystania,

e Roboty ziemne przy wykonaniu umocnienia dna wylotu i koryta cieku kruszywem o gr.
0,11m,

e Obudowa skarp materacami gabionowymi,
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» Wykonanie robot porzadkowych na terenie budowy,
* Rekultywacja terenu poprzez zagospodarowanie zdjetego humusu na catej powierzchni
robot ziemnych.
Sposob wykonania umocnienia skarp materacami gabionowymi:

Do wykonywania robét nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci lub swiadectwo dopuszczenia. Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych
oraz narzutéw nalezy zastosowac kamien skat twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w
wodzie i nie wchodzgcych z wodg w reakcje. Powinien by¢ to kamien co najmniej klasy Il wg BN-
70/6716-02. W przypadku materacy moze to by¢ kamiern nieobrobiony tamany. Minimalna
dopuszczalna srednica kamienia powinna by¢ wigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako
rozmiar optymalny przyjmuje si 130mm - 200mm. Materace gabionowe o wymiarach: 2,00 x 1,00
x 0,17m z drutu ocynowanego o $rednicy 3,8/4,3mm lub powlekanego powiokg PVC. Oczka
plecione podwodjnie o wymiarach 76,2 x 76,2mm. Srednica drutu wigzarowego stosowanego do
taczenia siatek powinna wynosi nie mniej niz 2,2mm.

Zszywki stalowe powinny by wykonane w ksztatcie owalnych pierscieni drutu $rednicy 3mm
ze stali o wytrzymato ci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zaréwno drut jak i zszywki i spirale
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.

Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposéb zorganizowany,
Z podziatem na klasy i asortyment, w sposob uniemozliwiajgcy pomieszanie i pomylenie. Nalezy
zapewni¢ fatwy dostep do materiatow umozliwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kontrolg
jakosciowa. Kruszywa i kamienie powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w
szczegolnosci zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi),

rozsegregowaniem sie i rozkruszeniem.

Kosze siatkowe nalezy sktadowa¢ w stanie nieroztozonym, dostatecznie zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozjg. Drut wigzarowy, zszywki
stalowe i spiraine nalezy magazynowac w warunkach takich jak kosze siatkowe. Jednak nie mozna
dopusci¢ do niekontrolowanego wysypywania sie spinek i platania sie drutu. Nalezy je skladowaé
w sposob usystematyzowany.

Materace nalezy transportowaé matymi srodkami transportowymi lub recznie jezeli masa
elementdw jest wystarczajgco niska, aby kilkoro pracownikéw mogto w sposob bezpieczny dla ich
zdrowia i zycia przenies¢ go lub przewiez¢ korzystajac z taczek, lub innych srodkéw do transportu
przy robotach recznych. Odlegtos¢ transportu powinna by¢ dostosowana do S$rodkow

transportowych.
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Kosze nalezy transportowa¢ nie roztozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich
wypetnienia lezy w miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je dokfadnie utozy¢,
tak by stanowity konstrukcje zaprojektowang. Prace nalezy rozpoczaé od starannego
przygotowania podfoza. Powierzchnie dna i skarp nalezy uformowac, a nastepnie usuna¢ ostre
elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na doktadnie wyréwnanej powierzchni nalezy roztozyé
widkning z zaktadami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy przytozy¢ faty, siegajace
co najmniej 20 cm poza granice uszkodzenia. W narozach koszy nalezy wbi¢ paliki o dtugosci 1,5m
i srednicy 5 — 7cm oraz potaczy¢ je z koszami gabionowymi przy pomocy drutu wigzgcego.

Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktadac recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z
wysokoséci. Nalezy unika¢ kontaktu ostrych krawedzi z widkning. Kamien drobniejszy powinien by
uktadany w poblizu kontaktu z widkning, grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane
sg na budowe jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu. Nalezy je roztozy¢ na widkninie
i zszy¢. Zszywania dokonuje sie wzdiuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech
mozliwych sposobdw:

* przez ciggte owijanie drutu wigzgcego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety
podwdjnie,

e nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

e przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. W poblizu oczek
siatki nalezy uktadaé kamien grubszy, w $rodku materaca moze byé wbudowany
drobniejszy. Kamiern nalezy podawaé¢ do utozonych w miejscu wbudowania materacy
pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z duzej wysokosci.

Sposob wykonania umocnienia dna:

Podtoze pod bruk nalezy przygotowa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, winno by ono wyréwnane i odpowiednio zageszczone. Narzut
kamienny z kamienia tamanego 130 - 200mm ukfadany za pomoc koparki, dodatkowe wyréwnanie
reczne.

Kamien zabezpieczony siatkg z drutu cynkowanego $rednicy 3,8/4,3mm lub powlekanego
powtokg PVC o oczkach 76,2 x 76,2mm podwdjnie pleciong. Siatke gabionowg nalezy potgczyé
z palikami utrzymujgce kosze gabionowe na skarpach drutem wigzgcym.

Nalezy je roztozy¢ na wiokninie i zszy¢. Zszywania dokonuje si¢ wzdiuz krawedzi
wzmochionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobéw:
e przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety
podwaoijnie,

e nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
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* przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjainych kleszczy. W poblizu oczek
siatki nalezy uktada kamien grubszy, w $rodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.

4.3. Dane konstrukcyjno-budowlane

Zatozenia przyjete do obliczen posadowienia
» PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli, obciazenia state
» PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.
Przyjmuje si¢ jednorodng budowe geologiczng wzdtuz trasy zarurowania.
e Warunki gruntowe: proste, przy wykonaniu w okresie nizéwek, przy zaniku wody
w korycie,

e Kategoria geotechniczna: |

4.3.1. Obliczenia nosnosci podtoza

Na cele obliczen no$nosci podtoza postuzono sie wynikami badan gruntu z dotgczonej opinii
geotechnicznej. Przyjeto nastepujgcy schemat konstrukcyjny dla posadowienia.
Obliczenie nosnosci gruntu:

Stopien plastycznosci Il=0,1
Przyjete parametry geotechniczne:
g 2 |2 ;— g g w E_,: £
g — = o =
: PlE (e |5 [E 2|85 8% |8 |3
+] 3 N c 5 k] = 28, Ec| E & 2 he]
2 g I g 5 i - € o = 8 | = g —| 8 = s
g:‘ Rodzaj gruntu 5 & ‘E‘ & X _«:’-_,\ & § z| 3 E 2|8 8 g § 2 g
§ |8 |2 |3 T2 |a® e |28 &5=|%5s |:
: 51s|s |2 |3 |8 |2 [3s/g% [£°|¢
g §12 (8 |8 |3 |2 (%4285 [§ |°
s 7} w ; o ¥ =] 3] =
M| g Glina ol | - |o008]| 20m | 210™ | 16,7 | 23.4 | 274 | 392 06 | ¢
pylasta
\ Odpor gruntu (po uwzglednieniu wsp. bezpieczenstwa y = 0,9)
T T T TP e Tt T !
i R/A'=C1'N;'bc'sc'ic‘l"qI'Nq'bq'Sq'iq"l'O,s'g"Bl'Ny'by'SV'lv E 961 ,7 kPa E
i Przyjete obcigzenia (po uwzglednieniu wsp. bezpieczenstwa y = 1,1) :
| Maksymalne obcigzenie od materaca gabionowego 4,18 kPa 5
Wystarczajaca no$noéé gruntu T
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4.3.2. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

Obliczenie przeplyw6w charakterystycznych metoda opadowa
Przekr6j obliczeniowy umacnianego cieku przyjeto w miejscu przecigcia z istniejacym
przepustem. Obliczenie maksymalnych przeptywéw o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia si¢ przeprowadzono za pomocg formuty opadowej Stachy i Fal, na podstawie ,Zasad
obliczania maksymalnych rocznych przeptywéw rzek polskich o okre$lonym prawdopodobieristwie
pojawiania sig” oraz Metodyki obliczania przeptywéw i opadéw maksymalnych o okreslonym
prawdopodobieristwie  przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych
oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw, KZGW, Warszawa 2009
Obliczenia hydrologiczne dla zlewni cieku, do badanego przepustu wykonano za pomoca
formuty opadowej Stachy i Fal, ze wzgledu na powierzchnie zlewni ponizej 50 km? Wyniki obliczen
przedstawia tabela 6. Jednoczesnie zgodnie z ww. ustawa, art. 9, ustep 1, pkt 9, umacniany ciek
na odcinku od Zrodta do analizowanego przekroju, nie posiada cech, aby zaklasyfikowaé go jako
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Rysunek 1. Parametry zlewni odczytane z mapy topograficznej i przyjete do obliczeri
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Woyniki obliczen:

Obliczenia formuta opadowa

Powierzchnia zlewni A 0,428 |[km?]
Diugosc cieku L 0,577 | [km]
Diugos¢ suchej doliny | 0,4071 | [km]
Rzedna przekroju badanego Wi 339,6 |[mn.p.m.]
Rz. dz. wodnego w przecieciu z osig suchej doliny Wy 373 [m n.p.m.]
Rzedna najwyzszego punktu zlewni Wmax 418,9 |[m n.p.m.]
Maksymalny opad dobowy o prawd. 1% H1 100 [mm]
wspétczynnik odptywu Gliny piaszczyste | 0,5 [-]
miara szorstkosci koryta cieku koryta rzek. wyzynnych | m 9
powierzchnia jezior Ay 0 [km?]
wskaznik jeziornosci JEZ 1 [-]
Bezwymiarowy wsp. ksztattu fali f 0,6 [-]
Maksymalny modut odptywu o praw. 1% F1 0,1021 | [-]
Spadek cieku Ir 33,93 | [%]
Sredni spadek stokéw Is 42,85 |[%o]
Kwantyl rozktadu zmiennej dla p% - Region 3b 0,1 1,43
0,2 1:3
0,3 1,13
0,5 1
1 0,867
2 0,787
3 0,694
5 0,558
10 0,42
20 0,341
50 0,234
Hydromorfologiczna charakterystyka stokow @S 4,49 [-]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku or 18,62 |[-]
Gesto&¢ sieci rzecznej p 3,74  [[km7]
Czas sptywu po stokach ts 36,88 |min
Qo1% 1,871 m3/s
Q o2% 1,701 m¥s Qr*
Q o0,3% 1,478 m¥/s 50
Q 05% 1,308 m3/s -
Q 1,0% 1,134 m3/s
Q 2,0% 1,03 m¥s i
Q 0% 0,908 m3/s 20
Q 50% 0,73 m3/s L
Q 10.0% 0,55 m3/s
Q 200% 0,446 m3/s ; o v - . 9
Q 50,0% 0,306 m3/s
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Obliczenie $wiatta przepustu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. Dziennik Ustaw Nr 63 § 38

Obliczenia hydrauliczne:

: Promien hydrauliczny ' Rh=0,24m
| Maksymalna predko$é wkorycie V=483 mjs T
| Maksymalna przepustowo$¢ koryta cieku | Q=1,64m¥s T :

max > Qay, > Qe

Projektowane swiatlo przepustu jest prawidtowe

4.4. Wplyw obiektu budowlanego na érodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowany obiekt w umocnienia koryta cieku oraz umocnienia wylotu rowu drogi gminnej
nie naruszy istniejacego drzewostanu. Nie przewiduje sie emisji pylu, hatasu i drgan w czasie
eksploatacji. Projektowanie przedsiewziecie przy eksploatacji nie bedzie powodowaé powstawania
odpaddw.
Umocnienie koryta cieku nie pogarsza parametrow przeptywu wody w korycie cieku,
zwigksza sig¢ przepustowo$¢ poprzez zmniejszenie szorstkosci koryta. Nie zmniejsza sie

powierzchnia biologicznie czynna terenu.

mgr inz. Mateusz Jedrzejczyk

SWK/0118/POOK/11
Konstrukeyjno - budowlana
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