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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania dotyce wykonania
i odbioru rob6t rozbiorkowych, ktore zostamykonaneprzy inwestycji jak jest

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospeegocna potrzeb$wietlicy wiejskiej

w Skorzeszycach na dz. nr ewid. 1041/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji waej wymienionych robaot.

1.3. Zakres robd6t oltiych ST

Zakres robot olety niniejsz; specyfikacy dotyczy prowadzenia robot rozbiérkowych
przewidzianych do rozbiorki, zazanych z inwestygjwyszczegolnion
w poz. 1.1.

a) rozbidrka czsci budynku gospodarczego;

b) rozbidérka pozostakei fundamentow przy budynku gospodarczym;

1.4. Ogolne wymagania dotyge robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robo6t oraz zgodéo z
dokumentagj projektowy, specyfikaci techniczg. Ogdlne wymagania dotygze
robét podano w ST-1 WO.

1.5. Okrdlenia podstawowe
Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mage na celu demontaelementéw
wchodzcych w sktad istnigicego obiektu budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywabskt, zamierza
pozby lub do ich pozbycia sijest obowazany.

Odpady niebezpieczneodpady okréone na l§cie A zahcznika nr 2 lub posiadgge
CO najmniej jeds z wiasciwosci wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obaitne - odpady, ktore nie uleggjistotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznymjsierozpuszczalne, nie wchedw reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powoduzanieczyszczeniodowiska lub zagreenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaj biodegradacji i nie wptywajniekorzystnie na mateti z ktog sie
kontaktup; ogoélna zawart@ zanieczyszcze w opadach oraz zdoldd do
wymywania, a take negatywne oddziatywanie rfaodowisko odcieku mugzbyc
nieznaczne.



Gromadzenie odpadow dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregoava
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotmwviach do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn iyahnurzdzer technicznych,
sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowfah - sposob zapobiegania
zagraeniom zwjzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb
postpowania w przypadku wystienia tych zagrien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko bezpieczéstwo wykonywanych roboét
rozbiorkowych, zgodnig z projektem rozbiorki, Specyfikacjoraz zaleceniami
Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyii&ka oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wakoy stanowa czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w ¢hg jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokunsamit

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowy.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrofripdowiska ma b§ szczegolnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wypteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wadn

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot.

MATERIALY

Ogodlne warunki robét podano w ST-1 WO.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgiri, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robot.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu odpowiedniego
sprztu zaakceptowanego przezymiera Projektu. Spet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzarpi
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgta do uwytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodma Powinny by utrzymywane w
stanie zapewniggym ich sprawne dziatanie, stosowane agyhie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przesakabsoby.



4.

5.1.

NARZEDZIA:
Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ¢cia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZT | SRODKI TRANSPORTOWE:
Spezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenéniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o usvigu do 5T

TANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych piyabeds spetni@a wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprasnych obaizen na
osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiérki mma wykonywa przy wyciu przendnikow
tasmowych, wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécic szczegOla uwag na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogcych powodowéa uszkodzenie ciala. Pochylnieads schody
tymczasowe stgce do transportu nie mggrzekraczé nachylenia 15° dla pochyini i
60° dla schodow.

Srodki transportu do wywieenia odpadéw stosowaw zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawg robot rozbiorkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umoworaz
zgodnie z dokumentagcprojektows, wymaganiami, Specyfikacpraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpocgxiem prac rozbiorkowych przy budynku natenv pierwszej kolejngci
przygotow@ oraz zabezpieczyteren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno
poleg@ na ogrodzeniu, upgmicciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisow infolyrach o gragacym
niebezpieczestwie oraz zakazie wgiu na przedmiotowy teren o0sOb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych opréangramu robét i zaeglzenia




5.2.

5.3.

lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajaosic dziennik robot. Zawiera
on: oznaczenie nieruchokuoy, kiedy i przez kogo zostatlo wydane pozwolenie na
dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie sippy i inne konstrukcyjne egi
obiektu, na ktérych w czasie trwania robdidd musieli stawé lub przebywa
pracownicy posiadaj dostateczna wytrzymai6, opis srodkdéw zabezpieczajych
przeznaczonych dazycia w czasie trwania robot, datatazenia i usurgcia uradzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrovycia ludzi oraz wszelkie
inne okolicznéci mogice mi€ wpltyw na bezpiecastwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Przed rozpocxiem zasadniczych robét rozbiorkowych riglevykona: tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze mag na celu dokladne oktenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementow konstrukopne] obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotha dla prowatkze zasadniczych robét
rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowasic w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonow alarmowych.

Roboty wykonawcze

Prace wykonyw& powinna brygada montawa. Kademu z pracownikéw
wchodzcych w skiad grupy natg scisle wyznaczy czynnaci i pod& kolejnas¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zéigrzepisy BHP obowrujace przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanmzy tych robotach
sygnalizacji.

Roboty powinny by prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego upoae;.
Osoba ta powinna Bystale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowhzany do zapoznania czionkéw brygady ze sposobempidmznego
prowadzenia prac oraz sprawglzhajomd¢ przepisow BHP poszczegdlnych
cztonkéw brygady. Naly kazdorazowo omowi rowniez szczegOlowo przyja
sygnalizagj. Z przeprowadzenia szkolenia ngle sporadzic protokdt z
wyszczegolnieniem przeszkolonych o0so6b. Protokét sznu podpisé oprocz
prowadacego szkolenie rownigprzeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rownie zobowhzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajuzywajg sprawny sprg ochrony osobistej.

Rozbiorka okien i drzwi.

Zdemontowa skrzydta i wymontowazescian gcieznice.

Rozbiorke scianek dziatowych.

Rozbidrki scianek dziatowych nie mimma wykonyw& przez zwalenie ich na strop.
Scianki dzialowe powinno sirozbiera z lekkich, przestawnych rusztoiaa caty
rozebrany zécianek materiat i gruz natg usuwa z obgbu budynku.

Rozbiorka scian.

Do rozbidrki scian naley przystpi¢ po rozebraniu wszystkich opiegaych s¢ na
nich elementéwSciany rozbieré warstwami do okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanigian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwjzku z rozbiorly odpady nalgy w pierwszej kolejnéci podda
odzyskowi, a jeeli jest to niemaliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych naty je unieszkodliwé oraz wywig na wskazane miejsce




skltadowania odpadéw. Miejsce skladowanigdzb usuwania odpadéw na terenie
rozbiérki powinno by wygrodzone i oznakowane. Odpady ngleisuw& w sposob
ograniczagcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nayewywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest pynyuwkoparko-tadowarki.

5.4 Bezpieczéstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych
W czasie prowadzenia robot niglestosowd postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marc@92L r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda montaowych i
rozbiorkowych.
Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych rolbotac
- Teren, na ktérym odbywagesiozbiérka obiektu budowlanega:drie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
- W rozbieranych oraz przylegaych obiektach nie magznajdowé& si¢c osoby nie
zatrudnione bezpecednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanycim tarzez
kierownika robot.

Przed przygpieniem do robét rozbiorkowych pracownickds zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpieczrgposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego niedzie wywolywa
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenéaitsnego.
- Prowadzenie robot rozbiorkowychz¢di zachodzi maliwos$¢é przewrocenia G&ci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Degyajprowadzeniu robot dla konkretnych
warunkéw atmosferycznych powinien padpprawniony kierownik budowy.
- Przewracaniécian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie
jest zabronione.
- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi nazaji potazonych kondygnacjach jest
zabronione.
- Demonta lub monta nie kedzie prowadzony przy widoczéa mniejszej ni 30 m,
podczas deszczéniegu, gotoledzi i przy wietrze o gakosci ponad 10 m/s2.
- Otwory w stropach, do ktérych aliovy jest czasowy dogp ludzi zostag szczelnie
ogrodzone i zakryte.
- Podnoszenie giaréw przekraczagych maksymalf nosnos¢ stosowanego sptal |
est zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukegzmprzed podniesieniem zoéta
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukciji.
- Stanowiska spawaczydy wyposaone W Sprzt p.pazarowy.

Zabronione jest ugdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegkai blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m -dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii W do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV
- Bedzie stosowany przez pracownikéw sgirochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparatyieczéstwa.

- Pracownicy &da dopuszczeni do pracy na wysékbna podstawie aktualnych bada
psychotechnicznych.

- Miejsce robot &dzie wyposaone w sprgt przeciwpaarowy i aptecz& pierwszej
pomocy.

- Roboty rozbiérkowe musdby¢ prowadzone pod statym nadzoremiwimadczonego i
uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powirlny¢ rownie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w zWwpeci i przeciwdziataniu




alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z pdiejszymi zmianami).

Pracownicy wykonggy rozbidérke powinni zosta zapoznani z technolagii
organizaci robot demontzowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowizujagcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysgk@ch. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitavawtasnogcznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozkio
- W razie niemznosci unikniecia w czasie trwania robot gkiszych ilgci pytu,
pracownikOw nalgy zaopatrzy w okulary ochronne
- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powstale pracowaw kaskach

KONTROLA JAKO $CI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.
Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorkig@dna¢ nalezy potwierdzé
w formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonankolejnego etapu rozbiorki
nalezy dokona protokotu odbioru rob6t lub wpisu do dziennikabzki.
Sposob, liczba kontroli, jak réwridorma prowadzenia sprawozdawgézioi wynikow
Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgygh metod
realizaciji.

OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamowienia obgguije cena ryczattowa.

ODBIOR RBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.
Przewiduje < dokonanie odbioru kmwowego polegapego na stwierdzeniu
wykonania catéci zakresu robo6t oraz zachowania warunkéw podanyatiniejszej
Specyfikacji.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagolne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowldmnyc

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002r w sprawie
minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



