SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtecznej (ST) $ wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru wewitrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania wraz z cieptem technologitzm wentylacyjnych dla inwestyciji
jaka jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkpapterczego na potrzekwietlicy
wiejskiej w miejscowséci Skorzeszyce, gm. GOrno na dzialce nr ewid. 1®4Agodnie
z opracowas dokumentagj projektows.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i kononait
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmujszystkie czynnai umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie wszystkich rob6t maotaych instalacji wod.-kan., c.0. wraz
z c.t. i wentylacyjnych przewidzianych w projekdiadowy. Obejmuyj one prace zvgzane
z dostawy materiatdbw, wykonawstwem i wykozeniem rob6t wykonywanych na miejscu.
Zakres objty niniejsz specyfikacj obejmuje rownie wykonanie przydczy:
- wodociggowego do sieci wodoggowej;
- kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywoweg
1.3. Zakres robét obgtych specyfikach

W ramach prac budowlanych instalacji wod.-kan. wideje st wykonanie
nastpujacych robot:
- mont& instalacji wod.-kan. wraz z armadgir
- wbudowanie przycza wodocigowego;
- wbudowanie przycza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczyaewiduje st wykonanie nagpujacych
robot:
- monta instalacji centralnego ogrzewania,
- mont& instalacji ciepta technologicznego;

- monta pomp ciepta (powietrze-woda);



W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnyghzewiduje si wykonanie
nastpujacych robot:
- mont& instalacji wentylacji mechaniczne.
Wszystkie inne nie wymienione vitgj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanoyie podstaw do wykonania tych robot gs
przedstawione w projekcie instalacji sanitarnych.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&torobot zwhzanych z wykonaniem instalacji
w budowanym budynkgwietlicy:

- przygotowanie i uktadanie instalacji wod.-kanawe przyaczem wodoggowym

| kanalizacyjnym san.;

- przygotowanie i uktadanie instalacji c.o. i c.t.;

- monta pomp ciepta (powietrze-woda);

- przygotowanie i uktadanie instalacji wentylacjeamanicznej
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania tych robét oraz ich zgodido
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleeeni zaradzapcego
realizacyg umowy.

Whprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzmdzapcego realizagj umowy.
1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawctrakcie budowy musi ldyzgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmigz

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waogtpmwej i kanalizacyjnej oraz
armatura, urgzenia i wyposzenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakiadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodlo picia. Rury instalacyjne, armatura
I urzadzenia posiadamusza odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak bezpistwa oraz

certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodroi z Polslky Normg lub z Aprobad Technicza.



Instalacg wody cieptej, zimnej i c.0. wykoa wielowarstwowych (kompozytowych)
rur, ktérych konstrukcja skfadaesi rury wytworzonej z tany aluminiowej, zgrzewanej
w sposob cigly ultradzwickami oraz natbonych z obu stron warstw Kleju i polietylenu
wysokiej jakaci.

Wiasciwosci fizyczne rur:

- wspétczynnik przewodrsai cieplnej 0,40 [W/mK],

- wspdiczynnik rozszerzalda liniowej 2,5 x 10° [m/mK],

- gestai¢ 0,93 [g/cn],

- chropowaté¢ bezwzgédna 0,0004 [mm].

Rury przeznaczone do instalacji zimnej wody — kabeebieski. Rura aluminiowa
powleczona jest obustronnie polietylenem wysokigtgci PE. Stosowanegsdla cénienia
roboczego 1,0 MPa. Temperatura robocza +20°C.

Rury uniwersalne w kolorze bialym do instalacji peg wody, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego — maksymalmpéeatura robocza +95°C, maksymalne
cisnienie robocze w temperaturze +95°C - 0,6 MPateamperaturze +60°C - 1,0 MPa.

Izolacja rurocigéw z pianki poliuretanowej — otuliny laminowaneletkowar folig
polietylenowg

Instalacg kanalizacyja wykona& z rur PVC zgodnych z PN-83/B-10700.01
»Instalacje wewntrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.”

Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postestow,
Swiadectw jakeci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugDITR, kart gwarancyjnych,
rysunkoéw montaowych itp.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudaemaniprzedstawi
szczegoOtowe informacje dotygz zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektermadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych
i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy aaich wtdciwe sktadowanie

i wbudowanie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych



robét, jak teé przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Roboty mma wykonyw& przy
uzyciu sprztu zaakceptowanego przez osoby pgai samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie i sprawdpe nadzor nad realizadgnwestycji.

Rodzaj sprztu do montau rurochgow, grzejnikbw i zaworOow zgodnie
z wymaganiami producentéw wymienionych materiatoav yzgodnieniu z zagelzapcym
realizacyg umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzizia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepisébw BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizag umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicifrodkow transportu, ktore
pozwoh unikmg¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow i nie wphn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow. 1l&
uzywanych srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngehz w rejonie dojazdu do terenu

budowy.

5. MONTAZ INSTALACJI WOD.-KAN.

1) Montaz instalacji wodociagowej

Catas¢ robot zwpzanych z budow instalacji wodocigowe] wykona zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt ¥ Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagiowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003,
Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z frdejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacjrur
wydana przez producenta rutytych do montau instalacji wodocigowe).

Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykoda z rur i ksztaltek
PE-RT/AL/PE-RT dla @inien 1,0 MPa i T = 95°C, prowadzonych w bruzdach, waglagach



oraz na powierzchnician w izolacji cieptochronnej z pianki poliuretavej. Pohczenie rur
z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje¢ sprzy pomocy ziczek mosiznych
zaciskowych i zaprasowywanych. Wszystkie prace agzane 2z monteem rur
wielowarstwowych naley prowadzé wg instrukcji producenta rur.

Armatue w instalacjach wewrznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostpnych, umaliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj instalaciji,
zgodnie z dokumentagj projektows oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instajacj
wodociggowa Wykonawca wyposgy w armatug o cknieniu 1,0 MPa.

2) Montaz instalacji kanalizacyjnej san.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem
ujawnienia ewentualnych uszkodze Piony oraz podégia od przyboréw naly wykona
z rur PVC kanalizacyjnych. Rury nale mocow& do konstrukcji budynku za pompc
uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymyévaprzewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalg stosowé na kadej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewmiaj przenoszenie ohgien rurochgow i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpigcrachg przed dociskiem.

Dla przewodow poziomych maksymalny rozstaw uchwypamwinien wynosi 1,0 m.
Rury PVC hczy sie przez wéniecie do oporu bosego #«ea w kielich rury uprzednio
potozonej. Naley zwrdck szczegblm uwag na sposéb umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzag:

- czysta¢ wgtkebienia kielicha;

- §cistas¢ przylegania uszczelki do wgtienia.

Przed przysipieniem do wcisku bosego kea w kielich rury z zatong uszczelk, bosy
koniec naley posmarowé cienkosrodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celipwie
lub smaréw jest niedopuszczalne.

Rury naley uktada od najniszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym d
spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych pzaggimaniami pionéw wykorarewizje
(czyszczaki). Odpowietrzniki kanalizacji sanitarngowinny wystawa ponad dach
przynajmniej na 0,7 m.

3) Montaz przyborow i urzadzen.

Miski ustpowe typu kompakt, mocowado posadzek w sposéb u#hiwiajacy ich
demonta i wiasciwe ich wytkowanie. Medzy przyborem a posadzknalery umiescic¢
podktadk elastyczg i wykonczy¢ silikonem. Umywalki bda zawieszone na wysoka
0,85m liczc od gornej krawdzi przyboru. Pisuary pojedyncze



z zaworem sptukgcym na wysokéci 0,65m liczc do odptywu z przyboru. Kraydz micdzy
umywalkami i pisuarami asciamgp naleey wypetnic silikonem. Zamontow@a wpusty
zeliwne/tworzywowe podtogowe érednicy @50 i g100mm. Momtaarmatury i osprgu

wykona zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI C.O. | C.T.
1) Montaz instalacji c.o. i c.t.

Roboty naley wykonywa w nas¢pujacej kolejngci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewarteepta technologicznego;
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania piad¢echnologicznego;
- monta grzejnikéw;
- monta zawordéw grzejnikowych;
- monta automatycznych zaworéw odpowietrgajch;
- wykonanie dinieniowych préb hydraulicznych;
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.ot.j c.
- wykonanie nastaw wgtnych zaworow grzejnikowych;
- monta gtowic termostatycznych;
- zabudowa pomp ciepta (powietrze-woda).

Instalacg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznegapr@ektowano
w systemie dwururowym. Przewody zasjtsg i powrotne poprowadzone zostaly na
styropianie w warstwie podtogowej paaj wszystkich odbiornikdw ciepta.
Czynnik grzejny rozprowadzony c¢lizie do poszczeg6lnych grzejnikébw rurami
PE-RT/AL/PE-RT z ostom antydyfuzyja, przeznaczonych do gdz zaciskowych
z piescieniem petnym i przeeiym, rura PE-RT/AL/PE-RT prowadzongdzie w otulinie
izolacyjnej. W obgbie pomieszczenia technicznego zaprojektowano rgtglowe
cienkacienne ze stali nierdzewnej @etach zaprasowywanych.
Trasy przewoddw powinny Byzinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, ahy
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokaleat. Nalezy wyznaczy miejsca utaenia
rur, wykona& gniazda i osadziuchwyty lub zawieszenia.

2) Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczynie pionowej albo

w ptaszczynie rownolegtej do powierzchriciany lub wreki. Grzejnik w poziomie naley

montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.



Grzejniki ptytowe stalowe naly mocowa& do $ciany zgodnie z instrukgj producenta
grzejnika. Grzejniki mana montowé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych,
stosugc odpowiednio wymienione powsgj zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by osadzone w przegrodzie budowlanej w &pdsvaty. Grzejnik powinien opiefa

si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojaka@hzejniki naley zabezpieczyprzed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu nzakaia rob6t wykaczeniowych.
Grzejnik naley taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposéb umliwiajacy monta

i demonta bez uszkodzenia gglek i naruszenia wykwmzenia przegrod budowlanych,

w ktorych lub na ktorych gatki te § prowadzone.

7. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI MECH.

Wentylacg nalery wykon& zgodnie z dokumentacj Kanaty wentylacji mechanicznej
naleey wykona jako przewody prostajtne oraz okiggte. Kanaly wentylacyjne natg
przymocowé@ systemowymi uchwytami i obudowa Wszystkie urzdzenie i kanaty
wentylacyjne naley sprawdzé i oczyscic, zapewnigic wiaciwg wentylacg danych
pomieszcze.

1) Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

- urzadzenia przewidziane do momnta powinny posiada trwata tabliczk znamionowa,
podapca dane producenta, charakterystylechniczna urglzenia, numer wyrobu, znak
kontroli technicznej,

- urzgdzenia wentylacyjne powinny Byzamontowane w sposob pozwataj na dosip do
nich ze wzgdddéw techniczno - eksploatacyjnych,

- wentylatory nalgy zamontowé po zakaczeniu tzw. ,brudnych prac” budowlanych oraz
powinny by zabezpieczone np. fglpodczas prac wykmzeniowych.

2) Wytyczne dla automatyki obrobki powietrza.

Kompletne sterowanie ukfadow wentylacyjnych stadopowinno hczrg dostave
wraz z central wentylacyjry. Panel do sterowania wydajom wentylacji naley umiescic
w miejscu dosfpnym dla pracownika obstugi. Sterowanie wraz z @kabniem stanowi
taczmg dostawe z centrad wentylacyjn.

3) Izolacja.
Kanaty nawiewne i wywiewne.
Kanaly nawiewne i wywiewne z blachy stalowe] ocywkoe] prowadzone

w pomieszczeniach wewtnz budynku izolow& wetrg mineral grubgci 40 mm



laminowane foli aluminiong typu Lamella Matt na zewirz zaizolowg matami
kauczukowymi samoprzylepnymi o griico50mm.
4) Badania i kontrola instalaciji.

Badania, kontrola dziatania 1 odbior instalacji wWweéacji powinny by
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymikamania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r. Przed przyséniem do badan nate dokon&
przeghdu zamontowania ugdzen i stwierdzé ich zgodné¢ z projektem. Nakey rowniez
sprawdzé czyst@¢ instalacji, dosfpnas¢ dla obstugi ze wzghu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzikompletnd¢ dokumentoéw niezfminych do eksploatacii
instalacji. Dokumenty te powinny dotyazy
- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcji obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu adzen nalezy kontrolowd:
- prawidtowa¢ dziatania silnikbw elektrycznych,

- sprawdzenie wydajioi oraz spgzu wentylatorow,

- sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelngei wody zimnej i cieptej:

Préby szczelni nalezy wykona przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
W razie koniecznéi zakrycia przewoddéw mmma wykona czesciowa proke szczelnéci. Do
proby szczelngi wszystkie otwory naley zakorkowa a instalagj doktadnie odpowietrzy
Po napetnieniu instalacji przeprowaslzkontrok wszystkich pajczen i armatury. Po
stwierdzeniu szczelsoi polgczen nalezy podwyzszy cisnienie do 1,5 éhienia roboczego
ale nie mniej mi 10 atm. i ponownie sprawdzszczelné¢ instalacji i armatury. Instalagj
uwaza St za szczelp gdy w cggu 20min. manometr nie wyka spadkow énienia. Proby
szczelnéci instalacji cieptej wody nakly przeprowadz dwukrotnie. Pierwszy raz
napetniajc instalact zimng woda do min. 10 atm. a drugi raz wed temp. min. 55 C.

Préby szczelni kanalizacji sanitarne;j:

— piony naley sprawdzé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,
— poziomy napetdi powyzej kolan i sprawdzapoprzez ogidziny.



Proby szczelngi instalacji c.o. i c.t.:

- Roboty montaowe, wykmczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna alasfi
wykonane bda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Wdami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne

i Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego egrania.

- Proby szczelnai instalacji wykona na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i gogco.

- Badanie szczelsoi przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano- mortawych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemysigipk.
11.8.1i11.8.2.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robo6t polggap sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na bimco, w miae postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc
materiatdow i zgodni wykonywanych Robo6t z dokumentagprojektowy i wymaganiami
ST. W szczegOlniei obejmuj:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrok prawidtowaci wykonania robat,
— kontrola poprawrkei wykonania i skuteczrgoi uszczelnie,
— ocer estetyki wykonanych robot,
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonagvdokumentéw

dotyczcych stosowanych materiatébw z wymogami prawa i norm

10. ODBIOR ROBOT
Rodzaje:

Odbiér medzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgédnprowadzenia przewodow
z dokumentag, poprawnéci i szczelnéci wykonanych pajczen, zgodndci uzytych
materiatdw z przewidzianymi.

Odbior czsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktére zapika wyniku posgpu
prac jak np. wykonanie bruzd i przéppoprawnéci mocowania i izolowania elementow
przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie ayalpodd& prébom szczelrii.
Kazdorazowo po wykonaniu odbioru @ziowego naley dokon& wpisu w dzienniku

budowy i sporzdzi¢ protokot.



Odbior kacowy ma na celu potwierdzenie zgodcio wykonania instalacji
z dokumentag] techniczm, oraz sprawdzenie poprawed jej dziatania. Przy odbiorze
koncowym naley przedtay¢ protokéty odbioréw cgiciowych i prob szczelriai.

Etapy:

Roboty budowlane podleganpastpujacym etapom odbioru:

» odbidér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie egji ulegag zakryciu;

» odbidr czsciowy — polega na ocenie #ai i jakosci wykonania czsci robaot;

» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpestego wykonania roboét
w odniesieniu do ilgci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do
odbioru ostatecznegoctizie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora.bi®a ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamaggae@jo w obecrii Inspektora i Wykonawcy,

» odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na teemykonanych rob6t zwranych
z usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymmistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr koncowy:

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag)
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantermspektorem, wiedg
technicza i sztuky budowlam oraz z Polskimi Normami. Instalacja powinna ¢by
przedstawiona do odbioru technicznegadmwvego po spetnieniu ngpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacji, scznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;

b) instalact wyptukano, napetniono wad odpowietrzono;

c) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly si wynikiem
pozytywnym;

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegolnmi regulacje
monta&owa oraz badanie na gmo w ruchu cigtym podczas ktorychzrédio ciepta
bezpdrednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie zaonych parametrow czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyénienie dyspozycyjne);

e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage

wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstagych przez instalagji spetnienie



wymaga rozporzdzenia w zakresie izolacyjga cieplnej i innych wymaga zwigzanych
z oszcezdndscia energii.
Przy odbiorze kficowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znegsionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budoy przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw meidzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych - gxiowych;

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych;

h) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&idrych
wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym;

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydoh

k) instrukcg obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektemchhicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku epstw, sprawdz w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczZaowprowadzenia odgpstwa;

c) sprawdz protokoty odbiorow midzyoperacyjnych;

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych ¢iowych;

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych;

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do uytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Opracowat:
tech. bud. Andrzej Kwiecte



