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Dot. warunkow technicznych wykonania podtaczenia do kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Skorzeszyce, dz. nr 1041/5

. Inwestor winien uzyskac pisemna zgode administratora istniejgcej sieci kanalizacyjnej

na wigczenie sie do sieci.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonaé poprzez studzienke
kanalizacyjng z kregdw betonowych @1200mm. z wlazem zeliwnym min. @ 600mm.
Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur litych jednorodnych PCW @160mm. o min.
spadku 1.5%.

Na zalamaniach trasy kanalizacyjnej instalowac studzienki rewizyjne wykonane z
kregow betonowych lub PCW @ 600-1200mm. z wlazem zeliwnym min. @ 600mm.
System przylacza kanalizacji wykonaé¢ z materiatdbw gwarantujacych petng szczelno$é,

niezawodnos¢ i dlugowiecznosé.

W terenie narazonym na stale obciazenia (drogi, wjazdy, parkingi itp.) stosowac rury

lite jednorodne SN8,

Inwestor winien uzyskaé pisemna zgode whascicieli dziatek przez ktdre przebiegac
bedzie przytacze kanalizacyjne.

Rozpoczecie 1 zakonczenie robot uzgodni¢ w Z. U K. w Gornie.

Po wykonaniu przytacza zglosi¢ do odbioru w Z.U K. i dokona¢ jego inwentaryzacji
przez geodete.

Opracowac projekt techniczny wraz z uzgodnieniem z Z.U K. w Gornie.

. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej i wykonanie przytacza powinno by¢ wykonane

przez firme specjalistyczng.
Wizelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie ponosi inwestor.

Niniejsze warunki wazne s 2 lata od daty wydania.
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