
KOLPROJEKT

SKALA :
BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

NUMER RYS.:

PODPIS :

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

mgr inż. Zenon Krzemiński

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKTOWAŁ :

1:500

Gmina Górno

Z1

01.2016

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Skorzeszyce, gm. Górno - dz. nr ewid. 1041/5

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej

PROJEKT :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

mgr inż. arch. Roman Mirowski

uprawnienia w specjalności

architektonicznej: 215/KL/72

01.2016

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala 1:500

A

B

C

D

E

F

G

H

I

LEGENDA:

Projektowany budynek świetlicy

- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego
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Istniejąca Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach
2

1 066,66 m

2

Istniejące Przedszkole w Skorzeszycach
3

137,65 m

2

Część istniejącego budynku gospodarczego
4

8,96 m

2

Istniejący parking
5

305,92 m

2

Istniejące boisko szkolne
6

1 521,75 m

2

Projektowane boisko do siatkówki
7

308,00 m

2

Projektowane miejsca parkingowe

14  - stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej 4,6x5,0m, szt.1

1-8,11-13,15-19 - stanowisko dla samochodu osobowego 2,50x5,0m, szt.16

9-10 - stanowisko dla samochodu osobowego 2,30x6,0m, szt.2

8
(75,58+25,00+37,50+56,00) 194,08 m

2

Istniejąca studnia głębionowa
12

9

b

a
Istniejący Kościół PW św. Rozalii - ściany murowane, kryty blachą

97 m

2

d

c

264 m

2

144 m

2

Część istniejącego bud. gospod. - ściany murowane, kryty blachą

Istniejący budynek mieszkalny - ściany murowane, kryty blachą

Istniejąca plebania - ściany murowane, kryty blachą

wielkość powierzchni zabudowy: 17,3% < 30%

wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 41,7% > 40%

e

78 m

2

Istniejący budynek gospodarczy - ściany murowane, kryty blachą

Budynki na działkach sąsiednich:

Drogi wewnętrzne - projektowane

Zieleń

Tarasy i chodniki - projektowane

Drogi wewnętrzne - istniejące

Tarasy i chodniki - istniejące 761,1 m

2

336,7 m

2

126,8 m

2

411,7 m

2

3 186,9 m

2

9

13

13
Istniejący hydrant p.poż. naziemny

istniejący zjazd

SPRAWDZIŁA :
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Projektowane schody terenowe
10

Istniejące skarpy przeznaczone do wzmocnienia
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Projektowane latarnie oświetleniowe

szt.3

Pozostałości fundamentu do rozbiórki

Drzewa owocowe do wycinki

Przyłącze wodociągowe do budynku

w

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku
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Zewnętrzne instalacje elektryczne
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Utwardzony plac do ustawiania pojemników na śmieci

3m

2

14
Projektowany bezodpływowy zbiornik na ścieki o poj. 9,6m
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Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej
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