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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. Spis zawartéci opracowania.
Il. Opis techniczny.

lll. Cz¢s¢ rysunkowa.

Al. Rzut parteru 1:100
A2. Rzut poddasza 1:100
A3. Rzut dachu 1:100
A4, Przekroj A-A 1:50

A5. Przekroj B-B 1:50
A6. Przekréj C-C 1:50
A7. Przekroj D-D i E-E 1:50
A8. Elewacje: p6tnocna i wschodnia 1:100
A9. Elewacje: potudniowa i zachodnia 1:100
Al0. Zestawienie stolarki 1:100
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy midygospodarczego
na potrzebywietlicy wiejskiej

1. Dane ogélne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy architektury dla inwestycji
polegajcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budygdspodarczego na potrzeby
swietlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Gérnodm nr ewid. 1041/5.

Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpiezony, o konstrukcji tradycyjnej:
murowanesciany ngne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyacik spadku
potaci 30° przykryty blachodachowk

Adres: Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
(obreb 0012 Skorzeszyce)

Inwestor: Gmina Goérno

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowizujace normy i przepisy

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestizgn

- warunki techniczne wydane przez dostawcéw mediow

Dane liczbowe dla budynku:

- powierzchnia zabudowy: 273,39 m

- powierzchnia aytkowa: 401,96 1

- kubatura: 1 846,8 T

- zatazona rzdng wysokaciowg 0,00 289,50 m n.p.m.
- iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2

- kat spadku potaci dachu: 30°
- wysoka¢ budynku: 10,50m

Przeznaczenie i programytkowy budynku.

Budynek petnt bedzie funkcg uzyteczndgci publicznej, tj.swietlicy wiejskiej, stanowgcej

osrodek rozwoju wsi, &dzie miejscem spotkamieszkacow, gaci, dzieci i mtodziey szkolnej
oraz miejscem spotkeKota Gospody Wiejskich.

Na parterze dostosowanym dla potrzeb os6b niepataasych zaprojektowana zostata sala

swietlicowa z tarasem, pomieszczenie biurowe oraerki i pomieszczenie paakowe. Od
strony tylnej znajduje siosobne wdgie do kottowni na paliwo state.

Kondygnacja poddasza niedzie wytkowana przez osoby niepetnosprawne, znajdziaai

niej druga salawietlicowa, pomieszczenie biurowe oraz tazienki.

llos¢ oséb przebywagych jednoczénie w pomieszczeniadhwietlicowych nie przekroczy

50 os6b.
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2. Zestawienie pomieszcae

PARTER

Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.1 Wiatrotap gres 6,11
1.2 Komunikacja gres 15,00
1.3 Pom. biurowe gres 27,78
1.4 Sala swietlicy gres 112,85
1.5 WC damski gres 6,70
1.6 WC meski gres 6,15
1.7 Pom. porzadkowe gres 2,66
1.8 Klatka schodowa gres 6,45
1.9 Pom. gospodarcze gres 13,21
1.10 Kottownia gres 21,20
1.11 Sktad opatu gres 5,73
1.12 | Zuzlownia gres 3,85

Powierzchnia facznie; 227,69

PODDASZE

Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
2.1 Klatka schodowa gres 6,45
2.2 Komunikacja gres 14,86
2.3 Pom. biurowe gres 13,16
2.4 Sala $wietlicy gres 128,02
25 WC damski gres 5,70
2.6 WC meski gres 6,08

Powierzchnia facznie; 174,27

3. Zagospodarowanie terenu.

Dziatka o nr ewid. 1041/5 patona w Skorzeszycach, gm. Gérno przeznaczona jest po
teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem 4jgst obecnie zabudowana, uzbrojona i
posiada zjazd z drogi publicznej kategorii powiatpviNa dzialce znajdaijsie budynki Szkoty
Podstawowej oraz Przedszkola w Skorzeszycach etnazrdzone cigi komunikacji pieszej i
kotowej. Od wschodu dziatka graniczy z €mtem PWsw. Rozalii.

W ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budygbspodarczego istniggy
uktad drég i chodnikow zostanie pakszony o drog wewretrzng wokét projektowanego
budynku. Za budynkiem wybudowanedh cztery nowe miejsca postojowe (w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej).

Przy budynku zaprojektowane zostaty trzy nowe fagagwietleniowe.

W potudniowej cgsci dziatki, za skarp przeznaczando wzmocnienia zaprojektowane
zostato boisko do siatkdwki.

Teren dziatki obejmuje opracowaniem znajdugens wysokéci ~281-291m n.p.m. oraz
charakteryzuje pochyleniem terenu w kierunku poionigm.

Szczegotowy opis zagospodarowania terenu zamiesy@istat w cgéci opisu
technicznego p.t. ,Zagospodarowanie terenu”.
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4. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniepcego budynku.

Budynek istnigjcy: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachemrjospadowym o

konstrukcji drewnianej idcie spadku potfaci 3°.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Funkcja budynku: budynek gospodarczy.
Lawy i stopy fundamentowe betonowe i kamienne.
Sciany fundamentowe: betonowe, kamienne.
Sciany zewstrzne néne:
- murowane z gazobetonu, gr.~24cm (Suporex),
Sciany zewstrzne nie posiadajizolacji termicznej.
Scianki wewrtrzne:

- murowane z gazobetonu gr.~24cm (Suporex), aéctbudynku obustronnie otynkowane
tynkiem cem.-wap.

Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
Stolarka drzwiowa stalowa.

Bramy stalowe.

Kraty w otworach okiennych stalowe.

Podtogi i posadzki betonowe i drewniane.

4.10. Dach jednospadowy o kacie spadku potaci 30, o kokgt drewniane;.

4.11. Pokrycie dachu z plyt eternitu.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane.

Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpisaony, o konstrukcji tradycyjnej:

murowanesciany néne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyaoik spadku
potfaci 30° przykryty blachodachowk

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

System realizacji budynku tradycyjny, uktad konktigjny mieszany.
Podstawowa funkcja budynku: ustugoweigetlica).

Fundament pod schody zegtrene: betonowe, wylewane z betonu B25 (C20/25)2@cm.
Szczegoly wykonania zgodnie zéeig konstrukcyjm projektu.

Fundamenty wykornazachowuc odpowiedrd gigbokas¢ posadowienia: min.1,20m p.p.t.

tawy i stopy fundamentoweelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone
konstrukcyjnie pgtami ze stali A-IlIN RB500W oraz strzemionami zalsA-1 St3S.
SzczegOty wykonania zgodnie zéeia konstrukcyjma projektu.

Nalezy pamgta¢ o wyprowadzeniu z fundamentowetw starterowych pod stupy i
trzpieniezelbetowe.

Fundamenty wykonazachowuyc odpowiedrd gigbokas¢ posadowienia: min.1,20m p.p.t.

Pod tawami i stopami fundamentowymi wykdénaarstwe chudego betonu B15 (C12/15),
gr. 10cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyth @12/15), gr.24cm na
zaprawie cementowej M5. Obustronnie izolowane -tedpgt, oraz izolowane termicznie
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8cm.

Podtoga na gruncie w e&i istniejgcej i projektowanej: terakota gr.2cm, wylewka betaa
gr.7cm (zaleca gj aby gtad cementow podtdg uktadamna warstwie styropianu zbroi
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przeciwskurczowo na 1/3 grudm (od spodu) matami stalowymi zepdw zgrzewanych fi4
ze stali A-Il (18G2) w rozstawie co 10 cm), stympEPS100 gr.12cm, dwa razy papa
termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu B15 (B)2jt. 15cm, warstwa piasku
zag;szczonego na mokro gr.30cm.

5.6. Sciany zewrtrzne i wewntrzne néne i ostonowe nadziemia murowane z bloczkéw
gazobetonowych Ytong, gr. 24cm na zaprawie cem.-Wip(tradycyjnej).

Ociepleniescian zewgtrznych ptytami styropianowymi EPS-70 gr.15cm.

Zewretrzna wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowyimeralnym, zalecane
malowanie elewacji fagpegalizujca w jasnych kolorach pastelowych (szczegoty
kolorystyczne do ustalenia na budowie na etapi@yy

5.7. Scianki wewrtrzne dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowytdny, gr. 12cm na
zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej).

5.8. Nadpraa okienne i drzwiowe \cianach nowoprojektowanych typowe prefabrykowane z
belek L-19 lub alternatywne — zgodnie z technclagitadania nadpty prefabrykowanych
w murze.

Nalezy bezwzgédnie pamgtat o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.9. Kanal wentylacyjny murowane z typowych ksztattekakezytobetonowych (z betonu
lekkiego), wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm.

Kanaty ponad dachem obmurowywane gddjnkierowa w kolorze bgzowym.

5.10.Komin spalinowy dla projektowanej kottowni, murowan ksztattek keramzytobetonowych
z wkiadem kominowym ze stali kwasoodpornej. Ostateirowy odcinek nafg wykona z
systemowego izolowanego przezdnia kominowego.

Komin ponad dachem obmurowywany cekjinkierowa w kolorze bgzowym.

5.11.Stupy i trzpieniezelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojomeskukcyjnie
pretami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami zalsA-l St3S. Szczego6ly wykonania
zgodnie z cgscig konstrukcyijm projektu.

5.12.Belki zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojomreskrukcyjnie pgtami ze stali
A-IlIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3&czegdty wykonania zgodnie z
czescig konstrukceyjn projektu.

5.13.Wience wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone koksiuie prtami ze stali A-IlIN
RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Nieemaprzerywa zbrojenia podiznego
wiencow stropowych. Szczegoly wykonania zgodnie gaiz konstrukcyjm projektu.

5.14.Stropyzelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojameskukcyjnie pgtami ze stali
A-1IIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3&ropy oparty na wigach i belkach
zelbetowych.

Strop poddasza wykonany odcinkowo po krzyme dachu. Szczegdly wykonania zgodnie z
czescig konstrukeyjm projektu.

5.15.Wi¢zba dachowa o konstrukcji drewnianej, wielospad@drewna iglastego klasy C24.
Oparcie wgzby skrajnie na murtatach zamocowanych wiagsechscian zewgtrznych..

Elementy drewniane zaimpregnaiéodkami chemicznymi ogniochronnymi i
grzybobojczymi. Szczegoty wykonania zgodnie gcig konstrukcyjma projektu.

Nad czscig parterovg konstrukcje néna dachu naley zabezpieczyod spodu ptytami
ognioodpornymi RE30.

5.16.Pokrycie dachu z blachodachowki.
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6. Roboty wykonczeniowe dla budynku.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Okna i drzwi balkonowe w budynku PCV o wspotczynniiel,1, wyposzone w okucia
systemowe, kolor biaty z jednostrenokleing drewnopodob# typowe lub wykonane
indywidualnie zgodnie z zgdzonym wykazem. Stolarka okienna obgtkiowo wyposaona
w nawietrzaki higrosterowalne (dobor nawietrzakowosci 1szt. nawietrzaka na 1szt.
okna).

Drzwi wewrgtrzne dwuskrzydiowe wykonane jako PCV wykonane stesyie drzwiowym
bez izolacji termicznej, zalecany kologbowy. Drzwi wyposaone w samozamykacze.
Szklenieslusarki szktem bezpiecznym P4. Drzwi dwuskrzydtayednym skrzydtem
nieblokowanym szerokai min.90cm.

Drzwi wewretrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewnasa&rnicg drewnopodob#g w
komplecie z zamkami z wkladloraz klamlg i szyldem. Drzwi tazienkowe wyposa w
otwory nawiewne w dolnej ¢%ci skrzydta.

Drzwi do kottowni stalowe wewgtrzne, o odpornizi ogniowej EI-60. Drzwi nie izolowane
termicznie (drzwi wewetrzne), wyposzone w okucia systemowe, samozamykacz z
regulacy naciggu, 1 zamek. Kolor drzwi Browy, tonacy kolorystyczm zblizony do

okleiny okiennej.

Kominy wentylacyjne ponad stropem ostatniej kondgjirobmurowane cegidziurawk
grubasci 12cm, ponad dachem obmurowywane gégjhkierowa w kolorze bgzowym.

Tynki wewretrzne nacianach i sufitach tradycyjne cem.-wap. gréiddd,5cm, filcowane,
wykonywane tradycyjnie przyzyiciu wapna. Na tynkach wykonywd -warstwowe gtadzie
gipsowe.

Sciany zewstrzne ocieplone styropianem EPS-70, gr.15cm o veggahiku przewodzenia
ciepta min. 0,038, z zewtrzng wyprawg elewacyjn tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymijasnych kolorach pastelowych —
dobdr kolorystyki elewacji na etapie budowy. Zalsigastosowanie farb egalizigych
(samozmywalnych).

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styrogiainFS15 grubiei 3cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowdegra wykonana z podwdjnej
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej SBS, odtgzu betonowym.

6.10.1zolacja pozioma i pionowa taw fundamentowych wy&oa z podwadjnej warstwy papy

termozgrzewalnej SBS.

6.11.I1zolacjascian fundamentowych emussfbizol (2x Abizol R + Abizol P), obustronnie na

wczesniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emuls;ji),
lub jako typu agzkiego z papy termozgrzewalnej.

6.12.1zolacja przeciwwilgociowa na stropach, z folii iaoyjnej PCV, jednowarstwowo.

6.13.1zolacja termiczna posadzki na gruncie (posadzkiepg, styropianem EPS100, grdbo

12cm, na catej powierzchni podtogi.

6.14.1zolacje dachu z folii dachowych typu paroprzepuas#tego (wiatrochronnego).

6.15.1zolacja termiczna stropu parteru z wetny minergdmabasci min. 18cm, ut@aona na stropie

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,036.

6.16.Pokrycie dachu nad budynkiem, z blachy stalowejlpkanej o profilu dachoéwkowym —

modut 325mm, kolor ceglany @@owy), na tatach i kontrtatach drewnianych
impregnowanych.

6.17.Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojondaimat stalowymi lub zbrojeniem

rozproszonym, gruldgi 7cm, dylatowane.
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6.18.0Okladziny posadzek w budynku z ptytek terakotowtyghu GRES, antypdizgowych, o
podwyzszonej odporngei nascieranie, zalecane posadzki wielobarwne. Okfadziesandy
i schodow przy werandzie z ptytek terakotowych sivaych, mrozoodpornych i
antypdlizgowych, zalecane posadzki wielobarwne. Wzorketyado ustalenia na etapie jej
wbudowania.

6.19.Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymijasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie);

6.20.W pomieszczeniach pagakowym i WC - glazura do wysokoi 2,0m, zaleca siwykonanie
wielobarwne okfadziny, povgj malowanie farbami emulsyjnymi

6.21.W pomieszczeniu socjalnym oraz w kottowni opaskgazury przy umywalce i
zlewozmywaku. Wz6r glazury do ustalenia na etagjiszebudowania;

6.22.Piony kanalizacyjne oraz wszelkiekawy” wentylacyjne zabudowane pdyG-K.

6.23.Balustrady zewgtrzne - stalowe malowane proszkowo, o wysckd@10cm, z
maksymalnym przavitem pomedzy jej elementami 15cm.

6.24.Parapety wewgtrzne wykonane z konglomeratéw kamiennych. Wzéapetdw do
ustalenia na etapie ich wbudowania.

6.25.Parapety zewgtrzne oraz obrébki blacharskie z blachy staloweylp&anej (foliowanej),
grubaci min.0,5mm, w kolorze gzowym.

6.26.Przy wegciach do budynku wycieraczki gumowe (maty tzw. flasiiodu), w ramie z
katownika stalowego. Poziom gornej kradei wycieraczki rowny poziomowi wykazonej
posadzki. Maty z tradycyjnej gumy gruen22mm, do stosowania na zesnz i do
wewnrtrz budynku. Zaleca sizastosowanie dodatkowych szczotek nylonowych lub
gumowych. Kolor maty - czarny, kolor szczotek —rezmy.

6.27.Pomieszczenie WC niepetnosprawnych wyposa w niezbdne uchwyty ze stali
nierdzewnej, zgodne z ich przeznaczeniem (uchwaygt WC i uchwyt przy umywalce).

6.28.Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowayle&anej, systemowe — kolor
brazowy. Odprowadzenie wod opadowych na wtasny teremtwardzony.

6.29.Drewniane elementy wiby dachowej zabezpieazgolnymi (ekologicznymi) preparatami
ognioodpornymi do granicy trudno zapaloio(NRO). Odkryte elementy wiby dachowej
w wykonaniu gtadkim (heblowane).

6.30.Na dachu zastosow#awy i drabinki kominiarskie oraz przy okapachtgiqzapory)
przeciwsniegowe.

6.31.Rynny dachowe wyposgane w systemowe siatki zabezpiegzaj przed zanieczyszczeniami
np. liscie.
7. Rozwigzania instalacyjne.
Budynek wyposzony kedzie w instalacje:
- wodno-kanalizacyjn
- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej
- elektryczn i odgromovg

Bilans mocy urzdzea elektrycznych znajdujegiv czsci Instalacje elektryczne”.
8. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oso6b niepetnosgwnych.

Teren przy projektowanym budynku przystosowaeyzie dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Parter budynku posiad&edzie dostp dla oséb niepetnosprawnych z gtéwnegoseiajdo
budynku od strony po6tnocnej (weje bezpérednio z terenu otaczgjego przy wykorzystaniu
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chodnikéw oraz podjazdéw o odpowiednim uksztattawgn

Na terenie dziatki zaprojektowano odpowiedihd$¢ miejsc postojowych dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe 0 nawierzcitnwardzonej i wymiarach pojedynczego
miejsca 3,6x5,0[m] — szt.1.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Z uwagi na konieczrié zapewnienia zaopatrzenia w vgaoib zewgtrznego gaszenia paru
w ilosci nie mniejszej i 10dni/s, planowane jest wykorzystanie ista@jgo hydrantu
zewretrznego, nadziemnego znajgoggo s¢ na tej samej dziatce co projektowany budynek.
Istniejgcy hydrant znajduje siw odlegtadci 42,19m od projektowanego budyniwietlicy
(hydrant powinien znajdowssie w odlegt@ci od 5m do 75m otian zewatrznych chronionego
budynku)

Droga paarowa do budynku nie jest wymagana.

Dojazd paarowy z istniegcej w bezpérednim gsiedztwie budynku drogi publicznej
kategorii powiatowej.

10. Uwagi ogolne.

Materialy wyte do budowy winny posiadatesty techniczne oraz bygodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i
normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowezglgedynie do celéw poréwnawczych dla
okreslenia jakaci i parametréw wbudowanych materialéw. Zastosowdmavykonania
modernizacji materiaty, powinny posidadgarametry minimalne takie jakie zostaty opisane w
projekcie technicznym, oraz specyfikacji technigzne

Wszelkie prace budowlane najavykonywa zgodnie z powsszy dokumentagy. Wszelkie
brarze naley wykonywa zgodnie z opracowaniami braowymi poszczegoélnych bran
Wszelkie niejasnii powstate w trakcie trwania prac budowlanych makonsultowé z
autorem opracowania. Projektant dopuszczagpijehia pewnych zmian rozgdaan
technologicznych i funkcjonalnych powstatych natekuvystpienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Projektant dopuszcza zastosowania materiatdw zaydbno nie gorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczaiejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracaavan

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projelkdagtzabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatéw i technologii bez zgpayjektanta jest zabroniona. Pawsyy
projekt obgty jest ochron praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budogda oraz
kodeksu posgpowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadznalery zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nada@nia przedmiotowych prac
budowlanych. Wyte materialy powinny posiadatesty ITB oraz spetntavymagania polskich
norm budowlanych, jak rownigposiadé odpowiednie aprobaty techniczne.
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WARUNKI OCHRONY PO ZAROWEJ

Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpisaony, o konstrukcji tradycyjnej:
murowanesciany néne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyaoik spadku
potaci 30° przykryty blachodachowk

System realizacji budynku tradycyjny, uktad konktigjny mieszany.
Podstawowa funkcja budynku: ustugowseaigtlica).

Budynek niski (N) o wysokadci maksymalnej nad poziom terenu 10,50m.

Budynek znajduje sk w jednej strefie pazarowe;j.

Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 10 000
W budynku nie wysfpuja pomieszczenia w ktorychkeizie przebywato ponad 50 oséb.
Wymagana klasa odporée pazarowej dla budynku;D”.

Projektowana kottownia w kondygnacji parteru stanewdzielone pomieszczenie.

Warunki ochrony przeciwg@arowej wg 811, ust.2, pkt.11 rozpedzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w gzkiu z 85 rozporglzenia Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawzgadniania projektu budowlanego
pod wzgbédem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasie ani prowadzi prac z substancjami
niebezpiecznymi p@rowo.

Projektowane zabezpieczenia przecisgrowe mag na celu zapewnienie w raziezaou:
- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepiséw
- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku
- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki
- bezpiecznej ewakuacji oséb, bezpidgstera dla ekip ratowniczych i mtiwosci
skutecznej interwencji ratowniczej

Strefy pozarowe:

Caly budynek stanowibedzie jedn stret pazarowg o powierzchni do 10 000

Ewakuacija:

Zaprojektowane dtugei dojs¢ i przegé, szeroké¢ drzwi i drog ewakuacyjnych oraz sposéb
wykonczenia drogszgodne z wymaganiami przepisow.

Wszystkie zastosowane materiaty w korytarzach (psatizenia komunikacyjne), z atestem
trudnozapalnéi.

Dojazdy pazarowe:

Droga paarowa nie jest wymagana.

Dane liczbowe dla budynku:

- powierzchnia zabudowy: 273,39 m

- powierzchnia aytkowa: 401,96 1

- kubatura: 1846,8 ™

- zatazona rzdng wysokaciows 0,00 289,50 m n.p.m.
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

- kat spadku potaci dachu: 30°
- wysoka¢ budynku: 10,50m
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Budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecenarpwo
w rozumieniu 82 rozposzizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkéw (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie vwystljg.

Ocena zagreenia wybuchem: zaggenie wybuchem nie wygtuje.
Podziat obiektu na strefy parowe: caly budynek w jednej strefiezaoowe;j.

Klasa odpornfci pazarowej budynku: ,D” — wszystkie elementy budynku s
nierozprzestrzenigge ognia, a odporié ogniowa elementow budowlanych wystijacych w
budynku wynosi:

- gtbwna konstrukcja rfma: R 30
- konstrukcja dachu: - brak wymagdla dachu nad e%cia 2-kondygnacyja
- RE 30 dla dachu nadgzia parterovd (z uwagi na blisk
odlegtai¢ budynku na dziatcegsiedniej)
- stropy: REI 30
- sciany zewntrzne: EI 30
- §ciany wewntrzne néne: EI 30
- §ciany wewntrzne nienéne: brak wymaga
- sciany wewntrzne stanowdce obudow klatki schodowej: brak wymaga
- $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych: braknaga
- przekrycie dachu: brak wymaga
- wszystkie przepusty instalacyjne w elementaclz@denia przeciwpzarowego
zabezpieczy do klasy odporniei ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow
- wystrdj wretrz: nie zastosowano do wyikezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozkladu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyaae, na
drogach komunikacji ogolnej stosowanie wyrobdéw widoych tatwo zapalnych jest
zabronione

R — n@nos¢ ogniowa w minutach

| — izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczelng& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczelit)

Warunki ewakuacii:

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja zapewnieniu wymaganejdto i szerokdci
wyjs¢, zapewnieniu dopuszczalnej didgodroég ewakuacyjnych, zabezpieczenie drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem; minimalna szef®korytarza dla okoto 16 os6b mgych
przebywa w tym budynku wynosi 1,4 mgézna minimalna szeroké drzwi ewakuacyjnych
wynosi 1,2 m; skrzydta drzwi stanaygych wygcie na drog ewakuacyjg nie mog po ich
catkowitym otwarciu zmniejsZzavymaganej szerokoi korytarza; drzwi dwuskrzydtowe
stanowjce wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodzew@egjnej, powinny mie
€O najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwicwszerokéci nie mniejszej i 0,9 m;
wystepujace dtugdci przep¢ ewakuacyjnych nieggprzekroczone; diugdé dojs¢ ewakuacyjnych
jest zachowana;

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych: - 30m przy jednym kierunku ewakiacj
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Sposbb zabezpieczenia p.poinstalacii uzytkowych:

- ogrzewczej — hie wymaga
- elektrycznej — nie wymagana
- zaprojektowano instalacpdgromovd, przy dokumentacji instalacji piorunochronne;j

(odgromowej) naley wykona metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN-86/E-
05003/01

Dobér uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymaggnikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:
- instalacja sygnalizacji alarmowo-mrowej (SAP) — nie jest wymagana
- stale i poOtstate uszlzenia génicze
- wewretrzna instalacja hydrantdéw przeciwgaoowych — nie jest wymagana
- wymagany jeden hydrant zegtreny w odlegtéci od 5m do 75m oéciany zewmtrznej
budynku — istnigjcy hydrant na sieci wodagowej

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja
alarmowania strgy pazarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥¢ia ewakuacyjne z
budynku naley oznakowa

Podstawy prawne uzgodnienia wymogdw ochrony przeaiarowej:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie [pngazzarowej

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z péniejszymi zmianami)

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i rere
(Dz. U. nr 109, poz.719)

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124,
po0z.1030)

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydagh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr 121, poz.1137)

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu i ciepta, zasady
projektowania

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieéztwa. Ochrona przeciwparowa
- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpie¢ztwa. Ewakuacja
- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofoioogniowej elementow konstrukcji
budowlanych;
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