PRZEKROJ C-C
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blachodachéwka

taty 4x6cm

kontrtaty 2,5x5cm

folia paroprzepuszczalna
krokwie 7x16cm
obudowa z ptyt RE30

S5 SCIANA ZEWNETRZNA

ISTNIEJACA SF3 | $cIANA FUNDAMENTOWA

tynk cienkowarstwowy

styropian XPS 8cm

styropian EPS70 15cm

izolacja przeciwwilgociowa

istniejacy mur 24cm

istniejgcy mur 24cm

tynk cem-wap 1,5cm

izolacja przeciwwilgociowa
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¥ | terakota folia paroprzepuszczalna
= [ wylewka betonowa zbr. 7cm wetna mineralna 18cm; 0,036W/mK
! ! styropian EPS100 12cm folia izolacyjna
: : =] 2 x papa termozgrzewalna ptyta zelbetowa 12cm
| | beton B15 (C12/15) 15cm tynk cem-wap 1,5cm
1 o piasek zageszczony 30cm
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SF3| "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
SR1] | SR1/ciaNA FUNDAMENTOWA 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
R |rampPA - - — KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
izolacja przeciwwilgociowa 51URO PROJERTONE WE KREVSZTOF 018
ptytki mrozoodpome na eIaschzr?ej, bloczki betonowe 24cm PROJEKT . Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
mrozoodpornej zaprawie klejowej izolacja przeciwwilgociowa ' budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej
hydroizolacja podptytkowa
Y a podply ADRES : Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
zbr. wylewka bet. w spadku 4~6¢cm - -
papa termozgrzewalna podktadowa [IWESTOR. Gmina Gérno
(alternatywnie folia izolacyjna PE 0,3mm) TYTULRYS : PRZEKROJ C-C
ptyta zelbetowa na gruncie 16cm |:SR2 SCIANA ZEWNETRZNA BRANZA: ARCHITEKTURA _ DATA - PODPIS - SKALA :
vk cienkowarstwo mgr inz. arch. Roman Mirowski
y! wy PROJEKTOWAL : uprawnienia w specjalnosci 01.2016 1:50
bloczki betonowe 24cm architektonicznej: 215/KL/72
izolacja przeciwwilgociowa OPRACOWAL : mgr inZ. Zenon Krzeminski 01.2016 NUVERRYS:
mgr inz. arch. Bozena Cztonkowska A6
SPRAWDZILA : uprawnienia w specjalnosci 01.2016
architektonicznej: 304/Wa/72




