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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
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PRZEKRÓJ C-C

skala 1:50

SF3 SF3

RAMPAR

płytki mrozoodporne na elastycznej,

mrozoodpornej zaprawie klejowej

płyta żelbetowa na gruncie 16cm

papa termozgrzewalna podkładowa

(alternatywnie folia izolacyjna PE 0,3mm)

hydroizolacja podpłytkowa

zbr. wylewka bet. w spadku 4~6cm
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P7 STROP PARTERU

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 18cm; 0,036W/mK

folia izolacyjna

płyta żelbetowa 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

POSADZKA NA GRUNCIE

wylewka betonowa zbr. 7cm

P2

terakota

beton B15 (C12/15) 15cm

styropian EPS100 12cm

piasek zagęszczony 30cm

2 x papa termozgrzewalna

DACHD5

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ISTNIEJĄCA

S5

tynk cem-wap 1,5cm

styropian EPS70 15cm

tynk cienkowarstwowy

istniejący mur 24cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

styropian XPS 8cm

izolacja przeciwwilgociowa

SF3

istniejący mur 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cienkowarstwowy

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwilgociowa

SR1

izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe 24cm

SR2

bloczki betonowe 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

SPRAWDZIŁA :

01.2016

mgr inż. arch. Bożena Członkowska

uprawnienia w specjalności

architektonicznej: 304/Wa/72
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obudowa z płyt RE30

przedłużenie komina

dymowego

9
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