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PRZEKROJ A-A
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25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
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@ 7 PSSO EPSS ’, ./ PROJEKT - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
' budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej
‘ ‘ ‘ ADRES : Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
P1|posADzZKA NA GRUNCIE P2 |poSADZKA NA GRUNCIE P3| sTROP PARTERU P4 |sTROP PARTERU P5 | STROP PIETRA PG |STROP PIETRA P7 |STROP PARTERU INWESTOR: | Gmina Gérno
|
terakota terakota gres ‘ gres podtoga techniczna na Iega‘rach podtoga techniczna na legarach folia paroprzepuszczalna ‘ TYTULRYS PRZE KROJ A-A
wylewka betonowa zbr. 7cm wylewka betonowa zbr. 7cm wylewka betonowa zbr. 4cm wylewka betonowa zbr. 4cm folia paroprzepuszczalna folia paroprzepuszczalna wetna mineralna 18cm; 0,036W/mK BRANZA: ARCHITEKTURA DATA - PODPIS - SKALA -
styropian EPS100 12cm styropian EPS100 12cm styropian EPS100 6cm styropian EPS100 6cm wetna mineralna 18cm; 0,036W/mK wetna mineralna 18cm; 0,036W/mK folia izolacyjna mgr inz. arch, Roman Mirowski
. . . " . . T " N PROJEKTOWAL. : uprawnienia w specjalnosci 01.2016 l 50
2 x papa termozgrzewalna 2 X papa termozgrzewalna folia izolacyjna folia izolacyjna folia izolacyjna folia izolacyjna ptyta zelbetowa 12cm architektonicznej: 215/KL/72 :
beton B15 (C12/15) 15cm beton B15 (C12/15) 15cm ptyta zelbetowa 12cm plyta zelbetowa 16cm ptyta zelbetowa 12cm plyta zelbetowa 16cm tynk cem-wap 1,5cm mgr inz. Zenon Krzemifniski NUMER RYS.:
piasek zageszczony 30cm piasek zageszczony 30cm tynk cem-wap 1,5cm tynk cem-wap 1,5cm tynk cem-wap 1,5cm tynk cem-wap 1,5cm OPRACOWAL : 01.2016
mgr inz. arch. Bozena Cztonkowska A4
SPRAWDZIEA : uprawnienia w specjalnosci 01.2016
architektonicznej: 304/Wa/72




