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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

I.  Spis zawartości opracowania 

II.  Opis techniczny 

III. Obliczenia sprawdzające 

IV. Wykaz elementów więźby dachowej 

V.  Część rysunkowa 

K1. Rzut fundamentów 1:100 

K2. Ławy fundamentowe 1:25 

K3. Stopa fundamentowa ST1 1:25 

K4. Stopa fundamentowa ST2 1:25 

K5. Stopa fundamentowa ST3 1:25 

K6. Rzut parteru – konstrukcja 1:100 

K7. Zbrojenie stropu parteru 1:50 

K8. Rzut poddasza – konstrukcja 1:100 

K9. Zbrojenie stropu poddasza 1:50 

K10. Zbrojenie schodów SC1 i SC2 1:25 

K11. Zbr. elementów żelb. – S1.2 1:25 

K12. Zbr. elementów żelb. – S2.2 1:25 

K13. Zbr. elementów żelb. – S3.2, S4.2 1:25 

K14. Zbr. elementów żelb. – S5 1:25 

K15. Zbr. elementów żelb. – S6 1:25 

K16. Zbr. elementów żelb. – B1.1 1:25 

K17. Zbr. elementów żelb. – B1.2 1:25 

K18. Zbr. elementów żelb. – B1.3 1:25 

K19. Zbr. elementów żelb. – B1.4 1:25 

K20. Zbr. elementów żelb. – B1.5 1:25 

K21. Zbr. elementów żelb. – B1.6 1:25 

K22. Zbrojenie stropu poddasza – przekroje 1:25 

K23. Zbr. elementów żelb. – B2.1, S1.1, S2.1 1:25 

K24. Zbr. elementów żelb. – B2.2, S3.1, S4.1 1:25 

K25. Zbr. elementów żelb. – B2.3 1:25 

K26. Zbr. elementów żelb. – B2.4 1:25 

K27. Zbr. elementów żelb. – R1 1:25 

K28. Zbr. elementów żelb. – R2 1:25 

K29. Więźba dachowa 1:100 
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego 
na potrzeby świetlicy wiejskiej 

 
 

1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy architektury dla inwestycji 
polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Górno na dz. nr ewid. 1041/5. 

1.2. Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką.  

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Górno - dz. nr ewid. 1041/5 

(obręb 0012 Skorzeszyce) 

1.4. Inwestor: Gmina Górno 

1.5. Podstawa opracowania: 

- umowa z Inwestorem 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- obowiązujące normy i przepisy 
- mapa do celów projektowych 
- wizja lokalna w terenie 

1.6. Dane liczbowe dla budynku: 

- powierzchnia zabudowy:  273,39 m2 
- powierzchnia użytkowa: 401,96 m2 
- kubatura: 1 846,8 m3 

2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane. 

Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką. 

System realizacji budynku tradycyjny, układ konstrukcyjny mieszany. 

Podstawowa funkcja budynku: usługowa (świetlica). 

2.1. Fundament pod schody zewnętrzne: betonowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), gr. 20cm. 
Szczegóły wykonania zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Fundamenty wykonać zachowując odpowiednią głębokość posadowienia: min.1,20m p.p.t. 

2.2. Ławy i stopy fundamentowe: żelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone 
konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. 
Szczegóły wykonania zgodnie z częścią graficzną projektu. 
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Należy pamiętać o wyprowadzeniu z fundamentów prętów starterowych pod słupy i 
trzpienie żelbetowe. 

Fundamenty wykonać zachowując odpowiednią głębokość posadowienia: min.1,20m p.p.t. 

2.3. Pod ławami i stopami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu B15 (C12/15), 
gr. 10cm. 

2.4. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B15 (C12/15), gr.24cm na 
zaprawie cementowej M5. Obustronnie izolowane – dysterbit, oraz izolowane termicznie 
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8cm. 

2.5. Podłoga na gruncie w części istniejącej i nowoprojektowanej: terakota gr.2cm, wylewka 
betonowa gr.7cm (zaleca się, aby gładź cementową podłóg układaną na warstwie styropianu 
zbroić przeciwskurczowo na 1/3 grubości (od spodu) matami stalowymi z prętów 
zgrzewanych fi4 ze stali A-II (18G2) w rozstawie co 10 cm), styropian EPS100 gr.12cm, 
dwa razy papa termozgrzewalna, płyta betonowa z betonu B15 (C12/15) gr.15cm, warstwa 
piasku zagęszczonego na mokro gr.30cm. 

2.6. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z bloczków 
gazobetonowych Ytong, gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej). 

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS-70 gr.15cm. 

Zewnętrzna wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, zalecane 
malowanie elewacji farbą egalizującą w jasnych kolorach pastelowych (szczegóły 
kolorystyczne do ustalenia na budowie na etapie budowy). 

2.7. Ścianki wewnętrzne działowe murowane z bloczków gazobetonowych Ytong, gr. 12cm na 
zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej).  

2.8. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nowoprojektowanych typowe prefabrykowane z 
belek L-19 lub alternatywne – zgodnie z technologią układania nadproży prefabrykowanych 
w murze. 

Należy bezwzględnie pamiętać o głębokości oparcia nadproża w murze. 

2.9. Kanał wentylacyjny murowane z typowych kształtek keramzytobetonowych (z betonu 
lekkiego), wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm. 

Kanały ponad dachem obmurowywane cegłą klinkierową w kolorze brązowym. 

2.10. Komin spalinowy dla projektowanej kotłowni, murowany z kształtek keramzytobetonowych 
z wkładem kominowym ze stali kwasoodpornej. Ostatni metrowy odcinek należy wykonać z 
systemowego izolowanego przedłużenia kominowego. 

Komin ponad dachem obmurowywany cegłą klinkierową w kolorze brązowym. 

2.11. Słupy i trzpienie żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie 
prętami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Szczegóły wykonania 
zgodnie z częścią graficzną projektu. 

2.12. Belki żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali 
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Szczegóły wykonania zgodnie z 
częścią graficzną projektu. 



e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl   „KOLPROJEKT”  Biuro Projektowe 

 

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52, tel. (0) 600-350-583; (41) 249-54-25  

2.13. Wieńce wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN 
RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Nie należy przerywać zbrojenia podłużnego 
wieńców stropowych. Szczegóły wykonania zgodnie z częścią graficzną projektu. 

2.14. Stropy żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali 
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Stropy oparty na wieńcach i belkach 
żelbetowych.  

Strop poddasza wykonany odcinkowo po krzywiźnie dachu. Szczegóły wykonania zgodnie z 
częścią konstrukcyjną projektu. 

2.15. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, wielospadowa, z drewna iglastego klasy C24. 
Oparcie więźby skrajnie na murłatach zamocowanych w wieńcach ścian zewnętrznych..  

Elementy drewniane zaimpregnować środkami chemicznymi ogniochronnymi i 
grzybobójczymi. Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

2.16. Pokrycie dachu z blachodachówki.  

3. Skarpy. 

Występujące na działce skarpy należy wzmocnić przeznaczonymi do tego celu siatkami z 
włókien polipropylenowych. 

Prace należy wykonać w następującej kolejności: 

a) na górze i w dole skarpy wykopuje się nieduże rowy 50x50cm, w które później 
wkładana jest siatka 

b) ręczne ułożenie siatki (należy rozwijać zwój siatki od góry skarpy).  

Osobne pasma siatki muszą na siebie zachodzić co najmniej na 10 cm. Jeżeli skarpa 
jest bardzo długa i zabraknie długości siatki w jednym zwoju, następny zwój należy 
zacząć rozwijać pokrywając poprzedni na 30 cm.  

Siatkę mocować za pomocą drewnianych kołków bądź metalowych ślimaków 
(mocować naprzemiennie 3-5 kołkami na metr kwadratowy, dokładnie przymocować 
należy szczególnie miejsca, w których siatka nakłada się na siebie) 

c) zasypanie wcześniej wykonanych rowków gruntem 

d) pokrycie siatki 3-5 centymetrową warstwą gruntu. Ziemię należy równomiernie 
rozmieścić na całej powierzchni skarpy tak, by cała była nią pokryta.  

e) zasianie trawy na skarpie w proporcjach 30g/m². 

Uwaga: 
· nie wolno układać siatkę w poprzek skarpy 
· ostateczną geometrię skarp oraz sposób ich wzmocnienia należy doprecyzować na etapie 

budowy po zweryfikowaniu rzędnych terenu widniejących na mapie do celów 
projektowych oraz rodzaju gruntu 
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4. Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji określającej geotechniczne 
warunki posadowienia, wykonanej dla potrzeb projektu rozbudowy i nadbudowy budynku 
gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 1041/5 położonej w 
Skorzeszycach, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, opracowanej przez „QWIERT” 
Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50, 25-150 Kielce. 

Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria II . 

Warunki gruntowe: proste warunki gruntowe . 

Grunty zalegające na terenie inwestycji zaliczane do kategorii bonitacyjnej V i VI  
pochodzenia mineralnego. Ze względu na powyższe nie ma obowiązku wyłączania gruntów z 
produkcji rolniczej. Inwestycja spełnia wymogi ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, działka ze względu na swoją powierzchnię oraz przeznaczenie, nie wymaga 
uzyskiwania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, bez względu na klasę bonitacyjną 
gruntu. 

5. Uwagi ogólne. 

- Roboty ziemne wykonywać w okresie suchym, chronić wykopy przed zalaniem nie 
dopuszczając do ich nawodnienia 

- Do robót fundamentowych można przystąpić dopiero po odbiorze podłoża pod fundamenty co 
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy 

- Ostatnią warstwę gruntu pod fundamenty usunąć należy ręcznie (unikając przekopu) i po 
odbiorze wykopu przez geologa niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu gr. min.10cm 
z beton klasy B15 (C12/15) 

- W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwę gruntu słabonośnego lub 
nasypowego należy ją wybrać do poziomu gruntu rodzimego i wypełnić chudym betonem lub 
piaskiem stabilizowanym cementem 

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, według sztuki budowlanej 
i przepisów BHP 

- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami 

- Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz być zgodne z 
odpowiednimi normami budowlanymi 

- Możliwe jest alternatywne zastąpienie proponowanych materiałów innymi, o tych samych 
właściwościach 

- Wszelkie zmiany w rozwiązaniu konstrukcyjno-materiałowym wymagają pisemnej akceptacji 
projektanta 

 

  

  
Opracował: 

inż. Krzysztof Oleś 
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 


