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SCHEMAT tACZENIA ZBROJENIA tAW FUNDAMENTOWYCH

POSADOWIONYCH NA ROZNYCH GLEBOKOSCIACH

I

N~

\J chudy beton

gr.10cm

k3 -

t AWY FUNDAMENTOWE

120x40cm

skala 1:25

Nr7. @6 co 25cm

Nr6. #12 co 15cm

; Nr5. 2#12
I
|
| NI5. 6412 S
{ / : / /
N~
V A\ chudy beton
gr.10cm
47,5 | 25 | 475
Ed 7x
120
Nr6. #12 co 30cm, L=110cm
110 BETON:
- fundamenty B25 (C20/25)

Nr7. @6, L=110cm
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o
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- chudy beton B15 (C12/15)

STAL:

- zbrojenie gtéwne [#]

- zbrojenie rozdzielcze [D]
- strzemiona [J]

RB500W (B500SP)
St3S (S235JR)
St3S (S235JR)

Otulina:
- od spodu fundamentéw 7cm
- z boku 5cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Dlugosé¢ taczna [m]
Nr Srednica | Dlugosé | Sztuk St3S RB500W
[mm] [m] [szt] (A1) (A-1IN) UWAGA:
26 #12
1 1. Poziom posadowienia fundamentéw: min. 1,20m p.p.t.
1| 12 40,00 4 160,00 2. Poziom posadowienia zgodnie z rzutem fundamentéw
2. 6 1,10 140 154,00 154,00
L2
3. 12 72,15 4 288,60
4. 6 1,10 261 287,10
L3
5. 12 20,70 8 165,60
n " M M
6| 12 1,10 63 69,30 KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
7. 6 1,10 75 82,50 25-516 Kielce ul. Nowy Sw‘iot 52
Dlugosé ogéina| [m] 523,60 837,50 oo KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Masa 1m preta| [kg] 0,222 0,888 . Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
PROJEKT : P L
budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej
Masa pretow wg $rednicy | [kg] 116,24 743,70
ADRES : Skorzeszyce, gm. Gérno - dz. nr ewid. 1041/5
Masa pretéw wg rodzaju stali| [kg] 116,24 743,70 INWESTOR - Gmina Gérno
Masa calkowita pretéw| ko] 859,94 LAWY FUNDAMENTOWE
BRANZA: KONSTRUKCJA DATA : PODPIS : SKALA :
inz. Krzysztof Oles
PROJEKTOWAL : uprawnienia w specjalnosci 01.2016 1:25
konstrukcyjno-budowlanej: SWK/0019/POOK/08
o o NUMER RYS.:
OPRACOWAL : mgr inz. Zenon Krzeminski 01.2016
mgr inz. Witold Korus K2
SPRAWDZIL. : uprawnienia w specjalnosci 01.2016
konstrukeyjno-budowlanej: KL-164/89




