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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BOISKO DO SIATKOWKI

pProjekt. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres:  Skorzeszyce, gm. Gérno
dz. nr ewid. 1041/5
obreb ewidencyjny: 0012 Skorzeszyce
jednostka ewidencyjna: G6rno

Inwestor: Gmina Gérno
26-008 Gorno, Goérno 169

Zespot autorski :

Stanowisko Imie i nazwisko uprawnienia
KONSTRUKCJA
Projektowat e SWK/0019/POOK/08 01.2016

Krzysztof Ole §

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. mgrinz.
Sprawdzit : Witold Korus KL-164/89 01.2016

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. mgrinz.
Opracowat: Zenon Krzemi fiski 01.2016
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. Spis zawartéci opracowania
Il.  Opis techniczny

lll. Cz¢s¢ rysunkowa

KB1. Rzut boiska do siatkdwki ptawej 1:100
KB2. Przekroj boiska do siatkdwki plawej 1:50
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWE)

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy midygospodarczego
na potrzebywietlicy wiejskiej

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt boiska diéveki plazowej zaprojektowanego przy
przebudowywanym, rozbudowywanym i nadbudowywanyulybiu gospodarczym na
potrzebyswietlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Gornodm nr ewid. 1041/5.

1.2. Projektowane boisko do siatkéwki ptavej:

- wymiary boiska: 14,0x22,0m
- wymiary pola gry: 8,0x16,0m
- nawierzchnia boiska: piasek drobnoziarnisty

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
(obreb 0012 Skorzeszyce)

1.4. Inwestor: Gmina Gorno

1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowgzujace normy i przepisy
- mapa do celéw projektowych
- wizja lokalna w terenie

2. Projektowane boisko do siatkdwki plaowe;.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 14 x 22m w tyrfapgry 8,0 x 16,0m. Nawierzchnia
boiska stanowi piasek drobnoziarnisty o grdbavarstwy minimum 30cm. Stupki ustawione
80cm od linii bocznych pola gry, posadowione wjaté stalowych zamocowanych w
betonowych stopach o wymiarach 40x40x50cm. Linisk#owyznacza gitaSmami 0 szeroksei
minimum 5cm, w kolorze kontrastigym z podiégem — zalecany niebieski. Siatka przeznaczona
do siatkéwki plaowej o wymiarach 8,5x1,0m i oczkach 10x10cm

3. Lokalizacja boiska.

Boisko zaprojektowane zostato w potudniowsjscz dziatki o nr ewid. 1041/5, za skarp
przy przebudowywanym, rozbudowywanym i nadbudowymaibudynku gospodarczym.
Przyjeto poziom 0,00 boiska na wysakn 283,50m n.p.m.

4. Uwagi ogolne.

- Roboty naley prowadzé pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki widoej
i przepiséw BHP
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- Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami
i normami

- Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz kgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi

- Mozliwe jest alternatywne zagiienie proponowanych materiatéw innymi, o tych samy
wiasciwosciach

- Wszelkie zmiany w rozweaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajisemnej akceptacji
projektanta

Opracowat:

inZ. Krzysztof Ole$
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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