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EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 r. z pén. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny @dadac budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakirsmy projektu budowlanego

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniezaa z oping technicza budynku
gospodarczego w Skorzeszycach, gminie Gérno nard=zvid. 1041/5, dla inwestycji
polegajcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budymkpotrzebywietlicy
Wiejskiej.

1.2. Budynek istnigjcy: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachemrjospadowym o
konstrukcji drewnianej idcie spadku potaci 3°. Budynek w ksztaicie prostaksktada siz
dwdch czsci. Pierwsza og¢ oparta jest nécianach fundamentowych kamiennych, druga
dobudowana e#¢ na scianach fundamentach betonowych.

Konstrukcja budynku tradycyjnéciany zewgtrzne murowane.

Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpiezony, o konstrukcji tradycyjnej:
murowanesciany n@ne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyacik spadku
potaci 30° przykryty blachodachowk

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Gérno - dz. nr ewid. 1041/5
(obreb 0012 Skorzeszyce)

1.4. Inwestor: Gmina Gorno

1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowizujace normy i przepisy
- mapa do celéw projektowych
- wizja lokalna w terenie

1.6. Dane liczbowe dla budynku istriepgo:

- powierzchnia zabudowy: 122,3G m
- powierzchnia aytkowa: 106,00
- kubatura: 403,60

Dane liczbowe dla budynku projektowanego:

- powierzchnia zabudowy: 273,39 m
- powierzchnia aytkowa: 401,96 1
- kubatura: 1 846,8 Tn
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2. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniejcego budynku.

Budynek istnigjcy: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachemrjospadowym o

konstrukcji drewnianej idcie spadku potfaci 3°.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4,

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Funkcja budynku: budynek gospodarczy.
Lawy i stopy fundamentowe betonowe i kamienne.
Sciany fundamentowe: betonowe, kamienne.
Sciany zewstrzne néne:
- murowane z gazobetonu, gr.~24cm (Suporex),
Sciany zewstrzne nie posiadajizolacji termicznej.
Scianki wewrtrzne:

- murowane z gazobetonu gr.~24cm (Suporex), aéctbudynku obustronnie otynkowane
tynkiem cem.-wap.

Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.

Stolarka drzwiowa stalowa.

Bramy stalowe.

Kraty w otworach okiennych stalowe.

Podtogi i posadzki betonowe i drewniane.

Dach jednospadowy o kacie spadku potaci 30, o kokgi drewnianej.
Pokrycie dachu z piyt eternitu.

Na podstawie wizji w terenie i ocenie technicznegzrzegolnych elementéw
konstrukcyjnych stwierdzaeize planowane roboty budowlane, w tym nadbudowa bkudgn
jedm kondygnagj istniegcego budynku gospodarczego, z konstrukcyjnego pumkizenia jest
nie mazliwa.

Czes¢ budynku w istnigicym stanie technicznym nie nadaje do dalszej eksploatacji. Stan
techniczny tej ogci uznaje sj jako zly. Elementy konstrukcyjne stwargapgraenie, dlatego
czgé¢ istniepcego budynku przewidziana jest do rozbiorki.

Druga czs¢ budynku, nadaje sido dalszej eksploatacji. W gz tej przewidug sie
przebudow i nadbudow budynku. Nie dopuszczalne jest znaczne gietiie podstawowych
elementéw konstrukcyjnych budynku - fundament@aian ngnych.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe - nowoprojektoware.

Planowany zakres przebudowy, nadbudowy i rozbudowy:

- demonta pokrycia dachu wraz z rozebraniem konstrukcji dach

- rozebranie konstrukcji dachu,

- wykonanie wiéca obwodowego wraz z wykonaniem nowego stragdbetowego,

- rozbiorka czsci budynku,

- rozbudowa budynku w poziomie parteru na potrzstngtlicy wiejskiej,

- wykonie nowej wgzby dachowej nad budynkiem w istnjegj czsci wraz z nowym

pokryciem dachowym;

- wykonanie nowycHKcianek dzialowych,
- wykucie otworéw okiennych i drzwiowych,
- pozostate prace towarzyse,
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Wyciecie otworu wécianach zewgtrznych wykona nalezy po wczéniejszym osadzeniu w
sciance nadpraa. Naley bezwzgtdnie pamgta¢ o zachowaniu minimalnej ghhokasci oparcia
nadpraa nascianie.

Fundamenty nowoprojektowane posadonalery w bezpiecznej odlegéci w stosunku do
fundamentéw istniggych, zachowujc ten sam poziom posadowienia;

Wszelkie niejasnii konsultowa& nalery z projektantem na etapie wykonywania prac
budowlanych;

4. Oddziatywanie na budynki w gsiedztwie.
Niniejsza informacja wykonana zostata na podstami€0 Prawa Budowlanego.
Planowana inwestycja niedrie oddziatywa na obszary Natura 2000.

Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budyogpodarczego na potrzeby
swietlicy wiejskiej nie lgdzie miata negatywnego wplywu na dziatksednie. Nie wywota
zwigkszenia zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemaggiachdéw, nadmiernego hatasu,
ograniczenia doptywswiatta dziennego, a tak nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowanigsiednich dziatek.

Zaskg przestaniania budynku zgodnie z 813 warunkowrteezinych oraz zagj zacienienia
budynku zgodnie z 860 warunkéw technicznych nieogzag maozliwosci lokalizacji
budynkéw na dziatkachysiednich, nie wpltywajtez negatywnie na budynki jlistniegce.

Biorac powyzsze pod uwagstwierdza s, iz obszar oddziatywania inwestycji niedzie
miata negatywnego wptywu na dziatkkistednie.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne przsto na podstawie dokumentacji oklagacej geotechniczne
warunki posadowienia, wykonanej dla potrzeb prajddddowyswietlicy w miejscowdci Stuzéw
na dz. nr ewid. 199 i 520 (dr.) patmych w miejscowgci Stuzow, gm. Busko-Zdroj, woj.
swietokrzyskie, opracowanej przez ,QWIERT” Dominik Kud, Barwinek 14/50, 25-150
Kielce.

Kategoria geotechniczna dla budynku projektowankgtegoria Il .
Warunki gruntoweproste warunki gruntowe .

Grunty zalegajce na terenie inwestycji zaliczane kitegorii bonitacyjnej Vi VI
pochodzenia mineralnego. Ze wadh na powysze nie ma obowkku wykczania gruntéw z
produkgiji rolniczej. Inwestycja spetnia wymogi ustaz dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i I&nych, dziatka ze wzgtlu na swaj powierzchng oraz przeznaczenie, nie wymaga
uzyskiwania zgody na przeznaczenie na cele niezdnbez wzgldu na klas bonitacyjr
gruntu.

6. Uwagi ogolne.

- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe rglerowadzé pod statym nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia w brgrnkonstrukcyjnej,

- materiaty uyte do budowy winny posiadatesty techniczne oraz bygodne z odpowiednimi
normami budowlanymi. Mdiwe jest alternatywne zagiienie proponowanych materiatéw
innymi o tych samych wikgiwosciach, pod warunkiem skonsultowania tego faktu z
projektantem (przed wbudowaniem),

- roboty budowlane i rzemilnicze naley wykona zgodnie z obovazujacymi przepisami i
normami,

- roboty naley prowadzé pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki widoe;j i
przepiséw BHP,
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- wszelkie zmiany w rozwianiu konstrukcyjno-materiatowym wymagaisemnej akceptaciji
projektanta,

- wszelkie prace remontowe towarzysz wykonywa w sposob nie narusaaly istniepcej
konstrukcji budynku dla gej potazonych czsci scian, stropow, fundamentéw i nadpyo

- zaleca g biezgca konserwagj budynkéw,

- wszelkie roboty budowlane wykonywangdh w obrbie dziatki inwestora,

7. Whnioski koncowe i zalecenia.

- ha podstawie wizji w terenie i ocenie techniczmagzczegdinych elementéw konstrukcyjnych
stwierdza si, ze planowane roboty budowlane, w tym nadbudowa bkdynedn

kondygnagj istniegcego budynku gospodarczego, z konstrukcyjnego punkizenia jest nie
mozliwa.

Cz5¢ budynku w istnigjcym stanie technicznym nie nadaje ¢o dalszej eksploatacji. Stan
techniczny tej ogci uznaje sj jako zly. Elementy konstrukcyjne stwargapgraenie,
dlatego czs¢ istniegcego budynku przewidziana jest do rozbidrki.

Druga czs¢ budynku, nadaje sido dalszej eksploatacji. W gz tej przewidug sie
przebudow i nadbudow budynku. Nie dopuszczalne jest znaczne gietiie podstawowych
elementow konstrukcyjnych budynku - fundament@sgian ngnych.

- przyjete rozwhzania konstrukcyjne w budynku istrjeym (rozwhzania zataone w niniejszej
ekspertyzie technicznej), pozwata wytkowanie budynku bez negatywnego wptywu na jego
konstrukcg.

- uszczegobtowieniem niniejszej ekspertyzy powirbgé projekt budowlany przebudowy i
rozbudowy budynku.

8. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Widok od strony potudniowej budynku (tyt budynku)

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52, tel. (0) 600-350-583; (41) 249-54-25



e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl +KOLPROJEKT” Biuro Projektowe

Fot.3 Widok od strony zachodniej budynku
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Fot.5 Stan wezby dachowej
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Fot.6 Widoczne rysycian

Fot.7 Stan podtogi drewnianej

Opracowat:

inz. Krzysztof Oles
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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