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Niniejsze opracowanie sporzqdzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50,
25-150 Kielce, na zlecenie KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oles, 25-516 Kielce,
ul. Nowy Swiat 52.

Celem opracowania jest omowienie warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb rozbudowy
i nadbudowy budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej projektowanej na dz. nr ew.

1041/5 potozonej w Skorzeszycach, gm. Gorno, pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie.

Dokumentacje tg opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 p0z.463) oraz z obowigzujgcymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”’, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady ogolne”, PN-86 B-02480 ,, Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow”, PN-T5
B-04481 ,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-714 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-B-06050 styczen 1999 ,, roboty ziemne”,
PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

| projektowanie”.

II. POEOZENIE TERENU BADAN,

Dziatka nr ew. 1041/5, na ktorej projektuje sie rozbudowe i nadbudowe budynku
gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej, lezy w potudniowej czesci gm. Gorno, pow. kielecki,

woj. swietokrzyskie, zatl. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym teren badan nalezy do Wyzyny Kielecko — Sandomierskiej
a dokladniej do Gor Swietokrzyskich.

111. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory préobne do
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gfebokosci 5,00mppt. kazdy, metodq obrotowg na sucho swidrami zwojowymi urzqdzeniem

wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, TATA .

Stopiern zageszczenia ,,In” gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki

stawiat grunt podczas jego zwiercania.

Stopien plastycznosci ,, I\ gruntow spoistych okreslono na podstawie wykonanych

pomiarow na probkach gruntu penetrometrem wciskowym PW-1 i przez wateczkowanie.

Podczas wiercenia otworéw probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow.

Wyznaczanie miejsc wiercen w terenie wykonano metodq domiaréw prostokgtnych

w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:750 dostarczong przez Zleceniodawce.

Rzedne wysokosciowe terenu przy wykonanych otworach probnych ustalono wykonang

niwelacjq techniczng w dowiqgzaniu do pokrywy studzienki o wysokosci 288,28mnpm.

Po wykonaniu niezbednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otworéw probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 tego

opracowania.

Profile wykonanych otworow przedstawiono na kartach otworéw probnych, zat. nr 3 - 5.

Profile te wykorzystano do opracowania przekrojow geotechnicznych obrazujgcych budowe

geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne terenu badan, zal. nr 6.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,4 *(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow

wiodgcych. Parametry te zestawiono W formie tabelarycznej zal. nr 7.
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1V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL0ZA
GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,

malospoiste, Nasypowe i prochniczne.

Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworéw
i przekroju geotechnicznym oraz tabeli parametréw geotechnicznych symbolem I i 11 z podziatu
wylgczono grunty nasypowe i prochniczne zalegajgce od powierzchni terenu do glebokosci 0,30, 0,70
i 0,80mppt.

WARSTWA | — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime, mineralne, matospoiste wyksztalcone jako
Mafowilgotne, sredniozageszczone piaski drobne, z wktadkami potzwartego piasku
gliniastego, o stopniu zageszczenia 1p=0,60. Piaski te zaliczone do gruntow tatwo
urabialnych ,,3” kategorii urabialnosci nawiercono wszystkimi otworami na
glebokosci 0,30, 0,80 i 1,10mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci, poniewaz

otworami tymi wykonanymi do planowanej gfebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA 11 — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste reprezentowane

przez mafowilgotne, pétzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 1.<0,00. Grunty
tej warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne
grunty spoiste nieskonsolidowane i do gruntow fatwo urabialnych ,,3” kategorii
urabialnosci nawiercono tylko w otworze nr 1 na glebokosci 0,70mppt. jako warstwe

warstwe o migzszosci 0,40mb.

Wody gruntowej wykonanymi otworami nie stwierdzono. Wystepuje ona na

glebokosci okoto 10,00mppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika, Ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntow: niespoistych— piaskow drobnych z wktadkami piaskoéw gliniastych, matospoistych —
piaskow gliniastych, nasypowych — nasypow nie budowlanych i préchnicznych — gleby.
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2. W/w grunty zaliczono do 1 i 3 kategorii urabialnosci.
3. Woda gruntowa wystepuje na okoto 10,00mppt.

4. 7 punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie Ze na omawianym terenie wystepujq
proste warunki gruntowe.

5. Kategorie geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego okresli Projektant tego obiektu

na podstawie niniejszych badan geotechnicznych gruntu.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjgc¢ obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 7.

3. Zachowac¢ strefe przemarzania hz = 1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA
SKALA 1: 10 000

Temat: badanie podioza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy
i nadbudowy budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy
wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 1041/5 polozonej
w Skorzeszycach, gm. Gérno, pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie.

1 '\, |
 Skorzeszyce .. 3

3,

OBJASNIENIA

. - teren badarn
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. __— MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 750

Temat: badanie podioza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy

i nadbudowy budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy
wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 1041/5 potozonej

w Skorzeszycach, gm. Gdrno, pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie.
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\ r‘\ VVVVV
Mapa do celéw projekfowych 4 NIA:
skala 1500 — OBJASNIENIA:

godio mapy w skal 1-1000: 7.742 19.15.2 Otw. nr 1 - numer otworu probnego
® 275,50 - rzedna otworu

1 Osnowa pozioma: uktad 2000/7

2. Osnowa pionowa: ukted Kronsztad 86° . I [ - linia przekroju geotechnicznego
A ‘ Wykonawca: geOS fe ra @ |
L ) SWIETOKRZYSKA PRACOWAY 5
woj. Swigtokrzyskie <0 Ka,.,,,‘}‘f,,;*,‘;jyﬁff”ﬂ’ “ o :
;. SVlodfispierz Milej Moskorzew 13, 29-130 Moskorzew ,

powiat: kielecki
gmina: Gorno - id.: 260406 2

& ,'“:G;JJY NIP: 6090008214, REG." 260761714 /
RANYNION tel. 787015550 '
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Zal. nr 3

Temat: badanie podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy i nadbudowy
budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej projektowanej na
dz. nr ew. 1041/5 potozonej w Skorzeszycach, gm. Gorno, pow. kielecki,

woj. swietokrzyskie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR

rzedna terenu 288,68mnpm.

woda ' stopien
- 2 2
2125 |z . £ T
. S S fd S —
1082 Opis warstwy S8 128|585 |8a|fo|5E
I S | 8 g /2 |= | |s|z|lg8—|a— |58
o] o] & S s = 9 BRI N > 05
S |8 |9 |§ g |8 S| F 2 25
5 | |5 |7 g g o = g
=2
0,70 | nN | Nasyp(gleba+ glina) ciemnoszary mw 3
0,70
0,40 | Pg | Piasek gliniasty+ kamienie mw | pzw | 3 <0,00 11
1,00 szarobrgzowy
1,10
2,00
Pd | Piasek drobny z wkiadkami piasku mw |szg |3 0,60 |
3,00 3,90 | /I | gliniastego zoltobrgzowy
Pg
4,00
5,00 | 5,00
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Zal nr4

Temat: badanie podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy i nadbudowy
budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej projektowanej na
dz. nr ew. 1041/5 potozonej w Skorzeszycach, gm. Gorno, pow. kielecki,
woj. swietokrzyskie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 2

rzedna terenu 288,08mnpm.

woda ' stopien
- = 3
= s |z : S 5
< ‘g |5 s |E 18283 5 g S
S|E]2 15 i 2|5 |S (52|88 S | &2
T2 s z Opis warstwy S|S|g|S|2|5|folfa Eg
2 N |2 2L s IE|ElE|EleT |8 2
3 [} @ [S Sy = S 2 173 N S 2 28
2 = s | & e % ) N = =5
\ o § [ S c
=2
0,50 | nN | Nasyp(piasek drobny) szarozolty mw 3
0,50
0,30 | nN | Nasyp(gleba+ szlaka)czarny mw 3
0,80
1,00
2,00
Pd
4,20 | /I | Piasek drobny z wkladkami piasku mw | szg |3 0,60 |
Pg | gliniastego zottobrgzowy
3,00
4,00
5,00 | 5,00
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Zal. nr 5

Temat: badanie podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy i nadbudowy
budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej projektowanej na
dz. nr ew. 1041/5 potozonej w Skorzeszycach, gm. Gorno, pow. kielecki,
woj. swietokrzyskie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 3

rzedna terenu 287,91mnpm.

woda ' stopien
- = 2
2z |z ; : -
1218 |8 lelelzls]s |2 |EE
£ |le |5 |5 Obpi s |58 |s|2|5|s |8 |&8
%’Z f g | = pis warstwy g 8 g S 25|8a §_| ;5
<} S 8 8 2 = Tl g || 8= |2 |58
s | © S | g S |'E |3 2 le |28 5 25
R S l' | s S| 3 S So
S |e 8|7 Nk oY [ |28
S
=
0,30 | Hp | Gleba piaszczysta ciemnoszara mw 1
0,30
1,00
2,00
Pd | Piasek drobny z wkiadkami piasku
3,90 | /I | gliniastego zoltobrgzowy mw | szg |3 0,60 |
Pg
3,00
4,00
5,00 | 5,00
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Zal. nr 6

r
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
0ziom 500
SKALA 1: 5™
Temat: badanie podioza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy
i nadbudowy budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy
wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 1041/5 potozonej
w Skorzeszycach, gm. Gérno, pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie.

F 7 II 11 I 111
Orw.nr 1 Otw.nr |
288,69 288,69
289,00 Otw.nr 2 i Otw.nr 2 . Ohw.nr 3 [
e Otw.nr 3 288,08 Otw.nr =
.’88&8\2{_91 —"/uﬁ 28-./ﬂ
288,00 nN ___________,___JEE nN /A.Pg. 77} et | [
287,00
Pd ]
) Pd
286,00 Pd Pd Pd A : I 4
p: i o Y 1 Pg Pd Pg
P Vi
285,00 Pe Pe i Pg
284,00
<& i i
283,00 N T 5.
) 00 _ 300
00 5,00 5,00

282,00
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Zal. nr 7

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podioza gruntowego wykonane dla potrzeb rozbudowy i nadbudowy budynku
gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 1041/5
potozonej w Skorzeszycach, gm. Gorno, pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie.

Modut Edometryczny
stan «© Wilgotnosé Gestosé Kqt tarcia Spojnosé pierwotnego modut % -
gruntu g naturalna objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztatcenia | Scisliwosci :i ‘é
?o:_a‘ 2 3 Wn I3 u Cu Eo pierwotnej S IS
S S = 3
59012 = Mo 2|25
zc| > 2 = NE=|
Es |3 el RIS[E|R|E|&|e|8|g|R|2|&5|&|e|la 8|85 |7
25| Sl2|=x|8]ls |=|sgl8|~l8l8|x|sl8|=|s|8|=x|e|=x]%
o IL]Efs| 5|25 |52 |s|S|E]|e|s|e]le|s|E|lels|L]|s]s
20 IR I =T = |3 slglzle| =l |=|2]r |=
(=] o o o o o
Pd =
| I g 6011]66]165(/09|149]31|09] 28 09 55(09|50| 75|09 | 67 |3,00
Pg
<
1 Pg - (000l C|10|11|{11)220|{09({198)18 |09 | 16|30 |09|27]33|09|30|48 09| 43]0,00
OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol skonsolidowania gruntu

Ym - wspoiczynnik materiatowy

w," - normowa wilgotnos¢ naturalna

W, -obliczeniowa wilgotnos¢ naturalna

¢" - normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m®

¢" - obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m®

#d" - normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

@' - obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

C." - normowa spéjnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo' - obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Mo" - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
kK - wspdlczynnik filtracji w m/dobe

3 - kategoria urabialnosci gruntu



