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RZUT DACHU- Instalacja odgromowa
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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej

PROJEKT :

ELEKTRYCZNA

01.2016

30°30°

3
0
°

3
0
°

3
0
°

3
0
°

3
0
°

3
0
°

30°30°

3
0
°

3
0
°

wyłaz na dach

80x80cm

  R    10 Ω

bednarka Fezn 25*4mm

przewody odprowadzające

FeZn Ø 8mm

złącze rynnowe

złącze kontrolne

połaczenie spawane bednarka-bednarka

1. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn fi 8 mm,

   w przypadku metalowego pokrycia dachowego o grubości > 0,5 mm, wykorzystać

   pokrycie jako naturalne zwody.

2. Zwody mocować na wspornikach klejonych typu nr kat. 12031

3. Przewody uziemiające wykonać z płaskownika FeZn 30*4 mm, którym będzie również

    wykonywany uziom otokowy obiektu.

    Połączenia uziomu z przewodem uziemiającym wykonać przez spawanie.

4. Połączenia spawane chronić przed korozją lakierem asfaltowym.

5. Uziom otokowy układać w wykopie ław fundamentowych na sztorc

6. Złącza kontrolne usytłować na wysokości o,5 m od powierzchni gruntu w typowych

    obudowach izolacyjnych w tynku.Wykorzystać złącza typowe typu 03021.

7. Wszystkie wystajace ponach dach metalowe elementy

   i przewody kominowe łączyć do instalacji odgromowej.

8. Typy podano w/g katalogu f-my A.H.s.c. Kraków.

9. Całość prac wykonać zgodnie z normami : PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2 PN-EN

    62305-3, PN-EN 62305-4.
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Jarosław Fąfara

i instalacje elektryczne

KL - 189/90

specjalność urządzenia sieci

mgr inż Krzysztof Gil

i instalacje elektryczne

SWK/0104/POOE/08

specjalność urządzenia sieci


