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1. Wstep

Na zlecenie firmy BM art Projekt z siedziba na ulicy Strodomaszowskiej 30/53 w
~ Kielcach zostala wykonana opinia geotechniczna do koncepcji rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Cedzyni.
Opinia jest opracowaniem wynikowym z punktowego rozpoznania geologicznego
wykonanego dla potrzeb opracowania projektu budowlanego.
Wykonane prace geologiczne objety:
- kartowanie geologiczno — inzynierskie,
- wiercenie otwordw geologiczno — inzynierskich,
- badania laboratoryjne.
Niniejsza opinia wykonana zostala w oparciu o ustawy z dnia 04.02.1994 r. ,,Prawo
' geologiczne i gornicze” (Dz. U. nr 27 poz. 96 z dnia 01.03.1994, z p6zniejszymi zmianami).
Na omawianym terenie wystgpuja ,,proste warunki gruntowe” i proponuje si¢ przyjecie ,,11
kategorii geotechnicznej”. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant
(Konstruktor) prac obiektu.
Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo -
wodne beda podstawa do zaprojektowania ogélnych rozwiazan inzynierskich. Nadzér nad

caloscig prowadzonych prac geologicznych sprawowat Pawet Rozanski.

2. Charakterystyka rejonu prac.

2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu

Teren projektowanej inwestycji polozony jest na terenie Szkoty Podstawowe;.
Obszar badan to w czesci plac zabaw przedszkola oraz boisko szkolne.
Ogdlna lokalizacje terenu przedstawiono na mapie w zalacznikunr 1, a szczegolowa

morfologi¢ terenu badan na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500 (zal. nr 2).
2.2. Morfologia i hydrografia

W bezposrednim sasiedztwie omawianego terenu brak jest wiekszych ciekéw wodnych.
Na potudniowym wschodzie przeplywa rzeka Lubrzanka, ktérej wody zostaly spigtrzone i
powstal sztuczny zbiornik ,,Cedzyna”. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanych prac
osiaga maksymalnie rzedne ok. 261 m n.p.m. i opada lekko w kierunku potudniowo-

wschodnim do 258 m n.p.m.



2.3 Budowa geologiczna

Obszar badan potozony jest w Gorach Swietokrzyskich, zbudowanych w duzej mierze z
gornokarbonskich kwarcytéw, piaskowcéw oraz tupkoéw. Milodsze utwory zbudowane sa
generalnie z osadow piaszczysto-gliniastej wysoczyzny morenowej oraz —rzeczno-
wodnolodowcowych. W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udziat tylko utwory
plejstocensko-holocenskie zlodowacen srodkowopolskich.

Utwory plejstocensko-holocenskie pokrywaja calg rozpoznang powierzchni¢ terenu
badan. Sa to gtownie utwory piaszczysto-gliniaste pochodzenia rzeczno wodnolodowcowego
oraz utwory zastoiskowe. Utwory wodnolodowcowe to glownie piaski drobne i $rednie z
wkladkami glin, z domieszka pojedynczych Zzwiréw, natomiast utwory zastoiskowe to
glownie gliny pylaste, pyly, czesto prochniczne lub z wktadkami namutow.

Wyzej wymienione grunty zostaly przewiercone do glebokosci 5,0 m n.p.m.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni gruntowej zwierciadto wody zostalo nawiercone na glgbokosci
od 1,7 do 3,1 m p.p.t. Zwierciadlo ma charakter swobodny, rzadko lekko napigty przez gliny
czwartorzgdowe i stabilizuje si¢ na glebokosci 1,7 do 2,9 m p.p. Poziom ten zasilany jest
wodami opadowymi i roztopowymi, dlatego zwierciadlo wody moze ulega¢ sezonowym
wahaniom.

Wody gruntowe zostaly pobrane do badania na agresywno$¢ w stosunku do betonu
portlandzkiego z otworu nr 2 z glebokosci 3,0 m. Badania wykazaly stabo agresywng
chemicznie, ujeta w normie PN-EN 206-1:2000 oraz zgodnie z norma PN-80/B-01800 (zal. nr
.

3. Realizacja prac geologicznych

3.1. Zakres rzeczowy

Zgodnie z uzgodnieniami inwestora prace geologiczne obejmowaly 9 otworéw do
glebokosci 5,0 m oraz wykonano trzy odkrywki fundamentéw. Otwory odwiercano rgcznym
swidrem - zestawem Ejekamp oraz wiernica Emak. Ponadto wykonano 9 sondowan sonda

lekka DPL (SD-10) do gl¢bokosci 5-6 metrow.



3.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaly wytyczenie 9 otworéw badawczych a nastepnie po ich
odwierceniu zaniwelowano miejsca wiercen w obowigzujacym uktadzie panstwowym.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
(zal. 2). |

3.3. Roboty wiertnicze

Roboty geologiczne prowadzone byly w kwietniu 2008 roku. Wykonano 9 otworéow
geologiczno-inzynierskich do glgbokosci 5,0 m ppt. oraz trzy odkrywki fundamentéw
(szybiki) do glebokosci 1,7 m.

¥ .aczny metraz wykonanych otworéw wynosi 45,0 m.

Otwory zlikwidowano po sprofilowaniu i pobraniu préb urobkiem, ubijajac
warstwowo, z zachowaniem nastgpstwa litologicznego i stratygraficznego przewierconych
warstw.

Wyniki wiercenia — karty otworéw badawczych i profilu odkrywki fundamentu
przedstawiono na zatgcznikach nr 3.1 — 3,9; nr 5.1—35.3 oraz w przekrojach geotechnicznych
4.1-4.7. Lokalizacje otwordéw wiertniczych przedstawiono na mapie w skali 1:500

stanowiacej zatacznik nr 2.

3.4. Prace i badania terenowe

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:
- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- pobor préb gruntow,
- badania makroskopowe gruntéw,
W czasie wiercenia pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci - NW do workow
foliowych z kazdej rézniacej sig litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 1 m.
Z pobranych probek czes¢ wytypowano do badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r.
»W sprawie gromadzenia préb i dokumentacji geologicznych” (Dz. U. 153 poz. 1780)
wszystkie pobrane probki kwalifikuja si¢ jako probki czasowego przechowywania i dlatego

nie podlegaja przekazaniu wtasciwemu organowi panstwowej administracji geologicznej.



3.5. Badania laboratoryjne i sondowanie

Wytypowane proby gruntu o naturalnej wilgotnosci - NW zostaly przekazane do
laboratorium geotechnicznego w celu wykonania badan laboratoryjnych. Badania
przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane - Badania probek
gruntu ”. Wyniki bédar'l laboratoryjnych zostaty przedstawione ponize;j.

Ponadto wykonano obok otworéw sondowania sondg lekkg DPL (SD-10) do
maksymalnej glebokosci 6,0 m. Wyniki sondowania przedstawiono w zat. nr.5.1-5.9

4. Warunki geologiczno - inzynierskie i wtasnosci fizyczno -

mechaniczne gruntéw

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntow podioza przeprowadzono na podstawie prac
- polowych, kontrolnych badan polowych, laboratoryjnych badan probek gruntéw, analizy
materialow archiwalnych oraz analiz i obliczen inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi
normami gruntowymi.

Wydzielono 4 warstwy geologiczno - inzynierskie, a kryteriami podziatu byly: geneza,
rodzaj gruntu oraz stany konsystencji. Parametry uogoélnione wydzielonych warstw
geotechnicznych ustalono metodami A i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Wartosci:
stopnia plastycznosci Ii, zostaly oznaczone metoda laboratoryjna w oparciu o wyniki
przeprowadzonych badan terenowych.

W badanym podlozu ponizej niewielkiej warstwy nasypu wystgpuja grunty

piaszczyste z wkladka gruntéw spoistych. Otwory zakonczono na gruntach piaszczystych.

Grunty antropogeniczne

Warstwa I — sa to grunty nasypowe piaszczyste, rzadziej piaszczysto-ziemne, matej
migzszosci, nasyp nie kontrolowany. Ze wzgledu na niejednorodno$¢ nasypow nie podano dla

nich parametréw geotechnicznych.

Grunty rodzime

Warstwa II — to grunty malo i Srednio spoiste wyksztatcone jako pyly oraz gliny
pylaste, czgsto z domieszka czesci organicznych (gliny i pyly prochniczne) lub z wkiadkami
namuléw gliniastych. Sa to grunty w odcieniach barwy brazowej i popielatej. Sa to grunty w
przewadze w stanie twardoplastycznym, rzadziej na granicy plastycznosci i

twardoplastycznosci, I, =0,24



Warstwa III a — grunty piaszczyste wyksztalcone jako piaski $rednie, niekiedy z
wkiadkami piaskéw drobnych, pyléw i glin, barwy jasno z6to-brazowej, od wilgotnych do
nawodnionych. Utwory te wystepuja w stanie $redniozageszczonym, Ip=0,63

Warstwa III b — grunty piaszczyste wyksztalcone jako piaski $rednie, niekiedy z

domieszka piaskéw grubych i pojedynczych zwiréw, barwy jasno zbtto-brazowej,

nawodnione. Grunty w stanie zaggszczonym, Ip=0,80

Parametry geotechniczne warstw zostaty podane w zbiorczym zestawieniu ponizej.
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5. Ocena warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie wykonanych prac geologicznych omawiany teren rozpoznano punktowo.

W gruntach rozpoznanych pod malej miazszosci warstwa nasypu i gleby wystepuja
grunty piaszczyste przelawicone gruntami spoistymi. Utwory piaszczyste to gléwnie piaski
Srednie, niekiedy z domieszkg piaskéw drobnych lub grubych, od matowilgotnych do
nawodnionych, rzadko z wkladkami gliny pylastej czy pylow. Piaski wystepuja w stanie
$redniozageszezonym i zageszczonym. Grunty spoiste wyksztalcone sg jako gliny pylaste,
pyly, czesto prochniczne lub z wkladkami namutéw. Sa to utwory generalnie o konsystencji
twardoplastyczne;.

Posadowienie budynku projektuje si¢ na glebokosci do 1,5 m p.p.t. tj. na gruntach
spoistych (warstwa II) lub piaskach $rednich (warstwa III a). Proponuje si¢ posadawiajac na
" warstwie II — glinach pylastych poglebi¢ wykopy do 0,7 m i utworzyé nasyp kontrolowany
piaszczysty o stopniu zagg¢szczenia wigkszym niz Ip=0,6.

Warstwy III a oraz III b sg warstwami nosnymi.

6. Wnioski i uwagi koncowe.

1. Projektowany obiekt, tj. rozbudowa Szkoty Podstawowej w Cedzyni nalezy zaliczy¢
do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia

1998r. (Dz.U.Nr 126 poz.839).

2. W rozpoznanym podlozu wystepuja grunty piaszczyste — piaski $rednie, przetawicone
gruntami spoistymi tj. glina pylasta i pytami. Osady piaszczyste wystgpujg w stanie

Sredniozageszczonym i zageszczonym, natomiast spoiste w stanie twardoplastycznym.

3. Zaleganie rozpoznanych gruntow w poszczegolnych miejscach wiercen przedstawiono

na profilach i przekrojach geotechnicznych, a ich parametry w tabeli nr 1.

4. W badanej przestrzeni gruntowej zwierciadlo wody nawiercono na glebokosci od 1,7
do 3,1 m p.p.t. a stabilizuje si¢ na glebokosci 1,7 do 2,8 m p.p. Zwierciadlo wody ma
charakter swobodny lub lekko napiety przez gline pylasta i pyly. Sa to wody zwigzane
sq z wodami opadowymi i roztopowymi, dlatego poziom zwierciadta wody moze si¢

znacznie wahac.
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. Wody gruntowe zostaly pobrane do badania na agresywnos¢ w stosunku do betonu
portlandzkiego z otworu nr 2 z glebokosci 3,0 m. Badania wykazatly stabo agresywna
chemicznie, ujeta w normie PN-EN 206-1:2000 oraz zgodnie z norma PN-80/B-01800
(zal. nr 6). |

. Na czas budowy wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed obrywami oraz
doplywem wod gruntowych i opadowych.

. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.
. Zalecenia projektowe wraz z ocena warunkéw gruntowo-wodnych zawarto

w rozdziale 5.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

Mapa lokalizacyjna

Data: Opracowal: Nr zal.
kwiecien 2008 | mgr inz Pawet Rézanski 1
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Zat.3.1
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr 1

Miejscowosé: Cedzyna Gtebokose: 5,0 m Zleceniodawca: BM art Projekt ]
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Zat.3.2

PROFIL GEOTECHNICZNY otwor nr 2

Miejscowosé: Cedzyna
Powiat: kielecki

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Glebokosé: 5,0 m

z= ~ 260,5mnpm
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Zat.3.3

PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr 3

Miejscowos¢: Cedzyna

Powiat: kielecki

Wojewddztwo: swietokrzyskie

Glebokosé: 5,0 m

Wspétrzedne:

z= ~ 260,7 mnpm

Zleceniodawca: BM art Projekt

Dariusz Chiberski
ul. Strodomaszowska 30/53

25-325 Kielce

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Zat3.4
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

PROFIL GEOTECHNICZNY otwoér nr 4
Miejscowosé: Cedzyna Glebokos¢: 5,0 m Zleceniodawca: BM art Projekt
Powiat: kielecki Wspoirzedne: Dariusz Chiberski
Wojewodztwo: $wietokrzyskie ul. Strodomaszowska 30/53
z= ~ 259,5mnpm 25-325 Kielce
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w kitérych nalezy je umieszczac
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’ OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Zat.3.5
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

| PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr §
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t Wojewddztwo: swietokrzyskie potrzedne: ul. Strodomaszowska 30/53
z= ~ 2594 m npm 25-325 Kielce
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Zat.3.6

PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr 6

Miejscowo$é: Cedzyna
Powiat: kielecki

Glebokosé: 5,0 m

Zleceniodawca: BM art Projekt

Dariusz Chiberski

) . , Wspdétrzedne:
Wojewddztwo: swietokrzyskie potrze ul. Strodomaszowska 30/53
z = ~ 259,9 m npm 25-325 Kielce
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Zat.3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY otwor nr 7

Miejscowosé: Cedzyna

Powiat: kielecki

Wojewoddztwo: swietokrzyskie

Glebokosé: 5,0 m

Wspéirzedne:

z= ~ 261,1mnpm

Zleceniodawca: BM art Projekt

Dariusz Chiberski
ul. Strodomaszowska 30/53

25-325 Kielce

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

Zat.3.8

PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr 8

Migjscowosé: Cedzyna

Powiat: kielecki

Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

Glebokos¢: 5,0 m

Wspéirzedne:

z= ~ 260,5mnpm

Zleceniodawca: BM art Projekt
Dariusz Chiberski
ul. Strodomaszowska 30/53
25-325 Kielce

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych Zat.3.9
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

PROFIL GEOTECHNICZNY otwér nr 9

Miejscowosé: Cedzyna Gtebokos¢: 6,0 m Zleceniodawca: BM art Projekt
Powiat: kielecki Wspétrzedne: Dariusz Chiberski
Wojewaddztwo: swigtokrzyskie ul. Strodomaszowska 30/53
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DPL
| "GEOPROFIL" WYNIKI M = 10 kg cal
Pawet Rézariski SONDOWANIA h= 50 o 5.1
SONDA DPL
Nr sondowania:otw. 1
Temat: _OPINIA GE_OTECHNICZ_NA Rzedna terenu: 260,9 m.npm.
Badania geotechniczne podioza gruntowego Opracowat: Pawet Rozanski
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni
e E WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | « | |1,
A
o | w| B
F (o) O JLusNY|  $REDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY k g
I | D | o SR| SR
L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU 1
¢ 10 20 30 40 50
Gl
m. \\
|
Ps 1,0 01
|
|
IR
- 2.0 | 0,2
\
{
Gn | 27
5% 03
Ps 0.34| 24 0,663(0,971
- 0.4
Ps 55 0,818/0,999
I_— 4 0,5
N
6,0 06
N 0,67
7,0 N 0,7
8,0 T \ 0,8
9,0 0,9
10,0 1,0




WYNIKI DPL Zat.
"GEOPROFIL" —
| Pawet Rozariski SONDOWANIA a"=‘51000kr?] 5.2
SONDA DPL
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA N sendowaniaol 2

Badania geotechniczne podioza gruntowego
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Rzedna terenu: 260,5 m.npm.
Opracowat: Pawet Rozanski

P |2 E WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | k | n_ |1
0] W B ﬁ |
F (0] 2 LUZNY| $SREDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY A °
| I D | o SR| SR
L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU 1
¢ 10 20 30 40 50
| o
m. \\
I Pd/Ps
1,0 01
|
|
n |
| = |
Gnn/ 2.0 0.2
| ITH \
% 1
I 03
‘Ps//Pd 0341 20 0,629/0,963
0,4
I Pr 24 0,663|0,971]

0,5
N\

6,0 06
~ 0,67

7.0 N 0,7

8,0 T 0,8

9,0 0,9

10,0 1,0




WYNIKI DPL Zat.
"GEOPROFIL" _
Pawet Rézariski SONDOWANIA hM=_5100ckr?1 5.3
SONDA DPL
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA Nr sondowania:otw. 3

Badania geotechniczne podtoza gruntowego
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

Rzedna terenu: 260,7 m.npm.
Opracowat: Pawet Rézanski

G S
r | 2" ¢ | WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | « | n,|1,
A : |
F (o) g LUZNY| $REDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY A °
| D | o SR| SR
L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU 1
¢ 10 20 30 40 50
nN m. R
Pd/Ps 1.0 1 0,1
\
— \
I
Gn/Tl 0.2
Gn
;'ﬂo 03
0,34
Ps
04 | 24 0,663/0,971
0.5
0,6
N 0,67
7,0 N 0,7
8,0 i 0,8
9.0 0,9
10,0 1,0




WYNIKI DPL Zat.
"GEOPROFIL" _
| Pawet Rozariski SONDOWANIA hM=_5100ckr?1 5.4
, SONDA DPL
I .
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA N SO &

Badania geotechniczne podtoza gruntowego
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

Rzedna terenu: 259,5 m.npm.
Opracowat: Pawet R6zanski

r—mnOXxv

ZW.

<00sS

OO XO WM ®

10,0

WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU ﬁ N, | I
A
LUZNY| SREDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY k |s
SR| SR
ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU 1
10 20 30 40 50
0,1
0.2
20 0,629/|0,963
0,3
0,34
0,4
50 0,800/0,995
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0.6

0,67
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0,8

0,9

1,0




" WY NIKI DPL Zat.
GEOPROFIL" -
Pawet Rozariski SONDOWANIA hﬂ=—5100ckr?1 55
SONDA DPL
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA g;sggg?ggiigt;vg.j m.npm.

Badania geotechniczne podioza gruntowego
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzyni

Opracowat: Pawet Rézanski

G
. t | WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU K| N,
o w | 8 f |
F lo) 2 LUZNY| $REDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY A :
I D 0 SR| SR
L Y § ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU lp
¢ 10 20 30 40 50
nN ™
Pdu 1,0 ! 0,1
\
1
s |
1,9
0,2
Ps
15 0,576|0,953
0,3
0,34
0,4
Ps 50 0,800/0,995
- 0,5
\
6,0 06
N 0,67
7,0 N 0,7
8,0 R - 0,8
9,0 0.9
10,0 1,0




PL
"GEOPROFIL" WYNIKI M I=D 10 kg cal
Pawet Rozariski SONDOWANIA b= 50 o 5.6
SONDA DPL
Nr sondowania:otw. 6
Temat: _OPINIA GE(.)TECHN|CZ.NA Rzedna terenu: 259,9 m.npm.
Badania geotechniczne podioza gruntowego Opracowat: Pawet Rézanski
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni
. : WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | k | n,|1,
A
O | w| B
F (o] O Juzwy; $REDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY k .
I D | o $R| SR
L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU [
¢ 10 20 30 40 50
nN
m. \
\
Pd/Ps
01
I
v
Grn/ 02
ITH o
2,5
Gr//Pd
3,!0 0,3
0,34
Ps 430,772/0,990
0,4
Pd+
Gl 24 0,663(0,971|
0,5
6,0 06
N 0,67
7,0 ~ 0,7
8,0 EESE - 0,8
9,0 0,9
10,0 10




WYNIKI DPL Zat.
"GEOPROFIL" _
Pawet Rozariski SONDOWANIA 'r\]"=‘5100Ckrg 5.7
SONDA DPL
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA g; ;ggg‘;;”rgg‘jjgt% mnpm.

Badania geotechniczne podioza gruntowego
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni

Opracowat: Pawet Rézanski

R ‘; WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | x | n, |1,
£ 1ol o L |
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L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU [
¢ 10 20 30 40 50
nN
m. \\
\
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Ps 0.4 50 0,800(0,995
Pd//T1 20 0,6290,963
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"GEOPROFIL" WYNIKI P PL Zat.
Pawet Rézariski SONDOWANIA hM=' 5100ckn% 5.8
SONDA DPL
Nr sondowania:otw. 8
Temat: _OPINIA GEQTECHNICZ_NA Rzedna terenu: 260,5 m.npm.
Badania geotechniczne podloza gruntowego Opracowat: Pawet Rézariski
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni
|2 E WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | x | n. |1
o w B A
F 0 g LUZNY| $REDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY k g
I D | o SR| SR
L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU [
¢ 10 20 30 40 50
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m. \
|
\
Ps//Pd 1.0 B 0,1
‘|
|
N i
| Gnu/
- ¥ 20 0,2
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0,34
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04 | 15 0,576/0,953
0,5
6,0 0.6
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7,0 N 0,7
8,0 Eas =NEN 0,8
9,0 0.9
10,0 : 1,0




"GEOPROFIL" WYNIKI M =D I1DI6 k cal
Pawet Rézariski SONDOWANIA h= 50 Crg 5.9
SONDA DPL
Nr sondowania:otw. 9
Temat: _OPINIA GE_OTECHNICZ,NA Rzedna terenu: 260,9 m.npm.
Badania geotechniczne podloza gruntowego Opracowat: Pawet Rézanski
pod rozbudowe Szkoty Podstawowej w Cedzyni
oW g WYKRES OPORU GRUNTU PRZY SONDOWANIU | & | |1
A
o w | B
F (o) 2 LUZNY| $SREDNIO ZAGESZCZONY ZAGESZCZONY k Is
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L Y $ ILOSC UDAROW NA 10 CENTYMETROW WPEDU 1,
¢ 10 20 30 40 50
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nN \
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2.0 0,2
Gr/TI )
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v |30 o, 0.3
31 \
0,34
Ps
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20 |0,629(0,963
Pd//IG
0,5
"d//Ps 50 |0,8000,995
6,0 06
K 0,67
7,0 N 07
8,0 BEEs =Sam 0,8
9,0 0,9
10,0 1,0




ZAt. 6.1

powierzchnia terenu

fundament betonowy
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A TN =211 E—

Opinia Geotechniczna
dotyczgca rozpoznania warunkoéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzynie

Profil $ciany fundamentu (OD - 1)

Data:
kwiecien 2008

Opracowat:
mgr inz Pawet Rézanski

Nr zat.

6.1




ZAL. 6.2

powierzchnia terenu

fundament betonowy
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Opinia Geotechniczna

dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzynie

Profil $ciany fundamentu (OD - 2)

Data:
kwiecien 2008

Opracowat: Nr zat.

6.2

mgr inz Pawet Rézarnski




ZAr. 6.3

powierzchnia terenu

fundament betonowy
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Opinia Geotechniczna
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
pod rozbudowe Szkoly Podstawowej w Cedzynie

Profil $ciany fundamentu (OD - 3)

Data:
kwiecien 2008

Opracowat:
mgr inz Pawet Rézanski

Nr zat.




Wyniki badan analitycznych probki wody opisanej jako: -
“Cedzyna otw.2” .
w celu okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu i stali
[prébka dostarczona przez Geoprofil]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegdfowymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce probki wody.

Wyniki badan

Agresywnosé Wskaznik Wynik Jednostka Stopien agresywnosci
kwasowa pH 6,79 , ' Ly
fugujaca twardoéé_ 9,8 - °n <y

weglanowa . aCo; 44 mg/dm3 o<y

magnezowa Mg 5.8 mg/dm? <l
amonowa NHg 0,29 mg/dm3 v <ly

siarczanowa S042 46 mg/dm5 <z

Na podstawie uzyskanych wynikéw, analizowang wode nalezy okresli¢ jako stabo
agresywng w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m?® oraz
stopniu wodoszczelno$ci W-4 wg. BN-62/6738-07. O ostatecznej ocenie zadecydujg pozos-
tate wymienione w normie parametry fizyczne wody i otaczajgcego gruntu - nieznane wyko-
nawcy w/w badan chemicznych.
Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 wyn|k| analiz kwalifikujg anahzowana wode
do klasy XA1.

Krakow, 29.04.2008
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