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1.0Opis budynku.

2.Czg$¢ rysunkowa:

I1 Rzut piwnic

12 Rzut parteru

I3 Rzut pietra

14 Rzut strychu

IS5  Rzut wigzby dachowe;j
I6  Rzut dachu

17 Przekroj A-A

I8  Elewacja wschodnia
19  Elewacja poludniowa
110 Elewacja zachodnia
I11  Elewacja potnocna

Opracowanie zawiera:

skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50




OPIS BUDYNKU

1. Podstawa formalna opracowania:

+Zlecenie inwestora.

*Ogledziny budynku.

*Pomiary inwentaryzacyjne.

*Dokumentacja fotograficzna.

*Wymagania zawarte w przedmiotowych normach.

2. Opis zagadnienia:

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje szkoly podstawowej w Cedzynie
gm. Gorno. Wykonane jest celem rozbudowy istniejacego budynku. Budynek
posiada piwnice , oraz dwie kondygnacje naziemne i strych Dach budynku jest
dwuspadowy. Budynek jest wolnostojacy . Plac wokot budynku jest utwardzony.
W dniu ogledzin 1 pomiaréw budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
Przyblizona data rozbudowy budynku to polowa XX wieku. Dziatka posiada
dostgp do drogi gminnej. Teren jest ogrodzony.

3. Zleceniodawca:
BM art. Projekt Kielce ul. Starodomaszowska 30/53

4. Adres
Cedzyna gm. Gorno dz. nr 157/3

5. Dane liczbowe budynku:
a. Dhugos¢: 14,88 m
b. Szeroko$¢: 10,09 m
c. Wysokos¢: 11,51 m
d. Powierzchnia zabudowy 140,66 m*
e. Powierzchnia catkowita 452,08 m*
f. Kubatura 1041,10 m’



Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Piwnica

0.1 Komunikacia 11.98
0.2 Szatnia 22.59
0.3 Biblioteka 14,69
0.4 Sanitariaty 15,62
0.5 Magazyn 9,41

0.6 Korytarz 4,26

0.7 Kotlownia 11,30
0.8 Sktad opatu 11,99
Razem: 101.84 m’
Parter:

1.1 Komunikacia 12,16
1.2 Sala 24,12
1.3 Sala 15,27
1.4 Sala 31,06
1.5 Sala 15,49
1.6 Gabinet Dyr. 13,70
Razem: 111,80 m?
Pi¢tro:

2.1 Komunikacja 11,98
2.2 Sala 24,23
2.3 Sala 28,50
2.4 Sala 15,29
2.5 Jadalnia 13,61
2.6 Kuchnia 6,51

2.7 Sanitariat 3,93

2.8 korytarz 6,95
Razem: 111,0 m?

Strych: 127,44 m?



6. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapienne;j.
Sciany dzialowe wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapienne;.
Schody i podesty wylewane — zelbetowe.

- Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie o przekroju 8/12 cm.
Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.
Komin z cegly, tynkowany.

-Rynny stalowe ocynkowane. Wody opadowe odprowadzone po gruncie.

-Stolarka okienna drewniana oraz PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz sufity tynkowane tynkiem cementowo
-wapiennym.

7. Instalacje.

Elektryczna z sieci miejskiej.
-Wodna z sieci miejskiej.
Kanalizacyjna do sieci miejskiej.
-Centralnego ogrzewanie z wlasnej kottowni umieszczonej w piwnicy.
Wentylacja grawitacyjna.

Opracowat Techn.
Marcin Bartocha



