NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR BRANŻA

PRZEDMIAR ROBÓT
Zewnętrzne boisko do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią Szkoła Podstawowa w Cedzynie działka nr ewid. 157/3 gm. Górno Gmina Górno 169, 26-088 budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      inż. Krystyna Stankiewicz-Kobiec
DATA OPRACOWANIA
:      czerwiec 2008 r.
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :      0.00 zł
Słownie:   zero i 00/100 zł
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Data opracowania
Data zatwierdzenia
czerwiec 2008 r.
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Nazwa
RAZEM

1
Roboty ziemne i korytowanie
0.00

2
Betonowanie fundamentów
0.00

3.1
Podbudowy pod nawierzchnie
0.00

3.2
Nawierzchnia poliuretanowa
0.00

3.3
Nawierzchnie utwardzone z kostki i obrzeża betonowe
0.00

3
Podbudowy i nawierzchnie
0.00

4
Ogrodzenie systemowe boiska
0.00

5
Dostawa i montaż wyposażenia boiska
0.00


RAZEM
0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem

1
Roboty ziemne i korytowanie

1 d.1
KNR-W 2-01 0114-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.0001*30.508*17.508
ha ha
0.053






RAZEM
0.053

2 d.1
KNR2-01 0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 30.508*17.508
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

3 d.1
KNR2-01 0126-02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 534.134
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

4 d.1
KNR2-31 0102-05
Korytowanie na gł. 10 cm wraz z wyprofilowaniem dna i zagęszczeniem pod warstwy podbudowy płyty boiska Krotność = 0.5 30.508*17.508
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

5 d.1
KNR4-01 0103-02
Ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty słupków koszykówki <stopa fund.pod tuleje stojaka do koszykówki>1.00*1.00*1.00*2
m3 m3
2.000






RAZEM
2.000

6 d.1
KNR2-01 0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 0.60*1.40*(30.508*2+17.508*2)
m3 m3
80.667






RAZEM
80.667

7 d.1
KNR2-01 0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 80.667-0.20*0.60*96.032
m3 m3
69.143






RAZEM
69.143

2
Betonowanie fundamentów

8 d.2
KNR2-23 0308-01
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu B-20 <stojaki do koszykówki>1.00*1.00*1.00*2
m3 m3
2.000






RAZEM
2.000

9 d.2
KNR2-23 0308-02
Opaska żelbetowa boiska z betonu B-25 - fundament pod słupki ogrodzenia 0.80*0.20*96.032
m3 m3
15.365






RAZEM
15.365

10 d.2
KNR2-02 0290-02
Zbrojenie opaski żelbetowej -przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebro​wane 12 mm 6*96.032*0.888*0.001
t t
0.512






RAZEM
0.512

11 d.2
KNR2-02 0290-01
Jw. strzemiona z prętów gładkich 6 mm 213*2.10*0.222*0.001
t t
0.099






RAZEM
0.099

12 d.2
KNR2-02 0603-09
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz​tworu asfalt.- pierwsza warstwa - zaizolowanie elementów żelbetowych funda​mentów ogrodzenia 0.80*2*96.032
m2 m2
153.651






RAZEM
153.651

3
Podbudowy i nawierzchnie

3.1
Podbudowy
3od nawierzchnie

13 d.3. 1
KNR2-01 0236-03
Zagęszczenie gruntu rodzimego pod warstwy podkładów 0.20*30.508*17.508
m3 m3
106.827






RAZEM
106.827

14 d.3. 1
KNR2-02 0616-01
Izolacje pozioma - jedna warstwa - analogia - ułożenie na zagęszczonym pod​łożu warstwy geowłókniny z włókien polipropylenowych
30.508*17.508
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

15 d.3. 1
KNR2-31 0104-05
Warstwa odsączająca z piasku z mechanicznym zagęszczeniem - grub.warst​wy po zag. 10 cm
534.134
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

16 d.3. 1
KNR2-23 0104-03
Warstwa klinująca o gr.5 cm (frakcja kruszywa 0 do 31,5 mm) 534.134
m2 m2
534.134
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem





RAZEM
534.134

17 d.3. 1
KNR2-23 0104-04
Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5
534.134
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

18 d.3. 1
KNR2-31 0109-03
Podbudowa betonowa beton jamisty B-15 warstwa o grub. 10 cm 534.134
m2 m2
534.134






RAZEM
534.134

3.2
Nawierzchnia poliuretanowa

19 d.3. 2
kalk. własna
Nawierzchnia poliuretanowa o grub. warstwy 13 mm wraz z liniami w kolorze białym - boiska piłki siatkowej   oraz bieżni do sprintu i bieżni do skoku w dal
534.135
m2 m2
534.135






RAZEM
534.135

20 d.3. 2
kalk. własna
Warstwa nośna podkładowa pod nawierzchnię poliuratanową o grub. 3,5 cm 534.135
m2 m2
534.135






RAZEM
534.135

3.3
Nawierzchnie utwardzone z kostki i obrzeża betonowe

21 d.3. 3
KNR2-31 0511-01
Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej o grub. 3 cm
0.346*(17.508*2+30.508*2)+(0.346*0.346*4)
m2 m2
33.706






RAZEM
33.706

22 d.3. 3
KNR2-23 0104-03
Warstwa klinująca o gr.5 cm (frakcja kruszywa 0 do 31,5 mm) 33.706
m2 m2
33.706






RAZEM
33.706

23 d.3. 3
KNR2-23 0104-04
Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 15
33.706
m2 m2
33.706






RAZEM
33.706

24 d.3. 3
KNR2-31 0105-01
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-gęszcz. pod ławy betonowe z odporem
33.706
m2 m2
33.706






RAZEM
33.706

25 d.3. 3
KNR2-31 0105-02
J.w. - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy Krotność = 7
33.706
m2 m2
33.706






RAZEM
33.706

26 d.3. 3
KNR2-31 0402-04
Ława z betonu B-10 pod obrzeże betonowe 0.15*0.20*96.032
m3 m3
2.881






RAZEM
2.881

27 d.3. 3
KNR2-31 0407-04 SST-3
Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za​prawą cem.
96.032
m m
96.032






RAZEM
96.032

4
Ogrodzenie systemowe boiska

28 d.4
KNR-W 4-03 1009-06
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o w fundamentach betonowych dla zamocowania kotew 36*4
otw. otw.
144.000






RAZEM
144.000

29 d.4
KNR-W 4-03 1015-01
Wklejenie za pomocą kotew Hilti nagwintowanych stalowych szpilek do funda​mentów betnowych (analogia) 144.00
szt. szt.
144.000






RAZEM
144.000

30 d.4
dostawa
Ogrodzenie stalowe o wysokości 4,00 m; wykonane z siatki plecionej ślimako​wej o śr. 3,4 mm i oczkach 35x35 mm, na słupkach stalowych o śr. 60 mm, w rozstawie osiowym co 2,5 m 11*2.50+7*2.50+7*2.50
m m
62.500






RAZEM
62.500

31 d.4
dostawa
Ogrodzenie stalowe o wysokości 2,00 m; wykonane z siatki plecionej ślimako​wej o śr. 3,4 mm i oczkach 35x35 mm, na słupkach stalowych o śr. 60 mm, w rozstawie osiowym co 2,5 m
m
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem



11*2.50
m
27.500






RAZEM
27.500

32 d.4
KNR2-23 0401-03
Montaż ogrodzenia o wys. 3,00 m z siatki na słupkach - analogia 90.00-11*2.50
m m
62.500






RAZEM
62.500

33 d.4
KNR2-23 0401-04
Jw. - dodatek za nast. 1 m wys. (całkowita wysokość ogrodzenia 4,00 ) 90.00-11*2.50
m m
62.500






RAZEM
62.500

34 d.4
KNR2-23 0401-03
Montaż ogrodzenia o wys. 3,00 m z siatki na słupkach - analogia -wys.ogro​dzenia 2,0 Krotność = 0.3 11*2.50
m m
27.500






RAZEM
27.500

5
Dostawa i montaż wyposażenia boiska

35 d.5
dostawa
Dostawa wyposażenia sportowego 1
kpl kpl
1.000






RAZEM
1.000

36 d.5
KNR2-23 0309-06
Osadzenie tulej do słupków koszykówki 2
szt. szt.
2.000






RAZEM
2.000

37 d.5
KNR2-23 0310-04
Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 4*2
szt. szt.
8.000






RAZEM
8.000

CENY ROBOCIZNY
Lp.
Cena jedn.
Waluta
Współc z. ceny
Nazwa
Indeks ETO

1.
0.00
zł/r-g
1
robocizna
999-149

CENY MATERIAŁÓW
Lp.
Cena jedn.
Waluta
Współc z. ceny
Nazwa
Indeks ETO

1.
0.00
zł/m 3
0*0
beton jamisty B-15
2370699-060

2.
0.00
zł/t
1
cement portlandzki
1701106-034

3.
0.00
zł/m 3
1
deski grubości 19-25 mm kl.lll
2600619-060

4.
0.00
zł/m 3
1
deski grubości 28-45 mm kl.lll
2600022-060

5.
0.00
zł/m 3
1
drewno na stemple budowlane iglaste
3950001-060

6.
0.00
zł/kg
1
drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
1122200-033

7.
0.00
zł/m 2
1
geowłóknina z włókien polipropylenowych
2301099-050

8.
0.00
zł/kg
1
gwoździe budowlane okrągłe gołe
1330400-033

9.
0.00
zł/t
1
kliniec kamienny 0-31,5 mm'
1600604-034

10.
0.00
zł/t
1
kliniec kamienny 5-25 mm
1600604-034

11.
0.00
zł/m 2
1
kostka brukowa granitowa 6 cm szara
2222101-050

12.
0.00
zł/m 3
1
krawędziaki iglaste kl.ll
2600999-060

13.
0.00
zł/szt
1
ławeczki przenośne o konstrukcji stalowej
-020

14.
0.00
zł/t
1
mączką kamienna
1601400-034

15.
0.00
zł/m 3
1
mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)
2370699-060

16.
0.00
zł/m 3
1
mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25)
2370699-060

17.
0.00
zł/szt
1
nagwintowane szpilki stalowe
-020

18.
0.00
zł/m
1
obrzeża betonowe 6x20 cm szare
2220802-040

19.
0.00
zł/m
1
Ogrodzenie stalowe wys. 2 m z siatki plecionej w kolorze zielo​nym (PLAST-MET lub innej firmy o zbliżonych parametrach techn.)
-040

20.
0.00
zł/m
1
Ogrodzenie stalowe z siatki plecionej w kolorze zielonym (PLAST-MET lub innej firmy o zbliżonych parametrach techn.)
-040

21.
0.00
zł/m 3
1
piasek zwykły
1601899-060

22.
0.00
zł/t
1
pręty gładkie śr.6 mm
1102199-034

23.
0.00
zł/t
1
pręty żebrowane 12 mm
1102399-034

24.
0.00
zł/kg
1
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
2301501-033

25.
0.00
zł/m 3
1
słupki drewniane iglaste śr.120mm
3951310-060

26.
0.00
zł/m 3
1
słupki drewniane iglaste śr.70mm
3951300-060

27.
0.00
zł/szt
1
wklejenie kotew segmentowych Hilti
-020

28.
0.00
zł/m 3
1
woda
3930000-060
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PRZEDMIAR_boisko Cedzyna

CENY MATERIAŁÓW
Lp.
Cena jedn.
Waluta
Współc z. ceny
Nazwa
Indeks ETO

29.
0.00
zł/m 2
1
wykonanie nawierzchni poliuretanowej (Conipur lub podobnej o takich samych parametrach technocznych) o grub. warstwy 13 mm
-050

30.
0.00
zł/m 2
1
wykonanie warstwy nośne elastycznej ET - podkładowej pod nawierzchnię poliuretanową o grub. 3,5 cm
-050

31.
0.00
zł/kpi
1
wyposażenie do koszykówki - kompletne: konstrukcja słupowa stalowa ocynkowana ogniowo o wysiegu 1,2m,1,4m, 1,6m, 2, 2m; tablica z żywicy epoksydowej 10x180, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową
-090

32.
0.00
zł/m 3
1
zaprawa cementowa M 12
2380808-060

CENY SPRZĘTU

Lp.
Cena jedn.
Waluta
Współc z. ceny
Nazwa
Indeks ETO

1.
0.00
zł/m-g
1
giętarka do prętów mechaniczna do śr. 40 mm
71212-148

2.
0.00
zł/m-g
1
koparko-spycharka 0.15 m3
11111-148

3.
0.00
zł/m-g
1
nożyce do prętów śr. do 25 mm
71231-148

4.
0.00
zł/m-g
1
piła do cięcia kostki
75200-148

5.
0.00
zł/m-g
1
prościarka do prętów śr. 4-10 mm
71251-148

6.
0.00
zł/m-g
1
samochód dostawczy 0.9 t
39511-148

7.
0.00
zł/m-g
1
samochód skrzyniowy 5 t
39521-148

8.
0.00
zł/m-g
1
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
11333-148

9.
0.00
zł/m-g
1
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
11334-148

10.
0.00
zł/m-g
1
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
12313-148

11.
0.00
zł/m-g
1
walec statyczny samojezdny 10 t'
12113-148

12.
0.00
zł/m-g
1
walec statyczny samojezdny 4-6 t'
12111-148

13.
0.00
zł/m-g
1
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
12411-148

14.
0.00
zł/m-g
1
wibrator powierzchniowy do 225 kg
45111-148

15.
0.00
zł/m-g
1
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h'
12521-148
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BIURO
■3A4 art Prcjekt
Rok założenia 1995
WŁAŚCICIEL: Dariusz Chiberski
Biuro Zarządu - 25-315 Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 S/fax (041) 344-81-14
Pracownia Projektowa S/fax (041) 344-20-67
e-mail: biuro@bmartprojekt.pl
PRZEDMIAR  ROBOT budowlanych
Budowa zewnętrznego boiska
do gry w koszykówkę
ze sztuczną nawierzchnią
Adres budowy
Cedzyna gm. Górno

Nr ewid. działki
157/3

Inwestor
Gmina Górno

Adres Inwestora
Górno 169, 26-008

Branża
Tytuł zawodowy imię , nazwisko
Nr uprawnień zawodowych
Data
Podpis

Opracował
inż. Krystyna Stankiewicz-Kobiec

Czerwiec 2008


Sprawdził





Konto bankowe 81 1160 2202 0000 0000 7616 4037     NIP: 657-102-03-12   Regon: 290576063
www.bmartprojekt.pl
