
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

1

SST - 2

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Rozbudowa i nadbudowa Szkoùy Podstawowej

 w miejscowo�ci Cedzyna gm. Górno, dziaùka nr ewid. 157/3"
 

Kod CPV 45111200 

ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 

POD BUDOWÆ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I-V

id13423234 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

2

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru  robót  ziemnych  pod  fundamenty  dobudowanej  sali  gimnastycznej,  skrzydùa  póùnocnego  szkoùy  i
przedszkola dobudowanego od strony poùudniowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty. 

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) roboty  ziemne  przy  istniej¹cym  budynku  wykonywane  odcinkami,  aby  nie  dopu�cic  do  odkrycia
istniejacej �ciany fundamentowej. 

c) ziemia  uzyskana  z  wykopów  w  niewielkim  stopniu   bêdzie  wykorzystana  jako  podbudowa  pod
projektowane boisko szkolne.

d) pozostaùa ilo�ã ziemi pzreznaczona do wywozu

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która

powinna zawieraã:
� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,

�  szczegóùowe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane  zagêszczenie  zasypki,  nasypu
itp.).

1.4.2. Gùêboko�ã  wykopu  �  ró¿nica  rzêdnej  terenu  i  rzêdnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjêcia

warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m.

1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  �  grunt  rodzimy,  lity  lub  spêkany  o  nieprzesuniêtych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazuj¹  zmian  objêto�ci  ani  nie  rozpadaj¹  siê  pod  dziaùaniem  wody  destylowanej;  maj¹
wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  u¿ycia  �rodków  wy­buchowych  albo
narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, poùo¿one poza placem budowy.

1.4.9. Odkùad  �  miejsce  wbudowania  lub  skùadowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy obiektu  oraz innych  prac  zwi¹zanych  z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaênik  zagêszczenia  gruntu  �  wielko�ã  charakteryzuj¹ca  stan  zagêszczenia  gruntu,  okre�lona

wg wzoru:
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gdzie:

      pd �gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds�maksymalna gêsto�ã  objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej,  okre�lona  w
normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  sùu¿¹­ca  do  oceny zagêszczenia  gruntu  w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaênik  ró¿noziarnisto�ci  �  wielko�ã  charakteryzuj¹ca  zagêszczalno�ã  gruntów  niespoistych,
okre�lona wg wzoru:

10
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gdzie:

d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostaùe  okre�lenia  podstawowe  i  definicje  wynikaj¹ce  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

� dziennik  budowy �  dokument  wydany przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami,  stanowi¹cy  urzêdowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

� kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kie­rowa­nia robotami
i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon­traktu,

� ksi¹¿ka  obmiaru  �  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹ca  do  wpisywania  przez
Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych
zaù¹czników; wpisy w ksi¹¿ki obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  nie­zbêdne  do
przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci mate­riaùów oraz robót,

� polecenie  Inspektora  nadzoru  �  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi¹zanych  z
prowadzeniem budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  okre�lono  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  robót

budowlanych Kod CVP 4500000-7 WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 1.5.

2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byã  przez  Wykonawcê  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog¹ byã wywiezione poza teren
budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi¹  nadmiar  objêto�ci  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót

ziemnych,  zostaùy  za  zgod¹  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcê  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem  innym  ni¿  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objêtych  kontraktem,  Wykonawca  jest
zobowi¹zany  do  dostarczenia  równowa¿nej  objêto�ci  gruntów  przydatnych  ze  êródeù  wùasnych,

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiaùy  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byã  wywiezione  przez  Wykonawcê  na
odkùad.  Zapewnienie  terenów  na  odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo¿e nakazaã pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
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czasowa nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  pkt.  3  w  ST  Kod  CVP  4500000-7  "WYMAGANIA
OGÓLNE". 

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  warunków  umowy,
zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo­�ci¹ korzystania z
nastêpuj¹cego sprzêtu do:

� odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzêdzia  mechaniczne,  mùoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ùadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

� jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz¹dzenia

do hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.),

� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  pkt.  4.1.  w  ST  Kod  CVP  4500000-7  "WYMAGANIA
OGÓLNE". 

4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  byã  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiaùu),  jego  objêto�ci,  technologii  odspajania  i  zaùadunku  oraz  odlegùo�ci  transportu.  Wydajno�ã
�rodków  transportowych  powinna  byã  ponadto  dostosowana  do  wydajno�ci  sprzêtu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiaùu).

Zwiêkszenie  odlegùo�ci  transportu  ponad  warto�ci  zatwierdzone  nie  mo¿e  byã  podstaw¹  roszczeñ
Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy wcze�niej

zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za  jako�ã  zastosowanych
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ pro­jektow¹,  wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci

wszystkich elementów robót  zgodnie z wymiarami i  rzêdnymi  okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego
przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysoko�ci  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz¹ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiaùów  i  elementów  robót  bêd¹

oparte  na  wymaganiach  sformuùowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
tak¿e  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ
materiaùów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,

do�wiadczenia  z  przeszùo�ci,  wyniki  badañ  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpùywaj¹ce  na  rozwa¿an¹

kwestiê.

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcê,  pod  groêb¹  zatrzymania  robót.  Skut­ki  finansowe  z  tego  tytuùu  ponosi
Wykonawca.
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5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj¹ce póêniejszemu zasypaniu nale¿y wyznaczyã
przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawêdzi wykopów

powinny byã wytyczone na ùawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót

ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ùawach  powinno  byã  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byã  wykonane  z  dokùadno�ci¹  do  +/�  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów zaùamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byã  wiêksze  ni¿  +/�  10  cm.
Ró¿nice w stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm.

Szeroko�ã wykopu nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +/� 10 cm, a krawêdzie

wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró¿niã  siê  od projektowanego o wiêcej  ni¿ 10% jego warto�ci  wyra¿onej

tangensem k¹ta. Maksymalna gùêboko�ã nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaã 10 cm
przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj¹  tego  warunki  terenowe,  wykonaã
urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczyã  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawaã  w  caùym  okresie  trwania  robót

spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie.

Je¿eli  w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn¹  nawodnieniu, które  spowoduje ich dùugotrwaùa

nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek  usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi
na  wùasny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opùat  ze  strony  Zamawiaj¹cego  za  te  czynno�ci,  jak
równie¿ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej¹cych  zbiorników  naturalnych  i  urz¹dzeñ  odwadniaj¹cych  musi  byã
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaã  jego  prawidùowe  odwodnienie  w  caùym  okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaã  odpowiedni  spadek  podùu¿ny  rowków  odwadniaj¹cych,

umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu.

�ródùa  wody odsùoniête  przy wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹ã  w rowy i/lub  dreny.  Wody opadowe i
gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Zasady kontroli  jako�ci  robót,  pobierania  próbek,  badania  i  pomiarów,  raportów  z  badañ  i  badañ
prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru  podano  w  pkt.  6.2,  6.3,  6.4,  6.5  i  6.6.  w  ST  Kod  CVP
4500000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z  wymaganiami  specyfikacji
okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na:

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót

Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹
lub niwelatorem, w odstêpach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu

ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podùu¿nego powierzchni

wykopu
Pomiar niwelatorem rzêdnych w odstêpach co 20 m oraz w
punktach w¹tpliwych

6.3.2. Szeroko�ã wykopu ziemnego
Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿  10 cm.

6.3.3. Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ �3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niã siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿ 10% warto�ci pochylenia
wyra¿onego tangensem k¹ta.

6.3.5. Równo�ã dna wykopu
Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3 cm.

6.3.6. Równo�ã skarp
Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã  10 cm.

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiaùy  nie  speùniaj¹ce  wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan¹
odrzucone. Je�li materiaùy, nie speùniaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okre�lonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji
powinny byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.

Na pisemne  wyst¹pienie  Wykonawcy,  Inspektor  nadzoru  mo¿e  uznaã  wadê  za  nie  maj¹c¹  zasadniczego
wpùywu na jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ooólne zasady obmiaru robót podano w  pkt. 7.1. w ST Kod CVP 4500000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót

Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii osiowej.

Objêto�ci  bêd¹  wyliczone  w  m3  jako  dùugo�ã  pomno¿ona  przez  �redni  przekrój  wg  objêto�ci  wykopu  w
stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie  jest  mo¿liwe,  nale¿y  jak  ilo�ã  obliczaã  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z
uwzglêdnieniem  wspóùczynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym  w  tablicy  nr  1  z  tym,  ¿e  dolne  warto�ci
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stosowaã  w  nasypach  przed  ich  zagêszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objêto�ci  na   jednostkach
transportowych.

Ilo�ci,  które  maj¹  byã  obmierzone  wagowo,  bêd¹  wa¿one  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy podano w  pkt. 7.3. w ST Kod CVP 4500000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹  przeprowadzone  przed  czê�ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  tak¿e  w
przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  bêd¹  wykonane  w  sposób  zrozumiaùy  i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objêto�ci  bêd¹  uzupeùnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  w karcie  ksi¹¿ki  obmiarów.  W  razie  braku miejsca,  szkice  mog¹  byã  doù¹czone  w formie
oddzielnego zaù¹cznika do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje  odbioru  robot,  odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegajacych  zakryciu,  odbiór  czê�ciowy  i  odbior
ostateczny (koñcowy) podano w    pkt. 8. w ST Kod CVP 4500000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE".

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog¹ byã waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  �  Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r.  Nr 106 poz. 1126) z póêniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).


