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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Cedzyna gm. Gérno, dziatka nr ewid. 157/3"

Kod 45410000 - 4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej montowanej w rozbudowywanym budynku w Szkole Podstawowej w
Cedzynie, gm. Gorno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem i
montazem stolarki budowlane;.

W budynku jest zamontowana:

- stolarka okienna pcv z profili bezotowiowych; okna z gérmnym poziomum nawiettrzakiem o
regulowanym stopniu otwarcia.

- stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa - drzwi wyposazone w samozamykacz o odpornosci ogniowej
EI60

- stolarka drzwiowa drewniana - drzwi ptytowe fornirowane petne z oscieznica stalowa,

- stolarka drzwiowa drewniana - drzwi ptytowe petne fornirowane z kratkg nawiewna, wyposazone w
zamki fazienkowe z blokadag

- parapety wewnetrzne z konglomeratu o grub. ptyt 3 cm
- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2. Charakterystyka konstrukcji stolarki z r6znych materiatéw.

2.2.1. Okna

- z tworzyw sztucznych,

Z uwagi na rodzaj rozwigzania konstrukcyjnego rozréznia sie okna:

- jednoramowe z PCV,

- zespolone z PCV

Okno moze mie¢ jedno lub kilka skrzydet. Sg skrzydfa rozwieralne, uchylno-rozwieralne.

Okna dwuskrzydiowe moga by¢ ze stupkiem lub bez stupka. Okna ze szczeblinami (szprosami). Obecnie
coraz rzadziej spotyka sie okna z prawdziwymi szczeblinami (zwanymi konstrukcyjnymi). Czesciej mocuje
sie szczebliny imitujgce podziat okna. Sg to szczebliny: naklejane na szyby od zewnatrz, umieszczane
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miedzy szybami, zawieszane na odrebnych okuciach na zewnetrznej stronie okna.
Okna z tworzyw sztucznych

Moga by¢ wykonane z PCV lub kompozytu poliestrowo-szklanego (fiberglass). sg to materiaty o ré6znych
cechach uzytkowych. Okna produkowane sg z profilii z tworzywa najcesciej dwu- lub trzykomorowych.
Narozniki z profili z PCV sa zgrzewane. Profile z PCV sg wzmacniane wkladkami stalowymi (rzadziej
aluminiowymi). Profile okien moga byé barwione w masie lub powierzchniowo na dowolny kolor, albo
pokrywane (z jednej lub dwdch stron) okleing drewnopodobna lub kolorowa. W oknach z tworzyw
sztucznych sg uszczelki przyszybowe i opporowe wykonane z tworzywa sztucznego, ktére jest odporne na
kruszenie. W oknach z tworzywa montowane sg okucia obwoedniowe. Ze wzgledu na bardzo duzg
szczelnos¢ okien z tworzywa zwykle montuje sie okucia z mikrowentylacjg. Sg tez okucia antywywazeniowe
i antywlamaniowe. Okna z tworzywa szkli sie szybami zespolonymi podwdjnymi (lub potréjnymi), w ktérych
tafle szkta oddzielone sg ramkag dystansowa, a przestrzen miedzy nimi wypetniona gazem.

2.2.2. Parapety i podokienniki

Parapety sg elementem wykonczenia wneki okiennej, podokienniki, czyli parapety zewnetrzne.
Parapety wewnetrzne

- Zz marmuru syntetycznego, z konglomeraty marmurowego (polimerobetonu),

Podokienniki zewnetrzne sg produkowane:
- z blachy powlekanej (lakierem syntetycznym)

2.2.3. Drzwi

- drzwi z drewna i matariatéw drewnopochodnych: ptytowe, ptycinowe,
- drzwi stalowe: przeciwpozarowe,

- drzwi aluminiowe.

Drzwi drewniane wewnetrzne o konstrukcji ptytowej , w ktorej skrzydio jest jednolita petng ptyta,lub
powstaje przez obustronne oklejenie ramy drewnianej cienkimi gtadkimi plytami. okeljone sg tez krawedzie
skrzydta. Przestrzen miedzy ptytmi jest wypetniona konstrukcjg kartonowa, plytg wiérowg takze otworowa,
albo paskami piyty pilsniowej uktadanymi w jodetke. Najczesciej stosowanym materiatem jest drewno lite
lub klejone. a takze ptyty drewnopodobne: wiérowa, pilsniowa zwykta, MDF, HDF. Oscieznica drziowa jest
zazwyczaj wykonana z tych samych materiatéw co skrzydlo drzwiowe.

Drzwi aluminiowe: o$cieznica z profili aluminiowych, skrzydto ptycinowe stanowi rama z dwu- lub
tréjkomorowych profilialuminiowych z wktadkg termoizolacyjng lub bez. wypetnienie stanowig rézne rodzaje
szyb, panele z blachy aluminiowej lub typu "sandwich". Jako warstwe ocieplajacg stosuje sie pianke
styropian lub wetne mineralna. Wykonczenie powierzchni skrzydta i oscieznicy stosuje sie anodowane,
malowane proszkowo z polyskiem lub matowe. Przy drzwiach aluminiowych zewnetznych produkowane sg
progi ze szczotka, zderzakiem i uszczelka,; aby zapewnic odplyw wody czesto na dolnej krawedzi skrzydta
drzwi majg zamontowany okapnik z blachy aluminiowe;j.

2.2.4. Okucia okienne

W zalezno$ci od spelnianej funkcji oraz przeznaczenia rozréznia sie nastepujace rodzaje oku¢ okiennyc:
- taczace (okucia rozwieralne, uchylne, uchylno-rozwieralne, zawiasy, ztacza zespalajace),

- zamykajgce (zasuwnice, zasuwy dzwigniowe, kantrygle, zakretki, zamykacze, zatrzaski),

- zabezpieczajace (rozworki, przytrzymywacze przeciwwiatrowe, okapniki rynnowe, progi stalowe),
stanowigce wyposazenie (klameczki, elementy rozszczelniajace, nawiewniki).

Dobor witasciwego rodzaju okuc¢ jest uzalezniony od konstrukcji okna (jednoramowe, zespolone,
skrzynkowe), materiatu, z jakiego wykonano okno (drewno, PCV, aluminium), funkcji, jaka ma spelnic¢
skrzydlo w oknie (rozwieralne, uchylne, uchylno-rozwieralne, pzrechylne, obrotowe, pzresuwne), oraz wielu
warunkow szczegotowych stawianych oknom, w tym zwigzanych z miejscem i zakresem stosowania oraz
standardem wykonania.

2.2.5. Okucia drzwiowe
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Wiasciwy dobdér okué drzwiowych nma istotny wplyw na zachowanie wymaganych wiasciwosci
funkcjonalnych wyrobu oraz stopnia jego dlugotrwalej i bezusterkowej eksploataciji.

W przypadku oku¢ drzwiowych podstawowymi kryteriami kwalifikacyjnymi sa:

- kryteria uzytkowania (czestotliwo$¢ uzytkowania),

- trwatos¢ ( okreslona licznbami cykli z uwzglednieniem obcigzenia prébnego i masy skrzydta),
- masa skrzydta drzwiowego,

- stopien zabezpieczenia pzred wtamaniem (klasy od 1 do 5, gdzie klasa 5 oznacza najwyzszy stopien
zabezpieczenia),

- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpornosc¢ ogniowa, odpornosc na korozje.

W zaleznosci od przeznaczenia oraz spetnienia funkcji rozréznia sie nastepujgce zasadnicze grupy okué
drzwiowych:

- zamykajgce (zamki, wktadki bebenkowe, i klucze, zasuwy, zamykacze drzwiowe),
- taczgce ( zawiasy),

- uchwytowo-oslonowe ( klamki, tarcze, gatki, uchwyty),

zabezpieczajgce ( podpérki, zapornice, odboje, wzierniki, listwy progowe).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.

5.2. Wbudowywanie okien i drzwi
5.2.1. Stolarke okienng zewnetrzng mozna uznaé za prawidtowo wbudowang jezeli:

- podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wlkasnego okna, dziatania wiatru i
inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

- luz miedzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze
zmianami temperatury lub wilgotnosci, oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna,

- usytuowanie okna w scianie zapewnia mozliwie wysoka temperature na ptaszczyznie oscieza od strony
wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu rosy,

- wypetnienie luzu miedzy oknem o osciezem zapewnia szczelnos$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjnos¢ cieplng i akustyczna, a izolacyjny materiat wypetniajacy jest zabezpieczony przed
zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

- woda z opadoéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne
Sciany,
Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnosciag ksztattu i wymiardw, a ich ptaszczyzny powinny byé
rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Do wbudowwania
okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelniet przy uzyciu pianki poliuretanowe;j i
kitbw oraz podczas prowadzenia robét malarsko-tynkarskich okna powinny byc ostoniete folia i
ochronng tasma malarska.

5.2.2. Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwatosci, a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci
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jak przy wyprawianiu okien.
Oscieznice stalowe mogag by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania:
- W czasie wznoszenia scian,

- w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem zaprawg cementowg w gniazdach w osciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy,

- na tuleje rozpierane lub Sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 6.

6.2. Ustalenie wymiarow osciezy i okien, luzy na wbudowanie.
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworéw w Scianie, co
umozliwia:
- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej ha klinach podpierajacych i ustawienie w pionie,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- zmiane wymiarow oscieznicy, "prace" w zmiennych warunakch cieplno-wilgotno$ciowych,
- wykonanie uszczelnieh
- uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetéw wewnetrznych.
Luz na wbudowanie okien drewnianych powinein wynosi¢ 10 do 15 mm.
Przy oknach z PCV i aluminium w kolorch jasnych luz powinien wynosi
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
- 25 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien w kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajgcych sie pod wplywem promieniowania
stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone 0 5 mm.

Przy ustalaniu wymiardéw nalezy bra¢ pod uwage dopuszczalne odchytki osciezy:

-w $cianach surowych nieotynkowanych +/-10mm dla wymairéw do 2,5 m oraz +/-15 mm dla wymairéw od
2,5mdo 5,0 m.

-w $cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej +/-5 mm dla wymairéw do 2,5 m oraz +/-10mm dla
wymairéw od 2,5 m do 5,0 m.

Oscieznice drewniane, z PCV i aluminium osadza sie w oscieza nieotynkowane przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu 1 do 1,5 cm. OScieznice regulowane, obejmujace grubos¢
Scianyosadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach scian, o$cieze moze pozostaé nieotykowane.
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszcelnione wg
zasad przewidzinych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowa, wetng
mineralng lub watg szklana. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci alustycznej uszczelnienie nie
powinno pogarsza¢ parametré ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na
wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypelniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w m2 w
Swietle oscieznic, a w braku oscieznic - w Swietle zakrywanych otworéw.

7.2.3. Kraty okienne liczy sie w m2 kraty.

7.2.2. Oscieznice stalowe liczy sie w sztukach.

7.2.3. Montowane okucia okien i drzwi liczy sie w sztukach.

7.2.3. Parapety i podokienniki liczy sie w sztukach w zaleznosci od dlugoséci i szerokosci elementu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdw i jakosci wykonania) oraz zgodnos$¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progéw,
zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luizéw),

- po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno dojs¢ do zmian geometrycznych o$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic okiennych i
drzwiowych nie moze pzrekracza¢é 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg
oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny
dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 dokien i drzwi oraz szt. oscieznic drzwiowych wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— transport materiatéw na miejsce wbudowania,

— obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem ich w otworach,

— ewwntualng regulacje skrzydet okiennych i drzwiowych oraz okuc,

— ewntualne uzupetnienie malowania i usuniecie uszkodzen wyniklych w trakcie wykonywania robaét,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-B-02151-03:1999 "Akustyka budowlana. ochrona przed halasem pomieszczeh w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
eleemntéw budowlanych. Wymagania."

PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania. "

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogélne Tom | cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)

- Instrukcje ITB
- Katalogi producentéw okien, drzwi, okuc.
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