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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Cedzyna gm. Goérno, dziatka nr ewid. 157/3"

Kod CPV 45342000-6
OGRODZENIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajacych na wykonaniu ogrodzenia dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej w Cedzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ogrodzenie zewnetrzne frontowe dziatki w Szkole Podstawowej nr 13 w Wisle Matej wykonane jako
ogrodzenie stalowo-drewniane. Przesta o konstrukcji z profili zamknietych 50x50 wypetnione
sztachetami drewnianymi zabezpieczonymi lakierem przed wplywem warunkéw atmosferycznych. W
ogrodzeniu zaprojetowano dwie bramy jedna rozsuwana automatycznie sterowana pilotem, druga
rozwierana, oraz furtki. na d bramg rozwierana i furtka wykonane zadaszenie drewniane kryte
dachowka ceramiczng w kolorze brgzowym. wypelnieie stalowej konstrukcji bram i furtek stanowia
sztachety drewniane a na dole zamontowany jest pas z blachy aluminiowej ryflowanej. Fundament i
cokol pod ogrodzenie zelbetowy. Stupki przeslowe z rur stalowych o srenicy 100 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Elementy ogrodzeh nalezy transportowac¢ i przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
odksztatceniami i zniszczeniem powlok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powtok nalezy uzupelnic¢
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moggq by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta ogrodzen stalowych i przez producenta

ogrodzen betonowych oraz ogrodzen drewnainych (wykonawca powinien dotaczyé stosowny
dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonaniu ogrodzen stalowych
wykonawca powinien potwierdzi¢ miedzy innymi referencjami poswiadczajacymi wykonanie

robét nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét i za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
harmonogramem robét, oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw rob6t muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie i dokumentaciji technicznej.

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego
producenta systemu ogrodzen.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania fundamentéw. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob
osadzenia powinny by¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzcholki znajdowac sie na jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét
rozbiérkowych i montazowych zgodnie z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres robot wykonywanych w ramach poszczegdlnych
prac jest zalgczony do dokumentacji pzretargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowa ogrodzenia sg metry biezace, a furtki i bramy sg liczone w sztukach.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér roboét polega na sprawdzeniu wymiarow elementéw ogrodzenia w zakresie tolerancji
wymiarowych wykonania robaét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Instrukcje montazu producentéw ogrodzen
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