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1. WSTÆP 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru  konstrukcji  drewnianej  wiêêby  rozbudowywanej  Szkoùy  Podstawowej  w  Cedzynie.  Po  demonta¿u
istniej¹cej  wiêzby dachowej  wykonana bêdzie  nowa wiêzba  zarówno  nad budynkien istniej¹cym,  jak  i  nad
dobudowanym budynkiem szkoùy i przedszkola. 

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objêtych SST

� Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  i
monta¿em konstrukcji drewnianych  dachowych. 

� Wiêzba  drewniana  tradycyjna  pùatwiowo-jetkowa:  :  krokwie  wsparte  na  pùatwiach  i  nurùatach,

dodatkowym  elementem  konstrukcyjnym  s¹  podwójne  jêtki,  ktore  stanowi¹  konstrukcje  drewnian¹
stropu  nad  kondygnacj¹  poddasza  u¿ytkowego.  Elementy  wiêzby  z  drewna  sosnowego  klasy  C30.
Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona �rodkiem  ochronnym poprzez czterokrotne  pomalowanie
jej elementów.

� Przekrycie  nad  sal¹  gimnastyczn¹  z  elementów  z  drewna  klejonego  klasy G35.  Wiêzba  kotwiona  do
wieñca ¿elbetowego obwodowego na �cianach zewnêtrznych sali.

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce  robót  podano w ST  Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

2.2. Ksztaùty dachów i pochylenia poùaci dachowych

     Ksztalty  dachów:  jednospadkowe,  dwuspadkowe,  czerospadkowe,  wielospadkowe,  namiotowe,
mansardowe,naczóùkowe bêd¹ce odmian¹ dachu dwuspadkowego, wie¿owe.

Pochylenie  poùaci  dachu  ma  �cisùy  zwi¹zek  z  przyjêtym  rozwi¹zaniem  pokrycia  dachowego  zgodnie  z
PN-B-0231:1999.

 2.3. Sortymenty i klasy drewna:

Do wykonania drewnianych konstrukcji dachów stosowaã tarcicê iglast¹ obrzynan¹, wymiarow¹, nasycon¹.

- drewno na stemple budowlane (w zale¿no�ci od dùugosci i �rednic dzieli sie na: dùu¿yce, klody i wyrzynki)

- ¿erdzie 

- tarcica iglasta nieobrzynana- otrzymuje siê j¹ z jednorazowego pzretarcia kùody

- tarcica iglasta obrzynana - otrzymuje siê j¹ z dwukrotnego przetarcia kùody.

Tarcica obrzynana jest  to  materiaù  drzewny,  który  ma obrobione più¹  pùaszczyzny,  boki  i  czoùa,  przy czym
boki i czoùa tworz¹ prostok¹ty. 

2.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynników zewnêtznych oraz
szkodliwych  czynników  biologicznych.  Najbardziej  rozpowszechnion¹  metod¹  impregnacji  jest  metoda
powierzchniowa,  która  polega  na  smarowaniu,  opryskiwaniu  lub  k¹pieli  drewna  w  odpowiednich
impregnatach.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3.
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3.2. Sprzêt do wykonywania obróbki drewna:

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  elementów  z  drewna   powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo�ci¹

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

� piùa tarczowa staùa,

� rêczna piùa tarczowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGOLNE�

pkt 5.

5.2. Wykonywanie konstrukcji dachów drewnianych

5.2.1. Wi¹zary dachowe

       Wi¹zary dachowe stanowi¹ gùówne elementy wiêêby dachowej tj. ciesielskiej konstrukcji no�nej dachu.

W dachach o rozpieto�ci do 12 m najczê�ciej sa stosowane wi¹zaty krokwiowo -belkowe, jetkowe,

pùatwiowo-kleszczowe, natomiast przy wiêkszych rozpieto�ciach -  wi¹zary kratowe.

Wi¹zar krokwiowo-belkowy skùada siê z dwóch krokwi poù¹czonych w kalenicy i poziomej belki

przenoszacej sily rozporu przekazywane przez krokwie. Wiazary te s¹ stosowane wówczas, gdy

rozpieto�ã dachu w �wietle �cian zewnêtznych nie przekracza 7,00 m, a pochylenie poùaci nie jest

mniejsze ni¿ 45 st. Dùugo�ã krokwi nie powinna pzrekraczaã 4,5 do 5,00m.  W przypadku dachów

stromych z lekkim pokryciem zachodzi konieczno�ã zabezpieczenia dachu pzred zerwaniem wskutek

ssania wiatru,a tak¿e zastosowania usztywnienia podùu¿nego. Usztywnienie to zapewniaj¹ wiatrownice

(sytuowane uko�nie do krokwi) w postaci desek o przekroju poprzecznym 38x100 do 50x120 mm,

przybite dwoma gwoêdziami do ka¿dej krokwi od strony poddasza.

Wi¹zary jêtkowe tworz¹ krokwie poù¹czone w kalenicy, oparte na murùatach i poù¹czone jêtkami.

Odcinek górny krokwi ma zazwyczaj

       dùugo�ã do 2,5 m, a dolny do 4,50 m. Wi¹zary jetkowe sa stosowane w dachach na ogóù o rozpiêto�ci

6,00 do 9,00m, gdy dùugo�ã   krokwi przekracza 4,50 m. Sily rozporu przekazywane przez krokwie

przenosza belki lub konstrukcja stropu. Wiazary jetkowe usztywnia  siê w kierunku podùu¿nym za

pomoc¹ uko�nych wiatrownic lub ùat, umieszczonych w kalenicy, przybijanych do krokwi od strony 

poddasza. Wi¹zary jetkowe o rozpiêto�ci 9,00 do 11,00 m nale¿y podpieraã pùatwiami i slupami

usytuowanymi przy poù¹czeniu jêtek z krokwiami.

Wiazary pùatwiowo-kleszczowe s¹ stosowane w dachach o rozpieto�ci do 12,00 m. w przpadku

wiekszych rozpieto�ci nalezy stosowaã usztywnienia poprzeczne w pùaszczyxnie wi¹zara, np.

mieczami, zastrzaùami. Wi¹zary pùatwiowo-kleszczowe skladaj¹ siê z krokwi, pùatwi posrednich, pùatwi

stopowych, (murùat i podwalin), sùupów, mieczy i kleszczy.

      W dachach o rozpiêto�ci od 9,00 do 12,00m s¹ niekiedy stosowane dwie pùatwei po�rednie. Krokwie na

poziomie wierzchu �ciany kolankowej powiny byc poù¹czone kleszczami ze slupami i pùatwiami w celu

pzrejecia rozporu przekazywanego przez krokwie. w dachach o rozpiêto�ci ponizej 8,00 m i maùym

pochyleniu polaci stosuje siê wi¹zary pùatwiowo-kleszczowe z platwi¹ kalenicow¹.

      w budynkach o nieregularnych rzutacvh poziomych i zró¿nicowanej bryle s¹ stsowane indywidualne

rozwi¹zania wiêêby dachowej, najczê�ciej w postaci ukladów wi¹zarów pùatwiowo-kleszczowych.

      Krokwie w wi¹zarach dachowych maj¹ przekrój poprzeczny prostok¹tny o stosunku podstawy do

wysoko�ci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubo�ã) nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 mm.

Rozstaw krokwi wynosi najczê�ciej od 0,8 do 1,2 m. Krokwie opiera siê w kalenicy, na murlacie i

platwiach po�rednich, b¹dê jêtkach. W wypadku podparcia krokwi w trzech punktach stosunek

dùugo�ci przêsùa górnego do dolnego zazwyczaj przyjmuje isiê równy 0,60 do 0,65. Doln¹ podporê

krokwi stanowi pùatew stopowa (murlata) zakotwiona w murze kotwami stalowymi rozstawionymi co

okolo 2,00m. Poù¹czenie to jest czêsto realizowane na wzajemny wr¹b uko�ny, z przybiciem krokwi do

murùaty gwoêdziami. Wr¹b wykonuje siê tylko w krokwi lub w krokwi i pùatwi, b¹dê stosuje siê sideùka,

które tworz¹ deski przybite od spodu w miejcu podparcia. W przypadku stosowania siodeùka nei

osùabia siê pzrekroju krokwi. Je�li istnieje potrzeba ù¹czenia krokwi, to czyni siê to na podporach

po�rednich (pùatwiach). Poù¹czenie krokwi z jêtk¹, wystêpuj¹ce w wi¹zarach jêtkowych, wykonuje sie

na wr¹b (w tzw. jaskóùczy ogon, z zespoleniem kolkiem dêbowym lub �ub¹ �rednicy 12mm) b¹dê na



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

dotyk z obustronnymi nakùadkami przybitymi gwoêdziami do krokwi i jetki. Poù¹czenie krokwi z

kleszczami wykonuje siê podobnie jak z jêtk¹.

      Pùatwie moga byã kalenicowe, posrednie oraz stopowe (murùaty lub podwaliny). Opiera siê je na

sùupach. w celu zmniejszenia rozpiêto�ci pùatwi miêdzy sùupami i usztywnienia podùu¿nego konstrukcji

wiêêby dachowej wykonuje siê dodatkowe podparcie pùatwi mieczami (obustronnymi) zastzraùami

sùupa). Pùatwie ù¹czy siê na podporach na zamek uko�ny zespolony �rubami.  Pùatwie s¹ elementami

no�nymi zginanymi uko�nie. Najczê�ciej ich przkrój popzreczny jest prostok¹tny, o stosunku podstawy

do wysoko�cijak 5 do 7. Pùatwie projektuje sie zazwyczaj jako belki jednoprzêsùowe swobodnie

podparte, rozciete na podporach i podparte mieczami, rzadziej jako ci¹gùe belki przgubowe.

      Sùupy przekazuj¹ obci¹¿enie z pùatwi na strop bezpo�rednio (w postaci siùy skupionej) b¹dê za

po�rednictwem podwalin (obci¹¿enie liniowe). S¹ projektowane jako elementy �ciskane osiowo o

przekroju kwadratowym.

      Miecze s¹ elementami usztywniaj¹cymi wiêêbê w kierunku podùu¿nym, sytuowanymi zazwyczaj w

pùaszczyznie pionowej. Miecz jest elementem �ciskanym osiowo, najczê�ciej pzryjmowanym

konstrukcyjnie (bez obliczeñ).

5.2.2. Konstrukcje drewniane klejone

Elementy  konstrukcji  drewnianych  klejonych  powinny  byã  wykonywane  w  wyspecjalizowanych
wytwórniach,  maj¹cych  odpowiednie  wyposa¿enie,  wykwalifikowany  personel  oraz  z  organizowan¹
kontrolê  technoczn¹,  dotycz¹c¹  rodzaju  i  jako�ci  stosowanych  materiaùów  oraz  wùa�ciwego  przebiegu
technologicznego. 

Konstrukcje  s¹  produkowane  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi  przez  polskie  prawo  budowlane;
zgodnie z norma PN-B-03150:2000.

Konstrukcje  z  drewna  klejonego  posiadaj¹  klasyfikacjê  nierozprzestrzenianaia  ognia  dla  przekrojow
powy¿ej 120x135 mm, jak równie¿ wytrzymaùo�ã ogniow¹ do 90 min, potwierdzona przez Zakùad Badañ
Ogniowych ITB.

Konstrukcje wykonywane sa z drewna klejonego klasy GL24, GL30, GL35. 

Maksymalna  szeroko�ã  przekroju  równa  240  mm  (stosowana  w  ostateczno�ci,  poniewa¿  znacznie
podnosi cenê). Je¿eli z obliczeñ wynika wiêksza szeroko�c, to wtedy stosuje siê elementy dwugaùêziowe

odpowiednio przewi¹zane.  

Minimalny promieñ  dla  ùuków  nale¿y  przyjmowaã  równy  5000  mm.  Wykonanie  elementu  o  mniejszym
promieniu  jest  mo¿liwe,  jednak  odbywa  sie  to  nie  maszynowo  a  rêcznie,  co  podnosi  znacznie  cenê
konstrukcji.

5.2.3. Konstruowanie i wykonywanie wi¹zarów

Elementy konstrukcji  drewnianych wi¹zarów  dachowych konstruuje siê  zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-03150:2000.  Wykonuje  siê  je  na  podstawie  projektu,  uwzglêdniaj¹c  zalecenia  zawarte  w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Konstrukcje  drewniane  nale¿y  w  sposób  wùa�ciwy  dla  danego  obiektu  i  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi

przepisami  zabezpieczyã  przed  wpùywem  wilgoci,  korozji  biologicznej  oraz  innych  czynników

destrukcyjnych, a tak¿e zapewniã nale¿yt¹ ochrone przeciwpo¿arow¹.

W dachowych konstrukcjach z drewna stosuje siê ù¹czniki: 

- punktowe typu sworzniowego (gwoêdzie, �ruby, sworznie, wkrêty, klamry, zszywki),

- mechaniczne tj. wkùadki wpuszczane i wciskane (pier�cienie, plytki kolczaste i inne)

- nakùadkowe i siodlowe ró¿nych typów.

W  konstrukcjach  dachowych  drewnianych  nale¿y  stosowaã  drewno  iglaste.  jedynie  w  uzasadnionych
przypadkach  dopuszcza  siê  u¿ycie  innych  gatunków  drewna.  Wkùadki,  klocki  itp.  drobne  elementy
konstrukcyjne nale¿y wykonywaã z drewna dêbowego akacjowego b¹dê innego podobnie twardego.

Najmniejszy  pzrekrój  popzreczny  netto  jednolitego  eleementu  konstrukcji  nosnej,  z  wyj¹tkiem  ùat

dachowych,  powinien  wynosiã  nie  mniej  ni¿  4000  mm3,  przy  czym  jego  grubo�ã  nie  powinna  byc
mniejsza ni¿ 38 mm. 

W konstrukcjach o zù¹czach na gwozdzie lub �ruby powierzchnia drewna nie powinna byã mniejsza ni¿
1400 mm2, a grubo�ã preta nie mniejsza ni¿ 19 mm. 
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Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  wiêêby  wyznacza  siê  (wykre�la)  w  naturalnej  wielko�ci  na
odpowiednim  deskowaniu  ulo¿onym  (np  na  legarach)  na  placu  budowy,  z  zaznaceniem  zaciosów,

wrêbów,  czopów,  otworów  na  �ruby  itp.  Najpierw  wykonuje  siê  elementy  powtarzalnego  segmentu
wiêêby i dokonuje próbnego monta¿u. jezeli stwierdzi siê prawidùowo�ã tego segmentu, to wyznacza siê i
wykonuje pozostaùe elementy.

W  przypadku  konstruowania  zwyklych  wiêêb  dachowych  o  znacznej  liczbie  jednakowych  elementów

nale¿y  stosowaã  szablony  z  ostruganych  desek  o  wilgotno�ci  18%,  ze  sklejki  lub  twardych  pùyt

pilsniowych. Szblon powinien byã wykonany z dokladno�ci¹ +/- 1mm i sprawdzony przez próbny monta¿
na dachu za pomoc¹ ta�my stalowej. poù¹czenia krokwi trójk¹tnych z krokwiami naro¿nymi powinno byã
wykonane  na  styk,  z  przybiciem  gwoêdziami,  natomiast  z  krokwiami  koszowymi  przez  przybicie  do
krokwi koszowej koñców krokwi opartych na niej we wrêbie.

Elementy  wiêêby  skùada  siê  pod  dachem  grupuj¹c  je  wedùug  rodzaju  (krokwie,  sùupy  itp.).  Je¿eli

wystêpuj¹  elementy  podobne,  to  nale¿y  je  odpowiednio  oznaczyã,  aby  unikn¹ã  pomyùek  podczas
monta¿u.  Elementy  wiêzby  dachowej  stykaj¹ce  siê  z  murem  lub  betonem  powinny  byã  w  miejscach
styku odisolowane co najmniej jedn¹ warstw¹ papy.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 6.

 6.1.1.  Elementy konstrukcji  drewnianych  wi¹zarów  dachowych  powinny odpowiadac  wymaganiom  normy
PN-B-03150:200.

6.1.2.  £¹czniki  metalowe  i  inne  ù¹czniki  konstrukcyjne  powinny  byã  zastosowane  tam,  gdzie  jest  to
niezbedne,  wykonane  z  materiaùów  odpornych  na  korozjê  albo  zabezpieczone  przed  korozj¹  zgodnie  z
wymaganiami odpowiednich przepisów.

Minimalne zabezpieczenia przed korozj¹ oraz wymagania materiaùowe zale¿¹ od klas u¿ytkowania.

Zgodnie z PN-B-03150:2000 klasy u¿ytkowania charakteryzuj¹ siê:

-  klasa 1.  -  zawarto�ci¹  wilgoci  w matariale odpowiadaj¹c¹  temperaturze  20 st.C  i  wilgotno�cia  wzglêdn¹

otaczaj¹cego  powietrza  przekraczaj¹c¹  65%  tylko  kilka  tygodni  w  roku  (przecietna  zawarto�ã  wilgoci  w
wiêkszo�ci gatunków drewna iglastego nie przekracza 12%)

Gwoêdzie - klasa 3. - stal nierdzewna 

Úruby - klasa 2. - Fe/Zn 12c, klasa 3. -stal nierdzewna

Zszywki - klasa 2. i klasa 3. -Fe/Zn 12c

Plytki kolczaste i pùytki stalowe grub. do 3 mm - klasa 1. i klasa 2. Fe/Zn 12c; klasa3. - stala nierdzewna

Pùytki stalowe grubo�ci od 3 do 5 mm - klasa 2. - Fe/Zn 12c; klasa 3. - stal nierdzewna

Plytki stalowe grubo�ci powy¿ej 5 mm - klasa 3. - satl nierdzewna.

-  klasa 2. - zawarto�ci¹ wilgoci w materiale odpowiadaj¹c¹ temperaturze 20 st. C i wilgotno�ci¹ wzglêdn¹

otaczaj¹cego powietrza pzrekraczaj¹c¹ 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

- klasa 3. - zwarunkami powoduj¹cymi  wilgotno�ã  drewna wieksz¹  ni¿ odpowiadaj¹ca  klasda u¿ytkowania

2; klasa 3. dotyczy wyj¹tkowych przypadków konstrukcji.

6.1.3.  Wilgotno�ã  drewna   stosowanego  na  elementy  konstrukcyjne  nie  powinna  przekraczaã  wedùug

PN-B-031500:2000:

- w komnstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%,

- w konstrukcjach pracuj¹cych na otwartym powietrzu 23%.

Wilgotno�ã  drewna  stosowanego  na  elementy  klejone  wartwowwo  powinna  byã  zgodna  z  wymaganaimi
technologii klejenia i nie przekraczaã 15%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE"  pkt

7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1.  Konstrukcje dachowe o ukùadzie jêtkowym, dachy z wi¹zarów deskowych oraz deskowania i ùacenia

poùaci  dachowych oblicza siê  w m2 poùaci  dachowych bez potr¹cania  powierzchni  zajêtych  przez kominy,
wùazy i okna poùaciowe.
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7.2.2.  Konstrukcje  dachowe  nietypowe  z  desek,  krawêdziaków  i  bali  oblicza  siê  w  m3  drewna
wbudowanego  (ilo�ã  drewna  wbudowanego  oblicza  siê  jako  iloczyn  przekroju  ka¿dego  elementu  i  jego
dùugo�ci mierzonej po najdùu¿szej krawêdzi. lecz bez uwzglêdniania dùugo�ci czopów, zakùadów w zamkach
i zakùadów przy sztukowaniu elementów). 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 8.

8.2. Przekroje, dùugo�ci i rozmieszczenie elementów wiêêby dachowej powinny byã zgodne z projektem.

8.1.2. Nale¿y przed przyst¹pieniem do wykonywania poszczególnych elementów wiêêby sprawdziã wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowaã wymiary elementów.

8.1.3.  Najmniejszy  przekrój  poprzeczny  netto  jednolitego  elementu  konstrukcji  no�nej,  z  wyjatkiem  ùat

dachowych, powinien wynosiã nie mniej ni¿ 4000 mm2, przy czym jego grubo�ã nie powinna byã mniejsza
ni¿ 38 mm.

W  konstrukcjach  o  zù¹czach  na  gwoêdzie  lub  �ruby  powierzchnia  przekroju  drewna  nie  powinna  byã
mniejsza  ni¿  1400  mm2,  a  grubo�ã  prêta  nie  mniejsza  ni¿  19  mm.  Minimalny  wymiar  przekroju
poprzecznego w miejscach osùabionych powinien byã  nie mniejszy ni¿ 30 mm i stanowiã  nie mniej ni¿ 0,5
grubo�ci  przy  osùabieniach  symetrycznych  oraz  nie  mniej  ni¿  0,6  grubo�ci  przy  osùabieniach

niesymetrycznych.

8.1.4.  Dopuszcza   siê   odchyùki  rozstawu osiowego krokwi  w konstrukcji  dachu wynosz¹ce  +/-  10mm,  a
osiowego rozstawu wi¹zarów peùnych +/- 20 mm.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

�WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 9.

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã m2 powierzchni tynku wedùug ceny jednostkowej, która

obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� wci¹gniêcie i opuszczenie materiaùów oraz gotowych elementów dachu do miejsca monta¿uwykonanie

konstrukcji  dachu  z  drewna  wymiarowego  ù¹cznie  z  wyrysowaniem,  wykonaniem  i  rozebraniem
szblonów,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m,

� uzupeùnienie impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwi¹zywaniu elementow konstrukcji

� odizolowanie pap¹ elementów konstrukcji stykaj¹cych siê z murem,

� wci¹gniêcie i opuszczenie materiaùów oraz gotowych elementów dachu do miejsca monta¿u

� likwidacjê stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-B-02361:1999 "Pochylenie poùaci dachowych"

PN-75/D-96000 "Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych Budownictwo ogólne Tom I cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)


