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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji:

 "Rozbudowa i nadbudowa Szkoùy Podstawowej

w miejscowo�ci Cedzyna gm. Górno, dziaùka nr ewid. 157/3"

 

Kod CPV 45262400-5

WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI

KONSTRUKCYJNEJ
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru  robót  polegaj¹cych  na  zamontowaniu  belek  stalowych  w  rozbudowywanym  budynku  szkoùy  w
Cedzynie. Belki stalowe z dwuteowników - belki nadpro¿owe stalowe zamontowane w istniej¹cym budynku
szkoùyw  piwnicy.  Pùatwie  stalowe HEB i  sùupy  stalowe   HEB ukryte  w �ciankach  dziaùowych  -  stanowi¹ce

konstrukcjê wiêzby 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami

podanymi w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST

�WYMAGANIA OGOLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Ksztaùtowniki stalowe

Ksztaùtowniki s¹ walcowane na gor¹co ze stali wêglowych. Najbardziej rozpowszechnione to:

- dwuteowniki,

- ceowniki

- zetowniki,

- teowniki,

- k¹towniki rownoramienne i nierównoramienne.

Kszatùtowniki stalowe giete na zimno - profiluje sie z bednarki lub blachy cietej.

3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGOLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �WYMAGANIA OGOLNE�  Kod CPV 45000000-7,

pkt 5
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �WYAMAGANAI  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Ocena monta¿u konstrukcji dotyczy:

- kontrolnych pomiarów geodezyjnych przed rozpoczêciem, podczas i po ukonczeniu monta¿u,

- zgodno�ci metody monta¿u z projektem i spelnienia wymagañ bezpieczeñstwa pracy,

- stanu elementów konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,

wykonanaia kompletnosci poù¹czeñ,

- wykonania poelok ochronnych,

pomiary  konktolne  prawidlowo�ci  wykonnaia  prac  monta¿owych  w  zakresie  poùo¿enia  elementów

konstrukcji powinny byc prowadzone geodezyjnymi za pomoc¹  odpowiedniego sprzêtu,  z dokladno�ci¹

zapewniaj¹c¹ zachowanie wymaganych tolerancji monta¿u. 

Odbior  koñcowy  konstrukcji  powinien  obejmowaã  sprawdzenie  i  ocenê  kodumentów  kontroli  i  baadñ  z
caùego  okresu  realizacji  w  celu  ustalenia,  czy  wykonana  konstrukcja  jest  zgodna  z  projektem  i
wymaganiami normy.

Nale¿y sprawdziã w szczególno�ci:

- podpory konstrukcji, 

- odchyùki geometryczne ukùadu,

- jako�ã  materiaùów i spoin,

- stan elementów konstrukcji i powlok ochronnych,

- stan i kompletno�ã poù¹czeñ.

Dopuszczalne odchyùki monta¿owe belek:

- poùozenie poù¹czenia belki ze sùupem mierzone od osi projektowej +/- 5 mm

- poziom belki w poù¹czeniu ze sùupem mierzone wzglêdem ustalonego poziomu rzeczywistego  +/- 10 mm

- poziom na przeciwnym koñcu belki  10 mm

- odlegùo�ã miêdzy s¹siednimi belkami mierzona na odpowiadaj¹cych sobie koñcach +/- 10 mm

- poziomy s¹siednich stopów +/-10 mm

Poziom belek nalezy mierzyc od rzeczywiatego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyùka  od wstêpnej  strzaùki  wygiecia zamontowanej  belki  w �rodku  jej  rozpiêto�ci  wynosi
1/500 rozpiêtosci wzglêdem punktow podparcia belki.

Odchylka  od  wstêpnej  stzralki  wygiecia  zamontowanego  podci¹gu  nie  powinna  przekraczaã  1/300
rozpiêto�ci wzglêdem punktow podparcia podci¹gu.

Dopuszczalna odchylka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/200
wysiegu (dùugo�ci) belki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Obmiar  robot  monta¿owych  konstrukcji  stalowych  ustala  siê  w  tonach  przewidzianych  do  zamontowania
konstrukcji  z  rozbiciem  na  poszczególne  elementy.  Masê  elementów  oblicza  siê  wedùug  masy
teoretycznej, okre�lonej na podstawie dokumentacji projektowej powiekszonej o 3% 

Obliczona w ten sposób masê konstrukcji zwieksza siê jeszcze o:

- 3,5% z tytuùu masy gùówek nitów w konstrukcjach nitowanych,
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- 1,8% z tytuùu spoin w konstrukcjach spawanych,

- 2,5% z tytuùu masy spoin i gùówek nitów konstrukcji spawano-nitowanych lub skrêcacnych na �ruby

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGOLNE�  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 9

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-90/B-06200:1997  "Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.
wymagania podstawowe."

PN-EN 499:1997  "Spawalnictwo.  materia ly dodatkowe do spawanai.  Eelktrody otulone do
rêcznego spawania ùukowego stali niestopowych i drobnozirnistycvh."

PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3.  "Projektpowanie  konstrukcji  stalowych"  Czê�ã  1-1  "Przepisy  ogolne  i
pzrepisy dla budynków."

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania iodbioru robót  budowlano-monta¿owych.  Tom II  -  konstrukcje stalowe .
Arkady Warszawa 1992.

�   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowych.  ogolna  specyfikacja  (OST)  -  projekt
dokumentu. Mostostal Projekt Warszawa 1995

- Zióùko J. Orlik G: Monta¿ konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980.

- Zióùko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i monta¿ .WSiP Warszawa 1995.

�   Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.


