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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Cedzyna gm. Gorno, dziatka nr ewid. 157/3"

Kod 45420000 - 1
ROBOTY CIESIELSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45420000-1
DREWNIANE WIEZBY DACHOWE
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej wiezby rozbudowywanej Szkoty Podstawowej w Cedzynie. Po demontazu
istniejacej wiezby dachowej wykonana bedzie nowa wiezba zaréwno nad budynkien istniejgcym, jak i nad
dobudowanym budynkiem szkoty i przedszkola.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
montazem konstrukcji drewnianych dachowych.

— Wiezba drewniana tradycyjna pfatwiowo-jetkowa: : krokwie wsparte na ptatwiach i nurtatach,
dodatkowym elementem konstrukcyjnym sg podwdjne jetki, ktore stanowig konstrukcje drewniang
stropu nad kondygnacjg poddasza uzytkowego. Elementy wiezby z drewna sosnowego klasy C30.
Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona $rodkiem ochronnym poprzez czterokrotne pomalowanie
jej elementéw.

— Przekrycie nad salg gimnastyczng z elementéw z drewna klejonego klasy G35. Wiezba kotwiona do
wienca zelbetowego obwodowego na $cianach zewnetrznych sali.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2. Ksztatlty dachow i pochylenia potaci dachowych

Ksztalty dachow: jednospadkowe, dwuspadkowe, czerospadkowe, wielospadkowe, namiotowe,
mansardowe,naczétkowe bedace odmiang dachu dwuspadkowego, wiezowe.

Pochylenie potaci dachu ma scisty zwigzek z przyjetym rozwigzaniem pokrycia dachowego zgodnie z
PN-B-0231:1999.

2.3. Sortymenty i klasy drewna:

Do wykonania drewnianych konstrukcji dachow stosowac tarcice iglastg obrzynang, wymiarowa, nasycona.
- drewno na stemple budowlane (w zaleznosci od dtugosci i Srednic dzieli sie na: dtuzyce, klody i wyrzynki)
- zerdzie

- tarcica iglasta nieobrzynana- otrzymuje sie jg z jednorazowego pzretarcia ktody

- tarcica iglasta obrzynana - otrzymuje sie jg z dwukrotnego przetarcia ktody.

Tarcica obrzynana jest to materiat drzewny, ktéry ma obrobione pitg ptaszczyzny, boki i czota, przy czym
boki i czota tworzg prostokaty.

2.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikéw zewnetznych oraz
szkodliwych czynnikéw biologicznych. Najbardziej rozpowszechniong metoda impregnacji jest metoda
powierzchniowa, ktéra polega na smarowaniu, opryskiwaniu lub kapieli drewna w odpowiednich
impregnatach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania obrébki drewna:

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw z drewna powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pita tarczowa stata,
— reczna pita tarczowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 5.

5.2. Wykonywanie konstrukcji dachéw drewnianych
5.2.1. Wigzary dachowe

Wigzary dachowe stanowig gtéwne elementy wiezby dachowej tj. ciesielskiej konstrukcji nosnej dachu.
W dachach o rozpietosci do 12 m najczesciej sa stosowane wigzaty krokwiowo -belkowe, jetkowe,
ptatwiowo-kleszczowe, natomiast przy wiekszych rozpietosciach - wigzary kratowe.

Wiazar krokwiowo-belkowy skfada sie z dwdch krokwi potgczonych w kalenicy i poziomej belki
przenoszacej sily rozporu przekazywane przez krokwie. Wiazary te sg stosowane wéwczas, gdy
rozpietosé dachu w swietle Scian zewnetznych nie przekracza 7,00 m, a pochylenie pofaci nie jest
mniejsze niz 45 st. Dlugos¢ krokwi nie powinna pzrekraczac 4,5 do 5,00m. W przypadku dachow
stromych z lekkim pokryciem zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia dachu pzred zerwaniem wskutek
ssania wiatru,a takze zastosowania usztywnienia podiuznego. Usztywnienie to zapewniajg wiatrownice
(sytuowane ukosnie do krokwi) w postaci desek o przekroju poprzecznym 38x100 do 50x120 mm,
przybite dwoma gwozdziami do kazdej krokwi od strony poddasza.

Wiazary jetkowe tworzg krokwie potaczone w kalenicy, oparte na murtatach i potgczone jetkami.
Odcinek gorny krokwi ma zazwyczaj

diugo$¢ do 2,5 m, a dolny do 4,50 m. Wigzary jetkowe sa stosowane w dachach na ogét o rozpietosci
6,00 do 9,00m, gdy dtugos¢ krokwi przekracza 4,50 m. Sily rozporu przekazywane przez krokwie
przenosza belki lub konstrukcja stropu. Wiazary jetkowe usztywnia sie w kierunku podtuznym za
pomocg ukosnych wiatrownic lub fat, umieszczonych w kalenicy, przybijanych do krokwi od strony
poddasza. Wigzary jetkowe o rozpietosci 9,00 do 11,00 m nalezy podpiera¢ ptatwiami i slupami
usytuowanymi przy potaczeniu jetek z krokwiami.

Wiazary ptatwiowo-kleszczowe s3g stosowane w dachach o rozpieto$ci do 12,00 m. w przpadku
wiekszych rozpietosci nalezy stosowac usztywnienia poprzeczne w ptaszczyxnie wigzara, np.
mieczami, zastrzatami. Wigzary ptatwiowo-kleszczowe skladajg sie z krokwi, ptatwi posrednich, ptatwi
stopowych, (murtat i podwalin), stupéw, mieczy i kleszczy.

W dachach o rozpietosci od 9,00 do 12,00m sg niekiedy stosowane dwie ptatwei posrednie. Krokwie na
poziomie wierzchu $ciany kolankowej powiny byc potgczone kleszczami ze slupami i ptatwiami w celu
pzrejecia rozporu przekazywanego przez krokwie. w dachach o rozpietosci ponizej 8,00 m i matym
pochyleniu polaci stosuje sie wigzary ptatwiowo-kleszczowe z platwig kalenicowa.

w budynkach o nieregularnych rzutacvh poziomych i zréznicowanej bryle sg stsowane indywidualne
rozwigzania wiezby dachowej, najczesciej w postaci ukladow wigzaréw ptatwiowo-kleszczowych.

Krokwie w wigzarach dachowych majg przekrdj poprzeczny prostokatny o stosunku podstawy do
wysokosci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubos$c¢) nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.
Rozstaw krokwi wynosi najczesciej od 0,8 do 1,2 m. Krokwie opiera sie w kalenicy, na murlacie i
platwiach posrednich, badz jetkach. W wypadku podparcia krokwi w trzech punktach stosunek
diugosci przesta gérnego do dolnego zazwyczaj przyjmuje isie réowny 0,60 do 0,65. Dolng podpore
krokwi stanowi pfatew stopowa (murlata) zakotwiona w murze kotwami stalowymi rozstawionymi co
okolo 2,00m. Potaczenie to jest czesto realizowane na wzajemny wrab ukosny, z przybiciem krokwi do
murtaty gwozdziami. Wrab wykonuje sie tylko w krokwi lub w krokwi i ptatwi, badz stosuje sie sidetka,
ktore tworzg deski przybite od spodu w miejcu podparcia. W przypadku stosowania siodetka nei
ostabia sie pzrekroju krokwi. Jedli istnieje potrzeba taczenia krokwi, to czyni sie to na podporach
posrednich (ptatwiach). Potaczenie krokwi z jetka, wystepujace w wigzarach jetkowych, wykonuje sie
na wrab (w tzw. jaskotczy ogon, z zespoleniem kolkiem debowym lub $ubg $rednicy 12mm) badz na
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dotyk z obustronnymi naktadkami przybitymi gwozdziami do krokwi i jetki. Potgczenie krokwi z
kleszczami wykonuje sie podobnie jak z jetka.

Ptatwie moga by¢ kalenicowe, posrednie oraz stopowe (murtaty lub podwaliny). Opiera sie je na
stupach. w celu zmniejszenia rozpietosci ptatwi miedzy stupami i usztywnienia podtuznego konstrukgji
wiezby dachowej wykonuje sie dodatkowe podparcie ptatwi mieczami (obustronnymi) zastzratami
stupa). Ptatwie taczy sie na podporach na zamek ukosny zespolony Srubami. Platwie sg elementami
nosnymi zginanymi ukosnie. Najczesciej ich przkrdj popzreczny jest prostokatny, o stosunku podstawy
do wysokoscijak 5 do 7. Ptatwie projektuje sie zazwyczaj jako belki jednoprzestowe swobodnie
podparte, rozciete na podporach i podparte mieczami, rzadziej jako ciagte belki przgubowe.

Stupy przekazujg obcigzenie z ptatwi na strop bezposrednio (w postaci sity skupionej) badz za
posrednictwem podwalin (obcigzenie liniowe). Sg projektowane jako elementy $ciskane osiowo o
przekroju kwadratowym.

Miecze sg elementami usztywniajacymi wiezbe w kierunku podtuznym, sytuowanymi zazwyczaj w
ptaszczyznie pionowej. Miecz jest elementem sciskanym osiowo, najczesciej pzryjmowanym
konstrukcyjnie (bez obliczen).

5.2.2. Konstrukcje drewniane klejone

Elementy konstrukcji drewnianych klejonych powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych
wytwérniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz z organizowang
kontrole technoczng, dotyczaca rodzaju i jakosci stosowanych materialdw oraz wtasciwego przebiegu
technologicznego.

Konstrukcje sa produkowane zgodnie z wymogami okreslonymi przez polskie prawo budowlane;
zgodnie z norma PN-B-03150:2000.

Konstrukcje z drewna klejonego posiadaja klasyfikacje nierozprzestrzenianaia ognia dla przekrojow
powyzej 120x135 mm, jak rowniez wytrzymatosé ogniowg do 90 min, potwierdzona przez Zaktad Badan
Ogniowych ITB.

Konstrukcje wykonywane sa z drewna klejonego klasy GL24, GL30, GL35.

Maksymalna szerokosé przekroju réwna 240 mm (stosowana w ostatecznosci, poniewaz znacznie
podnosi cene). Jezeli z obliczen wynika wieksza szeroko$c, to wtedy stosuje sie elementy dwugateziowe
odpowiednio przewigzane.

Minimalny promien dla tukéw nalezy przyjmowac réwny 5000 mm. Wykonanie elementu o mniejszym
promieniu jest mozliwe, jednak odbywa sie to nie maszynowo a recznie, co podnosi znacznie cene
konstrukciji.

5.2.3. Konstruowanie i wykonywanie wigzaréw

Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych konstruuje sie zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Konstrukcje drewniane nalezy w sposob wiasciwy dla danego obiektu i zgodny z obowigzujgcymi
przepisami zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikow
destrukcyjnych, a takze zapewnic¢ nalezytg ochrone przeciwpozarowa.

W dachowych konstrukcjach z drewna stosuje sie taczniki:

- punktowe typu sworzniowego (gwozdzie, sruby, sworznie, wkrety, klamry, zszywki),
- mechaniczne tj. wktadki wpuszczane i wciskane (pierscienie, plytki kolczaste i inne)
- naktadkowe i siodlowe réznych typow.

W konstrukcjach dachowych drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste. jedynie w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie innych gatunkow drewna. Wkiadki, klocki itp. drobne elementy
konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ z drewna debowego akacjowego badz innego podobnie twardego.

Najmniejszy pzrekrdj popzreczny netto jednolitego eleementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm3, przy czym jego grubosé nie powinna byc
mniejsza niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub $ruby powierzchnia drewna nie powinna by¢ mniejsza niz
1400 mm2, a grubos¢ preta nie mniejsza niz 19 mm.
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Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby wyznacza sie (wykresla) w naturalnej wielkosci na
odpowiednim deskowaniu ulozonym (np na legarach) na placu budowy, z zaznaceniem zacioséw,
wrebdéw, czopdéw, otwordw na sruby itp. Najpierw wykonuje sie elementy powtarzalnego segmentu
wiezby i dokonuje probnego montazu. jezeli stwierdzi sie prawidtowos¢ tego segmentu, to wyznacza sig i
wykonuje pozostate elementy.

W przypadku konstruowania zwyklych wiezb dachowych o znacznej liczbie jednakowych elementow
nalezy stosowa¢ szablony z ostruganych desek o wilgotnosci 18%, ze sklejki lub twardych ptyt
pilsniowych. Szblon powinien by¢ wykonany z dokladnoscig +/- 1mm i sprawdzony przez prébny montaz
na dachu za pomoca tasmy stalowej. potaczenia krokwi trojkatnych z krokwiami naroznymi powinno byc¢
wykonane na styk, z przybiciem gwozdziami, natomiast z krokwiami koszowymi przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie.

Elementy wiezby skfada sie pod dachem grupujac je wedlug rodzaju (krokwie, stupy itp.). Jezeli
wystepujg elementy podobne, to nalezy je odpowiednio oznaczy¢, aby unikng¢é pomylek podczas
montazu. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odisolowane co najmniej jedng warstwag papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 6.

6.1.1. Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-03150:200.

6.1.2. Laczniki metalowe i inne taczniki konstrukcyjne powinny by¢ zastosowane tam, gdzie jest to
niezbedne, wykonane z materiatdbw odpornych na korozje albo zabezpieczone przed korozjg zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

Minimalne zabezpieczenia przed korozjg oraz wymagania materialowe zalezg od klas uzytkowania.
Zgodnie z PN-B-03150:2000 klasy uzytkowania charakteryzujg sie:

- klasa 1. - zawartoscig wilgoci w matariale odpowiadajgca temperaturze 20 st.C i wilgotnoscia wzgledng
otaczajacego powietrza przekraczajacg 65% tylko kilka tygodni w roku (przecietna zawarto$¢ wilgoci w
wiekszosci gatunkéw drewna iglastego nie przekracza 12%)

Gwozdzie - klasa 3. - stal nierdzewna

Sruby - klasa 2. - Fe/Zn 12c, klasa 3. -stal nierdzewna

Zszywki - klasa 2. i klasa 3. -Fe/zZn 12c

Plytki kolczaste i ptytki stalowe grub. do 3 mm - klasa 1. i klasa 2. Fe/Zn 12c; klasa3. - stala nierdzewna
Ptytki stalowe grubosci od 3 do 5 mm - klasa 2. - Fe/Zn 12c; klasa 3. - stal nierdzewna

Plytki stalowe grubosci powyzej 5 mm - klasa 3. - satl nierdzewna.

- klasa 2. - zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajgca temperaturze 20 st. C i wilgotnoscig wzgledng
otaczajacego powietrza pzrekraczajgca 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

- klasa 3. - zwarunkami powodujacymi wilgotnos¢ drewna wiekszg niz odpowiadajgca klasda uzytkowania
2; klasa 3. dotyczy wyjatkowych przypadkéw konstrukcii.

6.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ wediug
PN-B-031500:2000:

- w komnstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%,
- w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu 23%.

Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy klejone wartwowwo powinna by¢ zgodna z wymaganaimi
technologii klejenia i nie przekraczaé¢ 15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Konstrukcje dachowe o uktadzie jetkowym, dachy z wigzaréw deskowych oraz deskowania i tacenia
potaci dachowych oblicza sie w m2 potaci dachowych bez potrgcania powierzchni zajetych przez kominy,
wiazy i okna potfaciowe.
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7.2.2. Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawedziakéw i bali oblicza sie w m3 drewna
wbudowanego (ilos¢ drewna wbudowanego oblicza sie jako iloczyn przekroju kazdego elementu i jego
dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi. lecz bez uwzgledniania dtugosci czopow, zakladow w zamkach
i zaktadow przy sztukowaniu elementéw).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.
8.2. Przekroje, dlugosci i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z projektem.

8.1.2. Nalezy przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw wigezby sprawdzi¢ wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowac¢ wymiary elementéw.

8.1.3. Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat
dachowych, powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mmz2, przy czym jego grubosé nie powinna by¢ mniejsza
niz 38 mm.

W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie lub Sruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna byé
mniejsza niz 1400 mm2, a grubos¢ preta nie mniejsza niz 19 mm. Minimalny wymiar przekroju
poprzecznego w miejscach ostabionych powinien byé nie mniejszy niz 30 mm i stanowi¢ nie mniej niz 0,5
grubosci przy ostabieniach symetrycznych oraz nie mniej niz 0,6 grubosci przy ostabieniach
niesymetrycznych.

8.1.4. Dopuszcza sie odchytki rozstawu osiowego krokwi w konstrukcji dachu wynoszace +/- 10mm, a
osiowego rozstawu wigzaréw petnych +/- 20 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

weciggniecie i opuszczenie materiatébw oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazuwykonanie
konstrukcji dachu z drewna wymiarowego tacznie z wyrysowaniem, wykonaniem i rozebraniem
szblonow,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,
— uzupetnienie impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwigzywaniu elementow konstrukcji

— odizolowanie papa elementéw konstrukcji stykajgcych sie z murem,

— wciagniecie i opuszczenie materiatdow oraz gotowych elementéw dachu do miejsca montazu

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-02361:1999 "Pochylenie potaci dachowych"

PN-75/D-96000 "Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia"

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Budownictwo ogélne Tom | cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)
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