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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Cedzyna gm. Gorno, dziatka nr ewid. 157/3"

Kod CPV 45262400-5

WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI
KONSTRUKCYJNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajgcych na zamontowaniu belek stalowych w rozbudowywanym budynku szkoty w
Cedzynie. Belki stalowe z dwuteownikéw - belki nadprozowe stalowe zamontowane w istniejagcym budynku
szkotyw piwnicy. Ptatwie stalowe HEB i stupy stalowe HEB ukryte w $ciankach dziatowych - stanowigce
konstrukcje wiezby

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Ksztattowniki stalowe

Ksztaltowniki sg walcowane na goraco ze stali weglowych. Najbardziej rozpowszechnione to:
- dwuteowniki,

- ceowniki

- zetowniki,

- teowniki,

- katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne.

Kszatttowniki stalowe giete na zimno - profiluje sie z bednarki lub blachy cietej.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,WYAMAGANAI OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

- kontrolnych pomiaréw geodezyjnych przed rozpoczeciem, podczas i po ukonczeniu montazu,
- zgodnosci metody montazu z projektem i spelnienia wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stanu elementow konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,

wykonanaia kompletnosci potaczen,

- wykonania poelok ochronnych,

pomiary konktolne prawidlowosci wykonnaia prac montazowych w zakresie potozenia elementéow
konstrukcji powinny byc prowadzone geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu, z dokladnoscig
zapewniajacg zachowanie wymaganych tolerancji montazu.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene kodumentéw kontroli i baadn z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy.

Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jako$¢ materiatéw i spain,

- stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

Dopuszczalne odchytki montazowe belek:

- potozenie potaczenia belki ze stupem mierzone od osi projektowej +/- 5 mm

- poziom belki w potaczeniu ze stupem mierzone wzgledem ustalonego poziomu rzeczywistego +/- 10 mm
- poziom na przeciwnym korcu belki 10 mm

- odlegtos¢ miedzy sasiednimi belkami mierzona na odpowiadajgcych sobie koncach +/- 10 mm
- poziomy sgsiednich stopéw  +/-10 mm

Poziom belek nalezy mierzyc od rzeczywiatego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zamontowanej belki w srodku jej rozpietosci wynosi
1/500 rozpietosci wzgledem punktow podparcia belki.

Odchylka od wstepnej stzralki wygiecia zamontowanego podciggu nie powinna przekracza¢ 1/300
rozpietosci wzgledem punktow podparcia podciagu.

Dopuszczalna odchylka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/200
wysiegu (dtugosci) belki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Obmiar robot montazowych konstrukcji stalowych ustala sie w tonach przewidzianych do zamontowania
konstrukcji z rozbiciem na poszczegolne elementy. Mase elementdw oblicza sie wedtug masy
teoretycznej, okreslonej na podstawie dokumentacji projektowej powiekszonej o0 3%

Obliczona w ten sposéb mase konstrukcji zwieksza sie jeszcze o:
- 3,5% z tytutu masy gtéwek nitow w konstrukcjach nitowanych,
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- 1,8% z tytutu spoin w konstrukcjach spawanych,
- 2,5% z tytutu masy spoin i gtéwek nitéw konstrukcji spawano-nitowanych lub skrecacnych na sruby

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
wymagania podstawowe."

PN-EN 499:1997 "Spawalnictwo. materia ly dodatkowe do spawanai. Eelktrody otulone do

recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnozirnistycvh."

PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektpowanie konstrukcji stalowych" Czes¢ 1-1 "Przepisy ogolne i
pzrepisy dla budynkéw."

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il - konstrukcje stalowe .
Arkady Warszawa 1992.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. ogolna specyfikacja (OST) - projekt
dokumentu. Mostostal Projekt Warszawa 1995

- Zidtko J. Orlik G: Montaz konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980.
- Ziotko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaz .\WSiP Warszawa 1995.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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